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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drég w ramach zadania pn.:

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1 157R Mielec - Szydtowiec — Toporéw polegajgca na budowie chodnika w km
4+480 — 5+100 w m. Szydtowiec”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbidrkg
elementow drog i przepustow tj.:
- obrzezy, kraweznikéw betonowych,
- nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej,
- podbudowy z kruszywa - tlucznia,
- studzienek $ciekowych o & 50cm,
- studni rewizyjnych & 100cm,
- kanalizacji deszczowej @ 40cm ,
- przepustéw z rur betonowych @30-100cm,
- $cianek czotowych przepustow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
oraz STWIORB D-M.00.00.00."Wymagania ogdélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. pkt 1 ,Wymagania ogéine”.

2.  MATERIALY
Nie wystepuija.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 pkt 3 ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzet do rozbiérki

Roboty zwigzane z rozbiérkg elementéw drdg i ulic bedg wykonywane mechanicznie i recznie. Wykonawca
powinien posiada¢ nastepujgcy sprzet:
- spycharki,

- zrywarka do nawierzchni,
- frezarka drogowa,

- mioty pneumatyczne,

- ‘tadowarki,

- taczki,

- samochody ciezarowe,

- zurawie samochodowe,
- pity mechaniczne,

- koparki.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 pkt 4 ,Wymagania ogdine”.
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4.2. Transport materialow z rozbiérki

Materiaty uzyskane z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiIORB D-M.00.00.00 pkt. 5 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Zakres wykonywanych robét przy rozbiorkach elementow drég i przepustow

Roboty rozbiérkowe elementéw drég i przepustow obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wyznaczenie elementéw drég i ulic przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykonaé na podstawie
Dokumentacji Projektowe;.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktore stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce przepustow i scianek czotowych znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone.
W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnic¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
STWIORB D.02.03.01.

Przy sktadowanie materiatéw z rozbiérek nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad.
- materialy z rozbidérki elementéw drég nadajgce sie do ponownego wykorzystania pozostajg wtasnoscig
Zarzadcy drogi. Wykonawca zataduje, przetransportuje do bazy materiatowej wskazanej przez Zarzadce drogi
na odlegtos¢ do 20 km a nastepnie roztaduje i posktaduje,

- materialy z rozbidrki elementéw dréog nadajgce sie do ponownego wykorzystania, ktére nie bedg
zagospodarowane przez Zarzadce drogi, stanowig wlasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca winien je zatadowac i
przetransportowac¢ na sktadowiska przy zachowaniu przepisdéw odnosnie ochrony srodowiska,

- materialy z rozbiérki nienadajgce sie do ponownego wykorzystania pozostajg wtasnoscig Wykonawcy i zostang
przez niego poddane procesowi recyklingu i utylizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach oraz rozliczone na podstawie dokumentu potwierdzajgcego przekazanie materiatéw do utylizaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 pkt. 6 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakos$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni i elementéw
drég powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWIORB D.02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ transportu i sktadowania materiatéw uzyskanych podczas rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. pkt 7 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg roboét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog jest:
- 1 m? (metr kwadratowy) dla rozebrania podbudowy z kruszywa - ttucznia,
- 1 m? (metr kwadratowy) dla rozebrania nawierzchni bitumicznej, z kostki brukowej betonowe;j,
- 1 m (metr) dla rozebrania przepustéw z rur betonowych,
- 1 m® (metr szescienny) dla rozebrania $cianek czotowych przepustow,
- 1 szt. (sztuka) dla rozebrania studzienek sciekowych i studni przelotowych,
- 1 m (metr) rozebrania kanalizacji deszczowej,
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- 1 m3 (metr szescienny) dla odwozu gruzu z utylizacja.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. pkt 8 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. pkt 9 ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny winny obejmowac¢ pozyskanie, utrzymanie i likwidacje sktadowisk, koszt utylizacji zgodnie z prawem
ochrony $rodowiska o ile materiaty nie bedg nadawaty sie do ponownego wbudowania oraz koszty zastosowania
materiatdw i sprzetu pomocniczego koniecznych do prawidtowego wykonania robo6t zgodnie z przyjetg technologig
wykonania.

Cena rozebrania 1 m? podbudowy z kruszywa na gteboko$¢ zgodng z Dokumentacjg Projektowg obejmuije
m. innymi:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgiji,
- rozebranie warstwy podbudowy z kruszywa,
- zafadunek i transport na sktadowisko materiatow z rozbiérki nadajgcych sie do wykorzystania,
- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,
- wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena rozebrania 1 m? nawierzchni bitumicznej, z kostki brukowej betonowej na gtebokos$é zgodng
z Dokumentacjg Projektowg obejmuje m. innymi:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
- rozebranie nawierzchni,
- zafadunek i transport na sktadowisko materiatow z rozbiérki nadajgcych sie do wykorzystania,
- wyroéwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki,
- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena rozebrania 1 m kraweznikoéw i obrzezy obejmuje m. in.:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgciji,

- zerwanie i rozebranie elementéw,

- zasypanie dotow z zageszczeniem po wykonanej rozbidrce,

- zafadunek i transport na sktadowisko materiatow z rozbiérki nadajgcych sie do wykorzystania,
- wyroéwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena rozebrania 1 szt studzienek Sciekowych i studni przelotowych obejmuje m. in.:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- zdemontowanie wpustu zeliwnego sciekowego, pokryw oraz kompletu elementéw betonowych,
- zdemontowanie osadnika i nadstawki betonowej oraz pierscieni zelbetowych,

- wydobycie elementéw betonowych i pozostatych materiatéw z wykopu,

- zasypanie dotéw z zageszczeniem po wykonanej rozbidrce,

- zaladunek i transport na sktadowisko materiatdéw z rozbiérki nadajgcych sie do wykorzystania,
- wyroéwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbidrki,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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Cena rozebrania 1 m przepustu, kanalizacji deszczowej obejmuje m. in.:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

- odkopanie i rozebranie przepustéw, kanalizacji deszczowej,

- zasypanie dotéw z zageszczeniem po wykonanej rozbiérce,

- zatadunek i transport na sktadowisko materiatéw z rozbiérki nadajacych sie do wykorzystania,
- wyroéwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

- koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena rozebrania 1 m® $cianek czotowych przepustow obejmuje m. in.:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,
- rozebranie $cianek czotowych przepustéw,
- zasypanie dotow z zageszczeniem po wykonanej rozbidrce,
- zafadunek i transport na sktadowisko materiatoéw z rozbiérki nadajgcych sie do wykorzystania,
- wyroéwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki,
- koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Cena rozebrania 1 m® odwozu gruzu z rozbiérki obejmuje m. in.:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,
- zafadunek i transport na sktadowisko odpaddw wraz z kosztami sktadowania materiatéw i ich utylizacja,
- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty Ziemne. Wymagania i badania
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2016 poz. 1987).
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