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Podstawa opracowania

e Prawo Budowlane,

e Ogledziny stanu technicznego,
e Normy iliteratura fachowa,

e Inwentaryzacja konstrukgji.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opinia konstrukcyjna istniejgcego budynku
przychodni zdrowia, do ktérego zaplanowano dobudowe windy zewnetrznej. Budynek
zlokalizowany jest w Mielcu, na dziatce nr 907/5, obreb ewidencyjny 1-Stare Miasto.

Zakres i cel opinii.

Zakres opracowania obejmuje ogledziny elementéw konstrukcyjnych budynku i
ocena ich stanu dla planowanej dobudowy zewnetrznego szybu windowego wraz z
pomieszczeniem wiatrotapu i wyposazeniem w dzwig osobowy.

Ogdlna charakterystyka obiektu.

W trakcie prowadzonych ogledzin w maju 2019 trwata przebudowa budynku na
podstawie Projektu Budowlanego sporzagdzonego w listopadzie 2017 roku przez mgr
inz. arch. Igor Babelewski, upr. Nr Rz/A-09/04 i zatwierdzone decyzjg o pozwoleniu na
budowe nr 152/2018 z dnia 07.03.2018 (ostatecznos¢ z dnia 27.03.2018).
Przedmiotem niniejszego Projektu Budowlanego byto m.in. remont i przebudowa w
ramach dostosowania budynku do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych.

Budynek 4-kondygnacyjny, w tym 3-kondygnacje nadziemne i 1-kondygnacja
podziemna (piwnice). Bryta budynku prosta, oparta na rzucie prostokgta o wymiarach
15,90 m x 41,41 m. Wysokos¢ gabarytowa budynku od terenu przylegtego do wierzchu
attyki wynosi ok. 12,80 m. Wysoko$¢ techniczno-uzytkowa wynosi ok 11,50 m.
Konstrukcja tradycyjna murowana, stropy z ptyt prefabrykowanych typu ,ptyta
kanatowa”. Stropodach dwuspadowy ptaski o pochyleniu ok 2° wentylowany,



wykonany z ptyt prefabrykowanych typu korytkowego. Sciany fundamentowe z cegly
ceramicznej petnej, zewnetrzne gr. ok. 60 cm. Sciany nadziemne zewnetrzne gr. ok 45
cm, wewnetrzne konstrukcyjne gr. 25 cm z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Budynek posiada tawy zelbetowe z odsadzkami. Pokrycie dachu z papy
bitumicznej, termozgrzewalnej. Sciany zewnetrzne termoizolowane styropianem gr.
ok 15 cm i wykoniczone tynkiem cienkowarstwowym na wyprawie klejowo-zbrojace;j.
Istniejgca slusarka wejsciowa w konstrukcji aluminiowej, okna PCV.

5. Okreslenie stanu budynku.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin mozna stwierdzi¢, ze konstrukcja jest w
dobrym stanie technicznym. Dobudowa zewnetrznego szybu nie zagraza
bezpieczenstwu. Nalezy stosowaé sie do uwag zawartych w zalecaniach kierownika
budowy, inspektora i projektanta.

6. Whnioski i zalecenia.

e Poziom posadowienia dostosowac do poziomu posadowienia taw istniejgcych,

e Nie dopuszcza sie poziomu posadowienia ponizej istniejgcych fundamentéw
ani rozluznienia gruntéw pod istniejgcymi fawami.

e Montaz nadprozy stalowych i wykucie otwordéw realizowac zgodnie z opisem
technicznym do projektu budowlanego.
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