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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiotizakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy windy
osobowej z pomieszczeniem wiatrotapu i wyposazeniem w diwig osobowy do
istniejgcego budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu, Przychodni Zdrowia nr 5 w
Mielcu, ktory zlokalizowany jest przy ul. Tanskiego 2.
Zakres opracowania obejmuje teren przy istniejgcym budynku w obrysie linii
rozgraniczajacych teren inwestycji, ktore pokazano kolorem czerwonym na planszy
zagospodarowania terenu — pow. 94,83 m2.
Zakres planowanej budowy nie zmienia charakterystycznych parametréw techniczno-
uzytkowych istniejgcego budynku za wyjatkiem powierzchni zabudowy i kubatury.
Inwestycja obejmowac bedzie dziatke nr 907/5i 2925/6 w obrebie ewidencyjnym 1
Stare Miasto.
W ramach inwestycji planuje sie m.in.:

e roboty rozbiérkowe i demontazowe,

e budowe szybu windowego wraz z wiatrofapem,

e montaz urzagdzenia dzwigowego,

e budowe chodnikow,

e montaz matej architektury,

1.2. Podstawa opracowania.

e Umowa i uzgadniania z inwestorem,

e |nwentaryzacja budowlana,

e Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow,

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego UGG-U.6733.28.2019
e Mapa do celow projektowych 1:500.

1.3. Lokalizacja.
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w gminie Mielec, na obszarze ewidencyjnym
Stare Miasto. Dziatka potozona jest przy ul. Tanskiego.
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

2.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

2.1.1. Istniejagca zabudowa.

Na terenie objetym zakresem opracowania inwestycji zlokalizowany jest budynek
ustugowy, 4-kondygnacyjny w tym 3—kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie.
Budynek petni funkcje ustug medycznych — przychodnia zdrowia nr 5.

2.1.2. Istniejaca infrastruktura drogowa i place.

W obrebie dziatki zlokalizowano uktad chodnikéw oraz droge dojazdowg z
wewnetrznym parkingiem.

str. 4



2.1.3. Istniejace uzbrojenie terenu.

Na dziatce w obrebie rozgraniczenia inwestycji zlokalizowana jest infrastruktura
podziemna:

e kanalizacji deszczowej,

e teletechniczna,

e gazowa,
Nie wyklucza sie istnienia innych przewoddéw sieci uzbrojenia podziemnego
niewykazanych na mapie, o ktérych nic nie wiadomo w odpowiednich
instytucjach branzowych.

2.1.4. Istniejace ogrodzenie.

Przedmiotowa dziatka nie posiada ogrodzenia wydzielajacego teren.

2.1.5. Istniejgce uksztattowanie terenu i zielen.

Teren w zakresie rozgraniczenia inwestycji posiada zrdinicowang wysokosé,
ktora wynosi od 177,25m n.p.t. do 177,81m n.p.t. Zielen niska, trawiasta. Nie
zlokalizowano drzew i krzewdw.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

3.1.

Uwarunkowania lokalizacyjne i spetnienie warunkéw decyzji ULICP.

Dziatka, na ktorej planowana jest inwestycja zlokalizowana jest w obszarze
ewidencyjnym Stare Miasto. Na przedmiotowym obszarze nie obowigzuje MPZP. Dla
inwestycji wydana zostata decyzja ULICP w ktérej ustalono nastepujgce warunki
zabudowy:

Tabela zestawcza.

Warunki ULICP projektowane uwagi

powierzchnia zabudowy ok 14 m?+/-5 m? 12,57 m? Warunek spetniony

szerokos¢ elewacji frontowe] od strony ul.

Tariskiego — 3,38 m +/- 20 % 3,21m Warunek spetniony
wysoko$¢—12m+/-1m 11,98 m Warunek spetniony
ilos¢ kondygnacji —3 nadziemne 3 Warunek spetniony
dach ptaski o kacie nachylenia potaci max 4,56° Warunek spetniony

dachowych do ok 8°

Nieprzekraczalna linia zabudowy od ul.
Tanskiego wyznaczona na rowni z obrysem Nie przekracza | Warunek spetniony
elewacji frontowej istniejgcego budynku.

Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona

krawedzi parkingu przy elewacji bocznej—4 m 4,29 Warunek spefniony
Wielkos$¢ powierzchni zabudowy w stosunku

do powierzchni terenu objetego wnioskiem — 0,13 Warunek spetniony
do 0,20

Powierzchnia biologicznie czynna — min. 0,50 0,55 Warunek spetniony
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3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Zakres i cel inwestyc;ji.

Celem inwestycji jest budowa windy osobowej, ktéra zapewni dostep w szczegdlnosci
dla osdb niepetnosprawnych na wszystkie pietra budynku, gdzie znajdujg sie poradnie
zdrowotne.

Funkcja.

Nie przewiduje sie zmiany funkcji pomieszczent w istniejgcym budynku. Projektowana
winda osobowa zapewni dostep w szczegdlnosci dla oséb niepetnosprawnych na
wszystkie kondygnacje nadziemne, gdzie znajdujg sie poradnie medyczne. Dostep
zewnetrzny do windy zaprojektowano poprzez pomieszczenie wiatrofapu.

Forma i uksztattowanie obiektu.

Forme obiektu tworzy kompozycja dwodch bryt szesciennych: wysokiego szybu i
niskiego wiatrotfapu we wzajemnych relacjach przestrzennych, ktére tworzg
kompozycje minimalistyczng. Dachy ptaskie o pochyleniu od 2,25% do 9,3 % pokryte
papg bitumiczna (dopuszczone w decyzji ULICP ok 8 %).

Charakterystyczne parametry obiektu istniejgcego i projektowanego:

llos¢ kondygnacji — 4 w tym 3 nadziemne

Powierzchnia zabudowy: 652,62 m2, w tym windy 12,57 m?,

Powierzchnia uzytkowa: 2051,60 m?, w tym windy 9,00 m?

Wysokos¢ techniczno-uzytkowa: 11,50 m, w tym wysokos¢ gabarytowa windy
11,98 m?

Szeroko$¢ elewacji frontowej: 44,58 m, w tym windy 3,21m?

e Dtugosé elewacji bocznej 15,90 m, w tym windy 4,69 m?

e Kubatura: 7428 m?, w tym windy 106 m3

Powierzchnia dziatki nr 907/5 wynosi 1737 m?.

Powierzchnia terenu w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji 94,83 m2.
Wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do wielkosci dziatki wynosi — 0,13
(dopuszczona wielkos$¢ w decyzji ULICP wynosi do 0,20)

Infrastruktura drogowa, komunikacja, nawierzchnie.

Dostepnos¢ komunikacji kotowej i pieszej zapewniono z ul. Tanskiego — zgodnie z
decyzjg ULICP. Do obiektu zaprojektowane zostanie dojscie w formie chodnika szer. 3,6
m. Nawierzchnia z kostki betonowej gr 6 cm na podbudowie konstrukcyjne;j.

Projektowane uzbrojenie terenu.

Nie przewiduje sie budowy sieci i przytgczy.

Projektowane uksztattowanie terenu.

Uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian.

Odwaodnienie.

Odwodnienie z dachéw obiektu poprzez rynny i rury spustowe na teren zewnetrzny,
biologicznie czynny — zgodnie z decyzjg ULICP.
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3.10. Projektowana zielen.

Projekt przewiduje zaktadanie trawnikdéw.

3.11. Bilans terenu:

Powierzchnia dziatki nr 907/5 wynosi 0,1737 ha.

Bilans powierzchni w obszarze rozgraniczajgcym teren inwestyciji:
Powierzchnia w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji — pow. 94,83 m?
Powierzchnia zabudowy — 12,57 m?

Powierzchnia utwardzona — 29,27 m? w tym projektowana 15,96 m?,
Powierzchnia biologicznie czynna — 52,99 m?

AN

ROZWIAZANIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!J.

Opisano szczegdtowo w czesci architektoniczno-budowlane;j.

ROZWIAZANIA Z ZAKRESU BHP | HS

Dla przedmiotowego zakresu inwestycji nie stawia sie wymagan pod wzgledem spetnienia
warunkéw z zakresu rozwigzan higieniczno-sanitarnych i BHP. Wszystkie planowane
rozwigzania projektowe spetniajg wymagania i sg zgodne z Warunkami Technicznymi oraz
Prawem Budowlanym.

OCHRONA SRODOWISKA.

Planowana inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci dla srodowiska naturalnego zaréwno.
w trakcie budowy, jak i w trakcie eksploatacji.

Przedsiewziecie nie bedzie generowato oddziatywan o charakterze transgranicznym, a
oddziatywanie inwestycji bedzie miato charakter lokalny.

OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH.

Przedmiotowa inwestycja w fazie realizacji oraz uzytkowania nie bedzie ogranicza¢ dojscia i
dojazdu do nieruchomosci sgsiednich ich witascicielom oraz ogranicza¢ dostepnos¢ Swiatta,

mozliwosci korzystania z mediow, powodowac ponadnormatywnego hatasu i drgan.

Prace budowlane beda prowadzone zgodnie z przepisami BHP i planem BIOZ sporzgdzonym

na podstawie informacji BIOZ.

Po zakonczeniu robdét wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania placu budowy i
usuniecia negatywnych skutkéw realizacji zamierzenia w obrebie wszystkich terendow

objetych skutkami prac budowlanych.
DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

8.1. Dostepnosc ogodlna.

Inwestycja realizowana jest w trosce o zapewnienie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych ktére poruszajg sie na wozkach inwalidzkich oraz oséb z wadami
wzroku i stuchu. Obiekt znajduje w bliskim sgsiedztwie miejsc parkingowych
przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych. Dojscie bezprogowe, bezposrednio z
istniejgcego chodnika.
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9.

10.

11.

12.

8.2. Oznakowanie i wejscia.

Wszystkie wejscia zostang wyposazone w oznakowanie kontrastowe skrzydet i osciezy
przejscia w kolorze jaskrawo-zottym RAL1016. Przeszklenia drzwi zostang oznakowane
dwoma pasami kontrastowymi umieszczonymi na wysokosci 90 cm i 140 cm. Drzwi
zewnetrzne do wiatrotapu zostang dodatkowo wyposazone w obustronne pochwyty
katowe umozliwiajgce otwieranie przez osoby na wézkach inwalidzkich. Dodatkowo,
skrzydto drzwi zostanie oznakowane plakietkami kontrastowymi, grawerowanymi, ktore
beda informowac o kierunku otwierania drzwi. Skrzydto drzwiowe zostanie wyposazone
w samozamykacz z systemem ,,open-easy” — tatwe otwieranie.

8.3. Winda.

Winda bedzie przystosowana do transportu osdb niepetnosprawnych na wozkach
inwalidzkich oraz z dysfunkcjami stuchu i wzroku. Wejscie do windy o szerokosci
przej$cia min. 90 cm z oznaczeniem kontrastowym wszystkich osciezy — w kolorze
jaskrawo-zo6ttym. Drzwi bedg otwierac sie i zamyka¢ automatycznie. Ochrona drzwi i
wejscia poprzez system kurtyny swietlnej np. czujniki podczerwieni. Kabina zostanie
wyposazona w lustro, ktére umozliwi weryfikacje przestrzeni za plecami. Wymiary
wewnetrzne kabiny wynoszg 140x160 cm i spetniajg wymogi normy EN81-70:2018, ktdra
reguluje minimalne wymiary dla kabin z wejsciem kagtowym. Kabina zostanie
wyposazona w porecze ciggte na wysokosci 90 cm od posadzki kabiny. Wszystkie
przyciski zostang wykonane z oznaczeniem kontrastowym i wyposazone dodatkowo w
alfabet Brajla — nie dopuszczono przyciskow dotykowych.

UWARUNKOWANIA POD WZGLEDEM OCHRONY KRAJOBRAZU | PRZYRODY

Elementy zagospodarowania terenu w petni wpisujg sie w istniejgce konteksty urbanistyczne
miejsca. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze wymagajacej specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdw zwierzat i roslin oraz siedlisk przyrodniczych,
a w szczegoblnosci na obszarze powotanym w systemie NATURA 2000.

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNE].

Istniejgcy budynek do ktérego zaprojektowano budowe szybu dzwigowego nie jest wpisany
jest do gminnej ewidencji zabytkow.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

ANALIZA ODZIALYWANIA OBIEKTU NA DZIALKI SASIEDNIE.
12.1. Usytuowanie obiektu - §12 WT.

Obiekt budowlany usytuowany bedzie na dziatce nr 907/5 w zblizeniu do granicy
dziatki sgsiedniej 2925/6 co powoduje ograniczenie w zagospodarowaniu dziatki
sgsiedniej, a w $lad za tym, objecia dziatki nr 2925/6 obszarem oddziatywania w
rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

12.2. Naturalne oswietlenie i nastonecznienie - §13 WT.

Budowa obiektu nie wptywa negatywnie na oswietlenie naturalne pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi zlokalizowanych w sgsiedztwie dobudowy oraz w
budynkach na dziatkach sgsiednich.
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

Lokalizacja uzbrojenia technicznego dziatki §26 i 28 WT.

Nie przewiduje sie budowy infrastruktury uzbrojenia terenu. Istniejgce uzbrojenie
techniczne zlokalizowane jest na dziatce nr 907/5 i nie bedzie naruszaé ani
powodowac ograniczenia dla dziatek sgsiednich.

Lokalizacja obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - §271-273 WT.

Spetnione zostaty wymagania § 271-273 WT w odniesieniu do istniejgcej i
potencjalnej zabudowy na dziatkach sgsiednich. Wyznaczono obszar odziatywania
projektowanego obiektu zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Uksztattowanie terenu i odprowadzenie wéd opadowych - § 28 i 29 WT.

Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu i zmiany kierunku oraz sposobu
odprowadzania wdd opadowych.

Dojscia i dojazdy - § 14 i 16 WT.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla
dziatek sgsiednich i uzytkownikéw sgsiednich budynkéw. Zachowane zostajg
wszystkie warunki stuzebnosci gruntowe obowigzujgce na dziatkach inwestora.
Rozwigzania komunikacyjne zamykajg sie swym zakresem i odziatywaniem w
granicach dziatek inwestora.

Odziatywanie akustyczne i hatas Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami.

W fazie uzytkowania obiekt nie bedzie emitowat ponadnormatywnego hatasu do
Srodowiska. Spetnione zostaty warunki ochrony przed hatasem obszary zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.

Emisja wibracji, promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, wéd i gruntu - §11
WT.

Planowana inwestycja w fazie uzytkowania nie bedzie generowata
ponadnormatywnych ucigzliwosci na pomieszczenia i dziatki sasiednie.

Odziatywanie na srodowisko - Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zmianami.

Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ moggacych zawsze znaczgco, ani
potencjalnie znaczgco oddziatywac na sSrodowisko — nie wyznacza sie stref
ochronnych wykraczajgcych poza granice dziatki objetej inwestycja.

Miejsca gromadzenia odpadow - § 22-23 WT.

Miejsce gromadzenia odpadow statych usytuowane sg jak w stanie istniejgcym
zgodnie z wymaganiami § 22—23 WT odnosnie terendw sgsiednich, co nie powoduje,
ze wzgledu na odlegtosci tych miejsc od granic oraz okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich,
a w $lad za tym, objecia sgsiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w
rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Whioski.

Projektowana inwestycja swoim oddziatywaniem zamyka sie w liniach
rozgraniczajgcych teren inwestycji oznaczony na planszy zagospodarowania terenu
linig czerwong przerywang. Wyznaczony obszar obejmuje cze$¢ dziatki nr 907/5
stanowigcej wtasno$¢ inwestora oraz dziatki sgsiedniej nr 2925/6 co do ktérej
inwestor otrzymat dyspozycje w umowie cywilno-prawnej.
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13. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN art.5 ust.1 PRAWO BUDOWLANE

Dla przedmiotowe] inwestycji spetniono wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 dotyczace:

sposadb spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji przedstawiono w
opracowaniu branzowym Tom I, czes¢ 3 - Projekt Konstrukcyjny;

sposAb spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

przedstawiono w niniejszym opracowaniu oraz Tom I, czesc¢ 2,

sposadb spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony sSrodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami oraz oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegréd przedstawiono w opracowaniu Tom Il, czes¢ 2;

sposadb spetnienia wymagan w zakresie zgodnosci warunkow uzytkowych z
przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i usuwania
wody opadowej w opracowaniu Tom Il. czes¢ 2;

sposAb spetnienia wymagan w zakresie mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu
technicznego obiektu przedstawiono w opinii technicznej Tom I, czesc¢ 1;

sposAb zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach
inwalidzkich przedstawiono w opracowaniu Tom I, czesc¢ 2;

sposAb zapewnienia wymagan dotyczgcych warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy przedstawiony zostat w niniejszym opracowaniu Tom Il, czes¢ 2;,

sposadb spetnienia wymagan dotyczgcych ochrony ludnosci, zgodnie z

wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy;

sposadb spetnienia wymagan dotyczgcych: ochrony obiektéw wpisanych do

rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorskg — nie dotyczy;
sposdb spetnienia wymagan dotyczacych odpowiedniego usytuowania obiektu na
dziatce budowlanej przedstawiono w niniejszym opracowaniu;

sposadb spetnienia wymagan dotyczgcych poszanowania, wystepujgcych w

obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej przedstawiono w niniejszym opracowaniu;
sposadb spetnienia wymagan dotyczgcych warunkéw bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia o0séb przebywajgcych na terenie budowy przedstawiono w niniejszym
opracowaniu;
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14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zakres robot obejmuje:

a) Roboty rozbiérkowe:
e demontaz istniejgcego dzwigu z platformg srubowg w szybie obudowanym
blachg stalowg
e demontaz istniejgcych drzwi aluminiowych.
e rozbidrka czesci istniejgcego ocieplenia.

b) Roboty budowlano wykonczeniowe:
e budowe szybu windowego wraz z wiatrotapem,
wykonanie instalacji elektrycznych,
montaz urzadzenia dzwigowego,
budowe chodnika,
montaz matej architektury,

WYKAZ ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI | UZBROJENIA TERENU.

W obrebie zakresu inwestycji przebiegajg sieci:
e kanalizacji deszczowej
e teletechniczny
e gazowy

KOLEJINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

e zagospodarowanie placu budowy

e roboty ziemne

e roboty budowlano-montazowe

e roboty wykonczeniowe

e maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

e zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robodt
budowlanych, co najmniej w zakresie:
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14.6.

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia sciekdéw lub ich utylizacji,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienia wtasciwej wentylacji,

e zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH, SKALA | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1CZAS ICH
WYSTAPIENIA.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzgcym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otwordéw prowadzacych na ptyty balkonowe);

e przygniecenie pracownika belkg stropowg podczas wykonywania robdt
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w
strefie zagrozenia, tj. w obszarze rdGwnym rzutowi przemieszczanego elementu,
powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzagdzen technicznych:

e  pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),
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14.7.

14.8.

e  potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e  porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy prowadzacy prace, przy ktérych istnieje zagrozenie zdrowia i
bezpieczenstwa, winni odby¢ szkolenia z zakresu BHP.
Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

e Stosowac ogdlnie przyjete srodki bezpieczenstwa zwigzane z prowadzeniem prac
na wysokosci oraz podczas prac monterskich. Szczegétowy zakres Srodkow
bezpieczenstwa okreslajg przepisy BHP.

e  Prace wykonywac¢ w wykopach odeskowanych i rozpartych.

e  Prace wykonywaé zgodnie z,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” — Tom Il, przepisami BHP i p.poz.

e W czasie montazu, pomiaréw i odbioru robdt elektrycznych stosowac sie do
przepiséw zawartych w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych czes¢ V ,Instalacje elektryczne”.

e Prace odkrywkowe na czynnych liniach kablowych niskiego napiecia do 1 kV oraz
w ich poblizu, wykonywac¢ systemem recznym z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

e  Wykonywanie prac powierzy¢ pracownikom posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia, poswiadczone odpowiednimi zaswiadczeniami z aktualng datg
waznosci, do wykonywania prac przy instalacjach, sieciach i urzadzeniach
elektrycznych.

e  Prace prowadzone na sieciach kablowych do 1kV lub w ich poblizu nalezy
wykonywa¢ za zgody i pod nadzorem przedstawicieli wtasciciela sieci oraz
inspektora nadzoru budowlanego.

e  Wszystkie problemy techniczne oraz kolizyjne zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru
budowlanego branzy elektryczne;.

e  Po zakonczeniu montazu wykonac¢ pomiary elektryczne wymagane przepisami,
a protokoty pomiaréw dostarczy¢ uzytkownikowi.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgace zrédtem zagrozenia,
e niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
e  brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
e  brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
e  brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;
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b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
e  zastosowanie materiatow zastepczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c¢) wady materiatowe czynnika materialnego:
e  ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e  organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e  organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia

technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e  okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w S$rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

uzytkownikow tych s$rodkow powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed

wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania

sie tymi srodkami.
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Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z pdin.zm.)

art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p0z.1126 z pdin.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
poz.zm.)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
62 poz. 285) i (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktdre powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia
pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny
Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278).

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
poz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)

Niniejsza informacja stanowi jedynie ogdlne wskazanie i nie zwalnia kierownika
budowy z przestrzegania, przy realizacji robot budowlanych, obowigzujgcych
przepisow

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Piotr Tabor
uprawnienia nr 25/PKOKK/2015

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen.
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