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Inteligentna oprawa uliczna LED
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE PARAMETRY OGOLNE
Zasilacz Ledolux DOB Rodzaj obudowy Wysokocisnieniowy odlew
— ~ aluminium

Napigcie znamionowe  205-260V~ 50/60Hz

il = - - Rodzaj dyfuzora Szkio hartowane, z powtoka
Zabezpieczenie Ogranicznik przepie¢ 10kV samoczyszczacy, odporng na
Wt Tgrgi;iczne zarysowania

SpOICEYIIT nocy = Dostep do komory Beznarzedziowy
(dla obcigzenia 19020%) elektryczne]
Klasa ochronnosci ] Stopien ochrony IP P66

Zawiera filtr wyréwnujacy
cisnienie

Uniwersalna optyka dla
oswietlenia drogowego

N!oc S’ttgmieﬁ Powierzchnia | Powierzchnia Waga Wymiary
znamionowa Swietiny gorna boczna

30w 5100Im 0.1218m? 0.0271m? 4.2kg L650xW220xH108mm
40W 6 800Im 0.1218m? 0.0271m? 4.3kg L650xW220xH108mm
S0W 8 500lm 0.1218m? 0.0271m? 4.3kg L650xW220xH108mm
60W 10200Im 0.1218m?2 0.0271m? 4.3kg L650xW220xH108mm
70W 11 900Im 0.1218m? 0.0271m? 4.3kg L650xW220xH108mm
80W 13 600Im 0.1218m? 0.0271m? 4.3kg L650xW220xH108mm
90w 15300im 0.1611m? 0.0293m? 5.8kg L720xW270xH109mm
100w 17 000Im 0.1611m? 0.0293m? 5.8kg L720xW270xH109mm
120W 20 400lm 0.1611m? 0.0293m? 5.8kg L720xW270xH109mm
160W 27 200lm 0.2079m? 0.0337m? 7.3kg L840xW320xH109mm
200W 34 000Im -0.2079m? 0.0337m? 7.3kg L840xW320xH109mm
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TYP2-M TYP3-M TYP4-S

Oswietlenie skrzyzowan,
placéw, parkingéw

Oswietlenie drogowe dla
niskiej wysokosci montazu
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AKCESORIA

PARAMETRY SWIETLNE Stopieri odpornoscina  1K09

Zrodto swiatta Diody LED Lumileds uderzenia IK szyby

Skutecznos¢ swietiha  170Im/W Temperatura pracy -40°C = 40°C

Rozsyl swiatta TYP2-M, TYP3-M, TYP4-S Zywotnosc¢ (L80B10) >120 000h

Barwa swiatta 4000K Klasa energetyczna A+t

CRI >70 Montaz Na wysiegniku, na stupie

o 0% Wysoko$¢ montazu 4-14m

g&‘ﬁoﬁgzgiﬁfgﬂwa RG1 Zastosowanie: Oswietlenie uliczne: d.rog'i, sciezki
210giczneqc rowerowe, place, parkingi

Certyfikaty CE, RoHs, ZETOM, TUV, ENEC

1. Regulowany uchwyt montazowy na stup lub wysiegnik
Do montazu oprawy na wysiegniku lub bezposrednio na stupie g45+60mm,

zakres regulacji -15°+15°.

KARTA PRODUKTOWA LUXA DOB - Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych. Aktualne parametry produktu oraz Ogéina Warunki Gwarancji dostepne na stronie internetowej www.ledolux.pl.
Parametry zawarte w karcie katalogowej dla Ta=25°C, tolerancja strumienia Swietinego +10%. Moc znamionowa oprawy (P) jest réwna mocy wejsciowej (Pin), tolerancja mocy +5%.
Dla wydtuzonego okresu gwarancji wymagany jest potokresowy przeglad gwarancyjny, standardowe okresy gwarancyjne oraz inne warunki sa opisane w OWG. Data utworzenia: 2021-08-04.
Ledolux Poland Sp. z 0.0. NIP:8133074510 Regon:690687005 KRS:0000444766 Kapital zaktadowy: 5.298.000,00zt, KONTAKT: e-mail: info@ledolux.pl , tel. +48 696 966 622



