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1. Najwarniejsze skroty i oznaczenia

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PN - Polska Norma

BN - Brarnzrowa Norma

ST - Specyfikacja Techniczna

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia J&ko

AT - Aprobata techniczna,

AH - Atest Higieniczny,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

IsiC - Instytut Szkta i Ceramiki,

PZH - Pastwowy Zaktad Higieny,

JC - Jednostka certyfikap, akredytowana przez Polskie Centrum RBada
Certyfikacii,

Certyfikat ,B” - certyfikat na znak bezpieamdwa, wykazujcy, ze zapewniono
zgodna¢ z kryteriami technicznymi okéenymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiaiwych przepisow i dokumentéw technicznych DZ-
Deklaracja zgodnwi lub certyfikat zgodngci z Polsks Normg lub z aprobai
techniczma OZ - Qwiadczenie 0 zgodroi wyrobu z odpowiedai
dokumentagj technicza,
Z przepisami, Polskimi Normami i aprobatami technieni w celu
dopuszczenia do
jednostkowego stosowania w budownictwie WB Wyroby
budowlane nie mage istotnego wptywu na spetnienia wymaga
podsl(tawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowanelwgedznanych zasad
sztuki
budowlanej



1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoOwienia nadana przez Zamawiggego

Budowa rurociagéw odwadniapcych ttocznych PE110mm,kabla energetycznego
zasilajgcego i sterowniczego, budowa drera opaskowego budynku wraz z
przepompownia wody, rurociagiem ttocznym i kablem energetycznym zasilarym,
budowa odcinkéw kanalizacji deszczowej grawitacyjnePVC200 na dziatce
ewidencyjnej nr 1685/1 obeb Stare Miasto, jednostka ewidencyjna Mielec

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejl()S wymagania dotycice wykonania
drenau opaskowego przy realizacji inwestycji okomej w pkt. 1.1

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) ma zastosowanie jakoiahent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w gk

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w
przypadku prostych rob6t o niewielkim znaczenia, ktidrych istnieje pewrso, ze
podstawowe wymaganiath spetnione przy zastosowaniu metod wyrikgch z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bietosy.

1.4. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i magce
na celu wykonanie rob6t zgaanych z instalagjdrenau opaskowego budynku.

1.5 Okrelenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicZi$) s zgodne z odpowiednimi
normami Okrélenia podstawowe przytie w niniejszej specyfikacji technicznejzgodne z
okresleniami przygtymi w zeszycie 9 ,Warunkdéw Technicznych Wykonain@2dbioru
(WTWiIO) Sieci Kanalizacyjnych wydanych przez CeltyaOsrodek Badawczo Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami

Sie¢ kanalizacyjna

Uktad pohczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektowyinierskich, znajdujcych se
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizagjficzac od strony budynku do oczysz-
czalnisciekéw lub wylotow kanatéw deszczowych albo burzotwvgo odbiornikow.

Siet kanalizacyjna ogdélnosptawna
Siet kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzssiekéw bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

Siet kanalizacyjna sanitarna
Siet kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzssiekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzgsiekéw opadowych .
Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktérym przephgaiekdw nasfpuje dzéki sile ciezkosci.



Przykanalik
Przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strbogynku lub od ulicznego wpustu
sciekowego.

Kineta
Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej

Podtoze naturalne
Podtaze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsyplg

Podtaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, msyjid z gruntu drobnoziarnistego,
albo podtae naturalne z okénym rodzajem podsypki wymaganej ze veziyl na materiat z
ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, drg@ z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione
Poditare na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie pedimma.e polegé na wymianie gruntu na
piasek lubzwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnenpkukciji.

Podsypka
Materiat gruntowy mgdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk

Obsypka
Materiat gruntowy mgdzy podtazem lub podsypka zasypk wskpng, otaczajcy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wsgpna
Warstwa wypetniajcego materiatu gruntowegoznad wierzchem rury.

Zasypka gtowna
Warstwa wypetniajcego materiatu gruntowego ¢dizy powierzchry zasypki wsipnej i te-
renem.

Powierzchnia zwilkzona
Wewretrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanaliggech obgtych badaniem
szczelneci

1.6 Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz zgodioz
dokumentacja projektayy specyfikacja techniczn poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7 Dokumentacja robét budowlanych obgtych ST
Dokumentagj robot budowlanych obfych ST stanowvdi :

- projekt wykonawczy

- przedmiotowa specyfikacja techniczna wykonaniakioa robot

- dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulogowego
stosowania tytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustgavl6 kwietnia 2004 r. O
wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, ®#8&1 ), karty techniczne wyrobéw
lub zalecenia producentow dotyce stosowania wyrobdéw.

- protokoty odbiorow cgsciowych, kaicowych oraz robot zanikajych i ulegajcych
zakryciu z zajczonymi protokotami z badakontrolnych



- dokumentacja powykonawcza ( zgodnie z art. 31gktistawy Prawo budowlane z dn. 7
lipca 1944 — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016zrp zmianami )

1.8 Nazwy i kody robo6t budowlanych

roboty budowlane w zakresie budowy ruggéiv do odprowadzenixiekow — kod CPV
45232440-8

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW |
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogolne wymagania dotyegce wiaciwosci materiatdow i wyrobéw budowlanych,

Wszelkie_nazwy wiasne materiatéw, wyrobow iggdzen przywotane w specyfikacji stg
ustaleniu paadanego standardu wykonania i otemia wiaciwosci i wymogoéw
technicznyclratazonych w dokumentacji technicznej dla projektowangaiwigza.
Dopuszcza gizastosowanie innych materiatdw ((wyrobéw ) innpecbducentéw pod
warunkiem :

- spetniania tych samych véieiwosci, parametrow technicznych i wymaggnkcjonalno —
uzytkowych

- przedstawienia zamiennych roz& na psmie ( rysunki, dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania ) wraz z uzyskanienpgkgeprojektanta na etapie
realizacji inwestycji

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze matenaduw/w ustalé. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezmdy p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.2  Wymagania dla materiatéw, wyrobow i urgdzen dla poszczegolnych rodzajow
robot objetych ST

2.2.1. Materialy zastosowane do wykonania robot:

2.2.1.1 Drenaopaskowy

. rury i ksztattki drenarskie PVC-u z filtrem z wiékisyntetycznego érednicy
Dz 160mm. Rury powinny odpowiaflawymaganiom norm
PN-80/C-89205 i PN-C-59222. studzienki kanalizacyjne ggkogabarytowe z
tworzywa sztucznego @ 315 np. Wavin
z wikazem klasy A-15 zeliwa
2.3  Warunki przyjecia na budowe materiatdw, wyrobdw i urzagdzen do robot
budowlanych objetych ST

Wyroby i materiaty do robot oktiych ST mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap
nastpujace warunki :

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakteryspydan w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej

- s3 whasciwie oznakowane i opakowane

- spetniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenrityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania a w odniesieniu ylolow przygotowanych
fabrycznie réwnie ich karty katarowe lub firmowe wytyczne stosowamaobow

- niedopuszczalne jest stosowanie do robdgtgbly ST wyrobow i materialdw nieznanego
pochodzenia

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZ|



Sprzt do wykonania robét wedtug mlbwosci wykonawcy.

Roboty mana wykon& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantow@przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okgonymi w dokumentacji projektowej.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do uycia jedynie takicrodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywania robot.

Liczbasrodkéw transportu powinna gwarantaiyqaowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, writer@rzewidzianym kontraktem.

4.1. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb zabezpieszgje

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawcavmaigazewoz rur w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu oraz zabezpieczy wyroby przewme przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezw’faélmowst@pulqcych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa niezemprzewysza& sciansrodka

transportu o wicej niz 1/3srednicy zewantrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych
nalezy uktada na podktadkach drewnianych szaoszczegolne warstwy w miejscach
stykania st wyrobow naley przektada materiatem wygciétkowym ( o grubéci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu ).

4.3. Transport studzienek kanalizacyjnych z tworzywva sztuczneqo i wiazoéw
kanatowych

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego eazy kanatowe magby¢
transportowane dowolnyndiodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu lekkimgg by¢ przewaone
luzem;




4.4. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiesagj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgocanie

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania szczegotowe dotysze wykonania robot

5.1.1 Roboty przygotowawcze.

Podstaw wytyczenia trasy dreaa opaskowego stanowi Dokumentacja Projektowa
Projektowan os przewoddéw naley wyznaczy w terenie geodeta z uprawnieniamg. O
przewodu wyznaczyw sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cagow reperow

roboczych.

Punkty na osi trasy nafg oznaczy za pomog drewnianych palikdw. Paliki natg wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy. Na kdym prostym odcinku natg utrwalic co najmniej 3 punkty.
Kotki swiatki wbija st po obu stronach wykopu, tak aby istniataziiveos¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robat.

Lokalizacja istnieiceqo uzbrojenia

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istqgego uzbrojenia. z
Dokumentacj Projektowvy.

5.1.2 Roboty ziemne

Przed przysipieniem do wykonania wykopow nalesprawdzé zgodnd¢ rzednych terenu z
danymi w projekcie technicznym. W tym celu nglevykona pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysoksériowy. Wszelkie odspstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny
by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone prhespektora Nadzoru. Natomiast w
trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrobovie warunkéw gruntowych Przyp
wykopy oscianach pionowych umocnionych.

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturptgrdna wykopu.
Warstwa gruntu o gruoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usunéta bezpérednio przed wykonaniem podsypki - wykdmacznie. W
przypadku przegbienia wykopow porzej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza
projektowanego poziomu posadowienia nglporozumi€ si¢ z Inspektorem Nadzoru, celem
podjcia odpowiednich decyzji.

Po wykonaniu wykopu pod#e naturalne powinno stanawnienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotr&zi o wytrzymataci powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 day sk
wyprofilowa¢ wg. ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnierga gparcia na dnie wzdtu
dtugasci na obwodu), nie wykazagy zagraenia korozyjnego. Grukié warstwy
zabezpieczafej naturalne podi® przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi
0,3m. Odchylenia grudci warstwy nie powinny przekracza/-3cm. Zdgcie tej warstwy
powinno by wykonywane bezpwednio przed uleniem przewodu. Podte naturalne
nalezy zabezpieczyprzed:

a) rozmyciem przez phgece wody opadowe lub powierzchniowe za pogniasvka o
gtebokasci od 0,2-0,3m. i studzienek (szybikow) wykonanydednej lub obu stron dna
wykopu w sposob zabezpiecaey przed dostawaniemesivody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzonegsy nich wody.

b) dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przbnizenie jej

zwierciadta co najmniej 0,5m. paej poziomu podiza naturalnego.

c) naporem wody zwartej w gruncie za pomeg/konania pod dnem

przewodu lub jego obudowy warstwy @dsapcej z piasku o gruldoi warstwy podsypki
0,35m. Niedopuszczalne jest wyrownywanie pedtprzez podkiadanie pod rury kawatkdw
drewna lub gruzu. Rahice rzdnych poditaa, powodujce odchylenia spadku od
przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powi przekroczy w zadnym jego



punkcie +/- 2cm i nie magspowodowd na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia go do zera.

Badania podiza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-5072

Rurocig drenarski naley uktada na podiau wzmocnionym zgodnie z DT. Pod®naley
zagsci¢ do 15 nie mniej i 0,95 wg normalnej proby Proctora.

Obsypk przewoddw naley wykona natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakaiczonego posadowienia dremia. Obsypk wykona zezwiru ptukanego o frakcji
16-32 do uzyskania grubd warstwy 30 cm z bokow rury drenarskiej i 20 cowyzej
wierzchu rury drenarskiej. (wg. rys. nr 3) Obsypkykona tak, aby drenanie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.¢dagzenie obsypki zagéci¢ warstwami o
grubasci 10 — 15 mm.

5.1.3 Drena opaskowy

Montaz przewodow
Technologia uktadania przewodéw powinna zapéwhizymanie trasy i spadkdéw zgodnie z
DP.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nglsprawdzt czy nie maj one widocznych
uszkodzé izolacji powstatych w czasie transportu i sktadoi@a Opuszczanie odcinkow
przewodow do wykopu powinno byprowadzone na przygotowane i wyrbwnane do spadku
podtaze.
Kazda rura powinna kiyutozona zgodnie z projektowamsh i spadkiem przewodu oraz
scisle przylegat do podiea na catej swej dlugoi a w przekroju na 1/4 obwodu
(symetrycznie wzgldem osi).
Przewody drenarskie naleuktad& ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad : -
studzienki nalgy wykonywa w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w

trudnych warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionymdno wykopu naley
wzmocnt warstwa piasku gr.10 cm o zagzczeniu Is = 0,95. Studzienki tworzywowe ngle
montowa wg instrukcji producenta oraz zgodnie z n@AiN-B-10729:1999 "Studnie
kanalizacyjne z tworzyw sztucznych"
Studzienki winny by wyposaone we wiazy kanatowe z PP klasy A-15 wg PN-EN 2@d0.
lzolacje
Zastosowane rury PVC nie wymagdjodatkowych zabezpieazantykorozyjnych.
Studzienkidrenarskie tworzywowe nie wymagaabezpiecaeantykorozyjnych.

6. KONTROLA JAKO SCl.

6.1. Kontrok wykonania przydczy wodocagowych i kanalizacyjnych natg przeprowadzi
zgodnie z zaleceniami oldlenymi w zeszycie 9 ,Warunkéw Technicznych Wykorani
Odbioru (WTWIO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych pezCentralny &odek
Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:

a) zgodnd¢ z rysunkami,
b) testy materiatdw zgodnie z wymaganiami norm
C) u’fOZenla przewodow i wykonanie studzienek, w tym :
gkbokdéci utozenia przewodu,
utazenia przewodow na podto,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkéw przewodow,
kontrola pajczen przewodow,
sprawdzenie lokalizacji studzienek
sprawdzenie stateczmni wytrzymatacci studzienek wg PN
sprawdzenie dna studzienek poprzezdmhy zewrtrzne




sprawdzenie przajia kanatow przegciany studzienek przez aglziny
zewretrzne
sprawdzenie wlazéw kanatowych poprzezdginy zewrtrzne

Wykonawca powinien przedtg¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji produeen
dla stosowanych materialdbwze zastosowane materialy spetaiavymagane normami
warunki techniczne.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru dla robgtyech ST zawartegsw przedmiarze
robot

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbidr techniczny Kmowy

Badania przy odbiorze technicznymnkowym polegaj na:

- zbadaniu zgodrigi stanu faktycznego i inwentaryzad¢gchnicza.

- zbadaniu protokotow odbioru ¢xiowych i zanikowych

- wynikow stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu.

Wyniki bada powinny by spisane w postaci protokotow odbiordechnicznych
czesciowych

8.2 Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

OdblorOW| robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudayécian wykopéw,
- roboty montaowe,
- wykonanie studzienek
- przygotowanie podim,
- roboty montaowe wykonania ruroggow,
- zasypanie i zagzczenie wykopu;
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania,
- opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej,

Odbidér robét zanikagych powinien b§ dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego gmstrobot.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnéci

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptavy ptatngci jest wartgé¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczatoobejmujce roboty montzowe
sieci wodocigowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uvergliaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,



- obstug sprztu nie posiadarego etatowej obstugi.

- przenoszenie pogtznych uradzea i sprztu w miag postpu robot.

- wykonanie robot ziemnych.

- monta& rurockgow i studzienek

- wykonanie prob énieniowych.

- usunkcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddw wegevych do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Dokumentacja techniczna
Projekt wykonawczyudowa rurociagdw odwadniapcych ttocznych PE110mm,kabla
energetycznego zasilgcego i sterowniczego, budowa drerza opaskowego budynku
wraz z przepompowni wody, rurociggiem ttocznym i kablem energetycznym
zasilajgcym, budowa odcinkéw kanalizacji deszczowej grawitgyjnej PVC200 na
dziatce ewidencyjnej nr 1685/1 olgb Stare Miasto, jednostka ewidencyjna Mielec

10.2 Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagankakvesie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oklienie kapilarnéci bierne,j.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie wartéci siarki metod
bromows.

PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie rozpadu krzemianowego.
PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie rozpaduelazawego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN- 752-1 :2000 Zewetrzne systemy kanalizacyjne. Boip ogdlne i definicje.
PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanayipgch.

PN-B-1 0729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalynae.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Odtemia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagolne.

PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badanie prolrekty.

PN-C-04628/02 Zwigczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do earahni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badarpa tgnakowanie i sterowanie jakd.

i transport.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodgewych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne z tworzyweszihych

10.3. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanadiyjnych - zeszyt 9 - COBRTI
INSTAL

Instrukcja Projektowa, Monta i Uktadania rur PVC-U i PE - WAVIN,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rugggdw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazovkgnalizacji.



