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Nazwa zadania

Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 nadcinku:
od m. Rzdzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budea mostu na rzece Wistoka —
odcinek od km 2+504 do km 3+351

Obiekt budowlany

Budowa drogi wojewddzkiej nr 984 Lisia Géra — Radorgsl Wielki — Mielec na odcinku od km
2+544.28 do skrzyowania z drogami gminnymi: nr 103725R (ul. Kosmonatbw),
nr 10303R (ul. Szybowcowa) oraz ul. Lotniskoww km 3+350,84 wraz z budowy wiaduktu
nad droga powiatowg Tuszéw Narodowy — Mielec — Rzoch6w (ul. Sienkiewda)
oraz linig kolejowa nr 25 £6dz Kaliska — Debica w m. Mielec
wraz z niezkedng infrastruktur g techniczm, budowlami i urzadzeniami budowlanymi

Adres obiektu budowlanego

wojewoédztwo podkarpackie
powiat mielecki, miasto Mielec

Kategoria obiektu budowlanego

Kategorie obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI, XVIXXVIII, XXX

Jednostka ewidencyjna, gbri numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych ohesttusytuowany

Jednostka ewidencyjna: Gmina Mielec
Obreb: 0037 Chorzeléw, 0002 Osiedle, 0003 Przemystowy
Numery dziatek, na ktérych realizowana jest inwejstypodano w:
Tom /4 Zestawienie dzialek, na ktérych realizowana jesteistycj:

Spis zawartéci projektu budowlanego

Spis zawartéci projektu budowlanego podano na stronie 2

Uzgodnienia, decyzje opinie i warunki techniczneagane przepisami

Uzgodnienia, decyzje opinie i warunki technicznenagane przepisami podano w :
Tom I/3 — Decyzje, opinie i uzgodnienia

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY
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Gtéwny Projektant mgr inz. Mateusz Zalewski % ZL

Nr Upr. 44/2003
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SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa nowego odcinka drogi wojewoédzkiej nr 984 nadcinku
od M. Rzedzianowice — do ul. Sienkiewicza w Mielcu
wraz z budowg mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do kB8#351

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom I/1 Czs$¢ opisowa

Tom 1/2 Czs¢ rysunkowa

Tom 1/3 Decyzje, opinie i uzgodnienia

Tom /4 Zestawienie dziatel, kiorych realizowana jest inwestycj

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRAN ZA
I DROGOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRAN ZA
MOSTOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRAN ZA
ELEKTRYCZNA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRAN ZA
TELETECHNICZNA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRAN ZA

Vi GAZOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRAN ZA

Vil KANALIZACJA SANITARNA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRAN ZA

vill KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRAN ZA
HYDROTECHNICZNA

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA OCHRONY
ZDROWIA

BRANZA GEOTECHNICZNA

Tom XI/1 Dokumentacja geologicznoziynierska

Xl Tom XI/2 Dokumentacja hydrogeologiczna

Tom XI/3 Opinia geotechniczna wraz z dokumertégda podiaa
gruntowego. Projekt geotechniczny.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY -
ROZBIORKI BUDYNKOW

Xl

Wiadukt nad linig kolejowg PKP 2




+.Budowa nowego odcinka drogi wojewdédzkiej nr 984 od M. Rzedzianowice — do ul. Sienkiewicza (odcinek klasy G)
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Oswiadczamyze projekt budowlany pt.:

,BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ nr 984 na cidku:
od M. Rzdzianowice - do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz adowg mostu na rzece Wistoka— odcinek od km 2+504 do km

3+351",

OSWIADCZENIE

zostat wykonany zgodnie z Umawaktualnie obowizujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oest v stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu mazgtu

Oswiadczamy,ze niniejszy projekt jest zgodny z wymaganiami oclygrérodowiska oraz zakresem projektu ckoaym w
decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach (art. 35 ust. 1 fiktlstawy Prawo budowlane).

Oswiadczamy, ze w niniejszym projekcie uwzgdniono wymogi w zakresie ochronfrodowiska ustalone w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach

BRANZA MOSTOWA
Imi¢ i Nazwisko Stanowisko Specjalnosé Nr uprawnier Data Podpis
mgr inz. Mateusz . Konstrukcyjno-
Zalewsk Projektant budowlan: 44/2003 12.2018 %4
mgr 'C”\fv'aJTr?;‘asz Sprawdzajcy Mostowa MAP/0195/POOM/10|  12.2018 @*\M&
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALE ZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

» Uprawnienia projektanta

g MALOPOLSKA Krak6w, dnia 10 lipca 2003 r.
i OKREGOWA

1 Z B A

71 INZYNIEROW

113 BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/25/03

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z dnia 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdin. zm.),art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdin.
zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995 . Nr 8 poz. 38, z poin. zm,) oraz art.104 § 2
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mateusz Zalewski

urodzony dnia 29.11.1973 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny 44/2003

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci-konstrukeyjno -budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na
podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala
Nrld4z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzila, ¢ Pan Mateusz Zalewski posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci
i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE ‘
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inynicrow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwermn Matopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja; Przewodniczncy Przewodnicziey

1.  Pan Malcusz Zalewski Okrggowej Komisji Kwalifikacyjncj Malopolskicj Okrggowej Izby
ul. Wicherkiewicza 14/5 {’ Inzynierdw Budownictwa
30-389 Krakéw ¥

2, Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego }r, P P L

3. ah dr in2. Stanistaw Karczmarczyk drinz. Zygmunt Rawicki

Wiadukt nad linig kolejowg PKP
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e Uprawnienia sprawdzajgcego

j&% MALOPOLSKA Krakdw, dnia 21 czerwen 2010,
s OKREGDWA
JINNSSE | 2B A

JE“" ~ INZYNIEROW
T BUDDWNICTWA

MAP DIBACKA0S4-0226/10

o

7

ﬂ*ﬁ u

DECYZJA

Na padstiwie ar.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnie 15 grudnis 2000 1. 0 samorzgdach zawodawych archilekidw, inZynlerdw
bl.:dz'?fnie:tm oraL urlr.miuf!lw D= U,z 2001 r. N § poz. 43, = pégn, zon), ort 12wt | pht. | 15, art 12 05t 3, art. 13
ust, | pkt | orazat. 13 ust, 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy 2 doia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlans fh:*k.'tf_,fﬂﬂfjm.l'.fuﬂ.' b=
L = 2006 r. N 56 pom [0 18 = padn o zmd, 5 10 ust, | pht 1§ 157819 ust. | P2 ru_zpnrm,d:emm Mmls‘tm Transporiu
FBudewnicown z drie 28 kwiemia 2008 r. w sprawie samodsielnyeh funkefi technicznych w budownietwie (S L4
2006 r. Ne 83 po= 578 = pdfn s oroz arl 104 esmwy zdiis |4 czerwea 1960 r. Kodeks postepownniz
administracyinega ftekst fedauliny Dz UL = 2000 v. N P8, poz. 1071 £ pddn zin).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ke

Pan mgr inz. Tomasz Jozef Cwajna

urodzony dnia 20.01.1981 1. w Krakowie
wryskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer cwidencyjny MAP/195/POOM/10

do projekinwania bez ograniczen
w specjalnoei mostowej,

LZASADNIENIE

Oy u Komisfa Kwalifilmcyine Matopelshie] Okrggmwej Fy Indynierdw Budownictwa w Krakowie na podstuwie
prmmw z posigpowaniy kwalifikncyjnego oraz z pm:pm\mdwn‘ngmmmu, itw|m1:1?_.'l]l.. o F!u-! Tomasz I:-.-.ru;lna
posisds wymugane prowem wykszialcenle iprakiyke zawodowy h-gm:::mv. do uzyskania u;:muﬂml'l. budowlenych
w wyee] wymlenlone] speciulnosci | uzyskal pozytywny wynik egzominu na UprEwRiania budewlans,

Szezegolowy Takres nadoaych uprnwnien budowlanych wskazano na ndwrocie decyzji.

FOLCZERIE :
Ol miniiisse) docve)lalisy selwakamie du K mgewej Ko Kwal Macging Tolekis ldby Intyniemiw Fudownichvn w WemEnwie, m poasrednictiem
W uloypnlskie] lrggorey by Intynicro Hatdenwelelwn s Kekowie b ieaminie 14 ol od doy jef dorgezanin

Skimd Oreekufzoy s
Dfirggowaj Kemigh Kwalifilesyoe;

| Preewndnicaney Dkregovey Komigh Kwalifikocyine
dr it Zypmunl Rawicki

3, Calorek SHbnde Orzekajacego
drine sz Ciedlinaki

A, Czlonek Skindi Crzeknjesepn
mer bk fon Dwindvic

Hrymifs,
I. Pon Tomosy Cvpng
Bilexyes 11
32430 Gibisw
1 Ckpwny Inspektor Nodeons Badowinncgs
3 als
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e Przynalezno$¢ projektanta do 11B

e LTI
T L supownicTwa

Zaswiadczenie
o mimere serpieogm
MAP-3A1-FEX-HOE *

Pan Mateusz Zatewsk o numerze swndencynym MAPBOD /1386/03

adres zamieszkania ul. Prof. Bobreynskisge 39412, 30-348 Krakow

jest czfonkiem Malopolskis| Dkregowse] lzby Inzynisrow Budownictwa | posiada wymagans
ubszpieczenie od odpowiedzialnosc cywilng),

Minizjsze raswindczenie jest wazne do dnia 2019-08-31

Iafwizdzenie zomaln wygenerowane elektranicinie | ppatrzane bezpiecanym podpisen elektronicznym
weryfikowznym przy pomocy wiinego walifibowarego certyfikato w dminv I02E-08-28 rofu preez:

Wirestaw Boryezko, Preewodniczgey Rady Malopotlosd Ohrggowe) ity Insynierow Budawnictws

{Zzodniz art. 3 ist X acbewy T dAne £5 wrietnis I 1 up:-dpd:ﬂemm'm-:l:h.u 2001 R 130 por 14%0] dere w posing
SIrTICne) Spatnne DEIDIECTYT podpise elaatord oo weny ¥ Py ADMoT wWad = walifibDwanezs certyfint oy
oy = PO Wiy armsinyr CEELFIEN T ROy el L

5 annepwm-dmwmmnmqmmmmmu

atromiz Fodskie] irhy fymi=ride SoComRiCTAR Wi, pil 07F 31 oS ionksitujgc sis = bisrem wimiOwej Cirssowes] Ithy mEmierw
BuocwTiChws.

==
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* Przynaleznosc¢ sprawdzajgcego do 1IB

ALt INTYNIEROW
: RUDCWHICTWA

Zaswiadczenis
o e Wiy

MAP-CER-SI-MIL ®

Pzn Temasz Cwajnz o numerze ewidencyjmym MAP/BM /0504710

gdres zamieszkania Bilczyos 11, 32-420 Gdow

jest cotonkiem Matopolskie] Okregowe) [zby Inzynierow Budownictwa | posizda wymagans
ubezpizczenie od odpowiedzialnosc cywiing].

Minisjzze saswizdczenie jest waine do dmig 2019-08-31.

Zziwizdoenie zomtaio wypenerowane eleitranicanie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfitowanym proy pomocy wadnego bwslifitowarege certpfikat w dniu 2018-09-03 roku przer:

MErostew Boryozio, Proswodnicraoy Rady Mslopoldie] Dbregowej Lebvy Indynierdw Budawnicowa.

|Zzodni= art 3 urt 2 ustwwy £ anie 15 wrzesne A03 T, 0 podiise siskronroeym (D LU 2001 Mr 130 po 1830 dans w posiec
sSkironicme; cpatrone etk omym podnizem iCTITETE Wik ¥ mwm@“ﬂmnmq
TOWnowEInE pod wWepsGem: st ow prawatpd doinmentom opeirapnyem podpissm wissnarecTTymL )

* Wenyfikacs oo anvp:hw ey : mmmmmmwﬁmwmmm
stromie Fotsrie] mlmmmmwmnqmulmhcnq ilstein wemiriwe) CATRgmwe] zhy indymisw
BusTwTiCTen.

==
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SPIS TRESCI

TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA MOSTOWA

Czes¢ opisowa

OSWIADCZENIE ......ovveieeeeteeeeeeeee ettt ettt ettt ettt s et ettt ss sttt e s s sesesen s 3
UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALE ZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA ..ottt ettt ettt ettt ettt et e et e s et e eeseeeeeeeee e 4
OPIS TECHNICZNY 1.t 10
1. Zamierzenie DUAOWIANE..........ooii it e e e e eeeeees 10
1.1.  Przedmiot OPraCOWANIA ........ccevverrrriiieiiiieaeeeeeaeeeeseeeseeeeenreeeeerennssnnn e aeaaaaaaaees 10
1.2,  POAStAWA OPFACOWANIA ... ..uvvrruniniaaeeeeeeeeaeeeeeeeeeeetesesessnaa s s e e e eeeeaaeeeeeesesnrnnnes 10
1.3, Materialy WYJSCIOWE .......ccooiiiiiiiiiiiiiiee e ee e e e e ettt a e e e e e e e e e e e eeees 11
1.4, LOKaliZAC)a INWESLYC]i ..eeveiveeeeieiiiiiiieesie e e e e ettt eeeeeee e e e e e e e e e e e aaeeeeees 11
R T O] o[ a1 L= U .o oL [ 0111 o1 = U 11
2. OPIS StANU IStNIE] @CEYO ...uuu i eeeeieeiiiitiie e e ettt aeeeeeeeeeaart e e e aaeeeeenens 11
3. Opis stanu ProjekKtOWANEJO ......cccevuiiiiiiiiiiies eeeeeeiiiiea e e e e e e eeerria e e e e e eeeeaee 12
3.1. Droga wojeWOdzKa NI 984 ...........uuuuuiiiiiiiieeeeeeeeeee ettt e e e e e e e e eeees 12
3.2, ODIEKE INZYNIEISKI..cceeieiiiiiiiiiieie ettt e e e e e e e e eeeeeeee 12.
3.3.  Charakterystyka przesSzKody ...........couuuuuiiuumiiiiiiieee e 13
3.4, WaArUNKI QOMNICZE ....evvveviiiiiiiieee e e e e e e e e e e e e ettt e e e e s s s e e e e e eeaaeeeeeennnnnes 13.
3.5.  Nawigzanie geodezyjne ODIEKIU. ..........eeiiiiiiiiiieee i 13
3.6.  Warunki gruntowo-wodne oraz kategoria geotechniczna obiektu .................. 13
4. Rozwi gzanie architektoniczno-budowlane .................. oo 14
4.1. Ogodlny opis projektowanego obiektu i jego funKcja ..........ueeeveeieiiieiiieeeeeneiiiinnnns 14
4.1.1. Obiekt w ciggu drogi WOJEWOUZKIE] ........uvurrruriiiiieeeeeeeeeeeeieeeeiieeevinnnnnennnnns 14
4.2. Forma architektoniczna i powigzanie z istniejgcym terenem.............cccceeeeeee. 15
4.3.  KolOrystyka ODIEKEU ........uueeiiiiiiei e 15
4.4. Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu.............ccceeevviviviinnnnnnn. 15
4.4.1. Projektowany przekréj poprzeczny obiektu ..........ccccceeeiiiiiiiieiiiiiiieiiiiiiinns 5.1
4.4.2. DlugosC i rozpietoSC ODIEKIU .....ccvvvveviiiiiiiiei e 15
4.4.3.  Kgt SKOSU ODIEKIU. ...t 15
S © o Tox = .4 =1 o1 - LSS 15
4.4.5.  Skrajnia pionowa ODIEKIU...........ccoiiiiiiiieicce e e e 16
4.4.6. Rodzaj zastosowanych materialOW.............ccoooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee e 16
4.5. Uzasadnienie przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych ..........ccccvviiiiiiiiiiiinnnnnn. 16
5. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu. .........ccoooiiiiiiis e 16
5.1.  OPpiS 0g0INY ODIEKLU ......uvuiiiiiiiiiiiiiiiiii et 16
5.2. Technologia organizacji roDOL. .............eueiiiiiiii e 16
TR T U LS o 110 1ST= o VRS 17
S0 S o o [ oo V2SR 17
5.5. Technologia wykonania ODIEKIU ............cceeiiiiiiiiiiiiiiieee e 17
5.6. ZasypKi KONSIIUKCYJNE. .......ccooeiiiieeeeeece e e e 17
5.7.  WYP0Sazeni€ ODIEKIU. ........ooviiiiiiiiii et 18
5.7.1. Izolacja ptyty pomostowe] ODIEKtU ........coovviiiiiiiiiiii e 18
5.7.2. Nawierzchnia jezdni na obIieKCie ............ouuvvvviiiiiiiiii e, 18
5.7.3.  Nawierzchnia kap chodnikOwycCh ...........ccoovvviiiiiiiiii e 18
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5.7.4. Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem. .........ccccceeeeeeieeeeeeeennnnnnn. 18
5.7.5.  Powierzchnie DEtONOWE. ..........cooiiiiiiiiiiiii e 18
5.7.6. Powierzchnie StalOWe............uuuiiiiiiiii e 18
5.7.7.  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu ...........ccc.oovvvviiiiiiiiii e, 18
5.7.8.  PIYLY PIrZEJSCIOWE ....coiiiiiiiieieiieee ettt e e 18
5.7.9. Kapy ChOodnNiKOWE ........ccouiiiiiiiiiiiieee ettt 18
5.7.00.  EOZYSKA .ouvvuiiiiiie i e ————— 18
5.7.11. Urzgdzenia dylataCyjNe..........uiiiiiiiiieeeeieieeeeeeeeeii e e e e e e e e aaaes 18
5.7.12.  Odwodnieni@ ODIEKIU ........uuiiiiiii i 18
5.7.13. Oswietlenie ObIEKtU ............uuuieiiiiii e 19
5.7.14. Urzgdzenia ObCE ........uuuiiiiii i e e 19
5.7.15. Umocnienie StOZKOW NASYPU. ......coeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiireeeeeeeeeeeeeeesssesennseeeeeees 19
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Czesc¢ opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27.04.2012, poz. 462)

OPIS TECHNICZNY

1. Zamierzenie budowlane
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Architektoniczno - Budowlany obiektu nad linig kolejowg PKP w
ramach inwestycji ,Budowa nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 984 od M. Rzedzianowice — do ul.
Sienkiewicza (odcinek klasy G) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowlami i urzagdzeniami
budowlanymi”. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzania konstrukcji obiektu,

ktérego parametry techniczne bedg dostosowane do drogi, w ciggu ktorej jest zlokalizowany.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu sg nastepujace dokumenty:
» Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2013, poz. 1409 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1999. Nr 43. Poz. 430 ze zm.)

* Rozporzadzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. 2000. Nr 63. Poz. 735 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012. Poz. 463)

» Ustawa ,Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. 2012. nr 0 poz. 145 ze zm.)
e PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia.

e PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe | sprezone.

Projektowanie.
e PN-82/S-10052 — Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

e PN-82/B-03300 - Konstrukcje zespolone stalowo - betonowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Belki zespolone krepe

* PN-86/B-03301 - Konstrukcje zespolone stalowo - betonowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Belki zespolone smukle
« PN-EN 12063 - Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne
«  PN-83/B-03010 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* ,Whytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” bedace
zalgcznikiem do Zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 23.04.2010r.
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 Woytyczne w sprawie zasad i sposobu uwzgledniania potrzeb obronnosci i bezpieczehstwa
podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych” bedgce zalgcznikiem do
Zarzgdzenia nr 30 GDDKIA z dn. 21.04.2010r.

»  Zarzadzenie nr 38 ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie wyznaczania
wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektdw mostowych usytuowanych w ciggach drég
publicznych (Dz. Urz. 2010.13.37)

e Zarzadzenie nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2008r. w sprawie wdrozenia wymagan
techniczno — obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne
panstwa (Dz. Urz. 2008.3.10)

Niniejszy projekt wykonany jest z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg inzynierska.

1.3. Materialy wyj $ciowe

Projekt architektoniczno - budowlany zostat opracowany na podstawie, badz zgodnie

Z nastepujacymi materiatami:
»  Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
* Mapa ewidencyjna w skali 1:500

e Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zamOwienia pn: ,Budowa nowego odcinka drogi
wojewddzkiej nr 984 na odcinku od M. Rzedzianowice — do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z

budowg mostu na rzece Wistoka” wraz z odpowiedziami Zamawiajgcego na pytania oferentow;

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych wykonana w uktadzie wspotrzednych

poziomych 2000/7, ukiad odniesienia wysokosci Kronsztadt 86

1.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa Podkarpackiego. Trasa projektowanego odcinka
drogi wojewddzkiej nr 984 przebiega gtéwnie przez powiat mielecki (gmina miejska Mielec i gmina
wiejska Mielec).

Obreby w gminie miejskiej Mielec:

- obreb Stare Miasto

Obreby w gminie wiejskiej Mielec:

- obreb Rzedzianowice

- obreb Chorzeléw

1.5. Opinie i uzgodnienia

Kopie opinii, uzgodnien, pozwolen oraz innych stosownych dokumentéw sg zamieszczone

w projekcie budowlanym w czesci | - Projekt Zagospodarowania Terenu.

2.  Opis stanu istniej gcego

Przewidziana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest w pétnocnej czesci gminy Mielec pomiedzy
miejscowoscig Mielec a Chorzelowem. Projektowana obiekt zlokalizowany jest w ciggu projektowanej
drogi wojewodzkiej nr 984. Na swojej trasie projektowana droga przecina ul. Henryka Sienkiewicza, a

nastepnie linie kolejowg nr 25 £ 6dz Kaliska - Debica. Nowa droga wojew6dzka nr 984 biegnie gtéwnie
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przez tereny rolne, przecinajgc tereny zabudowy w m. Rzedzianowice, m. Ztotniki oraz miejscowos¢
Chorzeléw.

3.  Opis stanu projektowanego
3.1. Droga wojewddzka nr 984

Projektowana droga zaczyna sie od skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 983 Sadkowa Gora — Mielec,
nastepnie na dtugosci swojego przebiegu przecina rzeke Wistoka oraz droge powiatowg 1143R i wigcza
sie za pomocg skrzyzowania z drogg wojewddzkg 985 Tarnobrzeg - Mielec — Debica poprzez
projektowang tgcznice. Wszystkie drogi majg nawierzchnie bitumiczng. Droga wojewddzka 983 jest klasy
Z, posiada szerokos¢ pasa ruchu 3,0 — 3,2m z poboczem gruntowym oraz obustronnym rowem otwartym.
Droga wojewddzka 984 jest drogg klasy G o szerokosci pasa ruchu 3,0 — 3,2m z obustronnym
poboczem gruntowym oraz rowami otwartymi i jednostronnym chodnikiem za rowem. Droga powiatowa

nr 1143R posiada szerokos¢ pasa ruchu 2,4 — 2,6m z obustronnymi poboczami i otwartymi rowami.

Projektowany odcinek drogi wojewddzkiej 984 w Mielcu krzyzuje sie z dwoma drogami wojewédzkimi:
» droga wojewddzka Nr 983 Sadkowa Gora - Mielec
» droga wojewodzka Nr 985 Tarnobrzeg - Mielec — Debica.

e droga powiatowa 1143R w Ziotnikach.

Projektowane parametry nowej drogi

- klasa techniczna G
- kategoria ruchu KR4
- obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
- predkosé projektowa 50 km/h
- predkosé miarodajna 60 km/h

- ilos¢ jezdni i liczba pas6éw ruchu

(odc. jednojezdniowy) 1x2
- szeroko$¢ pasa ruchu 35m
- szeroko$¢ pobocza bitumicznego 0.5m
- szeroko$¢ pobocza ziemnego 0.75m
- pochylenie poprzeczne na prostej 2.0%
- skrajnia pionowa 4.60m
- pochylenie skarp wykopu i nasypu 1:15

3.2. Obiekt in zynierski

Obiekt nad linig kolejowa PKP zaprojektowano w ciggu drogi wojewodzkiej nr 984.

Obiekt zaprojektowano w postaci stalowego tuku ze $ciggiem z pomostem zespolonym (ptyta betonowa
wspoétpracujgca z belkami stalowymi) z konstrukcjg stalowg opartego na zelbetowych przyczétkach
masywnych. Osiowy rozstaw dzwigaréw stalowych wynosi 15,10 m, a zespolonych poprzecznic wynosi
3,1 m. Plyte pomostowa konstrukcji nosnej uksztattowano w spadkach poprzecznych dostosowanych do
projektowanego uktadu drogowego. Wartosci spadkdéw wynoszg 2% (daszkowy) pod jezdnig i 3% oraz
4% (jednostronny) pod zabudowami chodnikowymi.

Przyczotki zaprojektowano w sposob klasyczny, jako konstrukcje zelbetowag z masywnym trzonem i
$cianami bocznymi wspartymi na stopie fundamentowej. W tylnej czesci trzonow przyczotkdw

wyksztattowano $cianki zapleczne oraz wspornik pod ptyty przejsciowe.
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3.3. Charakterystyka przeszkody

Projektowany obiekt bedzie przeprowadzat projektowang droge wojewddzkg nr 984 nad ul. Henryka
Sienkiewicza i linig kolejowg nr 25. Kgt skosu obiektu wynosi 90.0°.

3.4. Warunki gornicze

Obszar na ktérym znajduje sie przedmiotowy obiekt nie jest zlokalizowany w granicach obszaru
gorniczego. Obiekt nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;j.

3.5. Nawigzanie geodezyjne obiektu.

W projekcie pokazano wspotrzedne punktu trasy na przecieciu z osig drogi wojewddzkiej oraz
wspoirzedne punktéw przeciecia niwelety z poczatkiem ustroju nosnego. Pozostate wspétrzedne
potrzebne do wytyczenia obiektu oraz repery zawarte sg w czesci drogowej opracowania.
Wspotrzedne w uktadzie panstwowym ‘65’ w 1l strefie odwzorowania. Poziom odniesienia wysokosci
Kronsztad 86.

3.6. Warunki gruntowo-wodne oraz kategoria geotechn iczna obiektu

Miasto znajduje sie w poblizu Zapadliska Przedkarpackiego, ktére uksztattowato sie w okresie faldowan
alpejskich (przetom kredy i trzeciorzedu). Zapadlisko Przedkarpackie budujg osady miocenskie oraz
przykrywajgce je utwory czwartorzedowe. Osady miocenskie to: - mady rzeczne - gliny o réznej
zawartosci frakcji piaszczystej, bezwapieniste, o bardzo brgzowych w réznych odcieniach, piaski drobno
ziarniste gliniaste, sporadycznie piaski mulaste, lokalnie wzdtuz trasy kanatu zrzutowego namuty i grunty
prochniczne, - piaski rzeczne. Na terenie Mielca wystepuje zasadniczo jeden, czwartorzedowy poziom
wodonosny zwigzany z osadami piaszczystymi rzecznymi. Podstawe warstwy wodonosnej stanowig
nieprzepuszczalne ity trzeciorzedowe. Wschodnia cze$¢ miasta obejmujaca osiedle Smoczka, osiedle
centralne i dzielnice przemystowg lezy w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP) nr 425,
ktéry podlega ochronie. Miasto lezy w dorzeczu rzek: Wistoki i Babuléwki; we wschodniej jego czesci
znajduja sie liczne rowy odwadniajgce i stawy. Z budowg geologiczng $cisle zwigzana jest rzezba terenu.
Rzezba terenu jest stosunkowo monotonna i réowninna, urozmaicona jedynie niewielkimi laskami
zadrzewionymi i zakrzewionymi. W skiad Wistoczyzny Kolbuszowskiej wchodzi niewielka enklawa miasta
potozona przy granicy z gming Niwiska. Obszar enklawy jest raczej ptaski, jedynie w otaczajgcych jg
lasach zaczynajg sie wieksze pofatdowania terenu zwigzane z wystepowaniem zwatéw wydmowych.
Potudniowa czes$é miasta ograniczona watami przeciwpowodziowymi (osiedla Wojstaw) to region Doliny
Wistoki. Ma ona forme niecki o ptaskim dnie. Pozostaty obszar miasta wchodzi to — Odcinek Wschodni
regionu. Jest to ptasko rowninny teren, charakteryzujgcy sie niewielkimi deniwelacjami i nieznacznym
nachyleniem, uksztattowany m.in. poprzez tworzenie r6znego rodzaju nasypow, wykopow, budowe
kanatow melioracyjnych, watéw przeciwpowodziowych itp. Centrum miasta znajduje sie na wysokosci
160-190 m npm na wzgoérzu ostancowym utworzonym z osadow miocenskich. Wedtug podziatu
geomorfologicznego Polski (Klimaszewski 1972) na terenie miasta Mielca wyrdzniono nastepujgce
jednostki geomorfologiczne: Strefa : Alpejska Prowincja: Kotlina Podkarpacka Zachodnia Mikroregion:
Kotlina Sandomierska Mezoregiony: Dolina Wisty, Wysoczyzna Centralna Regiony: Odcinek Wschodni,
Réwnina Rozwadowska, Dolina Wistoki, Wysoczyzna Kolbuszowska. Jak wynika z powyzszego podziatu,
teren miasta potozony jest w obrebie 2 mezoregionéw i 4 regionéw. W granicach Roéwniny
Rozwadowskiej potozona jest péinocna czes¢ Cyranka.

Surowce mineralne
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Jedynymi surowcami mineralnymi wystepujgcymi na terenie Mielca sg surowce budowlane. Na terenie
miasta Mielca zalegajg osady ilaste miocenu, do ktorych zalicza sie m.in. gliny, ity i itotupki. Sg to zloza
nie udokumentowane i nie eksploatowane na skale przemystowg. W aktualnej ewidencji PIG (baza
danych MIDAS) figurujg obecnie trzy ztoza w Porebach Rzochowskich: jako ztoza nr 1633, 7644 i 9352,
wchodzgce w sklad obszaru gérniczego ,Poreby Rzochowskie”. W granicach miasta istniejg dwa
udokumentowane miejsca wystepowania zt6z piaskédw o znaczeniu gospodarczym: w Porebach
Rzochowskich oraz w dolinie Wistoki na potudnie od Wojstawia. Dwa ostatnie posiadajg koncesje na
eksploatacje. Uzytkownikiem jest PPKiUG "KRUSZGEQO" S.A. Na skale przemystowg wydobywane sg
piaski w kopalni w Porebach Rzochowskich. We wschodniej czesci miasta (Las Cyranowski) wystepujg
piaski wydmowe wykorzystywane lokalnie przez miejscowg ludnos¢. Na terenie miasta wystepuje rowniez
wstepnie rozpoznane ztoze Smoczka Il (o powierzchni 72,4 ha, cze$¢ w granicach Mielca, cze$¢ —w
granicach gminy Niwiska), zarejestrowane w bazie Infogeoskarb pod numerem 5208.

Gleby

Na terenie miasta Mielca wystepuje znaczne zréznicowanie naturalnej struktury gleb, co wynika z
réznorodnosci struktur czwartorzedowych: od piaskéw eolicznych na wydmach, przez piaski
neoplejstocenskie, lessy, torfy, az po holocenskie mutki, piaski i zwiry rzeczne. W zasiegu naturalnych
zalewow rzecznych uksztattowaly sie zyzne mady. Na siedliskach zajetych dawniej przez lasy lisciaste i
mieszane uksztattowaly sie gleby brunatnoziemne; na dawnych siedliskach lasu $wiezego rozwinely sie
gleby brunatne wytugowane. Najliczniej jednak na piaszczystych utworach czwartorzedowych (dawne
siedliska borowe) rozwinely sie gleby bielicoziemne o znacznej przepuszczalnosci i ubostwie sktadnikdw
pokarmowych, wysoce podatne na zakwaszenie. Sposrdd gleb bielicoziemnych, na terenie miasta
wystepujg zaréwno gleby rdzawe jak i bielicowe. W lokalnych obnizeniach terenu zachowalty sie
niewielkie obszary gleb bagiennych. Na obszarach poddanych intensywnej zabudowie zanikta naturalna
struktura gleb; zostatly one zastgpione przez grunty antropogeniczne o silnie niejednorodnej strukturze.
Wedtug klasyfikacji bonitacyjnej, na obszarach rolniczych miasta zaznacza sie znaczny udziat gleb
wysokiej klasy, podlegajgcych ochronie (11 i 1l klasa bonitacyjna) stanowigcy 12 % ogdlnej powierzchni
miasta i 27,5 % powierzchni uzytkdw rolnych. Gleby IV klasy bonitacyjnej stanowig 16,8 % powierzchni
miasta a zarazem 38,5 % powierzchni uzytkéw rolnych. Wedtug klasyfikacji rolniczych komplekséw
produkcyjnych, na obszarze Mielca przewazajg kompleksy zytnie. Jak wynika z badan chemizmu gleb
rolniczych prowadzonych w Il potowie lat 90-tych, gleby uzytkéw rolnych w administracyjnych granicach
Mielca charakteryzujg sie znacznym zakwaszeniem (ponad 80 % udziat gleb kwasnych i bardzo
kwasnych) i niskg zawartoscig fosforu (ponad 60 % og6lnego arealu). Znaczny jest takze udziat gruntow
0 niewystarczajacej zawartosci potasu (ponad 20 % ogolnego areatu). Na terenie miasta nie odnotowano

znaczgcego skazenia gruntéw rolnych metalami ciezkimi.
4.  Rozwiagzanie architektoniczno-budowlane
4.1. Ogolny opis projektowanego obiektu i jego funk cja

4.1.1. Obiekt w ciggu drogi wojewddzkiej
Projektowany obiekt znajduje sie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 984. Dojazdy do obiektu poprowadzono

w nasypach.
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Obiekt zaprojektowano w postaci stalowego tuku ze $ciggiem z pomostem zespolonym (ptyta betonowa
wspotpracujgca z belkami stalowymi) z konstrukcjg stalowg opartego na zelbetowych przyczétkach
masywnych. Podpory usytuowane sg prostopadle do osi drogi.

Posadowienie podpor przewidziano jako bezposrednie.

4.2. Forma architektoniczna i powi gzanie z istniej gcym terenem

Zaprojektowane elementy konstrukcyjne realizowane w ramach budowy obiektu sg dobrze
wkomponowane w istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu.

4.3. Kolorystyka obiektu

Kolorystyke ustroju nosnego zaprojektowano dla poszczegoinych elementéw: tuki stalowe — konstrukcja
lukéw: RAL 3020, pozostate stalowe elementy konstrukcji: RAL 5015, gzyms: RAL 5017, wieszaki: RAL
7035, balustrada — RAL 7035.

4.4. Podstawowe dane techniczne projektowanego obie  ktu

4.4.1. Projektowany przekrdj poprzeczny obiektu

Przekréj poprzeczny ustroju niosgcego na obiekcie dostosowany jest do przekroju projektowanej drogi.
Projektowany przekrdj poprzeczny na obiekcie bedzie sie sktadat z nastepujacych elementéw:

— element nos$ny obiektu ($cigg) =0,60m

— chodnik z barierg ochronna, balustradg (lokalnie z ostona przeciwporazeniowg) i stupem

oswietleniowym =4,40m
— pobocze techniczne =0,80m
- jezdnia 2x3,50m=7,00m
— pobocze techniczne =0,80m

— chodnik stuzbowy z barierg ochronng (lokalnie z ostona przeciwporazeniowg) i balustradg= 1,50 m

— element no$ny obiektu (dzwigar tukowy) =0,60m
Razem szeroko $¢€ ustroju =15,70 m
Szeroko $¢€ ustroju wraz d zwigarem tukowym =15,85m
Spadek poprzeczny jezdni na obiekcie 2,0 % (dwustronny)
Spadek poprzeczny kap chodnikowych 3,0%i4,0%

4.4.2. Dlugosc irozpietosc obiektu
Rozpieto$c¢ teoretyczna (przesta) L:=102,0m

Ditugos¢ catkowita obiektu Lc=104,0m

Dlugo$¢ obiektu z podporami Lp=123,00 m

4.4.3. Kat skosu obiektu
Most przebiega w planie na prostej. Kat skosu podp6r wynosi 90,0°.

4.4.4. Obcigzenia
Obiekt zostat zaprojektowany na klase obcigzenia ‘A’ wg normy PN-85/S10030 ,,Obiekty mostowe.

Obcigzenia”.

Zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra Infrastruktury nr 38 z dnia 26.10.2010 r. (opartym na podstawie umowy
standaryzacyjnej NATO STANAG 2021) oraz Zarzadzeniem nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego
2008r. w sprawie wdrozenia wymagan techniczno - obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury

drogowej na potrzeby obronne panstwa (Dz. Urz. 2008.3.10) obiekt rowniez zostat zaprojektowany na
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Wojskowg Klasyfikacje Obcigzenia MLC dla pojazdéw kotowych i gasienicowych 150/100 (jedna
kolumna/dwie kolumny).

4.4.5. Skrajnia pionowa obiektu
Skrajnia pionowa pod obiektem wynosi 7,10 m nad linig kolejowg nr 25.

4.4.6. Rodzaj zastosowanych materiatow
Do wykonania obiektu przewidziano zastosowanie nastepujgcych materiatow:

— beton konstrukcyjny

Element Klasa betonu Klasa wytrzymatosci Klasa ekspozyciji
konstrukcyjny wg PN-91/S-10042 wg PN-EN 206-1 wg PN-EN 206-1
ustréj niosgcy B45 C35/45 XC4 + XD1
korpusy przyczotkéw B30 C25/30 XC4 + XD1 + XF1
kapy chodnikowe B37 C30/37 XC3 + XF2
tawy fundamentowe B30 C25/30 XC2

— stal konstrukcyjna tuku i $ciggéw S355M

— stal konstrukcyjna poprzecznic S355J2+N

— stal konstrukcyjna wieszakéw S355ML

— stal konstrukcyjna tgcznikéw sworzniowych S255J2G3+C450
— stal sprezajgca o wytrzymatosci Rvk=1860 MPa

— stal zbrojeniowa klasy A-l (St3S-b) i A-IlIN (BSt500S)

- beton wyréwnawczy klasy C8/10

4.5. Uzasadnienie przyj etych rozwi gzan konstrukcyjnych

Przyjete rozwigzania konstrukcyjne sg optymalne pod wzgledem konstrukcyjnym, uzasadnione réwniez
wzgledami technologicznymi, architektonicznymi i utrzymania obiektu.

Przyjecie konstrukcji tukowej ustroju niosgcego wynika réwniez z nastepujgcych przestanek:
— latwosé procesu wznoszenia konstrukcji,
— szybkie tempo wykonania konstrukcji,

- trwatos¢ konstrukcji.
Zastosowanie posadowienia bezposredniego wynika z rozpoznanych warunkéw geotechnicznych
podtoza.

5.  Rozwiazania konstrukcyjne obiektu.
5.1. Opis 0golny obiektu

Projektowany wiadukt wykonuje sie o konstrukcji jednoprzestowej, tukowej, zespolonej
stalowo-betonowej. Ustrdj niosgcy opiera sie za posrednictwem tozysk na przyczoétkach. Posadowienie
przyczotkbéw bezposrednie.

5.2. Technologia organizacji robot.
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Przed przystapieniem do rob6t objetych niniejszym projektem architektoniczno-budowlanym Wykonawca
jest zobowigzany do zinwentaryzowania urzgdzen obcych wystepujgcych na terenie przewidzianym pod
roboty budowlane.

5.3. Ustroj nios acy.

Zastosowano ustréj nosny sktadajgcy sie ze skrzynkowego, stalowego dzwigara tukowego o wymiarach
1,40 m x 0,75 m, blachownicowego $ciggu o wysokosci 1,80 m oraz z stalowych poprzecznic
blachownicowych o wysokosci 0,95 m. Dzwigary tukowe stezono belkami o przekroju kotowym o $rednicy
0,76 m. Wieszaki zamocowane sg w sciggu i tuku za posrednictwem blach weztowych. Ptyta pomostowa
jest konstrukcjg zelbetowg zespolong z stalowym ustrojem nosnym. Stal konstrukcyjna ustroju nosnego
gatunku S355. Piyta pomostu zaprojektowana z betonu C35/45 sprezonego kablami typu flat 4 L 15,7
klasy 2 i zbrojonego stalg AllIN. Na wspornikach wykonuje sie kapy monolityczne.

5.4. Podpory.

Zaprojektowano przyczétki masywne z scianami bocznymi. Przycz6iki zaprojektowano posadowione
bezposrednio na warstwie z betonu niekonstrukcyjnego.

Konstrukcja przyczotka sklada sie z ptyty fundamentowej, $ciany czotowej i $cian bocznych. Na
sciankach zaplecznych przyczétkdw oparto piyty przejsciowe.

5.5. Technologia wykonania obiektu

Technologia wykonania wiaduktu ma na celu ograniczenie do minimum utrudnien w ruchu na istniejgcej
ulicy i linii kolejowej w czasie wznoszenia obiektu. Po wykonaniu podpor zostanie wykonany stalowy
ustroj nosny, a nastepnie zostanie wykonana zelbetowa ptyta pomostowa.

Sprezenie podtuzne piyty zapobiegajgce skurczowi betonu nalezy wykona¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci na sciskanie wynoszgcej min. 16 MPa. Sprezenie nalezy wykonac sitg wynoszaca 30% sity
docelowej dla 1/3 kabli sprezajgcych

Konstrukcja nosna obiektu wykonana bedzie metodg tradycyjna. W pierwszym etapie wykonana bedzie
konstrukcja stalowa tukow oraz poprzecznic, nastepnie betonowana bedzie ptyta pomostu. Technologia
ta wymaga zastosowania tymczasowych podpér montazowych koniecznych na czas spawania
poszczego6lnych elementdw ustroju nosnego.

Podpory montazowe powinny przenosic¢ wszystkie obcigzenia jakie moga wystgpi¢ w czasie okresu ich
pracy. Szczegoélng uwage nalezy zwrdéci¢ na wielkosci sit poziomych i zabezpieczenie podpér przed ich
oddziatywaniem. Szczegdélng uwage nalezy zwrdci¢ na odpornos$¢ podpdr na drgania podtoza wywotane
przez tabor kolejowy oraz dodatkowe oddziatywania na podpory pochodzace od réznicy cisnien
wywotanych przez przejezdzajgce pociagi.

llos¢ robot spawalniczych jest ograniczona do minimum co wptywa korzystnie na jakos¢ catej konstrukciji.
Segmenty konstrukcji stalowej ustawiane bedg przy uzyciu dzwigow.

5.6. Zasypki konstrukcyjne.

Zasypki konstrukcyjne nalezy wykonaé gruntem przepuszczalnym (mieszanka O + 16 mm), o co najmnigj

nastepujgcych parametrach:
* gestosé objetosciowa y < 19,0 KN/m3
* kattarcia wewnetrznego g = 32°

* wskaznik zageszczenia Is>1,00

Wiadukt nad linig kolejowg PKP 17



+.Budowa nowego odcinka drogi wojewdédzkiej nr 984 od M. Rzedzianowice — do ul. Sienkiewicza (odcinek klasy G)
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi.”
Projekt architektoniczno-budowlany

e wskaznik wodoprzepuszczalnosci k = 5m/dobe

Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami o gr. ok. 30 cm i zageszcza¢ do wskaznika
zageszczenia ls =2 1.0.
5.7. Wyposa zenie obiektu.
5.7.1. lzolacja ptyty pomostowej obiektu
Gorng powierzchnie zelbetowej ptyty pomostowej zabezpiecza sie izolacjg z papy zgrzewalnej o grubosci
minimum 5mm.

5.7.2. Nawierzchnia jezdni na obiekcie
Nawierzchnia sklada sie z warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o grubosci 5,0 cm oraz warstwy

Scieralnej SMA o grubosci 4,0 cm.

5.7.3. Nawierzchnia kap chodnikowych
Nawierzchnie kap chodnikowych wykonuje sie jako nawierzchnie o grubosci min 5mm.

5.7.4. Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem.
Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczenie za pomocg izolacji bitumicznych

wykonywanych ,na zimno”. Nalezy wykona¢ min. 3-krotne zabezpieczenie (R+2P).

5.7.5. Powierzchnie betonowe.
Widoczne, boczne powierzchnie betonowe ustroju nosnego zabezpieczane sg przez hydrofobizacije.

5.7.6. Powierzchnie stalowe
Powierzchnie stalowe zewnetrzne przed wykonaniem powtok malarskich zabezpiecza sie

wysokocynkowymi powtokami metalizacyjnymi o grubosci 150um. W zatozeniach do projektu przyjeto, ze
trwato$¢ powtoki antykorozyjnej musi by¢ wysoka, a srodowisko korozyjne jest w klasie C4 — C5 wg PN-
EN ISO 12944-2. Powierzchnie stalowe zewnetrzne zabezpiecza sie powtokami malarskimi epoksydowo
- poliuretanowymi o grubosci catkowitej min. 320 um. Przyjeto zabezpieczenie okreslone jako system W1
w ,Zaleceniach do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych
drogowych obiektéw mostowych” — nowelizacja 2006r. Powtoke nawierzchniowg konstrukcji nosnej
wykonuje sie na placu budowy po montazu konstrukcji, pozostate powtoki wykonuje sie na wytwaérni.

5.7.7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
W odlegtosci 0,20 m od krawedzi jezdni w kraweznikach kamiennych, stosuje sie bariery typu L2/W3/A.

5.7.8. Plyty przejsciowe
Na przyczotkach obiektu opiera sie piyty przejsciowe o dtugosci 6,00 i 7,00 m. Ptyty przejsciowe

zaprojektowano jako monolityczne o grubosci 35 cm. Zabezpieczenie ptyt stanowi izolacja powlokowa
bitumiczna zabezpieczona warstwg 5cm piasku. Pod piyty nalezy utozyé warstwe betonu
wyréwnawczedo o grubosci 10 cm ze spadkiem 10% w kierunku nasypu drogi.

5.7.9. Kapy chodnikowe
Potaczenie kap z ustrojem nosnym zapewniajg kotwy talerzowe. Od strony jezdni w kapach zakotwione

beda krawezniki kamienne. Nie przewiduje sie dylatacji kap chodnikowych.

5.7.10. tozyska
Ustrdj niosacy opiera sie na podporach za posrednictwem tozysk garnkowych.

5.7.11. Urzadzenia dylatacyjne
W miejscu potgczenia konstrukcji niosgcej obiektu z jezdnig drogi stosowane sg modutowe urzgdzenia

dylatacyjne, dostosowane do przenoszenia przesuwéw +25mm i £100mm. Dylatacje te wymagajg
odpowiedniego ustawienia przy montazu (zaleznie od czasu zamontowania urzgdzen) ze wzgledu na
nierbwnomierne wartosci wydtuzen i skrocenia konstrukcji od wptywdw reologicznych.

5.7.12. Odwodnienie obiektu
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Odwodnienie obiektu realizowane jest systemem zeliwnych wpustéw mostowych. Woda odprowadzana
jest kolektorami o $rednicy @200 mm wzdtuz obiektu przez przyczétki do kanalizacji drogowej ujetej w
czesci drogowej projektu budowlanego. Woda na dojazdach do obiektu ujeta jest do kanalizacji drogowej
poprzez system studzienek odwadniajgcych. Odwodnienie izolacji ptyty pomostu projektuje sie
geodrenami w potgczeniu z sgczkami odprowadzajacymi wode do kolektoréw. Sgczki stosuje sie w
przypadku gdy rozstaw wpustéw mostowych jest w wiekszy niz 5m. Rozstaw sgczkdéw wynosi 3 do 5m.
Geodreny sg umieszczone réwniez wzdtuz dylatacji. Zaproponowany system odwodnienia obiektu
wymaga regularnego czyszczenia wlotéw wpustéw.

5.7.13. Oswietlenie obiektu
W ramach wyposazenia na obiekcie przewiduje sie zainstalowanie pojedynczych lamp o$wietleniowych

wysokosci 8 m umieszczonych w ciggu balustrady. Linie kablowe zasilajgce oswietlenie nalezy prowadzi¢
w przygotowanych uprzednio rurach przepustowych 2 ¢ 110 mm zabetonowanych w kapach
chodnikowych.

5.7.14. Urzadzenia obce
Na krawedziach obiektu zaprojektowano ostony przeciwporazeniowe.

5.7.15. Umocnienie stozkdw nasypu.
Przewidziano umocnienie stozkow nasypu wykonanych w pochyleniu 1:1.

5.7.16. Schody dla obstugi.
Zaprojektowano schody skarpowe zapewniajgce dostep na przylegty teren pod obiektem. Szerokos¢

schodéw dla obstugi wynosi 0,80 m. Schody wyposazone sg w jednostronng porecz na wysokosci 1,10m.

5.7.17. Znaki pomiarowe
Zgodnie z Rozporzgdzeniem nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.

5.7.18. Thumiki drgan wiasnych wieszakow
W obiekcie moze zachodzi¢ potrzeba zamontowania ttumikow drgan wiasnych wieszakéw. Przewiduje

sie, ze moze zachodzi¢ potrzeba montazu od 1 do 3 tlumikéw na wieszaku. Ich ostateczna liczba
zostanie okreslona po wykonaniu obiektu na podstawie pomiaréw czestosci drgan wtasnych wieszakéw.
Pomiary pozwolg na okreslenie liczby i parametréw thumikow.

6. Kolejno $¢ i metody realizacji rob6t podczas budowy.
6.1. Etapowanie rob6t

Przy budowie obiektu przewiduje sie nastepujgcg kolejno$¢ prowadzenia robot:

Roboty przygotowawcze:

e zabezpieczenie placu budowy nowego obiektu
e wytyczenie nowoprojektowanego obiektu

Roboty mostowe:

«  Wykonanie wykopéw ziemnych z umochieniem i zabezpieczeniem przed naptywem wody
. Ulozenie betonu wyréwnawczego

*  Wykonanie taw fundamentowych

e  Zaizolowanie powierzchni stykajgcych sie z gruntem

e Wykonanie przyczotkow

*  Wykonanie podpor tymczasowych do montazu konstrukcji stalowej obiektu
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«  Wykonanie ustroju nosnego — etapowe wykonanie konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem
antykorozyjnym

*  Wykonanie ptyty pomostu

«  Wykonanie izolacji termozgrzewalnej na ustroju nosnym i ptytach przejsciowych

. Ulozenie kraweznika i elementéw odwodnienia na obiekcie

¢ Wykonanie kap chodnikowych

«  Wykonanie odwodnienia poza obiektem

. Montaz barier drogowych

*  Wykonanie nawierzchni jezdni na obiekcie

«  Wykonanie nawierzchni na chodnikach

e Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

. Montaz reperow na konstrukcji

Roboty koncowe:

e Wykonanie schodéw skarpowych
. Umocnienie stozkoéw skarpowych oraz skarp
. Rekultywacja terenu robét

6.2. Wytyczenie obiektu

Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczyé os i krawedzie projektowanej drogi. Na rysunkach
podano wspohzedne charakterystycznych punktow.

6.3. Ochrona przed naptywem wody.

Podtoze pod projektowane podpory nalezy chroni¢ przed naptywem wody, moggcym pogorszyé
wlasnosci gruntu w poziomie posadowienia (rozmycie, wyptukanie).

7. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obie ktu.

Obiekt wznoszony jest w catosci jednym etapie.

7.1. Metody realizacji

7.1.1. Wykopy fundamentowe.

Wykopy fundamentowe beda wykonywane w wykopach bez zabezpieczenia.

7.1.2. Wykonanie podpor.
Przyczéiki wykonuje sie w formach i szalunkach przestawnych.

7.1.3. Wykonanie ustroju niosgcego obiektu.
Po wykonaniu przyczétkéw przyjeta technologia realizacji wiaduktu przewiduje dwuetapowe wykonanie

ustroju niosgcego w pierwszym etapie wykonanie konstrukcji stalowej, a nastepnie betonowanie piyty
pomostowe;j.

7.1.4. Montaz konstrukcji
Proces montazu konstrukcji nosnej bedzie sie odbywat segmentami. Segmenty startowe tukow zostang

ustawione na konstrukcji przyczotkéw i na rusztowaniach montazowych. Kolejne segmenty dzwigarow
stalowych bedg przywozone na budowe, a nastepnie montowane za pomocg dzwigu i tgczone przez
spawanie. Montaz segmentéw tuku bedzie wymagat podpér montazowych, ktérych gtdbwnym zadaniem
bedzie zapewnienie statecznosci segmentéw podczas montazu. Pozostate segmenty sg kolejno spawane
do siebie. Montaz powinien sie odbywaé réwnoczesnie od strony przyczotkow.

7.1.5. Zasypki przyobiektowe.
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Fundamenty przyczétkOw zostang zasypane gruntem rodzimym przepuszczalnym..

7.2. Kontrola osiada n obiektu.

Na podporach i konstrukcji no$nej obiektu umieszczone zostang znaki pomiarowe w celu kontroli
osiadania obiektu. W przypadku wystgpienia na obiekcie réznic osiadan podpér wiekszych niz

2,0 cm w kierunku podtuznym (miedzy podporami) lub 1,0 cm w kierunku poprzecznym (przechylenia
podpory) nalezy wykonaé korekte potozenia ustroju niosagcego poprzez regulacje tozysk (podniesienie
ustroju niosgcego).

8.  Bezpiecze Astwo po zarowe

Nie dotyczy.

9. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

10. Ogodlny wplyw realizowanej inwestycjina  srodowisko.

Realizacja jak i eksploatacja obiektu mostowego bedzie prowadzona z zachowanie zasad ochrony
Srodowiska.

W trakcie realizacji robét uzywane beda materiaty bezpieczne dla srodowiska. Materiaty i surowce bedag
zabezpieczone przed mozliwoscig przedostania sie do srodowiska i spowodowania zanieczyszczenia
przylegtego terenu.

Roboty budowlane w trakcie realizacji inwestycji bedg prowadzone w sposob ograniczajgcy maksymalnie
ucigzliwo$¢ pod wzgledem akustycznym oraz wibracji wywotanych pracg ciezkiego sprzetu, roboty
szczegolnie hatasliwe beda wykonywane w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00 a 22.00.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren wokét budowy zostanie uprzatniety i przywrécony do stanu
umozliwiajgcego jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie odwodnienia obiektu i dojazdéw do obiektu opiera sie na wykorzystaniu wtasciwego
uksztattowania powierzchni drogi, z odprowadzeniem bezposrednim poza obiekt mostowy do urzgdzen
podczyszczajgcych.

11. Ochrona débr kultury

W sgsiedztwie terenu objetego zakresem robo6t budowlanych nie wystepujg dobra kultury podlegajace
ochronie konserwatorskie;.

12. Wplyw projektowanego obiektu na obiekty s  gsiaduj gce.

Ze wzgledu na brak zabudowy w rejonie projektowanego obiektu nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania na otoczenie. W stosunku do stanu istniejgcego wszystkie wody opadowe z powierzchni
jezdni i chodnikéw oraz ewentualne substancje niebezpieczne (w efekcie zdarzen drogowych) zostang
ujete do szczelnego systemu odwodnienia obiektu mostowego i kolektorami odprowadzone do
osadnikow.

13. Bezpiecze nstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia rob6t

Roboty przy budowie obiektu beda trwaty przez okres dtuzszy niz 30 dni, przy zatrudnieniu
przekraczajgcym 20 pracownikéw.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca rob6t zobowigzany zostanie do:

e umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapiséw,

Wiadukt nad linig kolejowg PKP 21



+.Budowa nowego odcinka drogi wojewdédzkiej nr 984 od M. Rzedzianowice — do ul. Sienkiewicza (odcinek klasy G)
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi.”
Projekt architektoniczno-budowlany

» opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robét

budowlanych.
Wszystkie niezbedne dane wyjsciowe do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
poszczegoblnych asortymentow robo6t zawarte bedg w materiatach przetargowych na wykonanie robot.
Przy prowadzeniu robét zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystgpi¢ sytuacje niebezpieczne.
Pracownikéw nalezy wyposazyé w odpowiednig odziez ochronng. Pracownicy wykonujgcy prace powinni
by¢ przeszkoleni, oraz roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robét
powinno byé zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

14. Odpady w trakcie realizacji inwestycji

Gospodarka odpadami w fazie zaréwno realizacji, jak i eksploatacji przedsiewziecia bedzie odbywac sie
zgodnie z procedurami okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 62, z 20 czerwca 2001
r., poz. 628 z p6zn. zm.). Wszystkie wytwarzane odpady bedg ewidencjonowane przez ich wytworcow
(firme wykonujgca roboty budowlane na etapie realizacji oraz firmy swiadczgce ustugi - na etapie
eksploatacji). Powstajgce w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zuzyte oleje, akumulatory,
czesci maszyn nalezy skladowac¢ w kontenerach (wymagana jest zbiorka selektywna).

15. Sprawozdanie z oblicze n statycznych.
15.1. Zalozenia i podstawy do oblicze n.

15.1.1. Normy, przepisy i normatywy.
Obliczenia statyczne przeprowadzono zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami:

e PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia,

» PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie,
* PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,

«  PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* Rozporzadzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.)

e Zarzadzenie nr 38 ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektow mostowych usytuowanych w ciggach

drdg publicznych
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15.1.2. Schemat statyczny, modele obliczeniowe, obcigzenia obiektu mostowego.
Schemat statyczny: ruszt belkowy, modele ptytowe.

N

Celem obliczen jest zaprojektowanie przekrojow konstrukciji nosnej i podp6r obiektu spetniajgcych
wymagania normowe w fazie montazowej, bezuzytkowej i uzytkowe;.

Obcigzenia konstrukcji przyjeto na podstawie normy PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia oraz
Zarzgdzenie nr 38 ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie wyznaczania
wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektdw mostowych usytuowanych w ciggach drog publicznych.

15.1.3. Wykorzystane programy komputerowe.
Do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych wykorzystano nastepujgce programy komputerowe:

« Sofistik — program do obliczen konstrukciji,
¢ MATHCAD 14 - edytor obliczen,
¢ arkusze kalkulacyjne EXCEL,

» Kalkulator przekrojow mostowych - program do wymiarowania przekrojow zelbetowych
metodg NL.

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Zalewski

Krakéw, grudzien 2018
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CZESC RYSUNKOWA

Wiadukt nad linig kolejowg PKP 24



