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Zestawienie Pomieszczen Zestawienie _uo_.ammunnm:”
Nr Nazwa pom. Posadzka Wys. Pow. m2 Sufit Nr Nazwa pom. Posadzka | Wys. Pow. m2 Sufit
1 | Wiatrotap Plytki gresowe 300 2, 12| Przedsionek Plytki gresowe W 270 3, Podwieszony
2 | Holl wejsciowy Plytki gresowe 308 ea Podwieszony 13 |WC Kobiet Plytki gresowe | 270 1,3 Podwieszony
3 | sala obstugi klienta Plytki gresowe i wykt. dyw. 308 101,1 Podwieszony 14 | Przedsionek WC Plytki gresowe | 270 2,5 Podwieszony
4 | Magazyn podreczny Plytki gresowe 300 7.2 Podwieszony 15 | WC Kobiet Plytki gresowe W 270 13 Podwieszony
5 | Biuro obstugi Plytki gresowe i wykt. dyw. 300 o Podwieszony 16 |Pom. socjalne Plytki gresowe | 267 5 Podwieszony
6 | Biuro i sala obstugi klienta | Plytki gresowe i wykt. dyw. 300 63 Podwieszony 17 | Gabinet dyrektora Plytki gresowe | 270 127 Podwieszony
7 | Magazyn rejestracji Plytki gresowe 240 3, 18 | Archiwum Plytki gresowe W 272 25 Podwieszony
8 | Korytarz Plytki gresowe 269 28 Podwieszony 19 | Korytarz Plytki gresowe | 269 4, Podwieszony
9 | WC niepetnosprawnych Plytki gresowe 270 s Podwieszony 20 | Sala obstugi klienta Plytki gresowe i wykt. dyw! 27 38 Podwieszony
10 | Korytarz Plytki gresowe 270 41 Podwieszony 21 | Serwerownia Plytki gresowe W 339 11,
11 |WC Mezczyzn Plytki gresowe 270 3, Podwieszony ﬁ 386, m?
T
LEGENDA
w1  INFINITY Il BLED 1W 1h, P44, AT
oprawa ewakuacyjna jednostronna, autotest, certyfikat CNBOP, ap2i grupa Imperial
ew2 INFINITY Il AC LED 1W 1h, 1P44, AT Em
oprawa ewakuacyjna dwustronna, autotest, certyfikat CNBOP, ap2i grupa Imperial
ews  EXIT LED 3W 1h, IP65, AT, IKO8 oprawa ewakuacyjna nastropowa, autotest, EWO
= certyfikat CNBOP, ap2i grupa Imperial J
w4  EXIT LED 3W 1h, IP65, AT, IKO8 + HTR 25 oprawa ewakuacyjna, autotest,
praca w niskich temperaturach, certyfikat CNBOP, ap2i grupa Imperial ES
ews  Oprawa awaryjna LED do sufitow podwieszanych, typ HYBRYD KWADRA AREA
= LEDS, przeznaczona do korytarzy, czas swiecenia awaryjnego 1h Ej
ewe Oprawa awaryjna LED z piktogramem kierunkowym, typ HYBRYD PROFILLIGHT,
czas $wiecenia awaryjnego 1h EE
w7  Oprawa awaryjna LED natynkowa, typ HYBRYD KWADRA AREA
' LEDS3, przeznaczona do duzych powierzchni, czas $wiecenia awaryjnego 1h =
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SCHEMAT STREF
POZAROWYCH

Proj. oprawa awaryjna LED w miejsce ist. oprawy awaryjnej, 6W, certyfikat CNBOP,

(charakterystyka korytarzowa)

Proj. oprawa awaryjna LED w miejsce ist. oprawy awaryjnej,

(charakterystyka ogdlna)

Oprawa awaryjna HYBRYD KWADRA ROAD PLUS AREA
LED3, podtynkowa, czas Swiecenia awaryjnego 1h
Oprawa awaryjna HYBRYD KWADRA ROAD AREA
LED3, podtynkowa, czas $wiecenia awaryjnego 1h
Zewnetrzna oprawa awaryjna, hermetyczna, IP-65, typ PRIMOS 4
LED AT J T z grzatkg, czas Swiecenia awaryjnego 1h.

Modut we/wy FCT 12-24VAC/DC

6W, certyfikat CNBOP,
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UWAGA

Projektowane moduty we/wy podtaczy¢ linii dozorowej moduléw sterujgcych ujetej w
osobnym opracowaniu SSP. Potgczenie wykonaé to przewodami HTKSHekw PH90 1x2x1.
Nowe przewody nalezy utozy¢ miedzy modutami nowo propjektowanymi a modulami
ujetymi w osobnym opracowaniu SSP.

Uwaga:
1. Nowo projektowane oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego

na parterze nalezy zasili¢ z istn. obwodu opraw ewakuacyjnych.
2. Rozmieszczenie opraw istn. potwierdzi¢ na budowie.
3. Nalezy zapewni¢ o$wietlenie drég ewakuacyjnych $wiattem o
natezeniu min. 5Ix, w razie potrzeby nalezy kolejne istn. oprway
ewakuacyjne wymieni¢ na oprawy ewakuacyjne LED o mocy 6W.
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