Sterowanie zawdr Danfoss

Sterowanie i monitorowanie

1 Projekt windy wg odrebnego opracowania
| \nONs\o\mEm na budowe nr 461/2018 z dnia 14.06.

LED AT J T z grzatka, czas $wiecenia awaryjnego 1h.
Modut we/wy FCT 12-24VAC/DC
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r Nazwa pom. osadzka Wys. Pow. m2
£w1 INFINITY Il BLED 1W 1h, IP44, AT T | Korytarz Plyiki gresows 251 [ .
oprawa ewakuacyjna jednostronna, autotest, certyfikat CNBOP, ap2i grupa Imperial 2 |Archiwum Plytki gresowe 251 |ue SCHEMAT STREF POZAROWYCH
w2 INFINITY [l AC LED 1W 1h, IP44, AT > _{Wenyetorounia Piyti gresowe i
oprawa ewakuacyjna dwustronna, autotest, certyfikat CNBOP, ap2i grupa Imperial . Mﬂ;ﬂ_wﬁxesm Plylki grosowe - >
w3 EXIT LED 3W 1h, IP65, AT, IKO8 oprawa ewakuacyjna nastropowa, autotest, R Plytii gresowe — i. \
L certyfikat CNBOP, ap2i grupa Imperial e Mﬁw gresowe ——— \ \
Ew4 EXIT LED 3W 1h, IP65, AT, IKO8 + HTR 25 oprawa ewakuacyjna, autotest, : Y gresone - \\\\ \\ -
- iskich t turach, certyfikat CNBOP, ap2i Imperial S Pkl resoe e \ \ \
praca w niskich temperaturacn, certytika » apZi grupa Imperia o [ Archiwam Piytki gresowe RS .............. - \\\\\ o \\ \\
ews  Oprawa awaryjna LED do sufitéw podwieszanych, typ HYBRYD KWADRA AREA 220,1 m? \_\\ \\
= LEDS, przeznaczona do korytarzy, czas $wiecenia awaryjnego 1h
ews  Oprawa awaryjna LED z piktogramem kierunkowym, typ HYBRYD PROFILLIGHT,
czas Swiecenia awaryjnego 1h
ew7  Oprawa awaryjna LED natynkowa, typ HYBRYD KWADRA AREA
= LED3, przeznaczona do duzych powierzchni, czas $wiecenia awaryjnego 1h UWAGA
ews ) ) S o ] Projektowane moduty we/wy podtaczyé¢ linii dozorowej moduldw sterujgcych ujetej w
£ Proj. oprawa awaryjna LED w miejsce ist. oprawy awaryjnej, 6W, certyfikat CNBOP, osobnym opracowaniu SSP. Potgczenie wykonag to przewodami HTKSHekw PHI0 1x2x1.
(charakterystyka korytarzowa) Nowe przewody nalezy utozyé miedzy modutami nowo propjektowanymi a modulami
Ew Proj. oprawa awaryjna LED w miejsce ist. oprawy awaryjnej, 6W, certyfikat CNBOP, ujetymi w osobnym opracowaniu SSP.
(charakterystyka ogdlna)
EW10  Oprawa awaryjna HYBRYD KWADRA ROAD PLUS AREA
LED3, podtynkowa, czas $wiecenia awaryjnego 1h
EW11  Oprawa awaryjna HYBRYD KWADRA ROAD AREA
] . : .
LED3, podtynkowa, czas Swiecenia awaryjnego 1h
@_:m Zewnetrzna oprawa awaryjna, hermetyczna, IP-65, typ PRIMOS 4
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