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nawiązanie do
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instalacje odbiorcze

licznik rolzliczeniowy PGE

+ +
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R PV-DC

R PV-AC

10 mm2

10 mm2

1
0

 
m

m
2

16 mm2

2 x BASOGLU BC-SUN

PV 1-F 1x4mm2 0,6/1kV UV

YDY 4x4mm2

Wyłącznik

nadmiarowo-prądowy

3P B20 A

Ochronnik przepięć typ 1 Ochronnik przepięć typ 1

Inwerter Fronius Symo

17.5-3-M

drut 8 mm2

Moduły fotowoltaiczne o mocy 255 Wp każdy

sztuk: 40, łączna moc: 10,2 kW

połączenie z istniejącą instalacją odgromową

obiekt

adres

inwestor

przedmiot rysunku
skala ----

nr rysunku

      E1

Dachowa mikroelektrownia fotowoltaiczna o mocy 10 kW

schemat źródła PV oraz zabezpieczeń

ul. Tańskiego 2, Mielec, Przychodnia Zdrowia Nr 5

Starostwo Powiatowe w Mielcu

p.kapustka
Typewriter

p.kapustka
Typewriter

p.kapustka
Typewriter
Moduły fotowoltaiczne o mocy 280 Wp każdy
sztuk: 37, łączna moc: 10,36 kW

p.kapustka
Typewriter
1.19

p.kapustka
Typewriter

p.kapustka
Typewriter
1.19

p.kapustka
Typewriter
1.18

p.kapustka
Typewriter
1.18

p.kapustka
Typewriter

p.kapustka
Typewriter
10,36 kW




