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1. Wstep

Niniejszy projekt robot geologicznych sporzadzono na zlecenie Powiatowego Zarzadu Droég
w Mieleu w zwigzku z potrzeba rozpoznania warunkéw geologiczno — inzynierskich osuwiska
w Zgbrsku na odcinku drogi powiatowej nr 1 165R relacji Wadowice Gérne — Zgorsko.

Celem robét geologicznych jest dokonanie rozpoznania warunkéw geologiczno — inzynierskich
podioza drogi o nawierzchni asfaltowej w stopniu pozwalajagcym na opracowanie projektu
stabilizacji osuwiska nr ewidencyjny 18-11-085-081411 nr roboczy M002 w miejscowosci
Zgoérsko, gmina Radomysl Wielki.

Osuwisko uaktywnito si¢ w latach 2010 i 2017 uszkadzajac droge powiatowa na odcinku o
dtugosci okoto 60 m. Osuwisko spowodowato przemieszczenie sie gruntéw ze zbocza przez co
nastapito uszkodzenie podbudowy i nawierzchni drogi tworzac podluzne peknigcia. Giéwna
przyczyna uaktywnienia si¢ osuwiska byto uplastycznienie si¢ gruntéw nasyconych wodami
opadowymi i roztopowymi na stoku po intensywnych opadach atmosferycznych przy udziale
niewlasciwego odprowadzenia sptywu wod ze stoku i korpusu drogowego oraz podmywanie
skarpy przez potok.

Wiascicielem dziatek w pasie drogowym, gdzie bedg wykonywane roboty geologiczne u czofa
osuwiska jest zleceniodawca Zarzad Drog Powiatowych w Mielcu w odniesieniu do dziatki nr
71.

Projekt zostat sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo
geologiczne i gérnicze (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1064) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
zdnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych projektéw robot
geologicznych, w tym robét ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 nr
288, poz. 1696) i rozporzagdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 zmieniajgce
rozporzadzenie w  sprawie szczegélowych wymagan dotyczacych projektéw  robdt
geologicznych, w tym robét ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2015,
poz. 964).

Koniecznos¢ sporzadzenia dokumentacji geologiczno — inzynierskiej dla rozpoznawanego
terenu wynika z faktu, ze na przebiegu drogi powiatowej wystepuja skomplikowane warunki

gruntowe, co kwalifikuje przedsigwzigeie drogi do trzeciej kategorii geotechniczne;.



Przeprowadzenie robét geologicznych w zakresie przedstawionym w niniejszym projekcie bedzie
mozliwe po pozytywnym jego zaopiniowaniu przez Oddziat Karpacki w Krakowie Pafistwowego
Instytutu Geologicznego oraz po jego zatwierdzeniu przez Staroste Powiatu Mieleckiego,
a nastgpnie po zgloszeniu zamierzonych rob6t geologicznych Staroscie Powiatu Mieleckiego

oraz Burmistrzowi Radomysla Wielkiego.

2. Okreslenie zadania geologicznego

Projektowane  roboty  geologiczne  polega¢ beda na  rozpoznaniu = warunkéw
geologiczno - inzynierskich na przebiegu drogi powiatowej nr 1 165R Wadowice Gérne —
Zgorsko w odniesieniu do odcinka uszkodzonego procesami osuwiskowymi w miejscowosci
Z.gorsko.

Zadanie geologiczne polega na okresleniu rodzajéw gruntéw osrodka osuwiska z okresleniem
ich cech fizyczno — mechanicznych przy ustaleniu cech osrodka poslizgowego oraz rozpoznanie
warunkéw wodnych podioza. Uzyskane dane maja postuzy¢ dla okreslenia wytycznych dla
celéw projektowania sposobdw stabilizacji osuwiska.

W ramach planowanych robét geologicznych zostang wykonane 4 otwory badawcze. Projektujac
usytuowanie, ilos¢ otworéw badawczych i ich zasigg glebokosciowy kierowano sie
nastgpujgcymi przestankami: zasiegiem uszkodzen pasa drogowego, dostepnoscia terenu dla
wykonania wiercen sprzgtem mechanicznym oraz mozliwosciami uzgodnienn wykorzystywania
terenu dla wykonania robdt geologicznych. Z uwagi na fakt, ze zrédtem ruchéw osuwiskowych
uszkadzajgcych drogg jest wytworzenie si¢ plaszczyzn poslizgowych na zboczu po poludniowo —
zachodniej stronie drogi, rozpoznaniem zostang objete nastgpujgce osrodki podioza: teren
powyzej osunigcia, teren drogi w obrgbie osunigcia oraz teren dolnego zbocza na obszarze jgzora

osuwiska.



3. Informacje dotyczgce lokalizacji zamierzonych robét geologicznych, w tym
lokalizacji w ramach trojstopniowego podzialu terytorialnego panstwa oraz
opis zagospodarowania terenu, na ktérym maja by¢ przeprowadzone te
roboty, z uwzglednieniem obiektow i obszaréw chronionych

3.1. Polozenie i morfologia terenu projektowanych robot geologicznych

Teren projektowanych robét geologicznych potozony jest w miejscowosci Zgérsko, gmina
Radomysl Wielki, powiat mielecki, wojewodztwo podkarpackie. Teren badafh znajduje sie
w zachodniej czgsci miejscowosci Zgorsko, okoto 150 m na péinocny — zachéd od skrzyzowania
drogi Zgorsko — Wadowice z droga wojewddzkg Radomysl Wielki — Mielec.

Geograficznie teren projektowanych robét geologicznych polozony jest na obszarze Karpat
Zachodnich z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym w obrebie Kotliny Sandomierskie;j,
w mezoregionie Nizina Nadwislanska (klasyfikacja Kondrackiego, 1998). Hydrograficznie
badany teren przynalezy do zlewni potoku Zgoérsko, wpadajacego do rzeki Bren, stanowigcej

prawobrzezny doptyw Wisly.

3.2. Polozenie terenu projektowanych robot geologicznych wzgledem ustanowionych form
ochrony przyrody

Na terenie powiatu micleckiego znajdujg sie trzy obszary Natura 2000 — obszary majace

znaczenie dla Wspdlnoty (OZW), powotane w celu ochrony siedlisk. Sa to: ,,Dolna Wistoka

z Doptywami” PLH180053, ,Tarnobrzeska dolina Wisty” PLHI1-80049 oraz ,Puszcza

Sandomierska” PLB180005. Obszar rozpatrywanego osuwiska znajduje sie poza obszarami

Natura 2000 jak rowniez teren zamierzonych robét geologicznych nie jest objety zadnymi innymi

formami obszarowej ochrony przyrody.

3.3 Opis obecnego zagospodarowanie terenu

Obszar osuwiskowy obejmuje dolng czes$¢ stoku wzniesienia rozcietego przebiegiem drogi
asfaltowej. Droga obejmuje asfaltows jezdni¢ o szerokosci ~6 m oraz nieutwardzone pobocza
o szerokosci okoto 1 m. Osuwisko rozpoczyna si¢ skarpa gtéwna powyzej drogi o wysokosci
okoto 0,4 m. W nasypie drogowym uaktywnila sie skarpa wtérna o wysokosci do 1 m, ktora

odstonita pale wykonanego zabezpieczenia.



Na odcinku uszkodzonej drogi nie s ujawnione zadne sieci podziemne.

Po poludniowo - zachodniej stronie drogi znajduje si¢ bariera stalowa. Ponizej bariery stok
schodzi stromo do potoku Zgérsko. Zbocze osuwiska ponizej drogi jest zakrzaczone i jest to
obszar o stromym nachyleniu i zapadliskowej powierzchni ~ niedostepny dla wjazdu

i bezpiecznego ustawienia wszelkich maszyn.

4. Omowienie wynikéw przeprowadzonych wczesniej robot geologicznych
i badan geofizycznych, geologicznych i geochemicznych na obszarze
zamierzonych prac geologicznych oraz wykaz wykorzystanych geologicznych
materialow archiwalnych

4.1. Omoéwienie wynikéw przeprowadzonych wczesniej badan geologicznych

W obrebie terenu objetego projektowanymi robotami geologicznymi na trasie przebiegu drogi

powiatowej zostalo wykonane zabezpieczenie skarpy ponizej drogi, jednak post¢pujace procesy

osuwiskowe powoduja rozszerzanie si¢ osuwiska poza istniejgce zabezpieczenie.

Przedmiotowy teren zostal objety pracami kartograficznymi przez zespot: S. Kurek oraz M.

Preidl dla opracowan:

- Objasnienia do szczegdtowej mapy geologicznej Polski 1 : 50 000, arkusz Mielec.
Centralne Archiwum Geologiczne. Warszawa,

- Szczegdtowa mapa geologiczna Polski 1 : 50 000, arkusz Mielec. Centralne Archiwum
Geologiczne.

Teren przedmiotowego osuwiska zostat geologicznie okreslony w Karcie rejestracyjnej osuwiska

nr ewid. 18-03-085-081411 nr roboczy osuwiska 1002, opracowanej w roku 2017. Karte

rejestracyjna, bedaca w posiadaniu Zarzadu Drég Powiatowych w Mielcu zalgczono do

niniejszego projektu.

Wedlug karty rejestracyjnej osuwisko obejmuje dolng cze$¢ zbocza powyzej dolinki potoku.

Osuwisko rozpoczyna si¢ skarpa gléwna powyzej drogi o wysokosci okoto 0,4 m nast¢pnie

przechodzi przez uszkodzony odcinek drogi z zejsciem czota jezora do potoku Zgdrsko. Wedtug

wstgpnych ustalen gléwng przyczyna powstania osuwiska bylo uplastycznienie sie gruntu

przepojonego woda w zwigzku z infiltracja wody opadowej po obfitych opadach

atmosferycznych przy udziale wod pochodzacych z nieodpowiedniego odprowadzenia wod ze



stoku i korpusu drogowego. Miazszos¢ koluwium zostala oszacowana na okoto 4 m. Jako
materiat koluwialny wskazane zostaty gliny, ity oraz nasypy, a jako podtoze osuwiska wskazano

warstwy przeworskie, jarostawskie — nierozdzielne (ity z wktadkami mutowcodw i piaskowcodw).

4.2. Wykaz wykorzystanych materialéw pomocniczych

1) M. Klimaszewski - "Geomorfologia Polski" - PWN Warszawa 1998 r.

2) ,,Budowa geologiczna Polski” — Instytut Geologiczny, Warszawa 1972 r.

3) S. Kurek, M. Preidl - Szczegétowa mapa geologiczna Polski, arkusz Mielec, skala 1 : 50 000,
Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1997 r.

4) P. Niescieruk i in. — ,Mapa geologiczna Polski” arkusz Mielec, skala 1 : 200 000.
Wydawnictwa Geologiczne Warszawa , 1995 .

5) E. Porgba - ,Mapa geosrodowiskowa” arkusz Mielec, skala 1:50 000 Panstwowy Instytut
Geologiczny, Warszawa 2007r.

6) Jozef Bazynski, Andrzej Dragowski, Zbigniew Frankowski, Ryszard Kaczynski, Stanistaw
Rybicki, Lech Wysokinski - ., Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich”
poradnik metodyczny Ministerstwa Srodowiska , Warszawa 1999 r.

7) J. Kondracki - Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 1998 r.

4.3. Wykaz aktow prawnych

[) Ustawa z dnia 9 czerwca 201 Ir. Prawo geologiczne i gérnicze (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1064)

2) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robot ktdrych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288. poz. 1696),

3) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia | lipca 2015 zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robot

ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2015, poz. 964).



S. Opis budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych w rejonie
zamierzonych robét geologicznych wraz z przewidywanymi profilami
geologicznymi projektowanych otworéw wiertniczych lub wyrobisk.

5.1. Opis budowy geologicznej w rejonie zamierzonych robo6t geologicznych wraz
z przewidywanymi profilami projektowanych wyrobisk

Pod wzglgdem geologicznym przedmiotowy teren znajduje sic w obszarze zapadliska
przedkarpackiego, ktére utworzylo si¢ w neogenie w zwigzku z przedostatnia faza faldowari
alpejskich. W czasie trwania ruchéw gérotworczych w Karpatach fliszowych i nasuwania od
poludnia ku pétocy poteznych plaszczowin i fatldéw na ich przedpolu powstalo podhuzne
zapadlisko przedgorskie, w ktére transgresywnie wkroczylo morze miocefiskie, pozostawiajac
osady o duzej migzszosci. Utwory miocenskie (neogen) wyksztatcone sg jako ity krakowieckie —
ity z wktadkami mutowcow i piaskowcdw (wg Mapy Geologicznej Polski — mapa bez utworéw
czwartorzedowych — arkusz Mielec w skali 1:200 000)

Na utworach mioceniskich zalega kompleks osadéw czwartorzgdowych wyksztatcony jako gliny

i mudki (aluwialne lub deluwialne).

Przypuszczalny profil geologiczny na terenie wyzszego stoku przedstawia si¢ nastepujaco:

litologia przedziat wystgpowania sratygrafia |
[pod poziom terenu] _

utwory gliniaste 0,0-2,0m Czwartorzgd
ity (warstwy krakowieckie) Ponizej 2,0 m Miocen

Przypuszczalny profil geologiczny na terenie nizszego stoku przedstawia si¢ nastepujgco:

litologia przedziat wystepowania stratygrafia
[pod poziom terenu|
Nasyp drogi 0,0 -0,5m -
utwory gliniaste 0,5-4,0 Czwartorzed
ity (warstwy krakowieckie) ponizej 4 m Miocen
|




5.2. Opis warunkow hydrogeologicznych w rejonie zamierzonych prac geologicznych

Na terenie badanym wody podziemne wystepuja w obrgbie osadéw czwartorzgdowych.
Czwartorzedowy poziom wodono$ny o charakterze porowym wystgpuje w osadach piaszczysto -
zwirowych zwiazanych z ciekami, gdzie zwierciadto wody ma charakter swobodny. Wobec
lokalnego wystepowania aluwiéw w waskich dolinkach ten poziom ma charakter lokalny.
Na terenach zboczowych wody podziemne wystepuja  nieregularnie, lokalnie
w czwartorzedowych deluwiach lub czesto wigza si¢ z koluwiami. Poziom tych wod
podziemnych jest zmienny i moze ujawnia¢ si¢ od powierzchni terenu do glebokosci kilki
metrow. Zasilanie tego poziomu nastgpuje glownie przez infiltracj¢ opadéw atmosferycznych,
a takze w niewielkim stopniu poprzez infiltracj¢ wod powierzchniowych oraz doptyw z podioza.
Przeptyw wod podziemnych odbywa si¢ w kierunku dolin rzecznych.

Hydrograficznie badany teren przynalezy do zlewni potoku Zgorsko, wpadajacego do rzeki

Bren, stanowigcej prawobrzezny doptyw Wisly.

6. Przedstawienie mozliwosci osiggni¢cia celu robot geologicznych

6.1. Opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych otworéw wiertniczych
W ramach szczegétowego rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich przewiduje sig
wykonanie 4 otwordw badawczych (geologiczno-inzynierskich) o lokalizacji przedstawionej na
mapie zasadniczej w skali 1:1000 stanowiacej zalacznik nr 7 do niniejszego projektu.

Otwor (Otw. 1) przewidziano w gornej czesci zbocza w obszarze osuwiska powyzej uszkodzone;j
drogi.

Otwor (Otw. 2) przewidziano w gdrnej czesci zboczu poza konturem aktywnego osuwiska.
Otwory (Otw. 3) i (Otw. 4) przewidziano w dolnej czgéci zbocza, ponizej uszkodzonej drogi.
Otwory (Otw. 1, Otw. 2, Otw. 3) oraz (Otw. 4) przewidziano jako pelnordzeniowane, wykonane
podwdjng rdzenidowka na pluczke.

Na obszarze zsuwu ponizej drogi, ze wzgledu na zakrzaczony teren stoku o stromym nachyleniu,
niedostepny dla urzadzen wiertniczych, przewidziano kartowanie zbocza.

Wykonanie zaprojektowanych otwordw w linii spadku ptaszczyzny zsuwu umozliwi interpretacjg
ptaszczyzn poslizgowych na obszarze osuwiska. Wykonanie otworu na wyzszym terenie, obecnie
pozaosuwiskowym, pozwoli na okreslenie profilu geologicznego podioza, ktére nie uleglo

osunigciu na stoku powyzej drogi.
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W zaleznosci od technicznych mozliwosci ustawienia urzadzenia wiertniczego otwory mogg by¢
sytuowane w promieniu 5 m wzgledem punktéw oznaczonych na mapie, zaleznie od warunkéw
dostepnosci.
Zgodnie z zalozeniami projektowymi poszczegolne otwory badawcze posiadaé beda nastepujace
glebokosci:

- Otw. 1 - do glgbokosci S m,

- Otw. 2 - do glebokosci 5 m.

- Otw. 3 —do glebokosci 7 m.

- Otw. 4 - do glebokosci 7 m.
Wszystkie otwory beda oprobowane w sposob ciagly. Po wykonaniu niezbednych robét i badan
geologicznych w zakresie ustalonym w niniejszym projekcie otwory badawcze zostang

zlikwidowane.

Projektowany zakres prac geologicznych pozwoli na okreslenie:

- litologii i sposobu zalegania warstw gruntéw wystepujacych w podfozu,

- warunkdéw geologiczno - inzynierskich dla okreslenia sposobéw stabilizacji osuwiska,
sposobu zabezpieczenia stoku oraz podloza drogi przed odnowieniem si¢ osuniec,

- warunkoéw hydrogeologicznych istotnych dla ustabilizowania osuwiska,

- rodzajow proceséw geodynamicznych zachodzacych na powierzchni oraz w podtozu,

- parametrow geotechnicznych gruntéw

6.2. Przewidywana konstrukcja projektowanych otworow wiertniczych

Otwory badawcze zostang wykonane sposobem mechanicznym z zastosowaniem podwojnej
rdzenidwki i ptuczki na bazie wodnej. Przewiduje si¢ zastosowanie koronek rdzeniowych
o érednicach 93 - 132 mm. Sposdb wiercenia zostanie dostosowany do warunkéw miejscowych
napotkanych gruntéw. Uzysk rdzenia dla gruntéw innych niz piaszczyste, pytlowe lub zwirowe
winien wynie$¢ minimum 80%. Zakonczenie wiercenia otworéw rdzeniowanych nastgpowac
bedzie po przewierceniu najglebiej stwierdzonej plaszczyzny poslizgowej. Wszystkie roboty
geologiczne wykonane zostana przy dozorze geologicznym polegajacym na biezgcym

profilowaniu wyrobisk, pod nadzorem uprawnionego geologa oraz pobieraniu prébek.
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6.3. Informacje dotyczace zamykania horyzontéw wodono$nych

Nie przewiduje sie zamykania horyzontéw wodonosnych z uwagi na charakter i zakres
projektowanych prac geologicznych (malosrednicowe, badawcze otwory geologiczne), ktore
beda likwidowane niezwlocznie po ich wykonaniu. Nie wystgpuje zagrozenie polgczenia
horyzontéw wodono$nych ani utrata izolacyjnosci horyzontu wodonosnego w zwigzku z tym, iz

otwory bedg zlikwidowane przez ich zaitowanie.

6.4. Sposoéb i termin likwidacji otworéw wiertniczych oraz rekultywacji terenu

Otwory badawcze zostang zlikwidowane niezwlocznie po pobraniu prébek do badan
laboratoryjnych, opisaniu profilu litologicznego oraz wykonaniu obserwacji hydrogeologicznych.
Likwidacja wszystkich otworéw badawczych nastapi przez ifowanie. Teren badanf po likwidagcji

wyrobisk nalezy uporzadkowac i przywrocic do stanu pierwotnego.

6.5. Charakterystyka i uzasadnienie zakresu oraz metod projektowanych badan
geofizycznych i geochemicznych oraz ich lokalizacji

Odpowiednio do charakteru projektowanych badan nie jest wymagane wykonywanie badan
geofizycznych oraz geochemicznych - w zakresie projektowanych robdt geologicznych nie
przewiduje si¢ prowadzenia takich prac.

6.6. Opis oprébowania otworow wiertniczych

Przy robotach geologicznych przewiduje si¢ biezace oprobowanie nawiercanych gruntdw.

Oprobowanie gruntow:

W trakcie prac polowych pobrane zostana nastgpujace probki gruntu:

e probki do terenowych badan makroskopowych pobierane beda z kazdej warstwy gruntu
roznigeej si¢ rodzajem lub stanem, lecz nie rzadziej niz co | metr gigbokosci,

e probki o naturalnej wilgotnosci NW oraz prébki o naturalnym uziarnieniu NU pobierane bgdg
do woreczkow foliowych z kazdej odmiennej litologicznie warstwy gruntu, lecz nie rzadziej

niz co 2,0 m,
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* probki o nienaruszonej strukturze NNS pobierane beda jako odcinki rdzenia z warstw gruntu
wykazujgcych plaszezyzny poslizgu - odpowiednio zabezpieczone przed zmiana struktury
i wilgotnosci.

Dla rdzeni uzyskanych z wiercen nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng dla

wykorzystania w dokumentacji.

Pobrane probki zostang zweryfikowane przez geologa dokumentatora, ktéry wytypuje probki

gruntéw do badan laboratoryjnych.

Z otworu na terenie jezora osuwiska nalezy pobraé probke wody dla przeprowadzenia badan

agresywnosci wzgledem betonu i stali.

Na pobranych probkach gruntdéw przewiduje si¢ wykonanie badaf laboratoryjnych

w nastepujgcym zakresie: wilgotno$¢ naturalna, gestosé objetosciowa, stopiefi plastycznoscei dla

gruntow spoistych oraz oznaczenie kata tarcia wewnetrznego i spdjnosci. Probki do badan

laboratoryjnych nalezy szczelnie zapakowal iniezwlocznie dostarczyé do laboratorium.

Dla wykonania petnego zakresu badan probka powinna mie¢ wage okoto 300 g.

Wszystkie pobrane prébki gruntu kwalifikujg si¢ jako probki czasowego przechowywania

i nie podlegaja przekazaniu organowi administracji geologicznej. Beda przechowywane przez

wykonawce badan do czasu zatwierdzenia dokumentacji a nastepnie zlikwidowane.

6.7. Zakres obserwacji i badan terenowych, a w szczegélnosci

a) obserwacji pozioméw i pomiaréw przeplywéw wod

Przy wykonywaniu otworéw badawczych oraz po ewentualnym nawierceniu wody podziemne;j
nalezy przeprowadzi¢ stabilizacj¢ jej zwierciadia (stdjka) i dokona¢ pomiaru zalegania tego
zwierciadla w odstgpach 5-cio minutowych, az do uzyskania stabilizacji poziomu wodnosnego.

Nie przewiduje si¢ pomiardéw przeptywu wad.
b) probnych pompowan
Nie przewiduje sie.

¢) pomiaréw temperatury i ciSnienia w razie wystepowania gazu ziemnego, ropy
naftowej lub wad

Nie dotyczy zakresu projektowanych badar.

d) badan i pomiaréw specjalnych

Nie przewiduje si¢



i Burmistrzowa Radomysla Wielkiego planuje sie realizacje nastgpujacego harmonogramu prac:
* kartowanie geologiczne oraz wytyczenie punktéw lokalizacji wiercen - 2 dni
® wiercenia, niwelacja, oprébowanie wyrobisk pod nadzorem uprawnionego geologa wraz
z likwidacja i uporzadkowaniem terenu badar — do 7 dni,
* badania laboratoryjne — 2 tygodnie,
® prace kameralne - 4 tygodnie.
Prace kameralne obejmowaé beda:
- analizg i oceng materiatéw archiwalnych i literatury,
- analiz¢ materialéw z wykonanych otworéw badawczych,
- analize wykonanych badan laboratoryjnych,
- opracowanie kart dokumentacyjnych otworéw,
- 0znaczenie lokalizacji otworéw badawczych na mapie sytuacyjno — wysokosciowej
- opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.
Planuje sie przedlozenie dokumentacji okreslajacej warunki geologiczno-inzynierskie dla
planowanego przedsiewziecia w terminie do 2 miesigcy od wykonania robot geologicznych,

nie pozniej niz do kotica listopada 2020 r.

9. Okreslenie wplywu zamierzonych robét geologicznych na obszary
chronione, w tym na obszary Natura 2000, o ktorych mowa w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Planowane roboty geologiczne polegajace na wierceniu otworéw badawczych bedg wykonywane
w odleglosci okoto 15 kilometréw od najblizszego obszaru Natura 2000 Dolna Wistoka
z Doptywami. Wszystkie otwory badawcze wykonane zostang poza obszarami chronionymi i nie

beda miaty zadnego wptywu na obszary chronione.

10.  Okreslenie rodzaju dokumentacji geologicznej majacej powstaé
w wyniku robét geologicznych, o ktorej mowa w art. 88 ust.2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gérnicze

Wyniki projektowanych robot i prac geologicznych zostang przedstawione w formic
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej sporzadzonej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej

1 dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033),
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11. Uwagi dotyczace przedsiewzie¢ koniecznych ze wzgledu na ochrone
srodowiska oraz zapobiegania szkodom

Wykonywanie robét geologicznych, a zwlaszcza wiertniczych niesie ryzyko stworzenia zagrozen

dla srodowiska i bezpieczenstwa publicznego. Spowodowane jest to specyfika tych robét

polegajacych na przewiercaniu interwatu, w ktdrym mogg znajdowaé sie rurociggi prowadzace

roznego rodzaju media, kable energetyczne, zbiorniki podziemne, kanalizacja itp.

Biorgc powyzsze pod uwage nalezy przyjaé nastepujgce dziatania majgce na celu

wyeliminowania zagrozefi bezpieczenstwa publicznego i bezpieczefistwa pracy oraz zagrozen

srodowiska zwiazanych z wykonywaniem robdt terenowych:

1) wykonawcy wiercen zachowaja szczegdlng ostrozno$¢ podczas wykonywania wszystkich
robdt wiertniczych.

2) teren wykonywanych robét nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich,

3) uzywac urzadzenia wiertniczego i srodkow transportu sprawnych technicznie,

4) podczas wiercen przestrzega¢ przepisow BHP

5) w przypadku awarii i wyciekow zwiazkow ropopochodnych skazony grunt nalezy usunaé
1 przekaza¢ do utylizacji,

6) powierzchnig terenu po zakonczeniu rob6t wiertniczych nalezy uporzadkowac i doprowadzié
do stanu pierwotnego uzytkowania.

Przedsigwzigcia techniczne, technologiczne i organizacyjne jakie zostang podjete winny

zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikéw wykonujacych roboty geologiczne, bezpicczenstwo oséb

trzecich oraz bezpieczenstwo dla srodowiska naturalnego.

12. Whnioski

1) Zakres projektowanych robét geologicznych pozwoli na rozwigzanie zadania geologicznego
polegajacego na rozpoznaniu warunkéw geologiczno-inzynierskich na terenie osuwiska
uszkadzajacego droge powiatowa nr 1 165R w miejscowosci Zgorsko, gmina Radomys$l Wielki
dla ustalenia rozwigzan projektowych stabilizacji podtoza drogi.

Podmiotem finansujacym prace geologiczne jest Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu.

2) W ramach projektowanych robét geologicznych przewiduje sie wykonanie czterech

petnordzeniowanych  otworéw  geologiczno-inzynierskich ~ wierconych  mechanicznie
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o glgbokosciach: Otw. 1 — 5 m, Otw. 2 — 5 m, Otw. 3 — 7 m, Otw. 4 — 7 m. FLaczny
przewidywany przewidywany metraz wierceri wyniesie 24 mb.

3) Geolog nadzorujacy posiada¢ bedzie mozliwosé biezgcego korygowania zakresu robét
geologicznych dotyczgcych rodzaju, glebokosci pobrania i ilosci prébek gruntu przeznaczonej
do dalszych badan oraz lokalizacji ewentualnych sondowan na obszarze objetym projektem.

4) Przewiduje si¢ wykonanie zamierzonego zakresu robét przed uplywem terminu dnia
30 listopada 2020 r. Przed zatwierdzeniem projektu  zostanie on przedtozony
do zaopiniowania Panstwowemu Instytutowi Geologicznemu — Panstwowemu Instytutowi
Badawczemu, Oddziat Karpacki w Krakowie.

3) W oparciu o uzyskane wyniki opracowana zostanie dokumentacja geologiczno-inzynierska
okreslajagca warunki geologiczno - inzynierskie, zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Srodowiska zdnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033).

6) Niniejszy projekt wraz z opinia PIG-PIB Oddziat w Krakowiec w dwéch egzemplarzach
zostanie przekazany do zatwierdzenia Staroécie Powiatu Mieleckiego przez Zamawiajacego —
Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu.

7) Zamiar wykonywania robét geologicznych objetych niniejszym projektem nalezy zglosi¢
najpdzniej na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem Starosicie Powiatu Mieleckiego i Burmistrza
Radomysla Wielkiego, a zamiar pobierania probek nalezy zglosi¢ w terminie 14 dni przed ich
pobraniem Staro$cie Mieleckiemu oraz panstwowej stuzbie geologicznej - PIG, Oddzial Karpacki
w Krakowie (stosownie do art. 81 ust. 1-2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 201 1r. prawo geologiczne

i gornicze (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1064).
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Projekt rabot geologi h dla okreslenia warunkiw geologiczno - inzy kich iska nr M002
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LOKALIZACJA TERENU PROJEKTOWANYCH
ROBOT GEOLOGICZNYCH

na wycinku
mapy topograficzno - administracyjnej
w skali 1: 100 000
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\Teren projektowanych robét

Projelt robot geologiczrych dla okreslenia warunkéw geologi ki iska nr MOO2
w ciggu drogi powiatowej nr 1 165R Wadowice Gérne - - Zgorska wm. Zgarsko g, Radomysl Wielli
LOKALIZACJA OBSZARU ZAMIERZONYCH
ROBOT GEOLOGICZNYCH
NA WYCINKU SZCZEGOLOWE] MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI

ARKUSZ MIELEC
(opracowanie: S. Kurek, M, Preid]; 1997 r)

skala 1:50 000
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OBJASNIENIA DO MAPY GEOSRODOWISKOWE] POLSKI W SKALIT 1:50 000 - ARKUSZ MIELEC
CZ.1

ZLOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

| ———m f TR 7
= —_Ij Hyilupkiitaste (Unan piaski

piaski i zwiry

2518 PODBORZE identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza malokonfliktowego
1287 RUDA identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza konfliktowego

2387 zioze PRZECLAW-PODLESIE (B+Cy) i(icyNg 14820 zloze PRZECLAW (Cy) p/Q
7346  zloze PRZECLAW Il (B+Cy) ifich/Ng; (C-) p/Q 15403  zioze KIELKOW | (Cy) prQ
7644  zloze POREBY RZOCHOWSKIE 1l (C) p/G 15440  zloze ZLOTNIKI-CHRZASTOW (C:) p/Q
9298 zloze CHORZELOW-DZ.1207 (Cy) p/Q 15449  zZoze KIELKOW-POLUDNIE (C,) p/Q
10536  zloze CHORZELOW-DRYKA (C,) piQ 15456 zloze CHORZELOW-WIECZERZAK (C:) p/Q
11158 zloze BLONIE (C.) pz/Q 15753  zioze PRZECLAW-PODLESIE 1 (Cy) i(ic)/Ng
11963 zloze KIELKOW (C,) p/Q 15976 zloze PRZECLAW-ZACHOD(W) (Cy) p2/Q
14133  zloze KIELKOW-BLONIE (C.) p/Q 16647  zioze BREN OSUCHOWSKI-BIERZYNSK! (C-) p2/Q

14639 zioze ZLOTNIKI (C.) p/Q
granica zloza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C- i C

=== granica zloza o zasobach udokumenotwanych w kategorii C»
1 = r— granica obszaru prognostycznego
e granica obszary perspektywicznego

_______ 3eeeiee. GFANICA Obszary o negatywnych wynikach rozpoznania
p {pz - rodzaj kopaliny)

@ Zloze o powierzchni € 5 ha

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

granica obszaru gérniczego
—————— granica terenu gomiczego
@) obszar i teren gémiczy zloza o powierzchni € § ha
R kopalnia czynna
¥y kopalnia nieczynna
) kopalnia okresowo czynna

€  wyrobisko

punkt niekancesjonowanej eksploatacji kopaliny
(p - rodzaj kopaliny)

Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficznej:
i(ic) - ity i tupki ilaste ceramniki budowlanej Q - czwartorzed

i(ir) - ily i lupki ilaste o réznym zastosowaniu Ng - neagen

pz - piaski i zwiry Pg - palecgen

p - piaski

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Granice dzialu wodnego:
$—=s-—— drugiego rzedu
me=-er——  trzeciego rzedu
—:---—  czwartego rzedu
=r=425-r= granica glownego zbiomika wéd podziemnych wraz z jego numerem
T granica strefy ochrony posredniej ujecia wod
ik ujecie wod powierzchniowych

kp ujecie wod podziemnych o wydajnosci 25 - 50 m#h
[+] Q (k - komunaine, p - przemystowe. Q - wiek ujmowanych utworéw)

%9 ujecie wod podziemnych o wydajnosci > 50 mih

obszary dolinne zagrozone podtopieniami




OBJASNIENIA DO MAPY GEOSRODOWISKOWEJ POLSKI W SKALI 1:50 000 - ARKUSZ MIELEC
Cz.11

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

‘ i warunki korzystne obszary niewaloryzowane

AN warunki niekorzystne. utrudniajace
" N budownictwo

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

grunty ome (kiasy I-\Va uzytkow rolnych) lasy

1aki na glebach pochodzenia organicznego Zieler urzadzona

—vve-e—v-  granice ferenow zarzadzanych przez Generaing Dyrekcjg Lasow Parstwowych
=¥~ee=y=--  granica obszaru chronionego krajobrazu

granica rezerwatu przyrody lub obszaru ochrony Scislej (0s) w obrebie parku narodowego
(T - torfowiskowy)

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

specjalny obszar ochrony siedlisk
(PLH180053 - Dolna Wisloka z Doptywami)

obszar specjainej ochrony ptakow
(PLB180005 - Puszcza Sandomierska)

pomnik przyrody zywej
{n - liczba obiektow)

e T s

uzytek ekologiczny o powierzchni € 5 ha
projektowany uzytek ekologiczny
Chronione obiekty dziedzictwa kulturowego
stanowisko archeologiczne

zabytek architektoniczny
(n - liczba obiektow)

zabytek sakralny

zabytek techniczny

zabytkowy zespdt dworski lub patacowy

[g] park wiejski (podworski) objety ochrona konserwatorsky

INFORMACJE DODATKOWE

—— ———— - granica powiatu

LebL*xzflor v o

————— granica gminy, miasta
MIELEC siedziba urzedu gminy. miasta
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Projekt robot geologi h dla okreflenia warunkéw geolagiczno - kich iska nr M002
w ciggu drogi powiatowej nr 1 165R Wadewice Gérne - Zgdrsko wm. Zgérsko, gm. Radomysl Wielki

LOKALIZACJA OBSZARU ZAMIERZONYCH
ROBOT GEOLOGICZNYCH

NA MAPIE TOPOGRAFICZNE]
skala 1:10 600
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Projek: robot geologicznych dia okreslenia warunkéw geologiczno - inzyniersiich osuwiska nr M002

w ciggu drogi powi; o) nr 1 165R Wadowice Gdrne - Zgbrsko w m. Zgdrsko, gm. Radomys] Wielki
LOKALIZAC,JA PROJEKTOWANYCH
OTWOROW BADAWCZYCH
na mapie zasadniczej w skali 1:1 000
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