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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(nr Spec.B-00)
Wymagania ogélne KOD CPV 45000000-7
Dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegoétowych
Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych

SPIS TRESCI

1. ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

2. ST 01.01 — ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE —
CPV 45110000-1

ST 01.02 — SCIANKI GIPSOWO-KARTONOWE CPV 45432210-9

ST 01.03 — TYNKOWANIE — CPV 45410000-4

ST 01.04 — ROBOTY MALARSKIE — CPV 45442100-8

ST 01.05 — ROBOTY IZOLACYJNE — CPV 45320000-6

ST 01.06 — STOLARKA OTWOROWA — CPV 45421000-4

ST 01.07 — POSADZKI — CPV 45432110-8

ST 01.08 — OKLADZINY — CPV 45430000-0
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania
roboét budowlanych Warszawa, 2006
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ST - 00.00 ,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan
wspolnych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane podczas realizacji zadania ,PRZEBUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej dla robét
budowlanych.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogolne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
1. ST 00.00 — WYMAGANIA OGOLNE
2. ST 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE —
CPV 45110000-1
ST 01.02 — SCIANKI GIPSOWO-KARTONOWE CPV 45432210-9
ST 01.03 — TYNKOWANIE — CPV 45410000-4
ST 01.04 — ROBOTY MALARSKIE — CPV 45442100-8
ST 01.05 — ROBOTY IZOLACYJNE - CPV 45320000-6
ST 01.06 — STOLARKA OTWOROWA — CPV 45421000-4
ST 01.07 — POSADZKI — CPV 45432110-8
. ST 01.08 — OKLADZINY — CPV 45430000-0
Wszystkie roboty ujete w projekcie a pominiete w SST nalezy wykonywaé w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy.

©CoNOO AW

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Dziennik Budowy — okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr
108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych

kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze Obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z

Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry

wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.
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Przedmiar robét — kosztorys $lepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do

wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-
06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom
zZwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia
tych zagrozen.

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostepu ha plac budowy i po jej zakonczeniu \
demontowane.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koncowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub
utrwali na wiasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz geodezyjna
dokumentacje powykonawczg obiektu w ilosci uzgodnionej z Inzynierem.

1.8. Zgodnosc¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji i nalezy je wycenic¢ i ujg¢ w cenie
kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i
Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich posesiji.
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Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koricowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczony jest
w ceng kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac

wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,

wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko. Materiatow, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonhczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedagcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie

powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat

dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie
prowadzonych robét budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy

transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny

pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia osob

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robat.

Dla robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Inzynier budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.
1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i

urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia

zakonhczenia robét przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy

byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.18. Réwnowaznos¢é norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy

ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisoéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla

celéw wykonania robét poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i

optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do
przywrocenia go do stanu pierwotnego

2. Materialy.



PRZEBUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W ZAKRESIE:
- DOSTOSOWANIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
- PRZEBUDOWY POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
- DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH
- REMONTU POMIESZCZEN | KORYTARZY

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych,
wg ktdérej materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest
oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy
siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodno$ci i wydat, na swojg wytaczng
odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg
techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do
jego przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdtowe

informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatdbw zdanego zrdodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang

przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym

przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany (skorygowany)
przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego

zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi

Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w

okresie dtuzszym, jesdli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien

by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z

zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé

utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania

jakosci i warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi
publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca
ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng decyzje. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okre$li¢ zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogding opisowg

- organizacje wykonania robét w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- sposo6b zapewnienia bhp,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robdét,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (adres laboratorium witasnego lub
laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci Srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
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- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci roboét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnaé zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole roboét i jakosci
materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty

prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w
testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,

nie pdzniej jednak niz w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jako$ci.

Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodtfa ich wytwarzania i zapewniona

mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego

przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na

podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobierac

probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wltasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacija
projektowg i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskg Norma,
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- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktoére spetniajg wymogi Specyfikacji. W przypadku
materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego
z elementéw wykonywania robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w
sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiarow.
Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

€) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestotliwoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie
okresdlonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Obmiary bedg
przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robaét.

Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw.

8. Odbior robét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom

odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbior robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie

ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng

zakryciu. Odbiér robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci do
odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokumentuje
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiodr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét,

ktéry moze byé wczesniej oddany do eksploatacii.
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Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdét.

Odbiér koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i robocizny
roboét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru kohcowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot

odbioru koricowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawczg,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
Zzamienne),

¢) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

h) Oryginaty mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru korcowego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robé6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczgcej ,Odbioru koncowego robét”.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
przedmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe obejmowaé bedg robocizne wraz z towarzyszgcymi kosztami, wartos$é zuzytych
materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, warto$¢ prac sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty posredni i zysk.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena umowa moze by¢ zwiekszona w nastepujgcych przypadkach:

a) Warunki terenowe sg zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna byto przypuszczaé z
informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentéw rozeznania,

b) Inzynier zleca wykonanie robét dodatkowych,
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¢) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materiatéw lub robét a ich wynik nie potwierdza
wystepowania wad,

d) Btad w wykonanych przez Wykonawce pomiarach wynika z btednych danych przekazanych przez
Inzyniera,

e) Inni wykonawcy, wtadze publiczne, przedsiebiorstwa Uzytecznosci publicznej nie dziatajg zgodnie z
wyznaczonymi terminami powodujgc op6znienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedtozone przez Wykonawce musza by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera.

Koszt robdt tymczasowych i towarzyszgcych zawarty bedzie w cenie kontraktowej.

Roboty te nie bedg rozliczane osobno.

Ptatnosci miesieczne, — zgodnie z umowg zawartg z Zamawiajgcym.

Platnos¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwigzane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr 130; poz.1389),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie

szczegotowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — Uzytkowego. ( Dz. U. nar. 202; poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. nar. 47; poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198;
poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie
zgodnosci oraz sposobdw oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz.
2011),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z pozniejszymi
Zmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 ar ( Dz.U. nr 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pozniejszymi
zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; p0z.177) z
pbézniejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB
Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |, budownictwo
ogolne. MGPIB, ITB, Arkady 1989.
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ST-01.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przygotowawczych i rozbiérkowych dla zadania PRZEBUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W
ZAKRESIE:
- DOSTOSOWANIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
- PRZEBUDOWY POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
- DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH
- REMONTU POMIESZCZEN | KORYTARZY
Zakres prac budowlanych do wykonania w budynku istniejacym w zwigzku z projektowana
przebudowa
1.Demontaz drzwi w czesci istniejgcej wg rys. i powiekszenie otworéw drzwiowych z dostosowaniem
do drzwi projektowanych
2.Rozbidrka czesci scianek.
3.Rozbidrka istniejacych posadzek.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce imajgce na celu
wykonanie robot przygotowawczych i rozbiérkowych na podstawie projektu.
2. Materiaty.
2.1. Dla robét wg. 01.01 materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu Ogdélne wymagania sprzetu zawarte sg w ST ,Wymagania
Ogodine”.
3.2.Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport.
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.
4.2. Szczeg6towe wymagania dotyczgce transportu.
Transport materiatow z rozbiérki sSrodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét.5.1.
Ogodle zasady wykonania robét. Ogdle zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Szczeg6lne zasady wykonania robét.
Roboty rozbidrkowe nalezy oprowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych przez
rozkuwanie i zwalanie. Zwalanie scian metodg podcinania jest zabronione. Elementy zbrojeniowe
nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym.
Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym. Nie mozna prowadzi¢
jednoczesnie prac rozbiérkowych na kilku poziomach. Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych
nalezy odtgczyé¢ instalacje elektryczng, wodociggows i inne. Nie wolno spala¢ materiatdw na miejscu
budowy. Wykonawca rozdysponuje wszystkie materiaty zgodnie z zaleceniami wtadz.. Instalacje
dziatajgce i majgce pozosta¢ czynne po zakonczeniu budowy nalezy utrzymac¢ w sprawnosci. Roboty
nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$c¢ rozbieranego elementu. Jezeli zajdzie
taka potrzeba wykonawca powinien odtgczy¢ i przykryé urzadzenia mechaniczne i korzysta¢ z energii
elektrycznej wedtug zasad i przepisow ustalonych przez wiadze lokalne. Po zakonczeniu dnia pracy
wykonawca podejmie dziatania w celu zapewnienia bezpieczenstwa. Nalezy chroni¢ wszystkie
urzadzenia i materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania lub przekazania wtascicielowi. O
wszelkich uszkodzeniach nalezy natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego w przypadku zniszczenia,
zniszczone materiaty i urzgdzenia nalezy bezzwtocznie zastgpi¢ lub naprawi¢ w uzgodnieniu z
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Zamawiajgcym bez naliczania dodatkowych kosztéw. Odpady transportowaé na zewnatrz budynku
tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.
Odpady w kontenerach powinny byé gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich wywéz w
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadéw).Przewoznik powinien
posiadac uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowaé w sposéb i w
miejscu, zgodnymi z wymogami prawa. Wykonawca bedzie prowadzit prace rozbiérkowe scisle
wedtug przepiséw BHP. Wykonawca przejmie petng odpowiedzialno$¢ w dopilnowaniu przestrzegania
powyzszych przepisdw przez pracownikow i podwykonawcow.

Rozbiérka urzadzen i instalacji

Do rozbiérki urzadzen i instalacji elektrycznej, mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie
te instalacje zostaty odigczone od sieci miejskich przez pracownikéw wtasciwych instytucji oraz, ze
dokonano wtasciwego wpisu do dziennika budowy.

Rozbiérka okien i drzwi

Przed przystgpieniem do demontazu okien i drzwi nalezy ustali¢, ktére z nich nadajg sie do dalszego
wykorzystania, nalezy tez sprawdzi¢ czy w skutek osiadania lub uszkodzenia nadproza oscieznice nie
spetniajg funkcji podpory sciany. W takim przypadku wyjmuje sie je dopiero przy rozbidérce sciany.
Rozbidrka $cian dziatlowych

Rozbidrki murowanych $cianek dziatowych nie mozna wykonaé przez zwalanie ich na strop, gdyz
moze to spowodowac¢ zawalenie stropu. Ze $cianek tynkowych nalezy usuna¢ tynk, a nastepnie
rozbierac je kolejno warstwami. W podobny sposéb nalezy rozbieraé $cianki wykonane z wiekszych
elementow jak pustaki, bloczki, itp.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlega zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng, wyglad zewnetrzny i dokladnos¢ wykonania.
7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

8. Odbior robét.

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczego6towe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne zasady pfatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane.

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w rozporzgdzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 poz. 93
z pézniejszymi zmianami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
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ST -01.02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SCIANKI GIPSOWO-KARTONOWE
CPV 45432210-9

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem aluminiowych $cianek szklonych profilowych, $cianek dziatowych
gipsowo- kartonowych, dla zadania ,PRZEBUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W ZAKRESIE:

- DOSTOSOWANIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

- PRZEBUDOWY POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH

- DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

- REMONTU POMIESZCZEN | KORYTARZY

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego montazu
Scianek dziatowych g-k na ruszcie systemowym 12,5 cm na pietrze.

Sciany dziatowe wydzielajgce projektowane pomieszczenia zostang wykonane w systemie suchej
zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji z profili UW 100 z pojedynczym poszyciem ptytg
gipsowo-kartonowa gr.12 cm jako przegroda o odpornosci ogniowej REI 30. Catkowita grubosc¢ $cian
wewnetrznych wynosi¢ bedzie 12 cm.

1.3. Okreslenia podstawowe

Scianki dziatowe stanowig lekkie przegrody stosowane jako nienosne $ciany wewnetrzne — nie
przenoszace obcigzen na strop.

1.4. Zgodnos¢ z dokumentacjg

Scianki powinny byé wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajacym wymagania norm i
okreslajgcym rodzaj, odmiane i klasyfikacje ogniowa.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktoére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

2.MATERIALY

Scianki powinny odpowiadaé wymaganiom norm.

Scianka z ptyt g-k gr.12 cm wg systemu GKB na rusztach systemowych

- ptyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm — 1 warstwowo

- masa szpachlowa do ptyt g-k

- ksztattowniki stelazu C i U szer.75,0mm

- tasma akustyczna 95,0mm

- wszelkie tgczniki, podktadki w zaleznosci od wyboru systemu

- izolacja akustyczna Aku gr.7,5cm

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Warunkach Ogélnych pkt.3.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w Warunkach Ogoélnych pkt.4

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcja —

5.1.1. Scianki dziatowe g-k wykonaé z profili stalowych : profile pionowe - stupki oraz profile poziome.
Maksymalny rozstaw stupkéw wynosi 60cm. Obwodowe potgczenie $ciany dziatowej z konstrukcjg
budynku nalezy wykonaé za posrednictwem tasmy uszczelniajgcej o szerokosci odpowiednio: 50mm
wykonanej z polietylenu spienionego gr. 3 i 4 mm lub z wetny mineralnej gr. co najmniej 10 mm przy
uzyciu fgcznikdw mechanicznych - kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane, w rozstawie nie
przekraczajgcym 100 cm Ptyty mocowane sg do stupkéw profili CW specjalnymi systemowymi
wkretami w maksymalnym rozstawie: dla pierwszej warstwy wynoszgcym 75 cm, wkretami TN 25 -
dla pierwszej warstwy

Potaczenia miedzy ptytami oraz potgczenia narozne i obwodowe powinny byé szpachlowane masg
szpachlowg i tad8mg spoinowa. Przesuniecie ztgczy poziomych miedzy ptytami w dwdch kolejnych
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warstwach musi wynosi¢ min 40cm.

Zastosowano $cianki grubosci 12,0 w pomieszczeniach parteru i pietra.

Przy konstruowaniu otworéw drzwiowych oraz wmontowywanych $ciankach z luksferéw stosowaé
profile usztywniajgce - ,drzwiowe” dopasowane

do profilu $ciennego (grubosé blachy 2 mm)

5.2. Prace wykonczeniowe:

- na $ciankach g-k nalezy wykona¢ szpachlowanie specjalng masg szpachlowa. Miedzy ptytami na
wszystkich krawedziach zostawia sie szczeline o szerokosci 7z grubosci ptyty. Po oczyszczeniu plyty
wypetnia sie je masg szpachlowg do licowej powierzchni ptyt. Po wyschnieciu nierdwnosci wyréwnuje
sie masg szpachlowg . -Nalezy rowniez wykonac¢ zbrojenie spoin w narozach wewnetrznych. /tasmg z
widkniny szklanej wykonujemy zbrojenie potgczen cietych, zbrojenia spoin w narozach nadaje cie
najlepiej tasma papierowa/. Spoiny $lizgowe nalezy stosowaé¢ w miejscach potaczen z tynkiem
mokrym. -Waznym elementem jest rowniez zabezpieczenie i obrobka narozy zewnetrznych, przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz zaszpachlowanie miejsc mocowania.

-Ptyty gipsowe ukfada sie w pomieszczeniach suchych na podiozu poziomym. Plyty wielkoformatowe
przenosi sie w pozycji pionowej, krawedzig podtuzng w kierunku poziomym:.

-Za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone ptyty, tak by karton byt przeciety nastepnie tamie sie
rdzen gipsowy, obcinajgc karton z drugiej strony.

-Do malowania ptyt stosuje sie dostepne farby dyspersyjne. Nie nalezy stosowac farb zawierajgcych
wapno i szkto wodne. Do malowania stosujemy pedzel, watek lub pistolet natryskowy. Aby unikng¢
wyblakniecia nieobrobionej powierzchni ptyty, nalezy jg zagruntowad.

Istnieje mozliwos¢ tapetowania ptyt, przed pracg nalezy ptyty zagruntowaé przed uszkodzeniem.

5.3. Rodzaje zastosowanych elementow:

5.3.1. Scianki grubosci 12,0cm o pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej — 1 rzad stupkéw CW 50,
optytowanie obustronne ptytami GK, rozstaw stupkéw 60 cm, wypetnienie wetng mineralng
kamienng o gestosci 45kg/m3 i grubosci 5,0 cm — (system 3.40.03)

Nalezy zastosowac¢ $cianki wg opisanego systemu lub rownorzedne rozwigzanie innego

systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Warunkach ogdélnych pkt.6.

6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania scianek gips-kartonowych obejmuje:

- odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu lub linii prostej max. 4 mm na dt. 2 m,

- rownomierno$¢ szpachlowania ztgczy ptyt

- potaczenie Scianki z powierzchnig sufitu

- wbudowanie osScieznic drzwiowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Wymaganiach ogélnych pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m 2 (metr kwadratowy wykonanej $cianki).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Wymaganiach ogéinych pkt 8.

Jezeli wszystkie badania kontroli jakosci robét dadzg wynik dodatni wykonane $cianki nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami normy i specyfikacji. W przypadku, gdy cho¢ jedno z badah da wynik ujemny,
Scianki nalezy uzna¢ za niezgodne z normg i w takim wypadku nalezy je poprawié¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

Nalezy catosciowo stosowac rozwigzanie wybranego producenta. Nie nalezy mieszaé systeméw.
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ST -01.03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKOWANIE

1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych dla zadania ,PRZEBUDOWA PRZYCHODNI
ZDROWIA W ZAKRESIE:
- DOSTOSOWANIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
- PRZEBUDOWY POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
- DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH
- REMONTU POMIESZCZEN | KORYTARZY
Tynki renowacyjne wewnetrzne cementowo — wapienne kat. lll wykonczone gtadzig gipsowg
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci wykonania renowacji tynkow
wewnetrznych istniejagcych. Obejmujg renowacje starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
podszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materiatow i urzadzen.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tynkéw wewnetrznych
wg zasad niniejszej ST sa:
- zaprawa gipsowa szpachlowa,
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
normy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5
Mpa,
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm — 0%,
- poczatek wigzania po 30-60 min.,
- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywac¢ odchylen od wymagan
normy.
3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogoine”.
4. Transport.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Szczegoétowe wymagania dotyczgce transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,
Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdow. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.
5. Wykonanie robét.
5.1.09g6Ine zasady wykonywania robét.
Ogolne warunki wykonania robét zawarte sg w ST "Wymagania ogolne”.
5.2. Szczego6towe zasady wykonywania robét.
Ogodlne zasady wykonywania tynkow.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywagé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie.

Przygotowanie podiozy.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatno$é poditoza pod tynkowanie.
Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwatosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamietac¢ przede wszystkim o wymaganiach,
dotyczgcych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

- rowne,

- hosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chfonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

- hie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Wykonawca powinien przedstawic¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycje rozwigzania tych problemow.

Sprawdzenie podtoza pod tynk.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzy¢ sie probg $cierania, drapania lub zwilzania. Proba Scierania
przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk. Préba drapania polega na
wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.

Chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnosc okreslana jest przy pomocy proby zwilzania. Préba zwilzania
polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg wodg. Mur musi by¢ wykonany zgodnie z
tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania
muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w toleranciji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w
grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce przed lico
muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnaé.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze niz 5
mm.

Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypeti¢ najpozniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnosc¢ tynku do
podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatdéw, nalezy ustali¢
doktadnie przyczyne powstawania wykwitdw i przy pomocy specjalistow zastosowac¢ skuteczng
metode oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej
pogodzie wymagaé¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wtasciwosci muru musi nastgpi¢ przed
przystgpieniem do tynkowania.

Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadaé¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo ocenic
podtoze pod tynk.

Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

Wykonanie gtadzi gipsowych.

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomocga gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca sie,
aby przed wykonaniem gtadzi wypei¢ duze ubytki w podiozu. Mase na $ciany naktada sie pasami w
kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gérze. W przypadku sufitow mase
szpachlowa naktada

18



PRZEBUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W ZAKRESIE:
- DOSTOSOWANIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
- PRZEBUDOWY POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
- DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH
- REMONTU POMIESZCZEN | KORYTARZY

sie pasami w kierunku od okna w gfgb pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy
drobne nieréwnosci nalezy usung¢ papierem sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate
niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowa¢. Czas otwarty pracy masy
zalezy od chtonnosci podioza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania
gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewni¢ wtasciwg
wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub
malowanie, mozna rozpoczgé po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowac¢ preparatem zalecanym przez producenta
farby. Przed uktadaniem okfadzin zaleca sie powierzchni¢ gtadzi zagruntowa¢ emulsjg.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o di. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi
od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wieksze niz 4 mm na wysokos$ci
pomieszczenia do 3,5 m.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogodlne zasady pfatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogoine”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i Wytrzymatosciowych,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu,

PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,
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ST -01.04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8

1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich dla zadania PRZEBUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W ZAKRESIE:
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1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie robot malarskich.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw i urzadzen.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét malarskich wg zasad niniejszej ST sg miedzy
innymi:

- farby emulsyjne w kolorze biatym i kolorowe wg uznania Inwestora.

- rozcienczalnik,

Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene
higieniczng PZH. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie mozna stosowa¢ zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Parametry techniczne dla farb, wydajnos¢ i czas schniecia zgodnie z kartg techniczng producenta.
Wskazoéwki BHP i p.poz. zgodnie z kartg techniczng producenta.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Sciany do wysokosci co najmniej 2 m sg malowane farbami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi
na dziatanie wilgoci oraz nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych;
Rozcienczalniki.

Rozcienczalniki dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg
producenta farby i odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz zakresem ich stosowania.

Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podfozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.
Materiaty powinny posiada¢ wszelkie atesty zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz.
985).

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.
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Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczego6towe wymagania dotyczgce transportu.

Transport powinien zapewniaé:

- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania robét zawarte sg w ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania. Naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza
gtadkos¢ powierzchni. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.
Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:

- rodzaju podtoza,

- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich),

- miejsca i warunkéw malowania.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej, niz +5°C ( z zastrzezeniem,
aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed
rozpoczeciem robot malarskich nalezy sprawdzic¢ zalecenia technologiczne producenta farb. Roboty
malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

Podtoza tynkowe powinny:

- pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub
pocienionych , a powierzchnie tynkdw powinny by¢ odpowiednio przygotowane,

- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkow powinny by¢ wyreperowane

przez wypetnienie zaprawg i zatarte do lica: w przypadku podtozy gipsowych — zaprawg gipsowa, dla
pozostatych podtozy — zaprawg cementowg lub cementowo-wapienng,

- powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.)
chemicznych (wykwity sktadnikow podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz
osypujacych sie ziaren piasku,

- howe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatéw malarskich.

Powtoki jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskéw. Nie powinny $ciera¢ sie ani obsypywacé przy potarciu miekkg tkaning bawetniang lub
wetniang. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza sie slady pedzla. Powtoki dwuwarstwowe nie
powinny wykazywa¢ smug, plam, przeswitéw podtoza, Slady pedzla i odpryskéw. Dopuszcza sie
chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywajgcego podtoza. Powtoki nie powinny
sie Scierac przy potarciu tkaning. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez

widocznych poprawek lub potgczen o innym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza sie widocznych plam
lub zagtebien w miejscach wbicia gwozdzi. Przy zastosowanej

powtoce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych technologii
wykonywania roboét malarskich, opracowanych przez producenta.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
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- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powioki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac¢ powtornie.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okres$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robaét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogdélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach lub $wiadectwach.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia

farb, jednolitej barwy, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam,

smug, zaciekéw, pecherzy, sladéw pedzla. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie,
sprawdzenie

odpornosci na zarysowanie, sprawdzenie przyczepnosci podtoza i odpornosci powtoki na zmywanie.

Wyniki odbioru materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisane kazdorazowo do dziennika budowy.
9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogodlne zasady pfatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogoine”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa,

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe metody badan,

PN-C 81901:2002 Farby olejne i akrylowe.
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ST -01.05
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE
CPV 45320000-6

1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét izolacyjnych dla zadania PRZEBUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W
ZAKRESIE:
- DOSTOSOWANIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
- PRZEBUDOWY POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
- DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH
- REMONTU POMIESZCZEN | KORYTARZY,

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majace na celu wykonanie robot izolacyjnych.

Posadzki istniejgce do likwidacji - . Nalezy wyréwnaé poziom posadzek do poziomu podtogi na ciggu
komunikacyjnym. Nalezy przygotowaé podtoza, poprzez zagruntowanie podtoza, szpachlowanie,
siatkowanie, klamrowanie ewentualnych peknie¢, wykonanie wylewki samopoziomujgcej - grubos¢ do
9mm . Nalezy wykona¢ posadzki z materiatdéw gtadkich, nienasigkliwych, wytrzymatych mechanicznie,
umozliwiajgce tatwe utrzymanie czystosci, a tam, gdzie znajdujg sie wpusty podtogowe -1.5% spadek
w kierunku kratek. W tazienkach na warstwie wyréwnawczej z masy samopoziomujgcej grubosci okoto
9 mm zastosowac gruntowanie oraz , ptynna folie dwuwarstwowo pod ptytki ceramiczne na kleju
elastycznym Stosowac sie do zalecen producenta systemu. Nie nalezy miesza¢ materiatéw
nalezgcych do danego systemu.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw i urzadzen.

Izolacje termiczne

Izolacje termiczne Scian wykonaé ze styropianu ekstrudowanego o grubosci podanej na rysunkach.
Styropian klei¢ do podtoza wg systemu producenta. Na powierzchniach wyokraglonych nalezy
starannie docina¢ styropian, aby pomiedzy ptytami styropianowymi nie powstawaty szczeliny, ktére
mogg powodowaé obsuniecie styropianu.

Stosowane wyroby winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami z obowigzujgcymi normami, winny
posiadac aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczajace je do stosowania.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdine”.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,WWymagania ogdlne”.

4.2. Szczegoétowe wymagania dotyczgce transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdow. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
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Ogodlne warunki wykonania robét zawarte sg w ST "Wymagania ogdine”.

5.2. Szczego6towe warunki wykonania robét.

Podtoze powinno by¢ rowne (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec),

wyczyszczone, odttuszczone i odkurzone. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
sfazowane pod katem 45 st. na szeroko$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. W przypadku
powierzchni odwadniajgcych w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki
Sciekowej powinny by¢ nie mniejsze niz 1,5%. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotnosc¢ nie powinna przekraczaé 5%. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu
powinna by¢ nie nizsza niz +5 st. C. Podczas wykonywania prac nalezy stosowac sie $cisle do
zalecen producenta materiatu uszczelniajgcego, zaréwno do ilosci warstw, jak i ich grubosci.
Izolacje przeciwwilgociowe.

Przygotowanie podktadu.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nah
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odttuszczona i odpylona.
Gruntowanie podkiadu.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub
dwoch warstwach, z tym Ze druga warstwa moze byé naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Izolacje termiczne poziome.

Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ rowne i czyste. Utozenie termoizolacji luzem na
podtozu lub pomiedzy ksztattownikami konstrukcji nosnej scian i dachu

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosc.

Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Ptyty przeznaczone do jednej
warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosé¢. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w
temperaturze dodatniej.

Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodna ani wilgocig pochodzaca z innych zrédet.

Izolacje powlokowe — wg instrukcji wybranych producentéw.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez

producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robét.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogoélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Odbiér przeprowadzi¢ przed zakryciem robot.

9.Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogoine”.

10.Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
Instrukcje wybranych producentow.
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ST - 01.06
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA i SLUSARKA OTWOROWA
CPV 45421000-4

1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania PRZEBUDOWA PRZYCHODNI
ZDROWIA W ZAKRESIE:
- DOSTOSOWANIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
- PRZEBUDOWY POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
- DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH
- REMONTU POMIESZCZEN | KORYTARZY

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce imajgce na celu
wykonanie stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej wg oznaczen EIl na rysunkach

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materiatow i urzadzen.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST ,Wymagania ogdine”.

2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot stolarki okiennej i drzwiowej wg zasad niniejszej ST
sg miedzy innymi:

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogoine”.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdine”.

4.2. Szczeg6towe wymagania dotyczgce transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robét zawarte sg w ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczego6lowe zasady wykonania robét.

Podczas osadzania stolarki i Slusarki nalezy zachowaé; nastepujgce warunki:

- osadzac elementy stolarki i Slusarki do pionu i poziomu;

- mocowac oscieznice w odlegtosci 25 cm od gérnej i dolnej powierzchni otworu;- odlegtos¢ punktéw
mocowania oscieznic pionowych nie wieksza niz 100cm dla okien i 70cm dla drzwi;

- uszczelni¢ elementy stolarki i Slusarki na catym obwodzie piankg poliuretanowa.

Zalecenia ogolne.

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegétowg instrukcjg wbudowania
tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta. Wyroby stolarki budowlanej mogg byc¢
osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi. Réwnoczesnie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana
jedynie w $cianach dziatowych o grubosci ponizej 25 cm. Stolarke nalezy zamontowac¢ w osciezy
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby
zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem. Przed dokonaniem
zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otworow.
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Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscié. Skrzydta drzwiowe, oscieznice
powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione
ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym
a oscieznicg powinien wynosic:

- na szerokos$¢ otworu 2 — 6 cm,

- ha wysokos$¢ otworu 5 — 9 cm.

Osadzanie stolarki drzwiowej.

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Elementy stalowe mogg
by¢ rowniez przymocowane do muru lub betonu za pomocg $rub i nakretek albo przyspawane do
uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzic¢
ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Osadzanie $cianek i drzwi LTT

Scianki i drzwiczki powinny byé osadzone po wykonaniu posadzek gresowych wg kart technicznych
producenta $cianek. Sciany kabin ustepowych w pomieszczeniach toalet przedszkola z ptyt LTT gr. 3cm do
wysokosci h=140cm, montowane z przeswitem nad podtoga h=15cm. Sciany kabin ustepowych w
pomieszczeniach toalet szkoty o wysokosci h=200cm z montowane z prze$witem nad podtogg h=15cm

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczego6towe zasady kontroli jakosci.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085,

PN-88/B10085 Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001.

Ocena jakosci powinna obejmowacé: sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, sprawdzenie jakosci
materiatéw, sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych okué oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie
prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Odbiorowi podlegaja:

- rodzaj dostarczonej stolarki oraz zgodnos¢ z zamdéwieniem,

- sposob zamocowania i osadzenia stolarki,

- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu oscieznic,

- sprawdzenie poprawnosci otwierania i zamykania skrzydet.

Stolarka i slusarka powinna by¢ montowana przez uprawnionych wykonawcow.

9.Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogodlne zasady pfatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwigzane.

PN — 88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.

PN — 88/B — 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az
2).PN — 88/B — 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana
Az 3).

PN — B — 05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN — EN — 1670 : 2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan.

PN — EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z

tarczami. Wymagania i metody badan.

Karty techniczne wybranych producentéw
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ST -01.07
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI
CPV 45432110-8
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek dla zadania PRZEBUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W ZAKRESIE:
- DOSTOSOWANIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
- PRZEBUDOWY POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
- DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH
- REMONTU POMIESZCZEN | KORYTARZY
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek.
2. Materialy.
2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materiatow i urzadzen.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi :
Warstwy posadzkowe:
Przygotowanie podtoza, zagruntowanie podtoza, szpachlowanie, siatkowanie, klamrowanie
ewentualnych peknie¢, wykonanie wylewki samopoziomujgcej - grubos¢ do 9mm
ptytki gresowe na kleju z cokolikiem o wys. 150mm.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdine”.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczeg6towe wymagania dotyczgce transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania robét zawarte sg w ST "Wymagania ogdélne”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét.

Ogodlne wymagania wykonania roboét betonowych.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-
63/B 06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Mieszanke betonowg nalezy wytwarzaé¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.

Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkos$ci ziaren kruszywa
wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
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Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-
to~waniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkfad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczenh oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku pas-kiem
papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy ukfada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyroéwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochyltej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

Ptytki podilogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych gresowych

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%

- tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos¢:  +1,5mm

- grubosé: +0,5mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnos¢ V klasa Scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugosé i szerokos¢:  +1,5mm

- grubosc: 10,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
C) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej
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- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny. .

Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukohnczeniu robét
budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem
prob cidnieniowych.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane co najmniej na
24 godziny przed uktadaniem.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢
przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.
Wyktadziny i kleje powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania w przychodniach
publicznych. Wiasciwos$ci wyktadzin w odpowiednich pomieszczeniach opisane sg w projekcie
wykonawczym-opis techniczny.

Pomiedzy ptytkami gresowymi a posadzka z wyktadzin PCW nalezy zastosowac listwy

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- grubosc i spadki podtozy, szczeliny dylatacyjne,

- grubosc i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne,

- wyglad zewnetrzny i wykonczenie posadzki,

- zabezpieczenie stykéw z powierzchniami inaczej wykonczonymi,

- przygotowanie podfoza pod oktadziny,

- potaczenie oktadziny z podtozem,

- jednolito$¢ barwy i wzoru na catej powierzchni,

- dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami,

7. Obmiar robét.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sg w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczego6towe zasady odbioru robét.

Odbior posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rbwnosci za pomoca taty kontrolnej,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg taty kontrolnej i poziomnicy,
- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- prawidiowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, dylataciji,

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatéw posadzkowych, tj. pomiar

- odchylen od prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin.

9.Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogodlne zasady pfatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogoline”.

10.Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek..

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego Uzytku.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Karty techniczne poszczegdlnych producentow
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ST -01.08
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKLADZINY
CPV 45430000-0
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét oktadzinowych dla zadania PRZEBUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W
ZAKRESIE:
- DOSTOSOWANIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
- PRZEBUDOWY POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
- DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH
- REMONTU POMIESZCZEN | KORYTARZY
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot oktadzinowych.
2. Materialy.
2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw i urzadzen.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét oktadzinowych wg zasad niniejszej ST sg miedzy
innymi :
- ptytki glazurowane w pomieszczeniach WC, i wskazanych pomieszczeniach do wysokosci 2,0m,
- zaprawa klejgca,
- zaprawa spoinujaca,
Ptyty i plytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiadac nastepujgcym normom:
- PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E$3%
Grupa B I.
- PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E$6%.
Grupa B Ha.
- PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E$10%.
Grupa B llb.
- PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B lli
Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Woda.
Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i
zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogodlne”.
4. Transport.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Szczeg6towe wymagania dotyczgce transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,
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- kontrole zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania robét zawarte sg w ST "Wymagania ogdine”.

5.2. Szczego6towe zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

-oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

-podfoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

-do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

-bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczyscié¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

-elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkoéw i odcieni barwy, a
przed

przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

-temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
-dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;.

-powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ rowne i tworzyé pionowe ptaszczyzny. Ewentualne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy Uzyciu odpowiedniej dla danego podioza
zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

-przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢ podtoza
pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw
armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach
Scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢
skomponowane (w jednej linii lub w rownych odstepach ) ze spoinami podtogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg paca zebatg, mozliwie w
jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10 — 30 minut. Po
rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisng¢ jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytkg nie
moze zawierac pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.
Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczgé dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki,
najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki
gumowej. Wstepne

czyszczenie powierzchni nalezy wykona¢ Uzywajgc wilgotnych ggbek o wiekszych porach lub pacy z
gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowaé¢ odpowiednie sciereczki lub drobnoporowate ggbki.
Nie wolno czysci¢ glazury na sucho.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakohczeniach oktadziny stosowaé profile naroznikowe i
wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby licowat z ptytkg w obu
kierunkach. W naroznikach stosowaé elementy narozne systemowe.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- grubos¢ i spadki podtozy, szczeliny dylatacyjne,

- grubos¢ i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne,

- wyglad zewnetrzny i wykonczenie posadzki,

- zabezpieczenie stykéw z powierzchniami inaczej wykonczonymi,

- przygotowanie podfoza pod oktadziny,

- potaczenie oktadziny z podtozem,

- jednolito$¢ barwy i wzoru na catej powierzchni,

- dopasowanie okfadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
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Ogodlne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbioér roboét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogdélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Odbidr posadzki powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- réwnosci za pomocag taty kontrolnej,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg taty kontrolnej i poziomnicy,
- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- prawidiowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek sciekowych, dylataciji,
- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykow materiatéw posadzkowych, tj. pomiar
- odchylen od prostoliniowo$ci, pomiar szerokosci spoin.

9.Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne zasady pfatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogoine”.

10.Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek..
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego Uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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