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Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych Termoizolacjg budynku w zakresie budowy nowych instalacji
elektrycznych i demontazu istniejgcych w budynku Przychodni Zdrowia nr. 5 w Mielcu ul. Tanskiego
2,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowych instalacji elektrycznych w zakresie objetym Projektem Wykonawczym
"TERMOIZOLACJI PRZYCHODNI ZDROWIA NR.5 W MIELCU PRZY UL. TANSKIEGO
2 W ZAKRESIE REMONTU, PRZEBUDOWY I BUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ"

zakres rob6t obejmuje:

a) montaz pozarowego wylgcznika pradu nad ztaczem kablowym i przyciskow przy wejsciach wg

dyspozycji podanej w projekcie wykonawczym

b) montaz rozdzielnicy z uktadem pétposrednim pomiaru energii elektrycznej wg dyspozycji podanej

w projekcie wykdnawczym
¢) montaz rozdzielnicy gtéwnej i tablic pietrowych wg dyspozycji podanej w projekcie wykonawczym

d) montaz wlz-etow z ztacza do rozdzielnicy gléwnej i do tablic rozdzielczych pictrowych



e) instalacje elektryczne oswietleniowe w tym oswietlenia awaryjnego

f) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

g) instalacje przebudowy systemu klimatyzacji budynku

h) wykonanie remontu szachtu pionowego z montazem drabinek kablowych
i) montaz potaczen wyrownawczych budynku

J) wykonanie instalacji piorunochronnej i ochrony przepigciowej

k)  wykonanie przegrod ognioodpornych na przejsciach kabli i przewodéw miedzy strefami

pozarowymi
1) wykonanie pomiardw i préb instalacji elektryczne;
m) demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych w obiekcie
n) wykonanie instalacje okablowania sieci logicznej w zakresie internet i telefon
0) montaz szafy teleinformatycznej

p) przygotowanie koryt kablowych do potgczenia rurami z kanalizacjg teletechniczng zewnetrzna

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach

i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzg¢tu imaterialtbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
do wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprz¢tu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian

uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2. Materialy

2.1. Tablice rozdzielcze gtoéwna i lokalne z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji

podanych w dokumentacji projektowe;j.

2.2. Tablica pozarowego wylacznika pradu z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspo-

zycji podanych w dokumentacji projektowe;j.



2.3.

Rozdzielnica z potposrednim ukladem pomiaru energii elektrycznej z wyposazeniem

projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;.

2.4. Szafa teleinforamtyczna z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych
w dokumentacji projektowe;.

2.5. Przewdd instalacyjny o izolacji ipowloce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V
z zytami miedzianymi o przekroju do 1.5 mm? i ilo$ci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.6. Przewdd instalacyjny o izolacji ipowloce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V
z zytami miedzianymi o przekroju do 2.5 mm? i ilo$ci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.7. Przewdd instalacyjny o izolacji ipowtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V
z zytami miedzianymi o przekroju do 4 mm” i ilo$ci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.8. Przewdd instalacyjny o izolacji ipowloce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V
z zytami miedzianymi o przekroju do 6 mm” i ilo$ci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.9. Przewdd instalacyjny o izolacji ipowloce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V
z zytami miedzianymi o przekroju do 10 mm? i ilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.10. Przewdd instalacyjny o izolacji ipowloce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V
z zytami miedzianymi o przekroju do 16 mm? i ilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.11. Przewdd instalacyjny o izolacji i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V z zytg
miedziang o przekroju do 35 mm” i ilosci zyt 1 wg PN-87/E-90056.

2.12. Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V z zylg
miedziang o przekroju do 95 mm” i ilosci zyt 1 wg PN-87/E-90056.

2.13. Kabel zzyla miedziana, o przekroju do 10 mm’ na napiecie znamionowe 750 V o izolacji
polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

2.14. Kable energetyczne typ YKY pieciozytowe wg PN-76/E-90301 o napigciu znamionowym do 1kV,

2.15. Kable energetyczne typ YKY jednozytowe wg PN-76/E-90301 o napigciu znamionowym do 1kV

2.16. Zespot kablowy ognioodporny PH 90 z przewodem HDGs 3x2.5 E90 z systemem mocowania
ognioodpornego EI 90 z uzyskaniem certyfikatu na mocowanie.

2.17. Oprawy podtynkowe LED okragta fi 220, 24W 3000K do wbudowania w sufit podwieszany
hermetyczne, IP-65, przeznaczone do wbudowania w pomieszczeniach mokrych, wilgotnych
nieogrzewanych

2.18. Oprawy podtynkowe 600x600 LED 48W (do wnetrz) 4000K Ra > 80 do wbudowania w sufit

podwieszany



2.19.  Oprawy natynkowe 600x600 LED 48W (do wnetrz) 4000K Ra> 80

2.20.  Oprawy natynkowe hermetyczne IP-65 LED 48W 4000K Ra> 80 obudowa AL. anodowane z

kompletem osprzetu do zawieszania
2.21. Oprawa plafoniera LED 24W natykowa hermetyczna IP-65 z czujnikami zmierzchu [
ruchu.
2.22. Oprawa plafoniera LED 24 W natynkowa hermetyczna IP-65

2.23.  Oprawy LED z modutem awaryjnym moc 1x1.2W z piktorgamem wyposazone we wiasny uktad

zasilania awaryjnego z czasem $wiecenia lh

2.24. Oprawy LED z modutem awaryjnym moc 4x1W wyposazone we wiasny uktad zasilania

awaryjnego z czasem $wiecenia 1h

2.25. Oprawy LED z modulem awaryjnym moc 3x1W wyposazone we wihasny uktad zasilania

awaryjnego z czasem $wiecenia 1h

2.26. Oprawy LED z modutem awaryjnym moc 4x1W hermetyczna IP-65 z grzatka elektryczna,

wyposazone we wiasny uktad zasilania awaryjnego z czasem $wiecenia 1h

2.27. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub betonie.

2.28. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 4 mm?, 400 V.

2.29. Odgatezniki instalacyine w obudowie z tworzywa z zaciskami do 4 mm? 400 V (do instalacji

szczelnych).

2.30. Puszki instalacyjne z tworzywa — koficowe o §rednicy 60 mm i rozgatezne o $rednicy 70 mm.

2.31. Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o srednicy 60 mm i rozgatezne o $rednicy 80 mm.

2.32. Puszki instalacyjne z tworzywa — koficowe o $rednicy 50 mm i rozgatezne o $rednicy 80 mm.

2.33. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.34. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V podwojne.

2.35. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V poczwoérne w

wspdlnej ramce.
2.36. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe hermetyczne IP-44 z uziemieniem 10/16 A, 250
V.

2.37. Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.

2.38. Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.39. Gniazda logiczne 2xRJ-45 podtynkowe w wspdlnej ramce

2.40. Laczniki i przetgczniki jednobiegunowe 10 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.

2.41.  Faczniki iprzelaczniki jednobiegunowe 10 A, 250 V hermetyczne IP-44, do mocowania



2.42.

w puszkach pod tynkiem.

Laczniki jednobiegunowe 10 A, 250 V hermetyczne IP-44, podtynkowe.

2.43.

2.44.

Laczniki jednobiegunowe 10 A, 250 V hermetyczne [P-44, natynkowe.

taczniki jednobiegunowe przycisk 10 A, 250 V podtynkowe podswietlane neonéwka zielona

2.45.

0.5mA.

Automaty schodowe z regulacja czasu Swiecenia

2.46.

Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 32 mm.

2.47.

Rury winidurowe instalacyjne elastyczne o $rednicy do 18 mm.

2.48.

2.49.

Rury winidurowe instalacyjne elastyczne o srednicy do 23 mm.

Rury winidurowe instalacyjne elastyczne o $rednicy do 32 mm.

2.50.

Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 50 mm.

2.51.

Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 60 mm.

2.52.

Korytka kablowe metalowe ocynkowane

2.53,
2.54.

Osprzet systemowy do mocowania korytek kablowych

Drabinki kablowe metalowe ocynkowane

2.55.
2.56.

Osprzet systemowy do mocowania drabinek kablowych

Kanaty nascienne instalacyjne tworzywowe jednoprzedziatowe

257

Kanaty nascienne instalacyjne tworzywowe wieloprzedziatowe

2.58.

Kable ziemne typ YAKY 5x325mm2, YKY 5x 10mm2, YAKY 5x 16mm?2,

2.59

Uziom dla potrzeb teleinformatyki wg typowego rozwigzania

2.60

Uziemienie wyktadziny elektrostatycznej w serwerowni

2.61

Potaczenia wyréwnwcze gléwne i miejscowe

2.62

. Masa uszczelniajgca ognioodporna do wykonywania przegrod ognioodpornych

2.63

. Zapora uszczelniajgca ognioodporna certyfikowana.

2.64.

Drut stalowy ocynkowany ogniowo o $rednicy 8 mm.

2.65.

2.66.

Ptaskownik stalowy, ocynkowany ogniowo 30x4 mm.

Ztacza kontrolne 4-otworowe instalacii

2.67

Wsporniki dachowe betonowo-PCV z uchwytami do zwodéw dachowych

2.68.

Ztacza krzyzowe jedno, dwu i czterootworowe

2.69.

Ztacza tréjnikowe

2.70.

ZYacza rynnowe

2.71

Zlacza ziemne




2.72. Ztacza uniwersalne odgatezne

2.73. Zkacza uniwersalne 3-elementowe

2.74 Uchwyty dystansowe przykrecane

2. 75 Uchwyty do bednarki

2.76 Uchwyty do bednarki z $rubg dociskowa

2. 77 Uchwyty naprezane

2. 78 Uchwyty dystansowe wbijane

2.79 Uchwyty dystansowe wkrecane

2.80 Iglice kominowe kompletne

2.81 Kompletne uziomy pionowe

2.82 Elenenty izolacyjne dystansowe zwodu odsunietego

2.83. Elenenty mocujace dystansowe zwodu odsunietego

2.84. Skrzynka ztacza kontrolnego do elewacji

2.85 Rura ochronna z trudnozapalna o grubosci $cianki min. Smm

2.86 Rura ochronna odporna na promieniowanie UV i niskie temperatury od -25°C do +65°C

2.87. Plaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm

@

)

Odbidér materialow na budowie

Materialy takie jak tablice rozdzielcze, oprawy oswietleniowe, przewody i urzgdzenia
elektryczne dla potrzeb instalacji, nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci
i zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie¢ watpliwo$ci mogacych mie¢ wplyw
na jako$¢ wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom

okreslonym przez dozér techniczny robot.

Skladowanie materialow na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé si¢ zgodnie zzaleceniami producentdw,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ whasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz

wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.



3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujgcego sprzetu:

samochdd dostawczy do 0,9 t,

spawarka transformatorowa do 500 A.

elektronarzedzia

- podnos$nik hydrauliczny samochodowy

4. Transport

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych i linii kablowych wewngtrznych oraz przebudowy
istniejgcych instalacji przewiduje si¢ uzycie nastgpujacych srodkéw transportu:

- samochod dostawezy do 0,9 t,

—  podno$nik hydrauliczny samochodowy

- samochoéd skrzyniowy

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone

w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

S. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy

wszystkie specyficzne warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne uwzgledniajac ze jest to
obiekt czynny jako zespot réznych gabinetéw i zespolow medycznych z zainstalowanymi urzadzeniami
ktore pozostajg jako czynne.
5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukciji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetniac nastepujgce wymagania:
- wszystkie przejScia obwoddéw instalacji elektrycznych przez Sciany, - stropy itp. muszg byc

chronione przed uszkodzeniami.



- nalezy wykona¢ remont i przystosowanie istniejacego szachtu kablowego pionowego
polegajace na poszerzeniu otworéw w stropach miedzy kondygnacjami i na dach,
uzupetieniu tynkéw szachtu, zamontowa¢ dwa ciagi drabinek kablowych po obu
stronach szachtu

- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o r6znych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako oslony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

- przejscia przez S$ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonaé z uszczelnieniem masg
ognioodporng 120min.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprz¢tu iosprzetu mogg stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukeji budowlanych Iub przykrecone do podloza
za pomocg kotkdéw is$rub rozporowych oraz kotkdéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrgcanie w metalowy kolek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych
Z tworzywa sztucznego.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy Swieczni-
kowych. Montaz kanatow nasciennych nalezy wykona¢ z uzyciem akcesoriow wykazanych w
katalogu firmy bgdgcej producentem kanatow.

5.6. Podejscie do odbiornikdéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé wrurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.
Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podtoge do wysoko$ci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy
o$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach
kablowych. Podej$cia zwieszakowe nalezy wykonywa¢é jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od

warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.



Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac

przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego

rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka, listwy nascienne, kanaty instalacyjne z tworzywa, itp.

5.7. Uktadanie przewodéw

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

a)

b)

Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej iwytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie
od przyjetej technologii montazu irodzaju tworzywa faczenie rur ze sobg oraz sprzetem
i osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

Luki na rurach nalezy wykonywaé tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwié
odprowadzenie wody powstatej zewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur
z wciggnigtymi w nie przewodami.

wcigganie przewododw

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polgczen z rurami oraz przelotowosc.
Wecigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzgtu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. L.gczenie

przewoddw wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach i w rurkach ochronnych

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje¢ nalezy wykona¢:
- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si¢ nastgpujgce rodzaje instalacji:
- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
- w listwach PCW.



Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzgcie oraz aparatach za pomocg dlawikow.
Srednica dlawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich
za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.
Uktadanie przewodoéw w korytkach i drabinkach kablowych
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac korytka kablowe stosujgc osprze¢t mocujacy
zalecany przez producenta korytek kablowych. Przewody w korytkach uktada¢ w jednej
warstwie bez mocowania. Na dachu budynku stosowac korytka z stali odpornej na wptywy
atmosferyczne i takie same pokrywy korytek. Drabinki kablowe w szachcie pionowym
mocowa¢ do scian bocznych w pionie przy uzyciu typowego systemu mocowan
kotwionych do $cian. Przewody na drabince mocowac przy uzyciu uchytéw do przewodow
mocowanych do szczebli drabinki. Uchyty do przewodéw dobiera¢ do wielkosci ich
srednicy zewnetrzne;j'
Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie:
~ ulozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu . W przypadku wykonywania instalacji
na istniejgcych S$cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody i §lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody ikable uszczelniaé
W osprzecie oraz aparatach za pomocg diawikow.
Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana do
$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocag
odpowiednich uszczelnien.
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, ulozenie przewoddéw w korytku wraz
z zalozeniem pokryw.
Wykonanie instalacji w listwach (kanatach)PCW wymagac¢ bedzie:
- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkdw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewodoéw w listwie, zamocowanie pokrywy
z zatozeniem pokrywy.
Wykonanie instalacji w szachcie pionowym

- Instalacje w szachcie pionowym wykonac na drabinkach kablowych. Drabinki kablowe



w szachcie pionowym mocowaé¢ do scian bocznych w pionie przy uzyciu typowego
systemu mocowan kotwionych do $cian. Przewody na drabince mocowaé przy uzyciu
uchytow do przewodéw mocowanych do szczebli drabinki. Uchyty do przewodéw

dobiera¢ do wielkosci ich $rednicy zewnetrznej'

5.8. Laczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych lgczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzgcie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, asamo ich
podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtgczenia nalezy uzgodnic¢
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przylaczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposdéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugos$é odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzenn mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.
Konce przewoddéw miedzianych zzytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przytaczanie odbiornikow

Miejsca polgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzglgdem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Polgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunigé lub przemieszczen. Polgczenia te nalezy wykonac:

= przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.



5.10. Montaz pozarowego wytacznika pradu, tablic rozdzielczych gtéwnej i lokalnych

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych

oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposéb podany w wymaganiach technicznych.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg

wsporczg nalezy montowaé przy pomocy elementow systemu ,,U”.

Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji

wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sSruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

podiaczy¢ obwody zewnetrzne

podigczy¢ przewody ochronne i uziemiajgce

5.11. Montaz pionowego szachtu kablowego dla rozprowadzenia przewoddéw i kabli elektrycznych i

logicznych UTP

Nalezy istniejacy szacht udroznié przez wykonanie przebic przez stropy miedzy kondygnacjami_i jego

tynkowanie z szpachlowaniem. Wykonaé montaz drabinek kablowych od piwnic do
najwyzszej kondygnacji oddzielnych dla przewodow elektrycznych i logicznych UTP. W
$rodku szachtu na kazdej kondygnacji montowaé tablice pigtrowe a przewody od nich
prowadzi¢ $rodkiem do korytka kablowego rozprowadzajacego instalacje w korytarzach do

pomiesczen danej kondygnacji.

5.12. Montaz oprzewodowania i podtaczen dla systemu wentylacji, klimatyzaciji

Montaz urzadzen elektrycznych i uktadanie przewodéw z podigczeniem systemu wykonaé
zgodnie z DTR dostawcy systemu. Uruchomienie i regulacj¢ systemu powierzy¢
serwisowi dostawcy systemu. W zwigzku z przetozeniem istniejacych agregatow
klimatyzacji z $cian bocznych na dach nalezy wykona¢ nowe obwody zasilajace do tych
agregatbw na dachu zachowujgc te same typy przewoddéw i ich zabezpieczen w
przebudowywanych rozdzielnicach pigtrowych. Przewody z rozdzielnic prowadzi¢ na
drabinkach w szachcie pionowym po wyjsciu na dach w nierdzewnych korytkach
kablowych z pokrywami. Podejscia przewodow do agregatow chroni¢ w rurkach PCV

odpornych na niskie temperatury -25stC i promieniowanie UV potwierdzi¢



atestem.Drabinki kablowe w szachcie pionowym mocowaé do scian bocznych w pionie
przy uzyciu typowego systemu mocowan kotwionych do $cian. Przewody na drabince
mocowaé przy uzyciu uchytow do przewoddéw mocowanych do szczebli drabinki. Uchyty
do przewodow dobiera¢ do wielkosci ich $rednicy zewnetrznej'

Drabinki kablowe w szachcie pionowym mocowaé do scian bocznych w pionie przy
uzyciu typowego systemu mocowan kotwionych do $cian. Przewody na drabince mocowac
przy uzyciu uchytéw do przewodéw mocowanych do szczebli drabinki. Uchyty do

przewoddéw dobiera¢ do wielko$ci ich $rednicy zewnetrznej'

Dla agregatéw istniejgcych na dachu przetozy¢ istniejace zasilanie do tablic rozdzielezych po ich

przebudowie zachowujac warto$ci zabezpieczen.

5.13. Montaz instalacji piorunochronnych i uziemiajgcych

a) Zwody poziome

b)

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na stale przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z normg — drut stalowy ocynkowany
® 8mm . Zwody poziome nalezy instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy
pokryciach niepalnych itrudno zapalnych przy pomocy typowych wspornikow
dystansowych. Do zwodéw dachowych przylaczyé projektowane na dachu panele
fotowoltaniki przez polaczenie do zacisku na panelu

Zwody pionowe na dachu

Stosowac¢ typowe iglice kominowe lub réwnowazne montowane do chronionych elementow

na dachu jak agregaty klimatyzacyjne, kominy wentylacyjne i inne elementy dachu. Wysoko$¢ zwodow

dostosowa¢ do wymaganego dla II poziomu ochrony kata ochrony 45stopni. Zamocowanie i

usztywnienie zwodu pionowego winno by¢ trwate i odporne na dzialania atmosferyczne zwlaszcza

huraganowe porywy wiatru.

c)

Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku w rurze
ochronnej z PCV trudnopalnego i nie podtrzymujgcego palenie. Rur¢ ochronng przewodu
prowadzi¢ pod elewacjg w murowanej cz¢sci $ciany , niedopuszczalne jest prowadzenie w
palnych warstwach ocieplenia Sciany .

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomigdzy zwodem,
aprzewodem uziemiajgcym. Polgczenia przewodéw odprowadzajacych  zuziomami
sztucznymi nalezy wykona¢ przy pomocy zlaczy probierczych , umieszczonych w
skrzyneczkach lub puszkach o odpowiednich wymiarach z pokrywami. Puszki te lub skrzynki

montowaé w Scianie



d)

Ztacza kontrolne

Ztacza kontrolne wykona¢ w postaci zlgczy (zaciskow) probierczych , umieszczonych w
skrzynkach lub puszkach odpowiednich tworzywa trudnozapalnego o odpowiednich
wymiarach z pokrywami. Puszki te lub skrzynki montowaé¢ w $cianie na wysokosci 0.8m.
Uziomy
Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé jako uziom otokowy i dodatkowo w zalezno$ci od
rezystancji uzyskanego uziemienia uziomy pionowe jako wspomagajace.
Uzioméw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie przewodzgcymi. Do
uziomu nalezy polaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzgdzenia metalowe w tym uziomy

naturalne. Wykonanie uziomu otokowego jak w projekcie uziomu.

5.14. Wykonanie polaczen wyréwnawczych w budynku

Potaczeniom wyréwnawczym w instalacjach elektrycznych o napieciu nizszym niz 1

kV podlegaja:

1 Tablice i rozdzielnice elektryczne w budynku

2 elementy we wszystkich instalacjach, metalowe czesci urzadzen znajdujgce sie w
obrebie robdt objetych projektem.

3 Uziom otokowy instalacji piorunochronnej( wykonaé wypusty do gléwnej szyny
potaczen wyrownawczych GSW w wymiennikowni budynku i tablic rozdzielczych
do potaczenia przewodu ochronnego PE z uziomem.

4 W tazienkach z wanng lub prysznicem oraz pomieszczeniach hydroterapi wykonaé
potaczenia wyréwnawcze miejscowe
W kottowni wykona¢ potgczenia wyréwnawcze gtéowne GSW

6 W serwerowni do prowadzi¢ uziom do szaf portowych i uziemi¢ wyktadzing

elektrostatyczng

5.15. Préby montazowe

Po zakoniczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres

prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalacji
pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
pomiary impedancji petli zwarciowych
pomiary rezystancji uziemien
pomiary i badanie wytacznikéw réznicowo-pradowych testerem
pomiary napig¢ na tablicach rozdzielczych
pomiary obcigzen na wlz-tach.

Préby dziatania pozarowego wylacznika pradu



~ pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

- Proby dziatania o§wietlenia awaryjnego

6. Kontrola jakosci robot
(1) Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepiséw [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

wlasciwego mocowania przewodow i osprzetu elektrycznego

~  whasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalgczanie punktoéw $wietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

- sprawdzenie dziatania pozarowego wylgcznika pradu

- sprawdzenie dziatania o§wietlenia awaryjnego na wypadek zaniku napiecia w obiekcie

7. Obmiar robot

Obmiar robdt obejmuje catosé instalacji elektroenergetycznych.

Jednostka obmiarows jest komplet robét.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zak_ryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa platnoSci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na

state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.



[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na
stale. Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne isygnalizacyjne o izolacji — ztworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN-EN 62305 Ochrona odgromowa Cze$¢ 2 i Cze$¢ 3.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[7] PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne

10.1. Normy dodatkowe

7 PN-93/E-04500. Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze. Powtoki ochronne..
8 PN-EN 60071.1:1999 Koordynacja izolacji. Definicje zasady i reguty.

9 PN-88/E-08501. Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

10 PN-76/H-92325. Bednarka stalowa ocynkowana.

11 PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

12 PN-IEC-60364 norma arkuszowa  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

13 PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

10.2.Inne dokumenty

14 Dziennik Ustaw nr 81 z dnia 26.11.90 r. Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowe;

15 Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. z
pézniejszymi zmianami

16 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)
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