OPIS TECHNICZNY DO
SYTUACJI

PRZEBUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W ZAKRESIE:

- DOSTOSOWANIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

- PRZEBUDOWY POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH

- DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PRZECIWPO ZAROWYCH
- REMONTU POMIESZCZEN | KORYTARZY

NA DZIALCE O NR EWID.. NR 907 / 5 OBREB 001 STARE MIASTO
POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI MIELEC, GMINA MIELEC

- BUDYNEK PRZYCHODNI ZDROWIA
- ISTNIEJACE HYDRANTY

Podstawa opracowania.

- Umowa z inwestorem
- Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych 1:500

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek podpiwniczony, pietrowy zlokalizowane na dziatce o nr ewid.
907/5 obreb Stare Miasto potozony w miejscowosci Mielec. Posiada stropodach ptaski. Jest to budy-
nek przychodni zdrowia NZOZ ktéry usytuowany jest na podtuznym boku prostokagta, rownolegte do
drogi dojazdowej wewnetrznej. Budynek jest wzniesiony na rzucie prostokata o wymiarach 41.03m x
14.95m, posiada 2 wejscia gtéwne i jedno gospodarcze od strony zachodniej oraz wejscie do windy.
Przedmiotem inwestycji jest réwniez zagospodarowanie terenu w zakresie infrastruktury technicznej —
istniejgcych hydrantéw przeciwpozarowych. Istniejgca budowa nie zaktéca istniejgcych powigzan wi-
dokowych i relacji przestrzennych. Istnieje dach dwuspadowy, symetryczny. Obiekt znajduje sie przy
ulicy przy ul. Czestawa Tanskiego 2.

Forma obiektu i funkcja

Obiekt posiada kilku uzytkownikéw. Budynek ma prostg bryte na rzucie prostokgta o wymiarach
41.03m x 14.95m. Kat nachylenia potaci stropodachu wynosi 2°. Potacie kryte sg papa na lepiku. W
calym budynku projektuje sie przebudowe klatek schodowych w celu dostosowania do aktualnych
przepisOw przeciwpozarowych wraz z instalacjg oddymiania i napowietrzania. Projektuje sie czescio-
wg przebudowe pomieszczen socjalnych personelu oraz higieniczno-sanitarnych pacjentéw, skucie
starych posadzek i malowania $cian.

Istniej gce zagospodarowanie terenu.

Teren objety zagospodarowaniem jest zabudowany, sktadajgcy sie zabudowy mieszkaniowej i uzy-
teczno$ci publicznej. Przedmiotem tego opracowania jest dziatka nalezgca NZOZ o nr ewid. 907 / 5
obreb 001 Stare Miasto. Od strony zachodniej przedmiotowa dziatka przylega do dziatki o nr ewid. na
ktorej znajduje sie szkota. Od strony poinocnej przedmiotowe dziatki przylegajg do dziatki o nr ewid.
2925/7 nalezgce zabudowy mieszkaniowej. Od potudniowej strony przedmiotowa dziatka przylega do
indywidualnej dziatki o nr ewid. 2925/14 gdzie znajdujg sie budynki uzytecznosci publicznej. Od
wschodniej strony przedmiotowa dziatka przylega do dziatki o nr ewid. 2925/6 gdzie znajdujg sie bu-
dynki zabudowy mieszkaniowej natomiast od zachodniej strony do dz. o nr ewid. 1120/2 gdzie znajdu-
je sie szkota. Roéwniez po zachodniej stronie dzialki biegnie w kierunku pétnoc-potudnie istniejgca
droga dojazdowa przy ul. Czestawa Tanskiego znajdujgca sie na dzialce o nr ewid. 909 wigczajgca
sie na potudniu do drogi na dz. o nr ewid. 915/2 przy ulicy Mariana Pisarka. Powierzchnia dziatki w
granicach rzednych 178~177.8 m. n. p. m. plaska. Powierzchnia dziatki 1754m2. Wymiary okoto 34m
x 54m. Dziatka osigga poziom 178 m n.p.m. w potudniowo-zachodnim narozniku do 177.8x m n.p.m.
w ponocno-wschodnim narozniku. Deniwelacje w obrebie dziatki osiggajg 0.20m. Sgsiednie dziatki w
dalszym obszarze analizowanym sg zabudowane budynkami i zabudowaniami mieszkaniowymi i uzy-
tecznos$ci publiczne;.



Istniej gce uzbrojenie terenu.

Wszystkie media znajdujg sie na dzialce wtasnej inwestora. We pétnocno-wschodniej czesci dziatki o
nr ewid. 1120/3 znajduje sie istniejgca sie¢ wodociggowa oraz istniejacy hydrant ppoz. Drugi hydrant
ppoz. znajduje sie na dzialce o nr ewid. 2925/5. w jej potudniowej czesci. Pierwszy hydrant znajduje
sie w odlegtosci do 48 metrow od budynku a drugi 33 metréow od budynku. Wody opadowe odprowa-
dzane sg do istniejgce kanalizacji deszczowej. Dojazd i dojScie - istniejgcg drogg publiczng ul. M. Pi-
sarka potozona na dz. o nr ewid. 915 / 2 oraz istniejgcym zjazdem i istniejgcg drogg wewnetrzng
dojazdowg wewnetrzng - ul. Tanskiego na dziatce o nr ewid. 909.

Bilans terenu.

Powierzchnia zabudowy budynku objetego opracowaniem
612.00 m2

Powierzchnia catkowita dziatki nr ewid. 907/5/6 w liniach 1754.00 m?

rozgraniczajgcych teren inwestycji ,,A-B-C-D-E-F-G-H”

Istniej gce i przewidywane zagro zenia dla srodowiska ,higieny i zdrowia u  zytkownikow.

Inwestycja nie wymaga postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko. Przedsiewzie-
cie inwestycyjne nie bedzie oddziatywaé na obszar Natury 2000 dlatego ze inwestycja nie lezy w Eu-
ropejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Nie pogorszy sie stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
roslin i zwierzat. Dziatka nie jest zadrzewiona. Teren nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi
i osuwania sie mas ziemnych.

Warunki ochrony konserwatorskiej
Nie dotyczy

Warunki eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenu goérniczego.

Dane geologiczne.
Powierzchnia dzialki w granicach rzednych 178.00~177.80 m. n. p. m.

Warunki gruntowo - wodne i posadowienie budynku
Istniejgcy poziom posadowienia —178.00 m.n.p.m. + 1.42 = 179.42 m.n.p.m.

Warunki ochrony przeciwpo zarowe;.

Odlegtosci od granicy sgsiednich dzialek 4.00 m metréw zostata zachowana. Projektowany budynek
stanowi jedng strefe pozarowa ktérej tgczna powierzchnia nie przekracza powierzchni dopuszczalne;j.
Budynek usytuowany jest na jednej dziatce nalezgcej do tego samego witasciciela.
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