OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W ZAKRESIE:

- DOSTOSOWANIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

- PRZEBUDOWY POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH

- DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PRZECIWPO ZAROWYCH
- REMONTU POMIESZCZEN | KORYTARZY

NA DZIALCE O NR EWID.. NR 907 / 5 OBREB 001 STARE MIASTO
POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI MIELEC, GMINA MIELEC

Przeznaczenie i program u zytkowy
Projektem objeta jest przebudowa istniejacego budynku przychodni zdrowia NZOZ w Mielcu obejmujgca:
w piwnicy - malowanie $cian, pomieszczenia wentylatorni, inwertera instalacji fotowoltaicznych
w parterze - przebudowa drzwi, przebudowa drzwi, przebudowa spocznika klatki schodowej i grzejnikow
wydzielenie ppoz. klatki schodowej, wykucie okna napowietrzajgcego
na | pietrze - przebudowa drzwi, przebudowa spocznika klatki schodowej i grzejnikéw
na Il pietrze - przebudowa drzwi, grzejnikdw, pomieszczen sanitarnych, otworu
wytazu na dach, wykucie okna oddymiajgcego

Przebudowywany budynek jest budynkiem wolnostojgcym, podpiwniczonym, z trzema kondygnacjami
nadziemnymi i jedng podziemna.

Przeznaczenie i program u zytkowy / Zestawienie powierzchni i kubatur

llo$¢ kondygnaciji I+l =1V
Powierzchnia zabudowy 41.03m x 14.95m = 612.00 m2
Dlugosé¢ - elewacja zachodnia (frontowa) 41.03 m
Szerokos$¢ - elewacja potudniowa (boczna) 14.95 m
Powierzchnia uzytkowa - parter + | pietro + Il pietro 1532.30 m*
Powierzchnia uzytkowa gospodarcza - piwnica 510.30 m°
Powierzchnia uzytkowa razem 1532.30 m® x 510,30 m” = 2042,60 m?
Kubatura 1913.00m” x 41.03 m = 7800.0 m*
Wysokos$¢ zrebu 11.52m
Wysoko$¢ catego budynku (do kalenicy) 12.19m
Wysokos$¢ calego budynku (do ocieplenia stropodachu) 11.30m
Wysoko$¢ pomieszczenia parteru 3,03 m

Stan istniej gcy

Obiekt lezy we w miejscowosci Mielec, usytuowany jest na dz. nr 907/5 réwnolegle do drogi dojazdowej we-
wnetrznej. Jest to budynek przychodni zdrowia NZOZ ktdéry usytuowany jest na podtuznym boku prostokata,
réwnolegte do drogi. Budynek jest wzniesiony na rzucie prostokata o wymiarach 41.03m x 14.95m, Il pietrowy,
podpiwniczony, posiada stropodach plaski , posiada 3 wejscia gtéwne od strony zachodnie;j.

Forma obiektu i funkcja

Obiekt posiada kilku uzytkownikow. Budynek ma prostg bryte na rzucie prostokata o wymiarach 41.03m x
14.95m. Kat nachylenia potaci stropodachu wynosi 2°. Pofacie kryte sg papa na lepiku. W catym budynku projek-
tuje sie przebudowe klatek schodowych w celu dostosowania do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych wraz
z instalacjg oddymiania i napowietrzania. Projektuje sie czesciowg przebudowe pomieszczen socjalnych persone-
lu oraz higieniczno-sanitarnych pacjentéw, skucie starych posadzek i malowania $cian. W piwnicy projektuje sie
pomieszczenie centrali wentylacyjnej oraz pomieszczenie dla inwertera instalacji fotowoltaicznej.

Spis pomieszcze n

Piwnica:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnial
-1.1 KLATKA SCHODOWA 15.80 m?
-1.2 KOMUNIKACJA 61.40 m*
-1.3 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 7.10 m*
-1.4 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 6.50 m*




-1.5 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 17.60 m?
-1.6 POMIESZCZENIE TECHNICZNE - WEZEL C.O. 23.63m’
-1.7 SZATNIA 11.84 m?
-1.8 POMIESZCZENIE TECHNICZNE - PRAD 6.91 m’
-1.9 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 45.63 m2
-1.10 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 16.34 m*
-1.11 POMIESZCZENIE SANITARNE 3.70 m?
-1.12 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 13.03 m*
-1.13 SZATNIA 7.43m’
-1.14 KOMUNIKACJA 43.20 m*
-1.15 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 18.18 m*
-1.16 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 34.22m*
-1.17 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 22.00 m*
-1.18 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 4453 m*
-1.19 POMIESZCZENIE WENTYLATORNI 29.90 m®
-1.20 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 24.20 m*
-1.21 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 18.41 m*
-1.22 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 12.73 m?
-1.23 POMIESZCZENI CENTRALI WENTYLACYJNEJ 20.90 m®
Razem 510.30 m?
Parter:
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
0.0 WIATROLAP Plytki gresowe 3.44m?
0.1 KORYTARZ Plytki gresowe 32.05 m?
0.2 KLATKA SCHODOWA Ptytki gresowe 16.30 m?
0.3 POKOJ PIELEGNIAREK RODZINNYCH Plytki gresowe 19.11 m?
0.4 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 12.60 m?
0.5 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE Plytki gresowe 3.70 m*
0.6 KORYTARZ Ptytki gresowe 2.80 m*
0.7 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 19.30 m?
0.8 POCZEKALNIA (PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA) Plytki gresowe 14.25 m?
0.9 RECEPCJA (PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA) Plytki gresowe 19.99 m2
0.10 KORYTARZ Ptytki gresowe 9.50 m*
0.11 GABINET ZABIEGOWY Wyktadzina PVC 15.58 m?
0.12 wC Plytki gresowe 3.20 m*
0.13 WC PERSONELU Plytki gresowe 3.27m?
0.14 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 16.90 m?
0.15 KORYTARZ Plytki gresowe 7.80 m?
0.16 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 13.24 m?
0.17 WC Plytki gresowe 2.09 m?
0.18 WC NIEPELNOSPRAWNYCH Plytki gresowe 8.80 m*
0.19 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 12.64 m?
0.20 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 11.71 m?
0.21 RECEPCJA Plytki gresowe 12.30 m?




0.22 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE Plytki gresowe 11.37 m?
0.23 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE Plytki gresowe 1.27 m?
0.24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE Plytki gresowe 1.10 m?
0.25 POMIESZCZENIE SANITARNE Plytki gresowe 10.43 m?
0.26 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 11.29 m?
0.27 WIATROLAP Ptytki gresowe 5.47 m*
0.28 KORYTARZ / KLATKA SCHODOWA Plytki gresowe 34.75 m?
0.29 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 12.60 m?
0.30 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 18.90 m?
0.31 GABINET ZABIEGOWY Wyktadzina PVC 20.77 m?
0.32 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 11.52 m?
0.33 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 19.31 m?
0.34 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 11.93 m?
0.35 KORYTARZ / POCZEKALNIA Plytki gresowe 80.33 m?

Razem 492.30 m*

| Pietro:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1.2 KLATKA SCHODOWA Ptytki gresowe 16.40 m?
1.3 KORYTARZ / POCZEKALNIA Ptytki gresowe 84.15 m*
1.4 POCZEKALNIA Ptytki gresowe 15.50 m?
1.5 KORYTARZ / SALA CWICZEN Wyktadzina PVC 47.90 m?
1.6 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 7.70 m*
1.7 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 7.33m?
1.8 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE Ptytki gresowe 11.60 m?
1.9 SZATNIA PERSONELU Ptytki gresowe 4.70 m?
1.10 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE Ptytki gresowe 1.05 m?
111 SALA REHABILITACYJNA Wyktadzina PVC 19.36 m2
1.12 SALA CWICZEN Wyktadzina PVC 24.00 m?
1.13 SALA REHABILITACYJNA Wyktadzina PVC 19.40 m*
1.14 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 11.90 m?
1.15 SZATNIA PACJENTOW Plytki gresowe 11.50 m*
1.16 WC NIEPELNOSPRAWNYCH Plytki gresowe 4.50 m*
1.17 POMIESZCZENIE SANITARNE PERSONELU Plytki gresowe 3.00 m?
1.18 POMIESZCZENIE SANITARNE PERSONELU Plytki gresowe 4.65m*
1.19 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE Plytki gresowe 0.96 m?
1.20 KORYTARZ Ptytki gresowe 3.10m?
1.21 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 13.34 m?
1.22 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 12.13 m?
1.23 SALA REHABILITACYJNA Wyktadzina PVC 25.60 m?
1.24 KORYTARZ Wyktadzina PVC 5.40 m*
1.25 SALA REHABILITACYJNA Wyktadzina PVC 6.31 m’
1.26 SALA REHABILITACYJNA Wyktadzina PVC 11.71 m?
1.27 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 12.50 m?
1.28 KLATKA SCHODOWA Ptytki gresowe 21.23m?




1.29 RECEPCJA Ptytki gresowe 14.75 m?
1.30 SALA REHABILITACYJNA Wyktadzina PVC 24.66 m?
1.31 SALA REHABILITACYJNA Wyktadzina PVC 18.75 m?
1.32 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 11.67 m?
1.33 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 18.12 m?
1.34 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 11.70 m?

Razem 510.76 m*

Il Pietro:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnial
2.1 KLATKA SCHODOWA Ptytki gresowe 16,70 m*
2.2 KORYTARZ | POCZEKALNIA Ptytki gresowe 55,53 m*
2.3 SERWEROWNIA Ptytki gresowe 5,31 m*
2.4 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE Ptytki gresowe 7,65 m*
2.5 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 14,04 m*
2.6 POMIESZCZENIE SANITARNE Ptytki gresowe 3,44 m*
2.7 KORYTARZ Plytki gresowe 2,10 m?
2.8 POMIESZCZENIE SANITARNE Ptytki gresowe 2,70 m?
29 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 19,40 m2
2.10 PRACOWNIA Ptytki gresowe 19,70 m?
2.11 PRACOWNIA Ptytki gresowe 11,80 m?
2.12 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 11,32 m?
2.13 CIEMNIA Plytki gresowe 2,70 m?
2.14 PRACOWNIA Ptytki gresowe 2,70 m?
2.15 SZATNIA Plytki gresowe 2,70 m?
2.16 SZATNIA Plytki gresowe 2,70 m?
2.17 POMIESZCZENIE TECHNICZNE Ptytki gresowe 2,70 m?
2.18 KORYTARZ Ptytki gresowe 2,70 m*
2.19 POMIESZCZENIE SANITARNE Ptytki gresowe 2,70 m*
2.20 POMIESZCZENIE SANITARNE PERSONELU Ptytki gresowe 2,70 m?
2.21 WC PERSONELU Plytki gresowe 2,70 m?
2.22 WC NIEPELNOSPRAWNYCH Ptytki gresowe 2,70 m?
2.23 GABINET DENTYSTYCZNY Wyktadzina PVC 11.74 m*
2.24 GABINET DENTYSTYCZNY Wyktadzina PVC 13.59 m*
2.25 GABINET DENTYSTYCZNY Wyktadzina PVC 12.20 m*
2.26 GABINET DENTYSTYCZNY Wyktadzina PVC 12.44 m*
2.27 POKOJ REHABILITACJI DZIECI Wyktadzina PVC 23.74 m*
2.28 REJESTRACJA Ptytki gresowe 12.28 m?
2.29 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE Ptytki gresowe 5.05 m?
2.30 GABINET DENTYSTYCZNY Wyktadzina PVC 24.28 m*
2.31 GABINET DENTYSTYCZNY Wyktadzina PVC 19.04 m?
2.32 GABINET DENTYSTYCZNY Wyktadzina PVC 11.58 m?
2.33 GABINET DENTYSTYCZNY Wyktadzina PVC 18.58 m?
2.34 GABINET LEKARSKI Wyktadzina PVC 12.48 m?
2.35 KORYTARZ Plytki gresowe 86.02 m?




2.36 KLATKA SCHODOWA Ptytki gresowe 20.61 m?

2.37 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE Plytki gresowe 2.07 m?
Razem 500,45 m”

Stan projektowany

Przebudowa WC ogélnodostepnego z wyposazeniem przystosowanym do uzytkowania przez osoby niepetno-
sprawne na |l pietrze - zaprojektowano komplet wyposazenia umozliwiajgcego korzystanie z pomieszczenia przez
osoby niepetnosprawne wykonane ze stali nierdzewnej (porecz $cienna tukowa stata boczna, porecz scienna
tukowa stata, porecz uchylna tukowa, umywalka z syfonem przy$ciennym

Stan projektowany

Przebudowa WC ogoélnodostepnego z wyposazeniem przystosowanym do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne na |l pietrze - zaprojektowano komplet wyposazenia umozliwiajgcego korzystanie z pomiesz-
czenia przez osoby niepetnosprawne:

PORECZ NR 1 PRZY MISCE USTEPOWEJ
Scienna, stala, boczna o dlugosci 60cm, Srednica: 32mM, kolor chrom, ilos¢ szt.. 1

PORECZ NR 2 PRZY MISCE USTE,POWEJ
$cienna tukowa uchylnej o dtugosci 70cm,Srednica: 32mm, Porecz wyposazona w bezpieczny mechanizm
uchylania z tgcznikiem, kolor chrom, ilo$¢ szt.. 1

PORECZ PRZY UMYWALCE .
porecz umywalkowa stata, Scienna tukowa prosta o diugosci 60cm, Srednica: 32mm, kolorchrom, ilo$¢ szt.. 2.

UMYWALKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
z otworem, bez przelewu, wymiary:gteboko$¢ - 55cm, szerokos¢ - 65cm, syfon przyscienny, zapewni¢ wolng
przestrzen pod umywalkg ktdra wynosié przynajmniej 67 cm

MISKA USTEPOWA DLA NN
wiszaca, lejowa, wymiary: dlugo$¢ 700mm, szerokos¢ 350mm, wysokos¢ 34mm
niz 70 cm aby zapewnié to swobodne umieszczenie wdzka wzdtuz miski

Caty budynek

- gabinety lekarskie, zabiegowe, rehabilitacyjne - wyktadziny PCV

- drzwi do gabinetow lekarskich z poczekalni dZzwiekoszczelne o klasie min. 28dB
- drzwi do WC zwykie

- malowanie i szpachlowanie kazdego pokoju

- sufit, stara farba do zdarcia

- malowanie, szpachlowanie nowe drzwi 80 / 200cm w istniejgcej toalecie

- nowa $cianka + plytki

Piwnica

- odmalowanie calego korytarza

- istniejgce drzwi w piwnicy do pozostania

- istniejgce drzwi ppoz. na klatce schodowej do pozostania

- malowanie holu

- przemalowanie sufitu

- zabudowanie kanatéw wentylaciji i klimatyzacji

- malowanie $cian i sufitow (hol i pomieszczenia)

- wymiana posadzek na klatce schodowej

- wymiana posadzek w miejscach wymiany ciggdw kanalizacyjnych wg rysunkéw
posadzki wg uktadu warstw posadzkowych:

- ptytki ceramiczne 30x30cm

- ptyta posadzkowa betonowa B20 zbrojona zbrojeniem stalowym gr. 10cm,

- 2 x folia PE(min. 0,2mm)

- istniejgce warstwy

- wymiana catej poreczy przysciennej i balustrady na klatce schodowej



Parter
- wymiana catej poreczy przysciennej i balustrady w obu klatkach schodowych
- nowe drzwi do gabinetéw lekarskich z poczekalni dzwiekoszczelne
- nowe posadzki (ptytki ceramiczne + PVC wg rysunkow
posadzki wg uktadu warstw posadzkowych na catej kondygnacji tgcznie
z klatkg schodowag
- nowe posadzki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
ptytki ceramiczne do wysokosci min. 2 m
- nowe ptytki przy umywalkach do wysokosci 1,60 m
- odmalowanie wszystkich pomieszczen
- nowe wyktadziny PCV
- nowy projektowany sufit podwieszany kasetonowy:
(kolor bialy, materiat niepalny, obnizony do poziomu H=2,60m, modutowo-kasetonowy, na ruszcie stalowym
widocznym)

| Pietro

- wymiana catej poreczy przysciennej i balustrady w obu klatkach schodowych

- demontaz istniejgcego schodotazu dla oséb niepetnosprawnych w lewej naroznej
klatce schodowej na czas wymiany balustrady i ponowny jego montaz po wymianie
balustrady na nowa (catkowity demontaz schodotazu to wg odrebnego opracowania
po zamontowaniu windy)

- nowe drzwi do gabinetéw lekarskich z poczekalni dzwiekoszczelne

- uzupetnié remont cokotéw

- malowanie korytarza

- malowanie w $srodku pomieszczen

- wymiana catej poreczy przysciennej i balustrady w obu klatkach schodowych

- nowe posadzki ceramiczne w holu i korytarzach - gres polerowany
0 wym. min. 50x50cm,

- nowe posadzki w holu i korytarzach - wyktadziny PCV

- nowe posadzki ceramiczne na catej kondygnacji + klatka schodowa

- nowe posadzki ceramiczne na $cianach w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych do wysokosci 2 m

- nowe ptytki przy umywalkach do wys. 1,60 m

- nowy projektowany sufit podwieszany kasetonowy:
(kolor bialy, materiat niepalny, obnizony do poziomu H=2,60m, modutowo-kasetonowy, na ruszcie stalowym
widocznym)

Il Pietro

- demontaz istniejgcego schodotazu dla os6b niepetnosprawnych w lewej naroznej
klatce schodowej na czas wymiany balustrady i ponowny jego montaz po wymianie
balustrady na nowa (catkowity demontaz schodotazu to wg odrebnego opracowania
po zamontowaniu windy)

- wymiana catej poreczy przysciennej i balustrady w obu klatkach schodowych

- nowy projektowany sufit podwieszany kasetonowy:
(kolor bialy, materiat niepalny, obnizony do poziomu H=2,60m, modutowo-kasetonowy, na ruszcie stalowym
widocznym)

- malowanie sufitu

- nowe drzwi do gabinetéw lekarskich z poczekalni dzwiekoszczelne

- malowanie pomieszczen

- uzupetnienie bruzd po instalacjach

- nowe posadzki ceramiczne w holu i korytarzach - gres polerowany
0 wym. min. 50x50cm,

- nowe posadzki w holu i korytarzach - wyktadziny PCV

- nowe posadzki ceramiczne na $cianach w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych do wysokosci 2 m

- nowe ptytki przy umywalkach do wysokosci 1,60m

Schody

nowe posadzki na schodach na catym budynku plytki gres polerowany o wym. min. 30x30cm, demontaz ptytek i
zdzieranie warstwy kleju, wydzielenie ppoz. gtéwnej klatki schodowej , konstrukcja $lusarka stalowa lub aluminio-
wa przeszklona , wymiana catej poreczy przysciennej i balustrady w obu klatkach schodowych

Struktura zatrudnienia
Projektowane prace nie sg zwigzane ze zmiang struktury zatrudnienia. W budynku jest zatrudnionych okoto 50-55
osob.



Wysoko $ci pomieszcze n

Wysokos$¢ pomieszczen zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi i BHP:
W przebudowywanych korytarzach projektowane sufity na poziomie 2,60m od poziomu posadzki.

W pozostatych pomieszczeniach wysokos¢ pomieszczen bez zmian.

Oswietlenie $wiattem dziennym

Ze wzgledu na wymogi BHP przewiduje sie podziat pomieszczen na trzy typy:

- pomieszczenia nie przewidziane na pobyt pracownikéw (czas przebywania pracownikéw
krotszy od 2 godzin) - pom. gospodarcze na pietrach i w piwnicy

- pomieszczenia przewidziane do czasowej pracy (czas przebywania pracownika od 2 do 4
godziny)

- pomieszczenia statej pracy (czas przebywania powyzej 4 godzin)

Istniejgce pomieszczenia czasowej i statej pracy posiadajg oswietlenie dzienne dostosowane do
wielkosci i ksztattu pomieszczenia oraz rodzaju wykonywanej pracy.

Pozostate pomieszczenia przebudowywane (tazienki) nie sg przystosowane na pobyt pracownikéw —
zapewniono os$wietlenie swiattem dziennym badz sztucznym.

Pomieszczenia i w ezly higieniczno-sanitarne.
Pomieszczenia i w ezly higieniczno-sanitarne ogoélnodost  epne
- ha parterze — przebudowe istniejgcych pomieszczen sanitarnych i gospodarczych oraz

likwidacja pokoju personelu
- na | pietrze — bez zmian
- na |l pietrze - zaprojektowano WC ogoélnodostepne przystosowane dla oséb niepetnosprawnych, w
ktdrym nalezy zastosowac urzgdzenia i przybory sanitarne przystosowane dla os6b niepetnosprawnych
W WC ogélnodostepnym zaprojektowano kratke $ciekowg w posadzce oraz kran z armaturg
przystosowang do zamontowania weza.

Pomieszczenia i w ezly higieniczno-sanitarne dla pracownikéw

- na parterze - likwidacja pokoju personelu

- na | pietrze — likwidacje drzwi do pomieszczenia socjalnego personelu

- na |l pietrze projektowana toaleta dla pracownikéw, w $wietle przepiséw wystarczajgce dla min.

20 pracownikow. Zaprojektowano WC wyposazone w 1 miske ustepowg oraz 1 umywalke
umieszczong w przedsionku.

- na |l pietrze projektowana toaleta dla os6b niepetnosprawnych, Zaprojektowano WC wyposazone w 1 miske
ustepowg oraz 1 umywalke oraz pisuar umieszczone w jednym pomieszczeniu. Wszystkie w/w pomieszczenia
posiadajg wentylacje mechaniczng. Zapewniono takze ogrzewanie i oswietlenie zgodnie z PN. Podlogi
i okladzina scian zostanie wykonana w technologii umozliwiajgcej tatwe utrzymywanie czystosci.

Uktad konstrukcyjny
Uktad konstrukcyjny budynku to istniejgce $ciany nosne i istniejgca plyta stropowa zelbetowa z ptyt kanatowych,
konstrukcja murowana, tradycyjna

Istniejgcy dach stropodach petny ptaski, kryty papg, dwuspadowy (pochylenie potaci 2°) konstrukcja z
ptyt korytkowych opartych na ptycie kanatowej

Istniejgcy strop ptyta stropowa zelbetowa z ptyt kanatowych gr. 25cm
ocieplenie stropodachu z welny mineralnej gr. 20cm
folia paroizolacyjna PE
od spodu belek stropowych strop podwieszony gipsowo-kartonowy
Istniejgce fundamenty  brak odkrywek
Istniejgca pionowa zewnetrzne sciany murowane z cegty petnej gr. 38cm ocieplone styropianem gr. 15cm

cokot styrodurem gr. 10cm

nosna wewnetrzna wewnetrzne $ciany murowane z cegty gr. 25cm +12cm=38cm

Istniejgce schody przebudowa spocznika i grzejnika na spoczniku

wewnetrzne



Wytaz na dach

drabinki do

wychodzenia na dach

Istniejgce kominy

Projektowana okna
ppoz.

Projektowane Sciany

wewnetrzne dziatowe

Wyko nczenie budynku

Posadzki PVC

Plytki gresowe

Cokoty

przebudowa i demontaz starego istniejacego wytazu na dach nowe okno wytazowe
termoizolacyjne w rozmiarze niestandardowym do dachéw ptaskich, rozmiar okna
kotnierza 80 x 80 x 30 cm, wsp6tczynnik U dla catego okna U=0,74 W/ m2K.
wykonczenie zewnetrzne w kolorze czarnym, oscieznica z profili PVC wypetnionych

materialem termoizolacyjnym, okno wytazowe do ptaskiego dachéw

projektuje sie przebudowe istniejgcych drabinek do wychodzenia na dach
przebudowa istniejgcych drabinek do wychodzenia na dach
wymiary klamry: gleboko$¢é 30cm,szerokos$¢ 50cm, rozstaw w $wietle co 30cm

ze stali nierdzewnej, z rur stalowych @ 20mm, kolor ciemno-szary

murowane tradycyjnie z cegly petnej gr. 12 cm,
przekrdj otworéw wentylacyjnych i dymowych 14x14cm

OKNO ODDYMIAJ ACE

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania Acz= 0,81m2
Wymiary zewnetrzne oscieznicy szerokosé 85cm, wysokos¢ 186cm
Powierzchnia czynna oddymiania 0,82 [m?]

OKNO NAPOWIETRZAJ ACE

Wymagana powierzchnia napowietrzania Anap= 1,63m2
Wymagana powierzchnia napowietrzanial,63[m?]

Wymiary zewnetrzne oscieznicy szerokos¢ 125cm, wysokosé 160cm
Powierzchnia napowietrzania = BxH1,65[m?]

1. Konstrukcja aluminiowo-szklana  grubos¢ 12cm, odp. ogn. EI60, drzwi EI30

2. Konstrukcja PVC-szklo gr. 12cm, odp. ogn. bezklasowa, drzwi bezklasowe)

3. Beton komorkowy , gr. 8cm

4. Gips.-karton. wypetnienie wetna mineralna gr. 1.5cm + 7cm + 1.5cm

5. Laminatowa z ptyt LTT, Scianki systemowe kabinowe do kabin WC, grubo$é 28 mm
wysokos¢ catkowita — 200cm , wysokos$¢ elementéw — 185¢cm , odstep od podtogi
—min.15cm , szerokosé - min 80cm w Swietle otworu , wysokos¢ — 185cm

kolorystyka — biate

wyktadziny PCV, kolorystyka drewnopodobna, wykonczenie powierzchni matowa

pomieszczenia biurowe, wyktadzina z linoleum

ptytki gresowe o wym. 30x30 cm na istniejgcych plytkach posadzkowych

gres polerowany, pomieszczenia techniczne ciggi komunikacyjne oraz
pomieszczenia higieniczno-sanitarne plytki gresowe techniczne wymiar
30x30x0,8cm, Wykonczenie powierzchni matowa, ptytki ceramiczne gresowe

na warstwie dociskowej - wylewka cementowa grubosé. 4cm zbrojona

cokoly z ptytek gresowych nalezy wykonac jako gotowe, konfekcjonowane



Drzwi

Stolarka drzwiowa:

Slusarka drzwiowa:

balustrady

tynki i okladziny

drzwi wewnetrzne do WC z nawiewem dolnym oraz z przeszkleniem czesciowym,
drzwi do szatni wyposazy¢ w urzgdzenie samozamykajgce
drzwi do gabinetéw lekarskich z poczekalni dzwiekoszczelne

drzwi wewnetrzne do WC z nawiewem dolnym oraz z przeszkleniem czesciowym
drzwi wydzielajgce strefy komunikacyjne — korytarzowe aluminiowe, kolor grafitowy
drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych zaopatrzy¢é w otwdr nawiewny

o tgcznym przekroju min. 0,022m2.

Do tazienki na Il pietrze zaprojektowano drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe petne
w konstrukcji drewnianej, Okleina w kolorze biatym.

W drzwiach do tazienek nalezy zastosowa¢ samozamykacze oraz kratki
wentylacyjne zgodnie z przepisami.

W drzwiach do wc ogdélinodostepnego i kabiny wc pracownikéw zastosowa¢ zamki
tazienkowe. W drzwiach do tazienki pracownikéw zastosowac zamek z wktadka.

— Na parterze zaprojektowano drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe EI30 w
$cianach oddzielenia p.poz.. z profili zimnych w kolorze biatym, szklone szkiem
pojedynczym bezbarwnym bezpiecznym P2, gtéwne skrzydto min.”90cm”, drzwi
wyposazone w samozamykacz, antabe i zamek z wktadkg

- Na | i ll pietrze zaprojektowano drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe aluminiowe
"90cm”, EI30 w Scianach oddzielenia p.poz.. z profili zimnych w kolorze biatym,
szklone szklem pojedynczym bezbarwnym bezpiecznym P2,

drzwi wyposazone w samozamykacz, antabe i zamek z wktadkg

- konieczna wymiana drzwi do piwnicy ze wzgledu na wymagania przepisow
p.poz.

-projektowane na drzwi stalowe lakierowane w kolorze kos¢ stoniowa
RAL 1015, EI30

spawana z rur stalowych, wysokos$¢ 1,10m, kolor chrom rozstaw wypetnienia
maksymalnie 12cm, stupki: @44.5x2.3mm,porecze: @44.5x2.3mm

tynki wewnetrzne cienkowarstwowe

gipsowe, sufity pomieszczen - tynk cementowo-wapienny kat. ll,

w pomieszczenia sanitarne wszystkie sciany wykonczone ptytkami ceramicznymi
do wysokosci min. 2,0 m, okladziny scian WC — glazura

nowoprojektowany tynk w pom. mokrych (tazienka, WC) tynk cem. kat.llI

tynki wewnetrzne cienkowarstwowe gipsowe, sufity pomieszczen - tynk cementowo-
wapienny kat. Ill, w pomieszczenia sanitarne wszystkie $ciany wykonczone ptytkami
ceramicznymi do wysokosci min. 2,0 m, oktadziny $cian WC — glazura

malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi dwukrotnie z malowanie farbami
lateksowymi odporne na $cieranie na mokro klasa | oktadziny $cienne. - higieniczno —
sanitarne na petng wysokos$¢ pomieszczenia, z ptytek ceramicznych o wymiarach
60x30cm ukfadanych w poziomie, kolor ptytek biaty



powtoki malarskie malowanie farbami lateksowymi ogélnego stosowania odporne na $cieranie
na mokro klasa I, malowanie $cian i sufitéw farby cienkowarstwowe i strukturalne
malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi dwukrotnie z przygotowaniem

powierzchni i szpachlowaniem nieréwnosci $cian i sufitow

wykonczenie Sciany oraz sufity we wszystkich pomieszczeniach malowane w kolorze biatym

wewnetrzne

Posadzki i okfadziny W tazienkach zaprojektowano posadzki z ptytek gresowych technicznych —

schodow. 30x30cm o powierzchni naturalnej w kolorze jasnobezowym

W miejscu progow stosowac listwe aluminiowg prostokgtng
Wykonczenie W lazienkach na Il pietrze i na korytarzach parteru, | i Il pietra:
sufitow: - sufity podwieszane kasetonowe

- profile widoczne lakierowane w kolorze biatym

- wypenienie z ptyt 60x60cm z welny mineralnej laminowane;j

- przyjety w projekcie poziom sufitu - 2,6m od poziomu posadzki
Sufity podwieszane wykonywaé zgodnie z wytycznymi montazowymi
producenta

Rodzaj odpaddw - Nie dotyczy

Kategoria geotechniczna istniej gcego obiektu - Nie dotyczy
Warunki i sposéb posadowienia -  Nie dotyczy

Ocena techniczna stanu istniej gcego - Stan techniczny dobry

Sposob korzystania z obiektu przez osoby niepetnospr awne

Budynek przystosowany jest do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne, w szczegoélnosci
poruszajgce sie na wbzkach inwalidzkich. Teren, Parter oraz | pietro dostepne jest bezposrednio z terenu
poprzez winde o wymiarach 110x140cm.Projektuje sie demontaz i usuniecie istniejgcego schodotazu na
bocznej klatce schodowej prowadzgcego od kondygnacji | pietra do Il pietra. Demontaz schodotazu dla
0s6b niepetnosprawnych w lewej naroznej klatce schodowej nastepuje w celu wymiany barierki, i
ponowny montaz schodotazu po wymianie barierki (catkowity demontaz schodotazu to wg odrebnego
opracowania po zamontowaniu windy) Wynika to z dostosowania spocznika i biegéw klatki schodowej

do wymogow i wymiaréw ppoz. Schodotaz uruchamiany byt na zyczenie i obstugiwany byt poprzez pracownika
przychodni. Dostepnos¢ kondygnaciji od | pietra do Il pietra nastgpi poprzez projekt windy objety innym
opracowaniem.

Rozwi gzania wyposa zenia budowlano-instalacyjnego
Budynek wyposazony jest w istniejgca instalacje elektryczng wewnetrzng policznikowg. Kottownia znajduje
sie w piwnicy. Budynek wyposazony jest w istniejgce instalacje:
- instalacje zimnej wody
- instalacje cieptej wody uzytkowej
- instalacje centralnego ogrzewania
- instalacje gazu niskiego cisnienia
- kociot gazowy wbudowany zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym
- przylgcz gazu sredniego cisnienia
- wentylacja mechaniczna we wszystkich pomieszczeniach
- instalacja elektryczna wewnetrzna po pomiarze

Warunki ochrony przeciwpo zarowej
Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacg
*  Pow. uzytkowa: 1532.30m?+ 510.30m? = 2042.60m?
=  Pow. catkowita:



Il pietro 612.94m” + | pietro 618.23m” + parter 618.23m” + piwnica 618.67m” = 2468.07m”
Pow. zabudowy = 612.40 m? (bez schodow)

=  Wysokos$¢ obiektu = 11.30 m, Budynek zaliczany jako ,niski”

= Liczba kondygnacji nadziemnych = 3

= Liczba kondygnacji podziemnych = 1

Odlegto $¢ od obiektéw s gsiaduj gcych
Do najblizszego sasiedniego budynku jest — 16.00m od strony potudniowej

Parametry po zarowe wyst epujacych subs tancji palnych

W obiekcie wystepujg substancje palne (np. meble, ubrania) o temperaturze zaptonu 270° - 450°

W obiekcie wystepowaé bedg typowe materialy stanowigce wyposazenie pomieszczen biurowych. Nie
przewiduje sie przechowywania substancji i materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

Przewidywana g esto $¢ obci azenia ogniowego
- piwnica / przeznaczenie gospodarcze - nie okresla sie
- parter, | pietro, Il pietro / przeznaczenie uzytkowe przychodnia zdrowia

Kategoria zagro zenia ludzi
Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi - ZL III.

Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n i przestrzeni zewn etrznych.
Przestrzenie i pomieszczenia zagrozone wybuchem nie wystepuja.

Podziat obiektu na strefy po zarowe

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg z wydzielonymi pomieszczeniami technicznymi - prad, wezet cieplny,
pomieszczenie centrali wentylacyjnej $cianami o klasie odporno $ci ogniowej REI60 ( znajdujgce sie w nich
wszelkiego rodzaju otwory /przepusty instalacyjne, kablowe itp./ powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej
co najmniej EI60 /dla przepustéw wentylacyjnych EIS60/) z drzwiami EI30.

Dopuszczalna pow. strefy nie jest przekroczona.

Klasa odporno $ci po zarowej dla obiektu oraz odporno  §¢ ogniowa i stopie n
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla obiektu winny byé spetnione wymagania co najmniej dla klasy ,C” odpornosci pozarowej, dla ktérej
w zakresie projektowanej przebudowy nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

- gtéwna konstrukcja nosna - minimalna klasa odpornosci ogniowej R60 nie rozprzestrzeniajgca
ognia,

- konstrukcja dachu — minimalna klasa odpornosci ogniowej R15, nie rozprzestrzeniajgca ognia,

- stropy - minimalna klasa odpornosci ogniowej REI60 nie rozprzestrzeniajgca ognia,

- &ciana zewnetrzna - minimalna klasa odpornosci ogniowej EI30, nie rozprzestrzeniajgca ognia,
- &cianki wewnetrzne — dziatowe EI15, nie rozprzestrzeniajgca ognia, hatomiast te sciany
dziatowe, ktdre stanowig czes¢ gtdwnej konstrukcji nosnej powinny mie¢ minimalng klase
odpornosci ogniowej REI60 nie rozprzestrzeniajgca ognia,

- przekrycie dachu — RE15, nie rozprzestrzeniajgca ognia,

- schody i spoczniki - minimalna klasa odpornosci ogniowej R60, niepalne

— piwnica w stanie istniejgcym oddzielona od pozostatej czesci budynku stropem i $cianami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej REIE0, istniejace drzwiami o klasie

odpornosci ogniowej EI30 pozostajg

Okladziny sufitéw oraz sufity podwieszone z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Do wykonczenia wnetrz zastosowano materiaty co najmniej
trudno zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce
intensywnie.

Warunki ewakuaciji.

Warunki ewakuacyjne zapewnia sie poprzez poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci nie mniejszej niz
140 cm oraz 120cm (przy ewakuacji do 20 oso6b).

Dlugosé dojs¢, szerokos¢ drzwi spetnia wymagania dla ewakuacji w tym budynku. Drogi i wyjscia
ewakuacyjne zostang oznakowane zgodnie z PN. Przejscia i wyjscia ewakuacyjne z czesci
przeznaczonej dla 6~7 os6b zatrudnienia na jedng zmiane sg zapewnione. Projekt oswietlenie drdog
ewakuacyjnych jest czescig odrebnego o opracowania.

Na $cianie klatki schodowej okno oddymiajgce o powierzchni czynnej oddymiania 0,81 m2 oraz napowietrza-
jace o powierzchni czynnej oddymiania 1,63 m2. Czujki do sterowania klapami na parterze i Il pietrze.
Przyciski do recznego oddymiania na kazdej kondygnaciji.

Projektuje sie detektor wykrywania C.0.2 i C.O. w pomieszczeniu klatki schodowej nr 0.2b, 1.1 i 2.1 nad



drzwiami sygnalizujgcy wykrycie stezenia CO i CO2 sygnatem swietlnym i akustycznym.

W zakresie ewakuacji spetnione bedg nastepujgce warunki:

— wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

- drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz,

— dhugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza 40 m (dtugos¢ ta moze by¢
mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

— szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie
mniejsza niz 0,9 m,

- drzwi wewnetrzne, z wyjgtkiem drzwi do pomieszczen technicznych i gospodarczych, maja
mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,9 m i wysokos$¢ 2 m w Swietle oscieznicy,

- szerokos$c¢ drzwi w Swietle na drogach ewakuacyjnych nie mniejsza niz 0,9 m,

- drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drogach
ewakuacyjnych, majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci w
Swietle nie mniejszej niz 0,9 m,

- drzwi ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz, drzwi wyjsciowe z budynku i na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej powinny posiadac¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz
wymagana dla biegu klatki schodowej tj. 120 cm - dopuszcza sie drzwi dwuskrzydtowe, przy
czym szerokos¢ skrzydta zasadniczego nie moze by¢ mniejsza niz 90 cm

- schody wewnetrzne stanowigce droge ewakuacyjng - minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegow
schodéw musi wynosi¢ 1,2 m, a spocznika 1,5 m - w stanie istniejgcym spetnione

- szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi¢ bedzie co najmniej 1,4 m, lub 1,2 m

w przypadkach gdy pozioma droga ewakuacyjna jest przeznaczona do ewakuacji nie wiecej
niz 20 osob,

- skrzydta drzwi prowadzgcych na drogi ewakuacyjne (korytarze, po ich catkowitym otwarciu, nie
zmniejszajg wymaganej szerokosci tych drog,

- wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym diugosc¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5m,

— max. dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych nie moze przekroczyc¢:

__przy jednym dojsciu 30 m — spetnione (ewakuacja do wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki schodowej)
__przy wielu dojsciach 60 m,- spetnione

- drogi ewakuacyjne wyposazone w o$wietlenie awaryjne - bezpieczenstwa (dziatajace co
najmniej 1 godzine),

- oznakowanie wyj$¢ i drég ewakuacyjnych powinno by¢ zgodne z Polskg Normag
PN-92/N-01256/02.

OKNO ODDYMIAJ ACE

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania 0,81m2
Wymiary zewnetrzne oscieznicy

- szerokos$¢ zewnetrzna oscieznicy 850mm

- wysokos¢ zewnetrzna oscieznicy 1860mm
Powierzchnia czynna oddymiania 0,82m?

OKNO NAPOWIETRZAJ ACE

Wymagana powierzchnia napowietrzania 1,63m2
Wymagana powierzchnia napowietrzanial,63m?
Wymiary zewnetrzne oscieznicy

- szerokos$¢ zewnetrzna oscieznicy 1250mm

- wysokos¢ zewnetrzna oscieznicy 1600mm
Powierzchnia napowietrzania = 1,65m?

Konstrukcje wytazu na dach nad klatkg schodowg uodporni¢ srodkiem ogniochronnym do granic
nierozprzestrzeniania ognia oraz obtozy¢ 2 x ptyty GKF (FIRE) gr. 12.5mm p/poz. na ruszcie stalowym 4 x
2.cm. Projektuje sie wytaz na strych - od spodu plyta gipsowa EI15.

Spos6b zabezp ieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych (wentylacyjnych, grzewczych,
energetycznych, gazowych)

Wymaga sie specjalnego zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych to znaczy izolacja
przepustoéw instalacji wentylacyjnych przy przebiciu przez $ciany.

- instalacja elektroenergetyczna wyposazona w istniejgcy przeciwpozarowy wytgcznik pradu

umieszczony w poblizu gléwnego wejscia do obiektu,

- obiekt wyposazony w projektowang instalacje odgromowa,

- istniejgce ogrzewanie budynku — CO z sieci miejskiej poprzez wymiennikownie.



Dobér urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie
- instalacja elektroenergetyczna wyposazona istniejgcy w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu; wytgcznik ten powinien odcina¢ prad do
wszystkich obwodow z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych urzgdzenia i instalacje ppoz., ktére muszg
funkcjonowaé w czasie pozaru,

- drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, wykonane
zgodnie z PN dotyczgcg oswietlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej 1 lux w kazdym
miejscy podiogi oraz 5 lux nad urzgdzeniami ppoz., gasnicami i miejscami zmiany kierunku
ewakuacji; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas zatgczenie max 2 s,

- obiekt wyposazony zostanie w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym na wszystkich
kondygnacjach; hydranty powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogolnej przy wejsciach
do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku; zasieg hydrantéw w poziomie
obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku, strefy pozarowej; minimalna wydajno$¢ poboru
wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm?’s; cisnienie na zaworze
odcinajgcym hydrantu powinno zapewniac¢ wyzej okreslong wydajnos¢ z uwzglednieniem
zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa; instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwosc¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji
budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwoch sgsiednich hydrantéw przez co najmniej 1 godz.;
przewody instalaciji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow
niepalnych; mozliwo$¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach
cisnienia i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych
systeméw bgdz urzadzen, np. poprzez zastosowanie zaworoéw pierwszenstwa,

- klatka schodowa wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu w postaci klapy
dymowej j/w. Klapa powinna by¢ wyzwalane automatycznie (system wykrywania dymu — czujki
punktowe na klatce schodowej na parterze i Il pietrze) oraz recznie — przyciski uruchamiajgce
na kazdej kondygnaciji,

- przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych,

Dla zastosowanych urzgdzen przeciwpozarowych nalezy opracowaé projekty wykonawcze branzowe,
ktére muszg zosta¢ uzgodnione przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. niezaleznie od projektu
budowlanego.

Wyposa zenie w ga $nice

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego min. 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach, powinna
przypadac na kazde 100 m2 powierzchni.

Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia pozaréw grup ABC.

Zaopatrzenie wodne do zewn etrznego gaszenia po zaru

Wydajnos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 20 dm3/s. Wydajnos¢ ta
zapewniona powinna jest przez co najmniej 2 godziny, z co najmniej 2 hydrantéw o $rednicy DN 80
kazdy, umieszczonych na sieci miejskiej, pierwszy usytuowany w odlegtosci do 75 m (obok kosciota)
od budynku, drugi w odlegtosci 150m.( obok blokéw mieszkalnych)

Drogi po zarowe

Do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Dojazd pozarowy zapewniony poprzez
przejazd ul. Tanskiego z wyjazdem poprzez droge osiedlowa. Wyjscia z obiektu, beda mie¢ potgczenie z
drogg pozarowa, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i diugosci nie wiekszej niz 30 m,
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