OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

rozbudowy budynku | Liceum Ogélnoksztatlcagcego w Mielcu o platforme pionowa
zewnetrzng, budowy podjazdu dla oséb niepetnosprawnych wraz z przebudowa
wejscia gléwnego oraz przebudowy i remontu czesci budynku w zakresie
pomieszczen higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla oséb niepetnosprawnych

w ramach likwidacji barier architektonicznych budynku

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa z Inwestorem nr 171/2018/IG zawarta w dniu 22.08.2018r.
. Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
° Mapa do celéw projektowych

. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr UGG-U.6733.73.2018 z dnia
16.10.2018r.

. Obowigzujgce Polskie Normy i Prawo Budowlane

. Notatki stuzbowe z dn. 11.09.2018r./03.10.2018r./25.10.2018.

2. STAN FORMALNO - PRAWNY

Podstawa opracowania: umowa z Inwestorem

Faza: projekt budowlany
Branza: architektura
Inwestor: Powiat Mielecki

ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec

Adres inwestycji: dz. nr 1814/10,1814/12, obreb 0001 Stare Miasto,
ul.Jedrusiow1, 39-300 Mielec.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
rozbudowy budynku | Liceum Ogdlnoksztalcgcego w Mielcu o platforme pionowg
zewnetrzng, budowy podjazdu dla oséb niepetnosprawnych wraz z przebudowg wejscia
gtébwnego oraz przebudowy i remontu czesci budynku w zakresie pomieszczen higieniczno-
sanitarnych z dostosowaniem dla osdb niepetnosprawnych w ramach likwidacji barier

architektonicznych budynku.
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Budynek | Liceum Ogélnoksztalcacego potozony przy ul. Jedrusiow 1
w Mielcu, dz. nr 1814/10,1814/12 pefni funkcje o$wiatowg oraz uzytecznosci publiczne;.

Budynek wybudowany na poczatku XX- go wieku. Obiekt | Liceum
Ogodlnoksztalcgcego sktada sie z trzech segmentéw oddylatowanych od siebie,
funkcjonalnie potgczonych. Czes¢ budynku, w ktéorym miesci sie czes¢ sportowa wraz z
pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi jest jednokondygnacyjna, nie podpiwniczona z
dachem ptaskim - stropodach kryty papa. Pozostata czes$¢ szkoty w ktorej znajdujg sie sale
dydaktyczne jest budynkiem trzykondygnacyjnym czesciowo podpiwniczonym. System
konstrukcyjny tradycyjny, sciany zewnetrzne i dziatowe murowane ocieplone styropianem gr.
10 cm. Posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych. Stropodach
wentylowany z Zelbetowych ptyt dachowych rozpietych pomiedzy podciggami i nadprozami
Scian zewnetrznych podtuznych. Podciagi zelbetowe o przekroju prostokgtnym rozpiete
pomiedzy stupami. Nadproza okienne zelbetowe podparte na $cianach konstrukcyjnych.
Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe gr. 42 cm ocieplone styropianem gr. 10 cm pokryte

tynkiem akrylowym cienkowarstwowym. Sciany dziatowe murowane o grubosci 12 cm + tynk.

3.1.Zakres projektowanych zmian

W ramach przedmiotowej rozbudowy budynku | Liceum Ogdlnoksztatcgcego w
Mielcu, zgodnie z decyzjg lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UGG-U.6733.73.2018 z
dnia 16.10.2018r. projektuje sie nastepujgce dziatania:

1. rozbudowa budynku o winde zewnetrzng w konstrukcji samonosnej przystosowang dla
0s0Ob niepetnosprawnych wraz z wszelkimi instalacjami;
budowa podjazdu dla os6b niepetnosprawnych wraz z przebudowg wejscia gtbwnego;
przebudowa czesci budynku w zakresie pomieszczen higieniczno-sanitarnych z

dostosowaniem dla osdb niepetnosprawnych;

W ramach przedmiotowego remontu budynku | Liceum Ogodlnoksztatcgcego w Mielcu

projektuje sie nastepujgce dziatania

1. wymiana posadzek w niektérych pomieszczeniach lekcyjnych, korytarzach oraz

piwnicy na posadzki antyposlizgowe - szczegoty w proj. wykonawczym;
wymiana wszystkich drzwi wewnetrznych oraz zewnetrznych na nowe;

3. wymiana instalacji elektrycznych wewnetrznych - szczegéty w proj. branzy elektrycznej;
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© N o o

1.
12.

13.
14.

modernizacje systemu o$wietlenia wbudowanego (wymiana zrodet Swiatta na nowe
energooszczedne typu LED wraz z nowoczesnymi oprawami) - szczegdly w_proj.

branzy elektryczneyj;
wymiana balustrad schodowych na nowe;

wykonanie przeszklonego przedsionka windy na kazdej nadziemnej kondygnacji;
wykonanie osuszenia i izolacji pionowej scian piwnic;
wymiana szachtéw doswietlajgcych w piwnicy na nowe prefabrykowane;

wymiana zmurszatych tynkow wewnetrznych w pomieszczeniach piwnic;

. wymiana pokrycia zadaszenia nad wejsciem do piwnicy

montaz zadaszenia nad wejsciem od strony pétnocne;j
wymiana potgczenia rur spustowych ze studzienkami odprowadzajgcymi wody
opadowe;

wykonanie sufitu podwieszanego w korytarzach - szczegdty w proj. wykonawczym:;

roboty wykonczeniowe (malarskie, tynkarskie, posadzkowe, licowanie scian);

Niniejszy projekt nie ingeruje w uktad funkcjonalno-przestrzenny obiektu, nie zmienia

sposobu jego uzytkowania lub funkcji, nie ingeruje w konstrukcje gtdwng budynku.

Posadowienie obiektu pozostaje bez zmian. Nie przewiduje sie wzrostu obcigzenia na

konstrukcje istniejgcego budynku ani wzrostu obcigzenia na grunt. Zmianie ulegnie parametr

powierzchni uzytkowej obiektu w zwigzku z przebudowg pomieszczen higieniczno-

sanitarnych oraz rozbudowy budynku o winde zewnetrzna..

3.2.Parametry budynku w czesci opracowywanej - stan istniejacy

Powierzchnia zabudowy: 1045,97m?

Powierzchnia uzytkowa: 3033,75m?

Kubatura netto: okoto 9350,73m?

Wysokos¢ budynku do kalenicy: ok. 11,75m (mierzone od poziomu wejscia do wezta
technicznego z kottownig w elewacji potnocnej); ok. 10,25m (mierzone od strony
elewacji frontowej - wejscia do budynku)

Szerokos¢ budynku: 68,71m (elewacja potudniowa) 65,65m (elewacja potnocna)

Dtugos¢ budynku: 13,12m (elewacja wschodnia); 26,90m (elewacja zachodnia)

3.3.Parametry budynku w czesci opracowywanej - stan projektowany

Powierzchnia zabudowy: 1048,71m?
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Powierzchnia uzytkowa: 3061,37m?

-~ Kubatura netto: okoto 9361.35m?3

Wysokos¢ budynku do kalenicy: ok. 12,95m (mierzone od poziomu wejscia do wezta
technicznego z kottownig w elewacji poétnocnej); ok. 11,75m (mierzone od strony
elewacji frontowej - wejscia do budynku) - bez zmian

Szerokos¢ budynku: 68,71m (elewacja potudniowa) 65,65m (elewacja pétnocna)- bez
zmian

Dtugo$¢ budynku: 13,12m (elewacja wschodnia); 26,90m (elewacja zachodnia)- bez

zmian

3.4.Zestawienie powierzchni w czesci opracowywanej - stan istniejacy

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA
POWIERZCHNIA

NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA [m2]
0/1 MAGAZYNEK SR
0/2 KLATKA SCHODOWA 518
0/3 MAGAZYNEK 7.41
0/4 SZATNIA 8.32
0/5 SZATNIA 7.90
0/6 SZATNIA 8.69
0/7 SZATNIA o1
0/8 SZATNIA 959
0/9 SZATNIA 8.40

0/10 SZATNIA 8.40
0/11 SZATNIA 8.40
0/12 SZATNIA 8.26
0/13 SZATNIA 8.55
0/14 SZATNIA 8.42
0/15 SZATNIA 955
0/16 SILOWNIA 51.24
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0/17 POM. GOSPODARCZE 25.25
0/18 POM. GOSPODARCZE 20.66
0/19 KORYTARZ 5.41
0/20 POM. GOSPODARCZE 10.18
0/21 WC 3.75
0/22 KORYTARZ 9.59
0/23 POM. GOSPODARCZE 13.03
0/24 KOTLOWNIA 55.91
0/25 KLATKA SCHODOWA 5.96
0/26 POM. GOSPODARCZE 2.9
0/27 POM. GOSPODARCZE 2017
0/28 POM. GOSPODARCZE 8.90
0/29 POM. GOSPODARCZE 12.35
0/30 POM. GOSPODARCZE 11.00
0/31 POM. GOSPODARCZE 6.94
0/32 KORYTARZ 98.61
RAZEM: 481.65

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER
POWIERZCHNIA

NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA [m2]
1/1 WIATROLAP 5.86
1/2 HOL 19.08
1/3 PORTIERNIA 3.53
1/4 KORYTARZ 45.44
1/5 SALA LEKCYJNA 66.01
1/6 SALA LEKCYJNA 66.07
/7 ARCHIWUM 9.65
1/8 ARCHIWUM 9.39
1/9 BIBLIOTEKA 68.19

1/10 SALA LEKCYJNA 67.71
1711 KORYTARZ 128.89
1/12 SALA LEKCYJNA 50.20
1/13 SALA LEKCYJNA 48.76
1/14 SEKRETARIAT 15.86
1/15 GABINET DYREKTORA 19.76
1/16 POM. SOCJALNE 11.91
1/17 PEDAGOG 27.62
1/18 SWIETLICA 61.88
1/19 SKLEPIK SZKOLNY 11.75
1/20 KLATKA SCHODOWA 4.88
1/21 MAGAZYNEK 2.30
1/22 WC PERSONELU 3.50
1/23 WC CHtOPCOW 12.48
1/24 GABINET MEDYCZNY 16.90
1/25 WICEDYREKTOR 15.64
1/26 KLATKA SCHODOWA 4.67
1/27 SALA LEKCYJNA 21.91
1/28 WC DZIEWCZAT 19.15
1/29 KLATKA SCHODOWA 7.43
846.26
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - | PIETRO
POWIERZCHNIA

NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA [m2]
2/1 KLATKA SCHODOWA 14.67
2/2 LACZNIK 31.25
2/3 KORYTARZ 44.94
2/4 SALA LEKCYJNA 66.01
2/5 SALA LEKCYJNA 66.07
2/6 MAGAZYNEK 9.65
2/7 MAGAZYNEK 9.39
2/8 SALA LEKCYJNA 68.19
2/9 SALA LEKCYJNA 67.71

2/10 KORYTARZ 129.59
2/11 SALA LEKCYJNA 50.20
2/12 SALA LEKCYJNA 49.34
2/13 SALA LEKCYJNA 50.14
2/14 SALA LEKCYJNA 52.14
2/15 SALA LEKCYJNA 50.41
2/16 KLATKA SCHODOWA 9.75
27 WC PERSONELU 3.50
2/18 WC CHEOPCOW 12.68
2/19 SALA LEKCYJNA 33.25
2/20 SALA LEKCYJNA 21.91
2/21 WC DZIEWCZAT 19.15
RAZEM: 859.92

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - Il PIETRO
POWIERZCHNIA

NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA [m2]
3/1 KLATKA SCHODOWA 7.34
3/2 EACZNIK 31 o8
3/3 KORYTARZ 44.94
3/4 SALA LEKCYJNA 66.01
3/5 SALA LEKCYJNA 66.07
3/6 MAGAZYNEK 9.65
3/7 MAGAZYNEK 9.39
3/8 SALA LEKCYJNA 68.19
3/9 SALA LEKCYJNA 67.71
3/10 KORYTARZ 129.59
3/11 SALA LEKCYJNA 50.20
3/12 SALA LEKCYJNA 49.34
3/13 SALA LEKCYJNA 49.80
3/14 SALA LEKCYJNA 51.78
3/15 SALA LEKCYJNA 49.90
3/16 KLATKA SCHODOWA 4.83
3/17 WC PERSONELU 3.50
3/18 WC CHEOPCOW 12.68
3/19 MAGAZYNEK 4.05
3/20 SALA LEKCYJNA 28.66
3/21 SALA LEKCYJNA 21.91
3/22 WC DZIEWCZAT 19.15

RAZEM: 845.92
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niepetnosprawnych wraz z przebudowg wejscia gtownego oraz przebudowy i remontu cze$ci budynku w zakresie pomieszczen
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Suma powierzchni uzytkowej - stan istniejgcy: 3033,75m?

3.5.Zestawienie powierzchni w czesci opracowywanej - stan projektowany

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA
POWIERZCHNIA

NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA [m2]
0/1 MAGAZYNEK 5l
0/2 KLATKA SCHODOWA 313
0/3 MAGAZYNEK 7.41
0/4 SZATNIA 8.32
0/5 SZATNIA 7.90
0/6 SZATNIA 8.69
0/7 SZATNIA 9.15
0/8 SZATNIA 9.39
0/9 SZATNIA 8.40
0/10 SZATNIA 8.40
0/11 SZATNIA 8.40
0/12 SZATNIA 8.26
0/13 SZATNIA 8.55
0/14 SZATNIA 8.42
0/15 SZATNIA 9.55
0/16 SILtOWNIA 51.24
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0/17 POM. GOSPODARCZE 25.25
0/18 POM. GOSPODARCZE 20.66
0/19 KORYTARZ 5.41
0/20 POM. GOSPODARCZE 10.18
0/21 WC 3.75
0/22 KORYTARZ 9.59
0/23 POM. GOSPODARCZE 13.03
0/24 KOTLOWNIA 55.91
0/25 KLATKA SCHODOWA 5.96
0/26 POM. GOSPODARCZE 2.97
0/27 POM. GOSPODARCZE el
0/28 POM. GOSPODARCZE 8.90
0/29 POM. GOSPODARCZE 12.35
0/30 POM. GOSPODARCZE 11.00
0/31 POM. GOSPODARCZE 6.94
0/32 KORYTARZ 98.61
RAZEM: 481.65

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER
POWIERZCHNIA

NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA [m2]
1/1 HOL 1714.7432 SQ. FT.
1/2 PORTIERNIA 5.24
1/3 KORYTARZ 45.44
1/4 SALA LEKCYJNA 66.01
1/5 SALA LEKCYJNA 66.07
1/6 ARCHIWUM 9.65
1/7 ARCHIWUM 9.39
1/8 BIBLIOTEKA 68.19
1/9 SALA LEKCYJNA 67.71
1/10 KORYTARZ 128.89
ab/mial SALA LEKCYJNA 50.20
1/12 SALA LEKCYJNA 48.76
1/13 SEKRETARIAT 15.86
1/14 GABINET DYREKTORA 19.76
1/15 POM. SOCJALNE 11.91
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niepetnosprawnych wraz z przebudowg wejscia gtownego oraz przebudowy i remontu czeSci budynku w zakresie pomieszczen

higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla 0séb niepetnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych budynku

1/16 PEDAGOG 27.53
1417 SALA LEKCYJNA 25.13
1/18 SWIETLICA 61.88
1/19 SKLEPIK SZKOLNY 11.75
1/20 KLATKA SCHODOWA 4.88
161 MAGAZYNEK 2.30
1422 WC CHtOPCOW 10.82
1= WC DLA OSOB NIEPE£NOSPRAWNYCH 5.55
1/24 GABINET MEDYCZNY 16.90
1/25 WICEDYREKTOR 15.64
1/26 KLATKA SCHODOWA 4.67
1(2T SALA LEKCYJNA 21.91
1/28 WC DZIEWCZAT 19.15
1/29 KLATKA SCHODOWA 7.43
1/30 WINDA 1.54
RAZEM: 876.82
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
rozbudowy budynku I Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Mielcu o platforme pionowg zewnetrzng, budowy podjazdu dla osob

niepetnosprawnych wraz z przebudowg wejscia gtownego oraz przebudowy i remontu czegsci budynku w zakresie pomieszczen

higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla 0séb niepetnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych budynku

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 1 PIETRO
POWIERZCHNIA

NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA [m2]
2/1 KLATKA SCHODOWA 14.67
2/2 tACZNIK 31.25
2/3 KORYTARZ 44.94
2/4 SALA LEKCIJNA 66.01
2/5 SALA LEKCINA 66.07
2/6 MAGAZYNEK 9.65
2 MAGAZYNEK 9.39
2/8 SALA LEKCJNA 68.19
2/9 SALA LEKCJNA 67.71

2/10 KORYTARZ 129.59
2/11 SALA LEKCIJNA 50.20
2/12 SALA LEKCIJNA 49 .34
2/13 SALA LEKCJNA 50.14
2/14 SALA LEKCINA 52.14
2/15 SALA LEKCJNA 50.41
2/16 KLATKA SCHODOWA 9.75

217 WC CHtOPCOW 10.99
2/18 WC DLA OSOB NIEPEENOSPERAWNYCH 5.55

2/19 SALA LEKCJNA 33.25
2/20 SALA LEKCJNA 21.91
2/21 WC DZIEWCZAT 19.15
2/22 WINDA 1.54

RAZEM: 861.8312
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niepetnosprawnych wraz z przebudowg wejscia gtownego oraz przebudowy i remontu cze$ci budynku w zakresie pomieszczen

higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla 0séb niepetnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych budynku

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - Il PIETRO
POWIERZCHNIA

NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA [m2]
3/1 KLATKA SCHODOWA 7.36
3/2 LACZNIK i 20
3/3 MAGAZYNEK 5.33
3/4 KORYTARZ 44.94
3/5 SALA LEKCYJNA 66.01
3/6 SALA LEKCYJNA 66.07
3/7 MAGAZYNEK 9.65
3/8 MAGAZYNEK 9.39
3/9 SALA LEKCYJNA 68.19
3/10 SALA LEKCYJNA 67.71
3/11 KORYTARZ 129.59
3/12 SALA LEKCYJNA 50.20
3/13 SALA LEKCYJNA 49.34
3/14 SALA LEKCYJNA 49.80
3/15 SALA LEKCYJNA 51.78
3/16 SALA LEKCYJNA 49.90
3/17 KLATKA SCHODOWA 4.83
3/18 WC CHtOPCOW 10.99
3419 WC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 5.55
3/20 MAGAZYNEK 4.05
3/21 SALA LEKCYJNA 28.66
3/22 SALA LEKCYJNA 21.91
3/23 WC DZIEWCZAT 19.15
3/24 WINDA 1.54

RAZEM: 843.1266

Suma powierzchni uzytkowej - stan projektowany: 3061,37m?.

4. STAN ISTNIEJACY

4.1. Konstrukcja budynku

4.1.1. Fundamenty
tawy fundamentowe betonowe, kamienne i ceglane - bez zmian.
4.1.2. Sciany fundamentowe i $ciany piwnic
Sciany fundamentowe piwnic betonowe i ceglane - Osuszenie a nastepnie
ocieplenie fundamentéw ptytami PIR o grubosci 10 cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta

A = 0,025 W/(m+K) do wysokosci istniejgcego ocieplenia.
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4.1.3. Stropy
Stropy jako gestozebrowe i zelbetowe - bez zmian.
4.1.4. Dach

Przekrycie w postaci stropodachu ptaskiego z ptyt korytkowych opartych na sciankach
azurowych - bez zmian.
4.2.Elementy wykonczeniowe

4.2.1. Sciany

Wykonczenie tynkiem cementowo-wapiennym w kolorze przetamanej bieli.

4.2.2. Sufity i sklepienia
Sufity wykonczone tynkiem w kolorze przetamanej bieli. . W cze$ci komunikacji planowane
sufity podwieszane kasetonowe wytworzone z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach
aluminiowych oraz uchwytach bezposrednich o wymiarach 60x60cm. Lokalizacja wedtug
rysunkow czesci architektonicznej
4.2.3. Schody i klatka schodowa
Schody wewnetrzne monolityczne. Wykonczenie stopnic i spocznikéw schododw, lastryko.
Planowane pokrycie posadzkg antyposlizgows.
4.2.4. Posadzki
Materiat wykonczenia: parkiet, panele drewniane, ptytki gresowe, wyktadzina PVC, lastryko.
Niektore pomieszczenia piwnic: wylewka cementowa. Wymianie ulegnie wytgcznie
wykonczenie posadzek we wskazanych pomieszczeniach na rysunkach projektu architektury.
Posadzke w piwnicy sku¢ do poziomu wylewki, nastepnie wykonaé warstwy;
- 2x papa termozgrzewalna
- styropian EPS 100 grubosci 10 cm uktadany na mijanke warstwami po 5 cm i
wspotczynniku  przewodzenia ciepta A = 0,032 W/(m+K)
- beton grubosé 5 cm
- wyktadzina antyposlizgowa PCV
4.2.5. Stolarka drzwiowa
Drzwi wejsciowe frontowe stalowe dwuskrzydiowe. Drzwi zewnetrzne w elewac;ji tylnej PCV
dwuskrzydiowe. Drzwi zewnetrzne do kottowni stalowe, potozone ponizej poziomu gruntu.
Szczegdty wg rysunkdéw inwentaryzacji. Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana oraz
stalowa.
Wszystkie drzwi zewnetrzne wymieniane na aluminiowe o wspoétczynniku przenikania ciepta
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami - szczegOly, rysunki branzy

architektoniczne;j.
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Drzwi wewnetrzne wymieniane na drzwi w konstrukcji drewnianej obtozonej ptytami HDF,
wypetnienie z ptyty wiorowej petnej lub otworowej - zgodnie z rysunkami branzy
architektonicznej.

4.2.6. Stolarka okienna

Stolarka okienna z PCV - poza zakresem opracowania.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWO-WYKONAWCZE

Kolejnosé projektowanych prac:

— Prace przygotowawcze, roboty demontazowe wewnatrz obiektu, wraz z demontazem
stolarki drzwiowej oraz szachtow doswietlajgcych w piwnicy.

—  Woykucie otworéw drzwiowych w $cianie zewnetrznej - szczegoty w proj. branzy
architektoniczne;j.

— Wymiana instalacji elektrycznych - szczegoty w proj. branzy elektryczne;.

— Wymiana posadzek - szczegoty w proj. branzy architektoniczne;j.

— Wymiana balustrad schodowych.

— Przebudowa pomieszczen higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla o0séb
niepetnosprawnych.

— Przebudowa wejscia gtdbwnego wraz z zadaszeniem.

— Przebudowa schodéw zewnetrznych przed wejsciem gtéwnym.

— Budowa podjazdu dla o0sob niepetnosprawnych - szczegdly w proj. branzy
architektoniczne;j.

— Montaz stolarki drzwiowej - szczegoty w proj. branzy architektoniczne;.

— Osuszanie scian piwnic metodg iniekcji krystalicznej.

—  Wymiana zmurszatych tynkéw wewnetrznych w pomieszczeniach piwnic.

— Odkopanie scian piwnicznych.

— Wykonanie izolacji pionowej oraz ocieplenia scian piwnic.

— Wpymiana potgczenia rur spustowych ze studzienkami odprowadzajgcymi wody
opadowe.

— Montaz prefabrykowanych doswietlaczy piwnicznych - szczegéty w proj. branzy
architektonicznej.

— Montaz sufitow podwieszanych

— rozbudowa budynku o winde zewnetrzng w konstrukcji samonosnej przystosowang dla

0so6b niepetnosprawnych
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— Usuwanie zarysowan i ubytkdw tynku oraz innych ubytkéw powstatych w szczegoélnosci
po wymianie instalaciji i stolarki - wedtug potrzeb.
— Przygotowanie powierzchni do malowania i roboty malarskie.
— Montaz opraw oswietleniowych oraz pozostate prace wykonczeniowe.
O zmianie kolejno$ci robo6t zadecyduje wykonawca.
Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejgcego obiektu pozwalajg na
przeprowadzenie robét remontowych.
5.1. Roboty przygotowawcze i demontazowe:
o Zabezpieczy¢ istniejgce skrzynki techniczne na czas trwania prac - szczegdlty w
projekcie branz elektrycznej i sanitarnej;
e Zdemontowac istniejgce przewody, oprawy, wtgczniki i gniazdka instalacji elektrycznej
- UWAGA! szczegoty w projekcie branzy elektryczne;.
e Zdemontowac szachty doswietlajgce piwniczne - UWAGA! szczegoly w projekcie
branzy architektoniczne;.
e Sku¢ posadzki w piwnicy przeznaczone do wymiany - UNAGA! szczegdty w projekcie
branzy architektonicznej.
o Zdemontowac¢ stolarke drzwiowg zewnetrzng i wewnetrzna.
5.2.Roboty instalacyjne
Wymiana oraz modernizacja instalacji elektrycznych i opraw oswietleniowych -
szczegoty w proj. branzy elektryczne;j.
5.3.Posadzki i podtogi
Materiat wykonczenia: parkiet, panele drewniane, ptytki gresowe, wyktadzina PVC,
lastryko. Niektére pomieszczenia piwnic: wylewka cementowa - zgodnie z rysunkami
branzy architektonicznej. Wymianie ulegnie wytgcznie wykonczenie posadzek w
pomieszczeniach wskazanych na rysunkach projektu architektury.
UWAGA:
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby posadzki w pomieszczeniach byly na jednym
poziomie (bez progéw).
5.4.Sufity
Montaz kasetonowych sufitbw podwieszanych wytworzonych z piyt gipsowo-
kartonowych na profilach aluminiowych oraz uchwytach bezposrednich o wymiarach

60x60cm.- szczegoty w projekcie branzy architektoniczne;.
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5.5.Roboty ciesielskie i montazowe - stolarka

Montaz nowych drzwi zewnetrznych PCV - szczegdélty w projekcie branzy
architektoniczne;.

Montaz nowej wewnetrznej stolarki drzwiowej drewnianej w istniejgcych otworach.
Montaz nowych drzwi zewnetrznych prowadzgcych do czesci technicznej
z kottownig. Nalezy zastosowacC drzwi ocieplane, wykonane ze stali ocynkowanej

i malowanej na kolor szary, o klasie przeciwpozarowej EI60.

5.6. Osuszenie i izolacja pionowa $cian piwnic

Wykona¢ wykopy o szerokosci 1,50m wzdluz wskazanych w projekcie odcinkéw
celem odstoniecia wskazanych $cian piwnic. Oczyszczone podtoze zaizolowaé
materiatem 2z elastycznej, dwuskiadnikowej masy uszczelniajgcej, z ogolnymi
wytycznymi wykonania powtok w co najmniej dwdch procesach roboczych, zgodnie z
instrukcjg producenta. Wykona¢ ocieplenie fundamentéw ptytami XPS o grubosci 12
cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032 W/(m<K). Zewnetrznie
zabezpieczy¢ folig kubetkowg. Wykopy wypetni¢é zageszczonymi, niezwigzanymi
frakcjami piaskowymi.

Osuszanie fundamentéw wykonac¢ metodg iniekcji krystaliczne;j.

5.7. Schody zewnetrzne i pochylnia

Projektuje sie zewnetrzng pochylnie systemowg dla niepetnosprawnych prowadzaca
do wejécia gtébwnego do budynku oraz schody spetniajgce aktualne przepisy.
Istniejace schody nalezy wyburzy¢ oraz wykona¢ nowe jako betonowe bgdz z kostki
brukowej wykonane na budowie.

Pochylnia o spadku 6% prowadzgca z poziomu -0,76 na -0,02. Nawierzchnia pochylni

wykonana z kratownic stalowych z mozliwoscig demontazu krat.

5.8.Daszki nad drzwiami zewnetrznymi

Projektowane zadaszenie nad wejsciem gtébwnym nalezy wykona¢ zgodnie z

rysunkami branzy konstrukcyjnej. Zadaszenie nad wejSciem od strony potnocnej
prefabrykowane, w konstrukcji stalowej lub aluminiowej, pokrycie z poliweglanu
komorowego. Nad wejsciem do piwnicy wymiana pokrycia zadaszenia na poliweglan

komorowy.
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5.9.Roboty wykonczeniowe

Po zakonczeniu prac nalezy wedtug potrzeb:

o Wszelkie ubytki lub wykruszenia tynku nalezy uzupetni¢ tynkiem. Przed potozeniem
tynku podifoze nalezy oczysci¢ oraz zagruntowa¢ wedtug potrzeb. Nieznaczne
zarysowania tynkéw mozliwe do reparaciji nalezy poszerzy¢ a nastepnie uzupetnic.

e Ubytki znaczne powstate w murze po montazu lub demontazu instalacji nalezy
uzupetni¢ cementem , a nastepnie wykonac¢ nowe wyprawy tynkarskie.

¢ Do malowania scian i sufitow w czesci wewnetrznej projektuje sie zastosowanie farby
0 wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej, kolorystyka zgodnie z projektem branzy
architektonicznej. Przed rozpoczeciem malowania nalezy zwroci¢ szczegolng uwage

na zabezpieczenie stolarki oraz posadzek tasmami malarskimi wedtug potrzeb.

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek bedzie dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne poprzez:
pochylnie pozwalajgcg na fatwy dostep osoby poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim
Zlokalizowang przy elewacji potudniowej wejscie do budynku posiadajgce prog o
maksymalnej wysokosci 2cm wycieraczka przed wejsciem do budynku, montowana w
poziomie posadzki bezkolizyjny przejazd winde przeznaczong do transportu oséb
niepetnosprawnych.

Projektuje sie zewnetrzng pochylnie dla niepetnosprawnych prowadzgcg do wejscia
gtébwnego do budynku oraz schody spetniajgce aktualne przepisy. Istniejace schody
betonowe wraz z murkami nalezy wyburzy¢ oraz wykonaé nowe jako betonowe

wykonane na budowie bgdz prefabrykowane.

7. INSTALACJE W BUDYNKU

Istniejgce:
W budynku znajdujg sie istniejgce czynne instalacje: wodna, kanalizacyjna, gazowa, centralnego

ogrzewania. elektryczna. teletechniczna.
Projektowane:

Instalacje elektryczne: projektuje sie wymiane instalacji elektrycznej wraz z modernizacjg
systemu o$wietlenia na energooszczedne typu LED, roboty dot. oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego.

Pozostate instalacje w budynku - bez zmian, poza zakresem opracowania.
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8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek uzytecznosci publicznej objety zakresem opracowania zalicza sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Ill, do grupy wysokosci "niskie (N)". Dla budynku wymagana jest co najmniej klasa "C"
odpornosci pozarowej, zgodnie z §212 ust. 2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002

r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690). Dla budynku obowigzuje instrukcja bezpieczehstwa pozarowego.

Lokalizacja
Dziatki nr 1814/10, 1814/12 obr. 0001 Stare Miasto 39-300 Mielec
- Inwestowany teren dziatki ma powierzchnie

stan istniejgcy - powierzchnia dziatek 2935 m?

stan projektowany - powierzchnia dziatki 2935 m? - bez zmian

stan istniejgcy czesci objetej opracowaniem - powierzchnia zabudowy 1045,97m?

stan projektowany czesci objetej opracowaniem - powierzchnia zabudowy 1048,71 m?
- Obszar inwestowanej dziatki potozony jest na terenie starego miasta i jest czesciowo odgrodzony od
strony ul. Jedrusiéw.
- Inwestowany teren posiada dostep do drogi publicznej i wjazd na teren dziatki od strony ul.
Apteczne;.
- Dziatka nr 1814/12 jest pokryta zielenig niskg i czesciowo zielenig wysoka. Niskie, pojedyncze
krzewy, drzewa lisciaste i iglaste. Istniejace drzewa nie sg przeznaczone do wycinki.

- Dziatka nr 1814/10 jest w catosci zabudowana budynkiem | Liceum Ogdélnoksztatcgcego.

Otoczenie terenu inwestycji:

- Poinocna elewacja budynku graniczy z dz. nr 1814/9 na ktérej zlokalizowany jest budynek
Medycznej Szkoty Policealne;.

- Wschodnia elewacja budynku graniczy z boiskiem sportowym. Dalej budynki niskiej zabudowy
mieszkalne;.

- Zachodnia elewacja budynku graniczy z dziatkg drogowg ul. Ko$ciuszki. Dalej budynek bazyliki
mniejszej oraz parking.

- Potudniowa elewacja budynku graniczy z dziatkg drogowg ul Jedrusiéw. Dalej budynki niskiej

zabudowy mieszkalne;j.
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu

przepiséw przeciwpozarowych.

Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego.
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Gestosc¢ obcigzenia ogniowego w budynku nie przekroczy 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Nie wystepujg takze
przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem. Nie przewiduje sie skladowania materiatéw mogacych

stwarzac zagrozenie wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie budynek
nalezy zaliczy¢ do klasy ,,C” odpornosci pozarowe;j.

Wszystkie elementy budynku muszg by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia — warunek zostanie spetniony.

Strefy pozarowe

Projektowana winda jest odrebng strefg pozarowa. Wymianie podlegajg okna zlokalizowane do 4,0m od

nowoprojektowanej windy na okna EI 60. Ocieplenie w pasie 4,0m od winy wymienione na wetne mineralng.

9. DOSTOSOWANIE OBIEKTU POD WZGLEDEM BHP

Proponowane rozwigzania projektowe zabezpieczajg wymagane przepisami warunki

BHP i ergonomii. W odniesieniu do uzytkownikéw, zapewnione jest bezpieczenstwo
uzytkowania.

Budynek zostanie wyposazony w apteczke pierwszej pomocy.

10. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Rodzaj budynku objetego zakresem opracowania nie figuruje w wykazie przedsiewziec

mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywalé na stan $rodowiska naturalnego i nie wymaga
sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko.

Remont stanowigcy zakres inwestycji zaprojektowano w sposéb minimalizujgcy jego wptyw na
srodowisko dziatki i jej otoczenia, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa

Budowlanego.

11. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na rozbudowie budynku | Liceum Ogdlnoksztatcgcego w

Mielcu o platforme pionowg zewnetrzng, budowie podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych wraz z
przebudowg wejscia gldbwnego oraz przebudowy i remoncie czesci budynku w zakresie pomieszczen

higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla oséb niepetnosprawnych w ramach likwidacji barier
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architektonicznych budynku nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wasnosci i
uprawnien osob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania
Swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej, srodkéw tacznosci, nie wptywa réwniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek
sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktécen oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych

inwestowanego terenu.

12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na rozbudowie budynku | Liceum Ogdlnoksztatcgcego w
Mielcu o platforme pionowg zewnetrzng, budowie podjazdu dla osob niepetnosprawnych wraz z
przebudowg wejscia gtébwnego oraz przebudowy i remoncie czesci budynku w zakresie pomieszczen
higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osdb niepetnosprawnych w ramach likwidacji barier

architektonicznych budynku wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o

ktorym mowa w art. 21a Prawa Budowlanego. Zatrudnienie na budowie nie przekroczy 20
pracownikéw, a planowana pracochtonnos¢ robét nie przekroczy 500 osobodni.

Do projektu zatagczono informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na: "rozbudowie budynku | Liceum Ogélnoksztatcgcego w Mielcu

o platforme pionowg zewnetrzng, budowie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych wraz z przebudowg
wejscia gtdbwnego oraz przebudowy i remoncie czesci budynku w zakresie pomieszczen higieniczno-
sanitarnych z dostosowaniem dla o0s6b niepetnosprawnych w ramach likwidacji barier
architektonicznych budynku".

Niniejszy projekt nie generuje zmian gabarytéw zewnetrznych inwestowanego obiektu, a
inwestowane prace zamykajg sie zasadniczo w wewnetrznej czesci budynku. Obszar oddziatywania w

zakresie inwestycji nie wykracza poza granice dziatki nr 1814/12.

14. UWAGI
e Obiekt nalezy utrzymywaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunkami
technicznymi uzytkowania obiektow budowlanych.
e Do przystgpienia do prac remontowych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu
prawomocnego pozwolenia na budowe. O zamierzonym terminie rozpoczecia robét

remontowych inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ wtasciwy organ oraz projektanta
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sprawujgcego nadzér autorski. Do uzytkowania obiektu mozna przystgpic po
zawiadomieniu wtadciwego organu o zakonczeniu remontu i uzyskaniu decyz;ji.

e Wymiary podane w dokumentacji nalezy precyzowa¢ w wykonawstwie.

e Wszelkie materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe, wyroby i urzadzenia
stosowane na budowie winny byé najwyzszej jakosci, odpowiada¢ Polskim Normom,
odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania.

e Wyroby i materiaty winny by¢ odpowiednio pakowane i posiadaé znak wytworcy.
Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami
budowlano — montazowymi stanowi¢ bedg zatgcznik dokumentacji budowy
prowadzonej przez Wykonawce.

e Wykonawca dostarczy w trzech kopiach odpowiednie atesty stosowanych na budowie
materiatéw i wyrobow.

e Wszelkie odchytki niedopuszczone normami i dokumentacjag sg podstawg
do wymiany na koszt Wykonawcy elementu wadliwego.

e Wszelkie prace remontowe winny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
i wytycznymi producentow i dostawcéw materiatdw i urzadzen.

e Materiaty budowlane powinny odpowiadaé atestom i normom technicznym. Roboty
budowlane i rzemie$inicze nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej, oraz obowigzujgcymi przepisami i normami pod Kkierunkiem
uprawnionego  kierownika budowy, przy uzyciu wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

o Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidiowg
realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Uzytkownikowi, a nie zawarte
w dokumentacji technicznej winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, sztukg budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego czesci i wyposazenia.

¢ Roboty nie ujete w dokumentaciji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatébw lub montazu urzgdzeh winne by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy i brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy
do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Projektanta.

e Wszelkie dodatkowe opracowania projektowe oraz zmiany do niniejszego projektu
zwigzane z realizacjg przedsiewziecia mogg by¢ przygotowane przez Projektanta
na podstawie odrebnej umowy z Inwestorem lub w ramach nadzoru autorskiego
w formie rysunkéw roboczych i nadzoréw na miejscu budowy w trakcie trwania

realizacji inwestycji.
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o Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikédw do odpowiednich robot
i warunki pracy odpowiadajgce wymogom BHP. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ prawng w razie zaniedbania tych wymogéw.

e Projektant rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie
prowadzenia prac budowlanych, lecz tak by nie powodowato to wzrostu kosztow
budowy. Zmiany te muszg by¢ wprowadzone odpowiednio wczesnie i skonsultowane
z Inwestorem i Wykonawca.

¢ Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

e Rysunki i opisy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami i opisami danej branzy
i branz pozostatych. Informacja zawarta na rysunku, a nie zawarta w opisie
i odwrotnie nie zwalnia z jej zastosowania.

e W przypadku wszelkich watpliwosci nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

o Wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogg by¢ wykonane za zgoda autorow
projektu.

SPIS RYSUNKOW:

ST - Sytuacja

1 - Rzut piwnic
2 - Rzut parteru
3 - Rzut | pietra
4 - Rzut Il pietra
5 - Przekroj A-A

6 - Widok windy na elewacji pétnocnej
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