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BRANŻA:

STADIUM:

NR PROJEKTU: SYMBOL BRANŻY: NR RYSUNKU: SKALA: DATA:

PODPIS:

TYTUŁ RYSUNKU:

NR UPRAWNIEŃ:
PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ:

Upr. Nr ewid. 29/PKOKK/2016
W SPECJ. ARCH.- BUD.

PODPIS:

NR UPRAWNIEŃ:

OPRACOWANIE:

PODPIS:

NR UPRAWNIEŃ:
SPRAWDZAJĄCY W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ:

PROJEKT WYKONAWCZY
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DOŚWIETLACZ 100 x100x40 DOŚWIETLACZ 125 x100x40DOŚWIETLACZ 100 x100x40 DOŚWIETLACZ 100 x100x40

OCIEPLENIE I HYDROIZOLACJA PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU
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PODSZYBIE WINDY

LOKALIZACJA OBIEKTU:

Mielec ul. Jędrusiów 1
dz. ewid. 1814/10, 1814/12

DOŚWIETLACZ 100 x100x40

Upr. Nr ewid. MPOIA/007/2015
W SPECJ. ARCH.- BUD.

OCIEPLENIE I HYDROIZOLACJA PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU

Wszystkie podane wymiary należy zweryfikować na budowie.

Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie.

Drzwi PPOŻ

EI30

Drzwi PPOŻ

EI30

Październik 2018

UWAGI:

1. Rysunki muszą być rozpatrywane łącznie z opisem technicznym, który jest integralną częścią

projektu.

2. Opracowanie to należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, opisami i projektami

branżowymi.

3. Szczegóły montażu sufitów podwieszonych zgodnie z technologią dobranego producenta.

4.    Ocieplenie fundamentów płytami PIR o grubości 10 cm i współczynniku przewodzenia ciepła

5.    Posadzkę w piwnicy skuć do poziomu wylewki, następnie wykonać warstwy;

       - 2x papa termozgrzewalna

       - styropian EPS 100 grubości 10 cm układany na mijankę warstwami po 5 cm i współczynniku

   przewodzenia ciepła 

       - beton grubość 5 cm

       - wykładzina antypoślizgowa PCV

6.    Wymiary stolarki podano po wykończeniu.

7.    Wszystkie problemy i wątpliwości należy konsultować z projektantem.

8.    Kolorem fioletowym oznaczono elementy projektowane.


