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  mechanicznie, 0/31.5, gr. 19 cm

- podbudowa - mieszanka niezwiązana, kruszywo łamane stabilizowane 
- podbudowa - mieszanka związana cementem C8/10, gr. 18 cm 
- w-wa poślizgowa - powierzchniowe utrwalenie 2-8 mm, gr. ok 1 cm
- w-wa ścieralna - beton cementowy, gr. 28 cm
NB - konstrukcja nawierzchni betonowej:
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   spoiwem hydraulicznym lub wapnem- dla G4, gr. 25 cm

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
  dla G4 gr. 22 cm

  lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - dla G1 gr. 18 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 
  C90/3, gr. 20 cm

- podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązna z kruszywem
- podbudowa zasadnicza - AC 22 P, gr. 10 cm

- w-wa wiążąca - AC 16 W, gr. 6 cm
- w-wa ścieralna - AC 11 S, gr. 4 cm
KR4 - konstrukcja nawierzchni KR4:

0.50

ronda na Drodze Wojewódzkiej 984 z ul. Kosmonautów, ul. Szybowcową i ul. Lotniskową
Przekrój normalny

od km 2+682.09 do km 2+730.87

Przekrój normalny uliczny DW 984
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pochylnia

Przekrój normalny

bariera U-11a

KM 2+618.28 do  2+682.09 str L, P

  hydraulicznym C 3/4, gr. 15 cm   

- podbudowa - mieszanka związana spowiem 
- podbudowa zasadnicza - z betonu  C25/30, gr. 22 cm

- podsypka, gr. 5 cm

  zaprawą, gr. 18 cm
- w-wa ścieralna - kostka kamienna z wypełnieniem szczelin 
PR - pierścień ronda:

  z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5, gr. 15 cm 

- podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana 
- podsypka, gr. 3 cm

  wibroprasowana, gr. 8 cm

- w-wa ścieralna - kostka betonowa 
CH - chodnik:

  hydraulicznym C1.5/2, gr 15 cm

  hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem 

- warstwa mrozoochronna - z mieszanki związanej spoiwem 
  C90/3 o uziarnieniu 0/31.5, gr. 15 cm 

- podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywem
- w-wa ścieralna - mieszanka mineralno-żywiczna, gr. 3 cm
ŚR - ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego:

bariera U-14d bariera U-14d bariera U-14d
bariera U-14d

bariera U-14d bariera U-14d

bariera U-14d bariera U-14d

bariera U-14d
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Obiekt budowlany:

-

-

35-105 Rzeszów 

ul. Boya Żeleńskiego 19 a

- Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Zarząd Województwa Podkarpackiego 

i urządzeniami budowlanymi 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami 

oraz linią kolejową nr 25 Łódź Kaliska - Dębica w m. Mielec
Tuszów Narodowy - Mielec - Rzochów (ul. Sienkiewicza) 

w km 3+350.84 wraz z budową wiaduktu nad drogą powiatową 
nr 10303R (ul. Szybowcowa) oraz ul. Lotniskową 

gminnymi: nr 103725R (ul. Kosmonautów), 

- Mielec na odcinku od km 2+544.28 do skrzyżowania z drogami 
Budowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki 

do km 3+351

budową mostu na rzece Wisłoka - odcinek od km 2+504
od m. Rzędzianowice - do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z 

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku: 

II0005-01

Przekroje normalne
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