A. Szczeg0t umocnienia nasypu geosyntetykiem przy pochyleniu skarpy 1:1
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teren istniejacy

belka podwalinowa
0.3x0.8m z betonu C30/ 37

L
|
|

L

1.00

L

1.50

L

1.50

L

~humusowanie gr. 10 cm

- podsypka piaskowa gr. 5 cm

~ptyty azurowe betonowe 60x40x8 cm wypetnione humusem

B. Szczegot umocnienia nasypu geosyntetykiem przy pochyleniu skarpy 1:0.8
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[mwestor: Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego
- Podkarpacki Zarzad Drog Wojewédzkich
ul. Boya Zelenskiego 19 a
mm 35-105 Rzeszow
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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zadania:

Budowa nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 984 na odcinku:
od m. Rzedzianowice - do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z
budowa mostu na rzece Wistoka - odcinek od km 2+504
do km 3+351

Obiekt budowlany:
Budowa drogi wojewddzkiej nr 984 Lisia Gora - Radomysl Wielki
- Mielec na odcinku od km 2+544.28 do skrzyzowania z drogami
gminnymi: nr 103725R (ul. Kosmonautéw),
nr 10303R (ul. Szybowcowa) oraz ul. Lotniskowa
w km 3+350.84 wraz z budowg wiaduktu nad droga powiatowa
Tuszéw Narodowy - Mielec - Rzochow (ul. Sienkiewicza)
oraz linig kolejowa nr 25 £.6dz Kaliska - Dgbica w m. Mielec
wraz z niezbedng infrastruktura techniczng, budowlami
1 urzgdzeniami budowlanymi

Adres obiektu budowlanego:
wojewodztwo podkarpackie
powiat mielecki, miasto Mielec

Nazwa opracowania:
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