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 Proste i łuki poziome 
L  = 0.33 m

L =  18.82 m

A = 40.00

L = 42.57 m
R = -85.00 m

L =  18.8
2 m

A = 40.0
0
L  = 2.13 mL  = 20.26 m

L = 47.12 m
R = -70.00 m

L  = 57.14 m

ul. Szybowcowa - ul. Kosmonautów DW 984, ul. Szybowcowa, ul. Kosmonautów, ul. Lotniskowa - Rondo

Skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 984, ul. Lotniskową
ul. Szybowcowa

ul. LotniskowaDW 984
ul. Kosmonautów

DW 984
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 Proste i łuki poziome L  = 1.14 m L  = 47.90 m L  = 4.23 m L  = 46.06 m L  = 4.24 m L  = 46.25 m L  = 6.78 m

Ścieżka rowerowa - pochylnia

Legenda:

- istniejący teren

- projektowana niweleta drogi

- projektowana niweleta rowu  lewego

- projektowana niweleta rowu prawego 

- projektowany wpust uliczny

- skrzyżowanie

- projektowany zjazd indywidualny prawy 

- projektowany zjazd indywidualny lewy
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35-105 Rzeszów 

ul. Boya Żeleńskiego 19 a

- Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Zarząd Województwa Podkarpackiego 

i urządzeniami budowlanymi 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami 

oraz linią kolejową nr 25 Łódź Kaliska - Dębica w m. Mielec
Tuszów Narodowy - Mielec - Rzochów (ul. Sienkiewicza) 

w km 3+350.84 wraz z budową wiaduktu nad drogą powiatową 
nr 10303R (ul. Szybowcowa) oraz ul. Lotniskową 

gminnymi: nr 103725R (ul. Kosmonautów), 

- Mielec na odcinku od km 2+544.28 do skrzyżowania z drogami 
Budowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki 

do km 3+351

budową mostu na rzece Wisłoka - odcinek od km 2+504
od m. Rzędzianowice - do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z 

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku: 

1000/100 04-02 00 II

Przekroje podłużne ul. Szybowcowa, ul. Kosmonautów, Rondo


