Przekrdj normalny uliczny DW 984
od km 2+564.95 do km 2+682.09
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Przekrdj normalny uliczny DW 984
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Przekrdj normalny uliczny DW 984
od km 2+855.63 do km 3+149.94

KM 2+855.63 do 2+862.17 str P KM 2+885.00 do 2+935.00 str P

Przekrdj normalny uliczny DW 984
od km 3+149. 94 do km 3+255.73

PR - pierscien ronda:

- w-wa $cieralna - kostka kamienna z wypetnieniem szczelin
zaprawa, gr. 18 cm

- podsypka, gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza - z betonu C25/30, gr. 22 cm

- podbudowa - mieszanka zwigzana spowiem
hydraulicznym C 3/4, gr. 15 cm

z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5, gr. 15 cm

hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1.5/2, gr 15 cm

C90/3, gr. 20 cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - dla G1 gr. 18 cm,
dla G4 gr.22cm

- warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem- dla G4, gr. 25 cm

mechanicznie, 0/31.5, gr. 19 cm
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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zadania:

Budowa nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 984 na odcinku:
od m. Rzedzianowice - do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z
budowa mostu na rzece Wistoka - odcinek od km 2+504
do km 3+351

Obiekt budowlany:
Budowa drogi wojewddzkiej nr 984 Lisia Gora - Radomysl Wielki

- Mielec na odcinku od km 2+544.28 do skrzyzowania z drogami

gminnymi: nr 103725R (ul. Kosmonautow),
nr 10303R (ul. Szybowcowa) oraz ul. Lotniskowa
w km 3+350.84 wraz z budowa wiaduktu nad drogg powiatowa
Tuszéw Narodowy - Mielec - Rzochow (ul. Sienkiewicza)
oraz linig kolejowa nr 25 £.6dz Kaliska - Dgbica w m. Mielec
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowlami
1 urzadzeniami budowlanymi

Adres obiektu budowlanego:

wojewodztwo podkarpackie
powiat mielecki, miasto Mielec

Nazwa opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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