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Nazwa zadania

Budowa nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 984 na odcinku:
od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowa mostu na rzece Wistoka —
odcinek od km 2+504 do km 3+351

Obiekt budowlany

Budowa drogi wojewédzkiej nr 984 Lisia Gora — Radomysl Wielki — Mielec na odcinku od km
2+544.28 do skrzyzowania z drogami gminnymi: nr 103725R (ul. Kosmonautéw),
nr 10303R (ul. Szybowcowa) oraz ul. Lotniskowg w km 3+350,84 wraz z budowa wiaduktu
nad droga powiatowg Tuszow Narodowy — Mielec — Rzochéw (ul. Sienkiewicza)
oraz linia kolejowa nr 25 L.6dz Kaliska — De¢bica w m. Mielec
wraz z niezbedna infrastruktura techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi

Adres obiektu budowlanego

wojewodztwo podkarpackie
powiat mielecki, miasto Mielec

Kategoria obiektu budowlanego
Kategorie obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI, XVII, XXV, XXX

Jednostka ewidencyjna, obreb i numery dziatek ewidencyjnych, na ktorych obiekt jest usytuowany
Jednostka ewidencyjna: Gmina Mielec
Obreb: 0037 Chorzeléw, 0002 Osiedle, 0003 Przemystowy
Numery dziatek, na ktérych realizowana jest inwestycja podano w:
Tom 1/4 — Zestawienie dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja

Spis zawartosci projektu budowlanego

Spis zawartosci projektu budowlanego podano na stronie nr 1

Uzgodnienia, decyzje opinie i warunki techniczne wymagane przepisami

Uzgodnienia, decyzje opinie i warunki techniczne wymagane przepisami podano w:
Tom 1/3 — Decyzje, opinie i uzgodnienia

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku:
od M. Rzedzianowice - do ul. Sienkiewicza w Mielcu
wraz z budowa mostu na rzece Wisloka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom /1 Czgé¢ opisowa

| Tom 1/2  Czgé¢ rysunkowa

Tom 1/3  Decyzje, opinie i uzgodnienia

Tom 1/4  Zestawienie dzialek, na ktorych realizowana jest inwestycja

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA
I DROGOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA
1 MOSTOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA
ELEKTRYCZNA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA
TELETECHNICZNA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA

Vi GAZOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA

Vil KANALIZACJA SANITARNA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA

Vil KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA
HYDROTECHNICZNA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA OCHRONY
ZDROWIA

BRANZA GEOTECHNICZNA

Tom XI/1 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

XI Tom XI/2 Dokumentacja hydrogeologiczna

Tom XI/3  Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego
Projekt geotechniczny

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — ROZBIORKI

Xl BUDYNKOW
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SPIS TRESCI

TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Tom Il — Branza drogowa

SPIS TRESCL ..ottt 2
OSWIADCZENIE .........ooouiiiiiiiiiiiees ettt 4
UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z 1ZBY INZYNIEROW.............cccooveviiieiineenns 5
1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJINE......cciiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 17
1.1.  Przeznaczenie obiektu budowlanego ..........ccccceviiieiieiicic e 17
1.2.  Program uzytkowy obiektu budowlanego ............ccoccoviiiiiiiiiniieeee 17
1.3.  Charakterystyczne parametry teChNICZNe...........ccccceoveeiveieiie i 18
1.4, Materialy WYJSCIOWE ........cccuiiiiiiiieiie et 18
1.5. Decyzje, warunki techniczne i uzgodni€nia............ccoovivrieiieieninesine e 19
1.6.  Etapowani€ DUOWY ... 19
2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH.........ccceviiierieeee e, 19
FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO..19
3.1. Istniejgcy uktad KOMUNIKACYNY .....ccccoiiiiiiiiiiee e 19
3.2. Projektowany ukfad drogOWy ..........ccccceiiiiiiieniisese e 19
3.2.1. Droga wojewddzKa Nr 984 ..........ccccccuiiiiiiii it 20
3.2.2. SKIZYZOWEANIA ..o s 20
3.2.2.1. Skrzyzowanie projektowanej drogi wojewodzkiej nr 984 z ul.
Kosmonautow, ul. Szybowcowag i ul. LotniSKOWg .........cccccevveiiiiiiiccecccecce e, 20
3.2.3.  Przebudowa istniejacych drog.........ccccoeiiniiiiiiiciiee e 20
3.2.4. Obstuga przylegtego terenu ... 21
3.2.5. Sposoéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy ................ 21
3.2.6. Sposoéb spetnienia wymagan, o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo DUOWIANE .........c.ooiiiicie ettt sneenne e 21
4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO. ................cccc..... 22
4.1. Zatozenia przyjete do ODlICZEN .........ccccvviiiiiiiiece e 22
4.2,  Analiza Prognozy FUCHU ...........ccviiiiicie et 24
4.3. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe............cocoovivieniiiii 25
4.3.1. Projektowany uktad drogowWy ..........cccooueiiiiiiniiiiiiieece e 25
4.3.1.1. Droga wojewlddzKa Nr 984 ............cccveiiiiiiiiie st 25
4.3.1.2. Drogi gminne — ul. Kosmonautéw, ul. Szybowcowa, ul. Lotniskowa.....25
4.3.2. Pozostate elementy zagospodarowania terenu............cccocceveeienin e 26
4.3.2. 1. CROUNIKI....cciiiiiiiiieiee ettt 26
4.3.2.2. Sciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego ...........cccccouvuuan. 26
4.3.2.3. Nawierzchnia betonowa na zatoce autobuSOWe)............cccccvervriinreennen. 26
v B S e =T < To =] o I o o - SR 26
4.3.2.5. WySpa dzZi€lgCa .........cccooiiiiiiiieiece s 27
A.3.2.6. ZJAZAY ccooiieie et 27
4.4.  Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego ...........ccocveviiiiiiiiiicienne, 27
4.5.  Warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego oraz zabezpieczenia
przed wptywami eksploatacji QOrNICZE].........ccoooveiiiiiiieiiiee e 27
45.1. SpoSOb POSAUOWIENIA ......cccveiiiiiiiieeiecie it 27
4.5.1.1. Wzmochnieni€ POIOZA ........ccccoiiiiiiiiiiie e e 27
4.5.1.2. Zabezpieczenie przeciwerozyjne wysokich skarp ..........ccccoeviveiiennnnnne. 27
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4.5.2. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej .............c.ceeee. 28
4.5.3.  StatecznoSC WysoKiCh NASYPOW ..........cccviiiiiiniiii, 28
5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOBOM
NIEPELNOSPRAWANYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA WZOZKACH
A T I 1 74 [ 28
5.1.  Przejscia dla PIESZYCN ......cccoiiiiiiiieee e 28
6. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ........cuuvvmmimiiiiniiiiiieinennnnnnnnnnnnnn. 28
7. ROZWIAZANIA TECHNICZNO — BUDOWLANE..........uuiiiiriiiiniiiiiniiennnnnnnnn. 29
7.1, Stata organizacja MUCNU ..o 29
7.2, Bariery OCNIONNE .....ciiiiiiieite bbb 29
7.3.  Oswietlenie ................ T P TP P 29
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9. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH...............oooooee 29
9.1.  Odwodnienie POWIEIZCANIOWE ...........ccoiiiiiiiiiiiii e 29
0.2. KanalizacCja dESZCZOWAL..........c.cceiieiiieie ettt nne s 30
0.3, PIZEPUSLY oottt rra e 30
10. CHARATKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU ....ccoovvvvviiiiiiiiieeeee, 30
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11.5.2. Oddziatywanie na powierzchnig ziemii gleby ..., 33
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Oswiadczamy, ze projekt budowlany pt.:

OSWIADCZENIE

~,Budowa drogi wojewddzkiej nr 984 Lisia Gora — Radomys$l Wielki — Mielec na odcinku od km 2+544.28 do skrzyzowania z
drogami gminnymi: nr 103725R (ul. Kosmonautow), nr 10303R (ul. Szybowcowa) oraz ul. Lotniskowa w km 3+350,84 wraz z
budowa wiaduktu nad droga powiatowa Tuszow Narodowy — Mielec — Rzochow (ul. Sienkiewicza) oraz linig kolejowa nr 25
16dz Kaliska — Dgbica w m. Mielec wraz z niezbedna infrastruktura techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi”,

zostal wykonany zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt jest zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz zakresem projektu okre§lonym w
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (art. 35 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo budowlane).

Oswiadczamy, ze w niniejszym projekcie uwzgledniono wymogi w zakresie ochrony S$rodowiska ustalone w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

BRANZA DROGOWA
Imie i Nazwisko Stanowisko Specjalnosé Nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. Rafal Glowny Drogowa PDK/0023/POOD/08 | 12.2018 ﬁ/ﬁ«

Dziedzic Projektant
mgr inz. Adrian Projektant Drogowa PDK/0197/PWOD/14 | 12.2018 /

Pasciak
mgr inz. Marcin .

Koozera Projektant Drogowa SLK/5035/POOD/13 | 12.2018 | M fowe..,
mgré?éjgf(arek Sprawdzajacy Drogowa PDK/0058/POOD/16 | 12.2018 5@1{
mgr inz. Damian Asystent i g

Iskra Projektanta Drogowa 122018
- - Asystent ] w
inz. Patryk Swist Projektanta Drogowa 12.2018 N
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z IZBY INZYNIEROW
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w Mielcu wraz z budowq mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0025/08 Rzeszow, 2008-06- 2 5

DECYZJA

- Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pozn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1 , art.14 ust.] pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 15
§ 18 ust. 1 pkt 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 . Nr 83 poz. 578 z
pézn. zm.) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan RAFAL DZIEDZIC
magister inzynier
/kierunek studiow - budownictwo /
ur. 18 stycznia 1974 r., miejsce urodzenia - Kolbuszowa

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0023/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z p6zn. zm.) odstepuije si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako . » &0 00

Zymuja. mgr inZ. Andrzej Hliniak.. \..U/200 0

1 /Pan Rafal Dziedzic
ul. Jana Pawla 11 23/27
36-100 Kolbuszowa

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

mgr inz. Lech Krupinski......
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Rafal Dziedzic

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust. i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i

sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkc_|| technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniaja do pro;ektowama obiektu budowlanego takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania projektow

zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi
uprawnieniami,

Przewodnlczacy Komisji Kwalifikacyjne)
PODKARPACKIEJ OKREGOWE.J
EBOW BUDOWNICTWA

dr inz.[Zbigniew Plewako
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& numerse werylikasyirym;

PDK-EIG-755-IPK *

Pan Rafal Dziedzic o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0208,/08
adres zamieszkania ul. Powstancow Listopadowych 21a/2, 35-606 Rzeszow

jest czionkiem Podkarpackie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczanle ostato wygenerowane elektranicinie | opatrzone bezplecznym podplsem alektronlcznym
weryfikowanym przy pomocy waZnegn kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-02 roku prze::

Grregorz Dubdk, Proewodniczgoy Rady Podkarpackie] Okregowej by Indynierow Budownictwa,

{ZRodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wvreinia 2001 r. o podpisie elektronicangm (DT, U. 2000 Nr 130 poe, 1450] dane w postac

elekirericine] apatrices Bespiecinym podpiiem slekironicomm wendowanm prry pomacy wainegn kealilikeeanega cerylikan i
résnowatne pod weghsdern skutkde prawmych dokumentom opabroomym podpisami wlsnoreconmme |

® tfarylikacyy pegrawnaio danyeh o ninsssrem Jadwiadesoniu modnag spramdiad 2o pamocy nusmds worglikaiyrsge fadwiadiieonia fa

stranie Polskiej kchy Ingynierow Budownictes www. piiboorg.pl lub kontactujae sie 2 biorem winsowe| Okregowe) |2ty Indymeende
Budoamictwa.
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Budowa nowego odcinka drogi wojewoddzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza
w Mielcu wraz z budowq mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2014-12-30
PDK OIIB/KK/0054/0105/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa ( Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.) i art 12 ust. 1 pkt.
1i 2, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3), art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3) it
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) § 10 oraz
§13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, ze

Pan Adrian Pasciak
magister inzynier
(kierunek studiéw-budownictwo)
ur. 14 marca 1987 r., miejsce urodzenia —Rzeszow

1 otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0197/PWOD/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej: drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonk6éw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynier6w

1 Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
‘ w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

inz. Stanistaw Dotegowski

&
inz. Andrzej Tarczynski...... C‘&L\&)\Aﬂ\r ..........
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Budowa nowego odcinka drogi wojewoddzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza
w Mielcu wraz z budowq mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej:
drogowej

Pan Adrian Pasciak

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 112, art.13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér

i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Namocy §101i §13 ust 4 pkt 1 i 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)
uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1. droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektoéw inzynierskich oprécz przepust6

W

2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi

uprawnieniami.

ujg:

( Adrian Pasciak
ul. Graniczna 4a/61
35-326 Rzeszow
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Budowa nowego odcinka drogi wojewoddzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza
w Mielcu wraz z budowq mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

I £ B A

INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O NUmETE wenyfiacyjnym;

PDK-7WE-2L5-WC3 *

Pan Adrian Pasciak o numerze ewidencyjnym PDE/BD/0031/15

adres zamieszkania ul, Graniczna 4a/61, 35-326 Rzeszow

jest czlonkiem Podkarpackie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne].

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podkarpackiej Okregowe| lzby Inzymierdw Budownictwa.

(Zgadnie art, 5 ust 3 ustawy 2 dnia 18 wraednia 2000 «, o podpisie elektronicenym (D2, U, 2001 Nr 130 poz, 1450} dane w pastaci
elektronicznej opatrzane bemiecinym podpisem elektraniczrym weryfikowanym prey pomody wainege kwalifikowanego certyfilatu sy
rownawaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoogoznymi. )

* Weryfikacjg poprawnoéd damych woniniejsrym zaswisdczeniu maina sprawdzic za pamocg numery wergfikacyjnego raiwiadczenia ma
stronks Palskis) lzby Indynierdw Budownictas www.plib.org.pl lub kamtakiujge sig @ blurem wiadchan) Okrggowe) By Indynierdw
Budawniciwa,

11

ARCADIS Sp. z 0.0. 02-675 Warszawa, ul. Woloska 22A, tel.: (0-22) 203 20 03, fax: (0-22) 203 20 01



Budowa nowego odcinka drogi wojewoddzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza
w Mielcu wraz z budowg mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

S LASKA

\ OKREGOWA

| z B A

N\Z7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/5035/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w_zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Marcin Koszera
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 14 kwietnia 1984 w Piekarach Slaskich

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5035/POOD/13
do projektowania
w specjalnosci drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia. =

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan Marcin Koszera .
Ludwika Solskiego 78 Bk & s #. iy
42-609 Tarnowskie Gory mgpinz. PiotySzatkowski

2. Okregowa Rada Izby 2. Lais

3. Gtéwny Inspektor 2
Nadzoru Budowlanego °f

2 2/:
4. ala. i " =
mgr inz. Zbigniew Dz@z

staw Jurkiewicz

-
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Budowa nowego odcinka drogi wojewoddzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza
w Mielcu wraz z budowq mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numaree werylikagynym:

SLE-FZE-3GL-IRP *

Pan Marcin Koszera 0 numerze ewidencyjnym SLK/BD/B612/14

adres zamieszkania ul. Solskiego 78, 42-609 Tarnowskie Gdry

jest ezfankiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zadwiadezenie jest waine do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczanie zostalo wygenerowane elaktronicinie | opatrzone bezplecznym podpisemn elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02.06 roku proez:

Franciszek Buszka, Preewodnicigey Rady Slaskiej Okregowe] lzhy Ingymierdw Budownictwa,

{Egpodnie art. 5 wst 2 ustaeey @ dnla 18 wrresnia 2001 r. o podpisie elekirondcznym (D, U, 2000 HNr 130 poz. 1450] dane w posiad
lakIFONCENR] ORaTrIor EbEaRcz v podpisam olakironi chrm we ryfiswamT oy pomocy wainago baealilibceanago corylikaiu &4
rewnowatne pod wegledem skutlde prawmch dolumentom opabzomym podpisami whasnorgcommi. )

* Werylikacy poprawnato danych w ninisjsaym Jadwiadceeniu modna spraediic 2a pomocy nursru werglikecyjregoe 2adwiadcrenia na
stronie Palikiej khy Intynierdw Budownictes s, piiboorg.pl lub koataktujac sie 2 bivrem wisiciwej Okregowe) |ty Inbymierda
Budowmikiwa.
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Budowa nowego odcinka drogi wojewoddzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza
w Mielcu wraz z budowg mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

3 PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2016-06-15
PDK OIIB/KK/0054/66/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.) oraz
§ 10, § 13 ust. 4 pkt 1 ipkt2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Marek Stryjak

magister inzynier
( kierunek studiéw - budownictwo )
urodzony dnia 14 pazdziernika 1985 r. miejsce urodzenia-Sanok

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0058/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis ‘do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OII

mgr inz. Andrzej Mamczur.....[.... s /\ ...........

inz. Stanistaw Dok;gowski “/// ..........
T

inz. Andrzej Tarczynski......[... .0\ \/n ............
j Tarczyn G RIRS %Y
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Budowa nowego odcinka drogi wojewoddzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza
w Mielcu wraz z budowg mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Marek Stryjak

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego, takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

Otrzymuja:

@Pm Marek Stryjak
Ul Natkowskiej 29
38-500 Sanok

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

mgr inz. Andrzej Mamczur

inz. Stanistaw Do{ggowski.._,_./.,:‘.ﬁf;. 7 / ......

. . , . r: \ \
inz. Andrzej Tarczynskl.......,...‘..\h ' B ——

b

15

ARCADIS Sp. z 0.0. 02-675 Warszawa, ul. Wotoska 22A, tel.: (0-22) 203 20 03, fax: (0-22) 203 20 01



Budowa nowego odcinka drogi wojewoddzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza
w Mielcu wraz z budowq mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

I £ B A

INZYMIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numserie weryfiEoyjnym:

POK-3EW-WDC-K45 *

Pan Marek Stryjak o numerze ewidencyjnym PDK/BD/OO37/15

adres zamieszkania ul, Natkowskiej 29, 38-500 Sanok

jest celonkiem Podkarpackie] Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowe| lzby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgadnie art, 5 ust I ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2000 r, o podpisie elektrenicznym [0z, U, 2001 Mr 130 poz, 1450} dane w pastaci
elakiroricene] opatreane berpiecimym padpisem elekironicenym wergfikowanym prey pomooy wakrnepo kwalifibowanego certyfoato 5
rownawaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentam opatrronym podpisami wiasnorgoonymi.)

* Weryfikacje poprawncdo damych woninisjsoym radwisdczeniu maina sprawdzic za pomocy numery wergdfikacyjnega raswiadczenia ma
stronke Palskie) lzby Indynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kantakiujqc sig 7 blurem wiadchwn) Okrggowey lzby Indynierdw
Budawnictwa,
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Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza
w Mielcu wraz z budowq mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

Opis techniczny zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27.04.2012, poz. 462)

1.

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1) Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne
parametry techniczne, w szczegélno$ci: kubature, zestawienie powierzchni, wysoko$c, dtugosc, szeroko$c i liczbe kondygnacji

1.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Przeznaczeniem obiektu budowlanego w postaci drogi wojewdédzkiej nr 984 na odcinku od ronda z

tacznica P4 w kilometrazu lokalnym od 2+504 do ronda ze skrzyzowaniem ul. Kosmonautéw, ul.
Szybowcowej oraz ul. Lotniskowej w kilometrazu lokalnym 3+351 jest prowadzenie ruchu drogowego.

Budowa drogi wojewddzkiej bedacej przedmiotem przedsiewziecia spowoduje poprawe warunkéw

drogowych redukcje natezenh ruchu w centrum Mielca poprzez ,wyprowadzenie” ruchu na tereny obecnie
w niewielkim stopni zagospodarowane.

1.2. Program uzytkowy obiektu budowlanego

W zakres zamierzenia budowlanego wchodza:

1

2)

3)

4)

5)

Roboty drogowe:

- budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 od miejscowosci Chorzelow
do istniejgcej ulicy Lotniskowej z przekroczeniem drogi powiatowej Tuszéw Narodowy —
Mielec — Rzochow oraz linii kolejowej nr 25 wiaduktem drogowym,

- budowa skrzyzowania w m. Mielec typu rondo 4 — wlotowe z ul. Kosmonautéw, ul.
Szybowcowsg i ul. Lotniskowa,

- budowa zjazdéw indywidualnych do dziatek sgsiadujgcych z projektowanym pasem
drogowym,

- przebudowa i budowa nowych sieci infrastruktury technicznej,

- budowa oswietlenia na skrzyzowaniach,

- budowa odwodnienia drogi w postaci rowéw przydroznych oraz odcinkowo kanalizaciji
deszczowej,

- budowa i przebudowa chodnikéw, $ciezek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego.

Roboty mostowe:
- wiadukt wieloprzestowy umozliwiajgcy przekroczenie drogi powiatowej Tuszéw Narodowy
— Mielec — Rzochoéw oraz linii kolejowej nr 25 wiaduktem drogowym,
- budowa przepustéw.

Kanalizacja deszczowa wraz z urzgdzeniami oczyszczajgcymi:
- lokalnie budowa sieci kanalizacji deszczowej,
- budowa rowoéw otwartych trawiastych,

Urzgdzenia ochrony srodowiska:
- osadniki w studzienkach wodosciekowych

Zielen:
- wycinka istniejgcej zieleni,
- Zielen rekreacyjna
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6) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
- bariery ochronne,

- oznakowanie poziome i pionowe wraz z fundamentami konstrukcji bramowych i

kratownicowych,

7)  Oswietlenie:
- budowa oswietlenia

8)  Zasilanie obiektéw drogowych:
- urzadzen drogowych (oswietlenie)

9)  Przebudowa istniejgcej infrastruktury technicznej:
- linie energetyczne nN, SN,
- kanalizacja deszczowa i sanitarna,
- sie¢ gazowa,
- siec teletechniczna,
- sie¢ odwodnienia,

10) Rozbidrki:
- elementow drdg i ulic,
- elementow sieci uzbrojenia terenu,
- sieci melioracyjnej,

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne

Projekt przewiduje budowe drogi wojewddzkiej nr 984 o przekroju jednojezdniowym 1+1 na odcinku
od ronda z fgcznica P4 w kilometrazu lokalnym od 2+504 do ronda ze skrzyzowaniem ul. Kosmonautow,

ul. Szybowcowej oraz ul. Lotniskowej w kilometrazu lokalnym 3+351.

Projektowane parametry techniczne drogi wojewddzkiej:

- klasa techniczna G
- kategoria ruchu KR4
- obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
- predkos¢ projektowa 50 km/h
- predkos¢ miarodajna 70 km/h
- ilo$¢ jezdni i liczba paséw ruchu 1

. . - X2

(odc. jednojezdniowy)

- szeroko$¢ pasa ruchu 3.5m
- szeroko$¢ pobocza ziemnego 15-26m
- pochylenie poprzeczne na prostej 2.0%
- skrajnia pionowa 4.60m
- pochylenie skarp wykopu i nasypu 1:1,5(1:0,8;1:1,4)
- szeroko$¢ Sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego 40m

1.4. Materialy wyjsciowe

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa Podkarpackiego. Trasa projektowanego
odcinka drogi wojewodzkiej nr 984 przebiega przez powiat mielecki (gmina miejska Mielec i gmina

wiejska Mielec).
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Materiaty wyjsciowe do opracowania stanowig nastepujgce opracowania:

— Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zaméwienia pn: ,Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej
nr 984 na odcinku od M. Rzedzianowice — do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowg mostu na
rzece Wistoka” wraz z odpowiedziami Zamawiajgcego na pytania oferentow;

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych wykonana w uktadzie wspétrzednych
poziomych 2000/7, uktad odniesienia wysokosci Kronsztadt 86

1.5. Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia

Uzgodnienia, opinie instytucji uzgadniajgcych i warunki techniczne w postaci kopii dokumentéw
zostaly zamieszczone w opracowaniu ,Tom I/3 — Decyzje, pisma i uzgodnienia” stanowigcym czes¢
projektu zagospodarowania terenu.

1.6. Etapowanie budowy

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w catosci i nie przewiduje sie etapowania robét
w rozumieniu funkcjonalnosci obiektu. Etapowanie rob6t moze jedynie wystgpi¢ w rozumieniu postepu
prac budowlanych.

2) W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych
wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Nie dotyczy projektu obiektu budowlanego liniowego.

3) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz
Sposob spetnienia wymagarn, o ktorych mowa w art. 5 ust.1 ustawy.

3.  FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
3.1. Istniejacy uktad komunikacyjny

Planowany odcinek drogi wojewddzkiej przebiega gtdwnie przez tereny uzytkowane rolniczo i nieuzytki
rolne. W miejscowosci Chorzeléw przebiega przez zabudowe mieszkalng. Poza tym droga przecinka linie
kolejowg nr 25.

Projektowany odcinek drogi wojewddzkiej 984 w Mielcu krzyzuje sie z nastepujgcymi drogami:
e droga powiatowa Tuszéw Narodowy — Mielec — Rzochdw.
e ul. Kosmonautow, ul. Szybowcowa i ul. Lotniskowa w Mielcu

3.2. Projektowany uktad drogowy

Projektowana droga zaczyna sie od projektowanego skrzyzowania typu rondo z tagcznicg P4
objetych odrebnym opracowaniem, nastepnie na diugosci swojego przebiegu za pomocg wiaduktu
przecina droge powiatowg Tuszéw Narodowy — Mielec — Rzochéw oraz linie kolejowg nr 25. Przebieg
drogi wojewddzkiej nr 984 zakonczony jest skrzyzowaniem czterowlotowym typu rondo =z
ul. Kosmonautoéw, ul. Szybowcowa i ul. Lotniskowa.

19

ARCADIS Sp. z 0.0. 02-675 Warszawa, ul. Wotoska 22A, tel.: (0-22) 203 20 03, fax: (0-22) 203 20 01




Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza
w Mielcu wraz z budowq mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

3.2.1. Droga wojewddzka nr 984

Parametry techniczne:

- klasa techniczna G
- kategoria ruchu KR4
- obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
- predkos¢ projektowa 50 km/h
- predkos¢ miarodajna 70 km/h
- ilos¢ jezdni i liczba paséw ruchu

. . . 1x2

(odc. jednojezdniowy)

- szerokos¢ pasa ruchu 3.5m
- szeroko$¢ pobocza ziemnego 15-2,6m
- pochylenie poprzeczne na prostej 20%
- skrajnia pionowa 4.60m
- pochylenie skarp wykopu i nasypu 1:1,5(1:0,8; 1:1,4)
- szerokos¢ Sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego 40m

3.2.2. Skrzyzowania

3.2.2.1. Skrzyzowanie projektowanej drogi wojewddzkiej nr 984 z ul. Kosmonautéw, ul. Szybowcowg i ul.
Lotniskowg

Parametry techniczne ronda

- $rednica zewnetrzna 40.00 m
- Srednica wyspy srodkowej 28.00 m
- szerokos¢ jezdni 6.00 m (bez pierscienia)
- szerokos$¢ pierscienia 1.50 m
- szerokos¢ jezdni na wlotach 3.50m
- szerokos¢ jezdni na wylotach 40m
- promienie skretne na wlotach 14.00 m
- promienie skretne na wylotach 15.00 m
- szeroko$¢ pobocza ziemnego 1,0m
- szerokos¢ Sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego 3,5m

3.2.3. Przebudowa istniejgcych drog

W zwigzku z budowg drogi wojewddzkiej nr 984 wystepuje koniecznos¢ powigzania projektowanej
drogi z istniejgcg ul. Kosmonautéw, ul. Szybowcowg i ul. Lotniskowa. Do tego celu przewidziano budowe
skrzyzowania typu rondo. Budowa skrzyzowania typu rondo niesie za sobg wykonanie przebudowy
odcinkéw ulic na dowigzaniu do nowych skrzyzowan i dostosowania ich do obowigzujgcych parametrow.

W zakresie przebudowy ulic przewidziano takze przebudowe istniejgcego odwodnienia w ciggu
istniejgcych drég. W obrebie skrzyzowania zaprojektowane zostato oswietlenie drogowe.
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3.2.4. Obstuga przylegtego terenu

Zgodnie z warunkami okreslonymi w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym dokonano przebudowy
Zjazdow.

Zjazdy indywidualne do posesji bedg miaty szerokos¢ 4.5 m ( w tym nawierzchnia 3.0 m + pobocza
2 x 0.75 m). Szeroko$¢ zjazdéw do istniejacych posesji bedzie dostosowana do istniejgcych bram i
zagospodarowania terenu. Nawierzchnia zjazdéw bedzie wykonana z kostki betonowej (przez chodnik)
oraz z kruszywa (w miejscach gdzie nie wystepuje chodnik). W przypadku wystepowania obok siebie
bardzo waskich dziatek zjazdy bedg wykonywane jako wspdlne na granicy dziatek.

3.2.5. Sposodb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Projektowana droga wojewddzka bedzie nowym elementem w krajobrazie, zmieniajacym jego
dotychczasowsg strukture. Na naturalny uktad srodowiska szczegélny wptyw bedzie miat obiekt inzynierski
zwigzany z projektowang drogg — wiadukt, ktéry prowadzi do jego przeksztatcenia. Wplyw na otaczajgcy
krajobraz nowopowstatej trasy jest zréznicowany w zaleznosci od szeregu czynnikow. Najsilniej
ingerujgce w otoczenie stang sie odcinki drogi biegnace na wysokim nasypie. Stosunkowo strome zbocza
beda wyraznie odcina¢ sie od otaczajgcego krajobrazu.

Zastosowane rozwigzania utatwiajg postrzeganie drogi przez jej uzytkownikdw, podnoszg walory
estetyczne i obnizajg negatywne oddziatywanie na srodowisko.

3.2.6. Sposbéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

Droga wojewddzka zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan
podstawowych dotyczacych:

. bezpieczenstwo konstrukcji — zapewniono za pomocg stosowania rozwigzan technicznych tak aby
konstrukcja drogi przenosita wszystkie oddziatywania, miata odpowiednig trwatos¢ i nie ulegta
zniszczeniu w stopniu nieproporcjonalnym do przyczyny zniszczenia,

. bezpieczenstwo uzytkowania — zapewniono za pomocg stosowania rozwigzan technicznych
pozwalajgcych na zachowanie wymagan widocznosci i wymagan w zakresie nawierzchni drogi,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska — zapewniono za
pomocg zastosowania materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

Droga wojewddzka zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajgcy warunki uzytkowe zgodne z
przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci:

e  zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb w energie cieplng i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow — zaopatrzenie w energie elektryczng
zapewniono w sposéb polegajgcy na zasilaniu energig elektryczng obiektéw zwigzanych z droga
takich jak o$wietlenie;

. usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw — zapewniono w sposob polegajgcy na budowie
systemu odwodnienia drogi (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, rowy retencyjne).

Droga wojewddzka zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajacy mozliwos¢ utrzymania
wlasciwego stanu technicznego w sposéb polegajagcy na zastosowaniu materiatéw i rozwigzan zgodnych
z wymaganiami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Droga wojewddzka zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajgcy niezbedne warunki do
korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich w sposéb polegajgcy
na zastosowaniu na wszystkich przejsciach dla pieszych wystepujgcych na dtugosci przedmiotowego
odcinka obnizenia kraweznika do poziomu umozliwiajgcego zapewnienie warunkéw do poruszania sie
oséb na wozkach inwalidzkich. W celu zréwnania poziomu chodnika z obnizonym kraweznikiem
projektowane sg specjalne rampy na nawierzchni chodnika. Pochylenie maksymalne rampy wynosi 8 %.
W rejonie przejs¢ dla pieszych zastosowano réwniez nawierzchnie dotykowg w postaci ptyt betonowych z
wypustkami, aby zwiekszy¢ rozpoznawalno$¢ krawedzi jezdni dla os6b niewidomych.
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Droga wojewddzka zostata zaprojektowana w sposdb zapewniajgcy warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy w sposéb polegajgcy na zastosowaniu rozwigzan zgodnych z wymaganiami technicznymi,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Droga wojewddzka zostata zaprojektowana w sposob zapewniajgcy ochrone ludnosci, zgodnie z
wymaganiami obrony cywilnej w sposéb polegajgcy na zastosowaniu rozwigzan zgodnych z
wymaganiami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Droga wojewddzka zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajgcy ochrone obiektdéw wpisanych do
rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorskg w sposdb polegajacy na lokalizaciji
drogi tak, aby nie kolidowata w takimi obiektami.

Droga wojewddzka zostata zaprojektowana w sposdb zapewniajgcy odpowiednie usytuowanie na
dziatlce budowlanej w sposéb polegajgcy na zastosowaniu rozwigzan zgodnych z wymaganiami
technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Droga wojewddzka zostata zaprojektowana w sposdb zapewniajgcy poszanowanie, wystepujgcych
w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osoéb trzecich, w tym zapewnienie dostepu
do drogi publicznej w sposéb polegajacy na projektowaniu rozbudowy i budowy drég publicznych innych
kategorii (wojewodzkie, powiatowe, gminne) oraz budowie zjazdéw z drég publicznych.

Droga wojewodzka zostata zaprojektowana w sposob zapewniajgcy warunki bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy w sposéb polegajacy na zastosowaniu
rozwigzan zgodnych z wymaganiami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

4) Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w
krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan do$wiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej, rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy
dotgczy¢ ocene techniczng obejmujgcg aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1. Zalozenia przyjete do obliczen

Konstrukcje drogowg obliczono stosujgc nastepujace zatozenia:

a) przyjeto grubosci warstw i ich sktad materiatowy,

b) dla warstw bitumicznych ustalono parametry: zawarto$¢ asfaltu, zawartos¢ wolnych przestrzeni i
zawartos¢ kruszywa,

¢) ustalono modut sztywnosci dla warstw bitumicznych,

d) ustalono minimalne wymagania materiatowe (wartosci modutdw sprezystosci) dla materiatow
podbudowy pomocniczej, warstwy odsgczajgcej i podioza gruntowego,

e) na podstawie analizy naprezen i odksztatcen w osrodku wielowarstwowym obliczono odksztatcenia
warstw bitumicznych i podtoza gruntowego obcigzeniem kotem pojedynczym osi 115 kN,

f) sprawdzono warunek mrozoodpornosci dla podioza dla gtebokosci przemarzania i wspétczynnika
bezpieczenstwa konstrukcji obowigzujgcych przy obliczeniach konstrukcji nawierzchni,

g) aktualna prognoza ruchu.

Aktualna prognoza ruchu zostata opracowana na potrzeby opracowania Raportu oddziatywania na
srodowisko i bedzie stanowita podstawe okreslenia wymagan dotyczgcych ochrony s$rodowiska
koniecznych do uwzglednienia w dokumentacji projektowej oraz okreslenia kategorii ruchu nowo
projektowanego odcinka.
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Tabela: Natezenie ruchu pojazdédw na odcinkach miedzyweztowych w podziale na kategorie pojazdéw w

kolejnych latach prognozy [SDR]

ARCADIS Sp. z 0.0. 02-675 Warszawa, ul. Wotoska 22A, tel.: (0-22) 203 20 03, fax: (0-22) 203 20 01

Rok 2019
cigzarowe
Odcinek SDR | Osobowe | dostawcze ciezarowe przyczz. Inac autobusy
zep.
DW983 — DP1143R 8955 7770 470 300 360 55
§ DP1143R - Chorzeléw 9155 7740 680 320 360 55
% Chorzeléw — ul. Sienkiewicza (dawna DW985) 9155 7740 680 320 360 55
tacznik Chorzeléw — Kosmonautéw/Szybowcowa 0 0 0 0 0 0
Rok 2020
cigzarowe
Odcinek SDR | Osobowe | dostawcze ciezarowe przyczz. Inac autobusy
zep.
DW983 — DP1143R 9145 7940 480 300 370 55
§ DP1143R - Chorzeléw 9315 7880 690 320 370 55
% Chorzeléw — ul. Sienkiewicza (dawna DW985) 9315 7880 690 320 370 55
tacznik Chorzeléw — Kosmonautéw/Szybowcowa 0 0 0 0 0 0
Rok 2025
ciezarowe
Odcinek SDR | osobowe | dostawcze ciezarowe przyczz. /nac autobusy
zep.
DW983 — DP1143R 10625 9330 500 320 420 55
§ DP1143R - Chorzeléw 10705 9190 720 320 420 55
% Chorzeléw — ul. Sienkiewicza (dawna DW985) 3565 2680 530 280 20 55
tacznik Chorzeléw — Kosmonautéw/Szybowcowa 7160 6510 190 40 410 10
Rok 2029
ciezarowe
Odcinek SDR osobowe | dostawcze ciezarowe przyczz. Inac autobusy
zep.
DW983 — DP1143R 10950 9575 520 330 470 55
§ DP1143R - Chorzeléw 10950 9355 740 330 470 55
% Chorzeléw — ul. Sienkiewicza (dawna DW985) 3785 2870 550 290 20 55
tacznik Chorzeléw — Kosmonautéw/Szybowcowa 7780 7080 200 40 450 10
Rok 2030
ciezarowe
Odcinek SDR | osobowe | dostawcze ciezarowe przyczz. Inac autobusy
zep.
DW983 — DP1143R 11725 10340 520 330 480 55
§ DP1143R - Chorzeléw 11765 10150 750 330 480 55
% Chorzeléw — ul. Sienkiewicza (dawna DW985) 3845 2930 550 290 20 55
tacznik Chorzeléw — Kosmonautéw/Szybowcowa 7930 7220 200 40 460 10
Rok 2040
ciezarowe
Odcinek SDR osobowe | dostawcze ciezarowe przchz. /nac autobusy
zep.
DW983 — DP1143R 15045 13060 790 360 780 55
§ DP1143R - Chorzeléw 15145 12920 1030 360 780 55
% Chorzeléw — ul. Sienkiewicza (dawna DW985) 5165 3560 820 310 420 55
tacznik Chorzeléw — Kosmonautéw/Szybowcowa 9990 9360 210 50 360 10
Rok 2050
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ciezarowe
Odcinek SDR | osobowe | dostawcze ciezarowe z autobusy
przycz./nac
zep.
DW983 — DP1143R 19475 17130 1000 350 940 55
<
X | DP1143R - Chorzeléw 19625 17020 1260 350 940 55
% Chorzeléw — ul. Sienkiewicza (dawna DW985) 5935 4210 880 300 490 55
tacznik Chorzeléw — Kosmonautéw/Szybowcowa 13700 12810 380 50 450 10

4.2. Analiza prognozy ruchu

Podsumowujgc wyniki prognozy ruchu dla projektowanej drogi wojewddzkiej nr 984 stwierdzic, ze:

e Na wszystkich analizowanych odcinkach odnotowano wzrost ruchu w kolejnych latach prognozy,

e SDR w roku 2040 na moscie przez Wistoke wynosi okoto 15,2 tys. poj./dobe:

e Udziat ruchu ciezkiego w kolejnych horyzontach czasowych w obu wariantach jest podobny i
ksztattuje sie Srednio na poziomie 8% w zaleznosci od odcinka,

e Na moscie natezenie samochodéw ciezarowych wynosi okoto 450 poj./dobe w roku 2040

¢ Na moscie natezenie samochodéw ciezarowych z przyczepg wynosi okoto 730 poj./dobe w roku
2040

e Nowa przeprawa przyczynia si¢ w sposob znaczacy do poprawy obstugi komunikacyjnej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w szczegdlnosci z kierunkéw: -pétnocno —
zachodniego oraz potudniowo — zachodniego.

Po analizie $redniodobowego ruchu pojazdéw ciezkich w okresie 20lat (2019 - 2039) dla
nowobudowanego odcinka drogi i obliczeniu réwnowaznych osi standardowych zgodnie z Katalogiem
nawierzchni podatnych i potsztywnych przyjeto kategorie ruchu. Dla najbardziej obcigzonego odcinka
drogi wojewddzkiej od skrzyzowania z drogg powiatowg DP1143R — rondo Chorzeléw - sumaryczna
liczba réwnowaznych osi standardowych 100kN w catym okresie projektowym wyniosta 4,05 co
odpowiada kategorii ruchu KR4.
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4.3. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe

4.3.1.

Projektowany uktad drogowy

4.3.1.1. Droga wojewoddzka nr 984

Droga wojewoddzka 984 — KR4 — grupa nosnosci podioza G1

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 6 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 10 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 20 cm
Cooiz— Wymagany E>>=160 MPa na powierzchni warstwy
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 18 cm
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym — wymagany E>>=100
MPa na powierzchni warstwy
- grunt rodzimy G1 o E>>=80 MPa

RAZEM | 58 cm
Wymagana minimalna grubos¢ ze wzgledu na odporno$¢ na wysadziny 55 cm
Droga wojewédzka 984 — KR4 — grupa nosnosci podtoza G4
- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 6 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 10 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 20 cm
Couiz— Wymagany E>>=160 MPa na powierzchni warstwy
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 22 cm
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym — wymagany E2>=100
MPa na powierzchni warstwy
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 25 cm
hydraulicznym lub wapnem — wymagany E2>=50 MPa na powierzchni
warstwy
- grunt rodzimy G4 o E>>=25 MPa

RAZEM | 87 cm
Wymagana minimalna grubos¢ ze wzgledu na odpornos$é na wysadziny 75 cm
4.3.1.2. Drogi gminne — ul. Kosmonautéw, ul. Szybowcowa, ul. Lotniskowa

Drogi gminne — KR4 — grupa nosnosci podtoza G1
- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 6 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 10 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 20 cm
Couiz— Wymagany E>>=160 MPa na powierzchni warstwy
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 18 cm
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym — wymagany E2>=100
MPa na powierzchni warstwy
- grunt rodzimy G1 o E2>=80 MPa

RAZEM | 58 cm
Wymagana minimalna grubos¢ ze wzgledu na odpornos$é na wysadziny 55 cm

25

ARCADIS Sp. z 0.0. 02-675 Warszawa, ul. Wotoska 22A, tel.: (0-22) 203 20 03, fax: (0-22) 203 20 01




Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza
w Mielcu wraz z budowq mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

Drogi gminne — KR4 — grupa nosnosci podioza G4

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 6 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 10 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 20 cm
Cooiz— Wymagany E>>=160 MPa na powierzchni warstwy
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 22 cm
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym — wymagany E>>=100
MPa na powierzchni warstwy
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 25 cm
hydraulicznym lub wapnem — wymagany E>>=50 MPa na powierzchni
warstwy
- grunt rodzimy G4 o E>>=25 MPa
RAZEM | 87 cm
Wymagana minimalna grubos¢ ze wzgledu na odpornos¢ na wysadziny 75 cm
4.3.2. Pozostate elementy zagospodarowania terenu
4.3.2.1. Chodniki
Chodniki
- warstwa $cieralna — kostka betonowa wibroprasowana 8 cm
- podsypka 3 cm
- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o 15 cm
uziarnieniu 0/31.5
- podtoze gruntowe / nasyp - -
RAZEM | 26 cm
4.3.2.2. Sciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego
Sciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego
- warstwa $cieralna — mieszanka mineralno-zywiczna 3 cm
- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o 15 cm
uziarnieniu 0/31.5
- warstwa mrozoochronna - z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym | 15 cm
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2
- podtoze gruntowe / nasyp - -
RAZEM | 33 cm
4.3.2.3. Nawierzchnia betonowa na zatoce autobusowej
Nawierzchnia betonowa na zatoce autobusowej
- w-wa Scieralna - beton cementowy 28 cm
- w-wa poslizgowa - powierzchniowe utrwalenie 2-8 mm 1 cm
- podbudowa - mieszanka zwigzana cementem C8/10 18 cm
- podbudowa - mieszanka niezwigzana, kruszywo tamane stabilizowane 19
mechanicznie, 0/31.5
- podtoze gruntowe / nasyp - -
RAZEM | 66 cm
4.3.2.4. Pierscien ronda
Pierscien ronda
- w-wa $cieralna - kostka kamienna z wypetnieniem szczelin zaprawg 18 cm
- podsypka 5 cm
- podbudowa zasadnicza - z betonu C25/30, 22 cm
- podbudowa - mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 15
- podtoze gruntowe / nasyp - -
RAZEM | 60 cm

26

ARCADIS Sp. z 0.0. 02-675 Warszawa, ul. Wotoska 22A, tel.: (0-22) 203 20 03, fax: (0-22) 203 20 01




Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza
w Mielcu wraz z budowq mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

4.3.2.5. Wyspa dzielgca

Wyspa dzielgca

- warstwa $cieralna — kostka betonowa wibroprasowana 8 cm
- podsypka 4 cm
- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o 15 cm

uziarnieniu 0/31.5
- podtoze gruntowe / nasyp - -

RAZEM | 27 cm
4.3.2.6. Zjazdy
Zjazdy z kostki betonowej
- warstwa Scieralna — kostka betonowa 8 cm
- podsypka 3 cm
- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o 15 cm
uziarnieniu 0/31.5
- podtoze gruntowe / nasyp - -
RAZEM | 26 cm

Zjazdy z kruszywa famanego
- warstwa Scieralna - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o 15 cm
uziarnieniu 0/31.5
- podtoze gruntowe / nasyp - -

RAZEM | 15 cm

4.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Kategorie geotechniczng obiektu budowlanego okreslono w oparciu o wykonang ,Dokumentacji
geologiczno—inzynierskiej dla potrzeb rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich na budowe drogi
wojewoddzkiej DW984” opracowanej przez Geologika s.c. Droga wojewddzka oraz obiekt inzynierski
zostaly zakwalifikowane do drugiej kategorii geotechnicznej.

4.5. Warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego oraz zabezpieczenia przed wptywami

eksploatacji goérniczej
4.5.1. Sposbb posadowienia

Problem posadowienia obiektu budowlanego zostat podzielony na trzy zagadnienia:
a) wzmocnienie podfoza,
b) statecznosc skarp i zboczy,
c) zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp,
d) nasypy zostang wykonane metodg bezposrednig zgodnie z normg PN-S-02205:1998, przewiduje
sie zastosowanie materiatdw odpadowych w postaci mieszanek popiotowo-zuzlowych do budowy
nasypow drogowych.

4.5.1.1. Wzmocnienie podtoza

W miejscach wystepowania gruntéw stabonosnych przewiduje sie wzmocnienie podtoza poprzez
ich stabilizacje spoiwem hydraulicznym w celu doprowadzenia no$nosci gruntu do kategorii G1.

4.5.1.2. Zabezpieczenie przeciwerozyjne wysokich skarp

W przypadku skarp o pochyleniu od 1:0.8 do 1:1.4 przewiduje sie zabezpieczenie skarp ptytami
azurowymi betonowymi utozonymi na podsypce cementowo-piaskowej, ktérych otwory nalezy wypetnic¢
humusem.
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4.5.2. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej

Przedmiotowa inwestycja nie lezy na obszarze eksploatacji gorniczej i nie wymaga dziatan
zabezpieczajgcych.

4.5.3. Statecznosc¢ wysokich nasypéw

Analize  statecznosci skarp nasypow  drogowych  przeprowadzono przy  uzyciu
oprogramowania komputerowego, ktory wykorzystuje tzw. metody blokowe, gdzie bryte skarpy dzieli
sie na odpowiednie bloki i sprawdza stan roéwnowagi kazdego z blokéw oraz wszystkich blokéw
tacznie.

Obliczenia statecznosci przeprowadza sie na obliczeniowych wartosciach parametrow

gruntowych i obcigzen, uwzgledniajacych czgstkowe wspétczynniki bezpieczehstwa zgodnie z
przyjetym w poprawce do polskiej normy.
W przypadku wysokich nasypéw (o wysokosci H>4,5m) zaprojektowano zwiekszenie statecznosci
projektowanych nasypdw poprzez zastosowanie w nasypie przektadek z geosyntetyku o wytrzymatosci
obliczeniowej na rozcigganie nie mniejszej niz 40 kN/m. Zbrojenie nasypu nalezy uktadaé warstwami w
rozstawie poziomym co 1.5m. Diugos¢ i ilos¢ poszczegolinych wkiadek jest uzalezniona od wysokosci
nasypu i zostata szczegétowa scharakteryzowana na przekrojach poprzecznych. Od strony krawedzi
skarpy geosyntetyk zakotwiono poprzez wywiniecie. Geosyntetykom wbudowywanym w nasyp nalezy
nada¢ odpowiedni nacigg wstepny wedtug zalecen producenta.

5) W stosunku do obiektu budowlanego uzyteczno$ci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego — sposéb zapewnienia
warunkoéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdélno$ci poruszajgce sie na wézkach
inwalidzkich

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOBOM
NIEPELNOSPRAWANYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA WZOZKACH INWALIDZKICH

5.1. Przejscia dla pieszych

Projekt przewiduje, ze na wszystkich przejsciach dla pieszych wystepujgcych na dtugosci
przedmiotowego odcinka nalezy wykona¢ obnizenie kraweznika do poziomu umozliwiajgcego
zapewnienie warunkéw do poruszania si¢ osob na wodzkach inwalidzkich. W celu zréwnania poziomu
chodnika z obnizonym kraweznikiem projektowane sg specjalne rampy na nawierzchni chodnika.
Pochylenie maksymalne rampy wynosi 8 %.

W rejonie przejs¢ dla pieszych zastosowano rowniez nawierzchnie dotykowg w postaci ptyt
betonowych z wypustkami aby zwiekszy¢ rozpoznawalnos¢ krawedzi jezdni dla oséb niewidomych.

6) W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego — podstawowe dane technologiczne oraz
wspotzaleznoS$ci urzgdzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

6. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy projektu branzy drogowe;.

Szczegotowe dane technologiczne urzgdzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu
znajdujg sie w projektach branzowych bedacych czescig sktadowg Projektu Budowlanego.
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7) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw
terenu wystepujgcych wzdifuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno — budowlane w miejscach charakterystycznych lub
szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych
stref ochronnych

7. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE
7.1. Stata organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu jest przedmiotem oddzielnego opracowania.
7.2. Bariery ochronne

W projekcie przewidziano ustawienie barier ochronnych linowych w rejonie wysokich nasypow.

Zastosowane bariery ochronne uwzgledniajg wymagania ,Wytycznych stosowania drogowych barier
ochronnych na drogach krajowych” stanowigce zatgcznik nr 1 do zarzadzenia Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad nr 31 z dnia 23.04.2010 r.

Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym zostata pokazana na rysunkach przekrojow
normalnych.

7.3. Oswietlenie

Zaprojektowanie oswietlenie w obrebie skrzyzowan. Rozmieszczenie stupdéw oswietleniowych wraz
z ich zasilaniem przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Szczegotowy projekt oswietlenia znajduje sie w projekcie branzowym, stanowigcym czes$¢ sktadowg
niniejszego Projektu Budowlanego.

8) Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegoélno$ci instalacji i urzgdzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych,
ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkoSci urzadzen

8. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

Szczegodtowe informacje przedstawiono w branzowych projektach architektoniczno — budowlanych.

9) Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw
tworzgcych cato$c¢ techniczno — uzytkows, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke
i odnosne parametry instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia
techniczne zwigzane z obiektem

9. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH
9.1. Odwodnienie powierzchniowe

Odwodnienie powierzchniowe projektowanego odcinka realizowane bedzie poprzez system rowéw
otwartych, sciekow i wpustéw Sciekowych. Zaprojektowane zostaty pochylenia podtuzne i poprzeczne
trasy umozliwiajgce grawitacyjny sptyw wody opadowej do odbiornikéw. Woda opadowa odprowadzana
jest do rowéw przydroznych i dalej do odbiornikéw naturalnych, ciekéw i rowéw melioracyjnych.

Projektuje sie umocnienie rowéw przydroznych - darning przy pochyleniach dna rowu od 2,0% do
3,0%. Przy pochyleniach od 3% do 7% dno rowu oraz skarpy umacnia sie ptytami azurowymi
betonowymi.

W celu zapewnienia odpowiedniego przeptywu na rowach pod zjazdami indywidulanymi oraz na
odcinkach rowow krytych projektuje sie rury o srednicy 50 cm wykonane z tworzywa sztucznego PP.
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Skarpy rowdéw, ponad w/w umocnienie oraz odcinki rowéw o pochyleniu do 2,0% umacnia sie
poprzez posianie mieszanki traw na wczesniej utozong warstwie humusu. W przypadku gdy wysokosé
skarpy nasypu nie przekracza 3,5 m, woda opadowa z jezdni odprowadzana jest bezposrednio do rowu
przydroznego.

Na odcinkach o przekroju ulicznym zastosowano wody opadowe odbierane sg za posrednictwem
wpustow Sciekowych i studni sciekowych z osadnikiem @500 i dalej odprowadzana jest do projektowanej
kanalizacji deszczowej prowadzonej w pasie dzielagcym lub przykanalikami bezposrednio do rowu. Wyloty
przykanalikéw do rowu przydroznego projektowane sg jako betonowe. Dodatkowo umacnia sie dno rowu
Sciekiem korytkowym a $ciany rowu ptytkami betonowymi 50x50x7cm. Przykanaliki odprowadza sie
réwniez do studni rewizyjnej w przypadku wystepowania na danym odcinku kanalizacji deszczowej. W
sytuacji wysokiego nasypu projektuje sie przykanaliki z rur gietkich PP.

Powierzchnia $rednia odwodnienia przypadajgca na jeden wpust wynosi okoto 500 mZ2. System
odwodnienia w rejonie obiektéw znajdujgcych sie w ciggu drogi wojewddzkiej zabezpiecza obiekty przed
naptywem wody opadowej z nawierzchni na obiekt. Jednoczesnie przejmuje wode opadowg z obiektu.
Woda opadowa z projektowanych obiektéw przejmowana jest przez system odwodnienia drogi. Obiekty
odwadniane sg przez indywidualny system wpustow $ciekowych na obiekcie.

Szczegotowy projekt kanalizacji deszczowej znajduje sie w projekcie branzowym bedgcym czescig
sktadowg niniejszego Projektu Budowlanego.

9.2. Kanalizacja deszczowa

Podstawowym sposobem odprowadzenia wod opadowych z jezdni jest bezposredni sptyw z jezdni
do trawiastych rowéw przydroznych. Odcinki kanalizacji deszczowej zaprojektowano w pasie rozdziatu na
odcinkach o przekroju ulicznym.

Na odcinkach drogi, na ktérych zaprojektowano kanalizacje deszczowa, wody opadowe bedg
sptywaty do studzienek $ciekowych, a nastepnie przykanalikami do projektowanych kanatow
deszczowych lub do rowdéw przydroznych (odprowadzenie wod przykanalikami bezposrednio do rowow
przydroznych ujeto w czesci drogowej projektu). Do kanatéw doptywaé bedg réwniez Scieki opadowe z
odwodnienia obiektow inzynierskich. Przewiduje sie mozliwo$¢ wigczenia do studni rewizyjnych na
kanatach deszczowych drenazy odprowadzajgcych wode z warstwy odsgczajacej drogi. Wody opadowe z
drég dojazdowych i z pozostatych drég klasy G i nizszych zostang odprowadzone do rowéw
bezposrednio lub za pomoca Sciekéw skarpowych.

9.3. Przepusty
Na projektowanej trasie drogi wojewddzkiej nr 984 konieczne bedzie wykonanie przepustu

poprzecznego w km 3+151,64. Przepust bedzie wykonany jako stalowy o Srednicy rury 100 cm.
Lokalizacja przedstawiona w czesci rysunkowe;j.

10) Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno — uzytkowg oraz
sposobu sporzadzania wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej

10. CHARATKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy obiektu budowlanego liniowego
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11) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zaopatrzenia i jako$ci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzenia Sciekow,

b)  emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

c) rodzaju i iloci wytwarzanych odpadéw,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélno$ci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow | ich zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

e)  wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

11.1. Zaopatrzenie i jakoS¢ wody oraz ilosé¢, jakos¢ i spos6éb odprowadzenia sciekow

Szczegotowe informacje dotyczgce zaopatrzenia w wode przedstawiono w projekcie branzowym
bedacym czescig sktadowa niniejszego Projektu Budowlanego.

Szczegotowe informacje dotyczace ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekéw przedstawiono
w projekcie branzowym bedacym czescig skladowa niniejszego Projektu Budowlanego.

11.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i pltynnych, z podaniem

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Podstawowe zanieczyszczenia w komunikacji samochodowej to: tlenki azotu (NOx), wsrod ktdrych
dominuje dwutlenek azotu (NO:), powstajgcy podczas spalania paliw w silnikach, tlenki siarki (SOx),
tlenek wegla, weglowodory. Na ilo§¢ emitowanych przez pojazdy zanieczyszczeh majg wptyw takie
czynniki, jak: rodzaj spalanego paliwa, rozwigzania konstrukcyjne silnika i uktadu paliwowego, pojemnos¢
silnika, moc i zwigzane z nimi zuzycie paliwa, konstrukcja uktadu wydechowego (katalizator), stan
techniczny silnika i innych podzespotéw, predkos¢ jazdy, technika jazdy, ptynnos¢ jazdy, pochylenie
niwelety. Wobec tak duzej ilosci parametréw, od ktérych zalezy emisja, jej doktadne oszacowanie
ilosciowe jest bardzo trudne, a wszystkie stosowane metody obliczeniowe obarczone sg pewnymi
btedami. Jednakze nalezy spodziewac sig, ze poprawienie nawierzchni, a co za tym idzie ptynnosci jazdy
przy jednoczesnym polepszaniu jakosci techniczno-ekologicznej silnikéw przyczyni sie do zmniejszenia
emisji zanieczyszczeh. Duzy wplyw na wielkos¢ emisji i rozktad stezeh zanieczyszczen powietrza ma
stan techniczny pojazdéw, rodzaj stosowanego paliwa oraz budowa silnika. Parametry te nie zalezg od
rozwigzan projektowych drogi. Znaczenie ma réwniez szybko$¢ przejazdu pojazdéw oraz ptynnosc¢ ruchu,
ktére dla przyjetych rozwigzan drogowych nalezy uznaé za optymalne dla minimalizacji oddziatywanh.

W celu rzeczywistej oceny wptywu drogi wojewddzkiej na zanieczyszczenie powietrza
zaproponowano wykonanie pomiardw w ramach analizy porealizacyjne;j.

Szczegotowe informacje dotyczace rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen
znajdujg sie w Raporcie oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia.

11.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Podczas budowy drogi powstawac bedg odpady z nastepujgcych prac:

o wycinki drzew i krzewow,

o robét ziemnych,

o prac rozbidrkowych istniejgcych obiektéw budowlanych,

o usuwania nawierzchni z istniejgcych jezdni, ktére bedg wymagaty rozbudowy w zwigzku z realizacja
przedsiewziecia,
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o utozenia nawierzchni drogi,
o odpady opakowaniowe zwigzane z wykorzystywanymi materiatami,
o odpady zwigzane z zapleczem sanitarnym placu budowy.

Duza czes$¢ odpaddw zwigzana bedzie z wyburzeniami budynkéw, ktore kolidujg z przebiegiem
planowanej inwestyciji.

Przy zatozeniu, ze gospodarka odpadami w trakcie realizacji trasy prowadzona bedzie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, bez wzgledu na ilos¢ powstajgcych odpadéw nie przewiduje sie istotnego
zagrozenia dla srodowiska.

Podczas eksploatacji drogi powstang odpady zwigzane z:

o z remontami, utrzymaniem i konserwacjg drég (m.in. odpady zwigzane z czyszczeniem poboczy np.
gruz, ziemia, humus czy tez elementy gumowe pochodzace z kot pojazdéw, fragmenty zderzakow
samochodowych, listew)

o funkcjonowaniem separatoréw i osadnikow (oczyszczajgcych wody sptywajgce z powierzchni jezdni)
np. szlamy z odwadniania olejow w separatorach czy tez zawartos¢ piaskownikow)

o kolizjami i wypadkami drogowymi, wsrdd ktdrych znajdg sie rowniez odpady niebezpieczne .

Oddziatywanie wszystkich wyzej wymienionych odpadéw na srodowisko bedzie niewielkie. Powstajg one
w pasie drogowym (gtdwnie na powierzchni uszczelnionej drogi) i sg fatwe do usuniecia, a nastepnie
zutylizowania lub ponownego wykorzystania. Wyjatek stanowi zagrozenie zwigzane z wystgpieniem
powaznej awarii.

Szczegotowe informacje dotyczace rodzaju i ilosci odpaddéw znajdujg sie w Raporcie oddziatywania na
Srodowisko przedsiewziecia.

11.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Gtéwnym zrodtem hatasu powstajgcym w zwigzku z istnieniem analizowanej drogi bedzie hatas
drogowy. Ze wzgledu na hatas klasyfikuje sie przedsiewziecie, jako zrodto typu: ,drogi lub linie kolejowe”.
Za podstawe klasyfikacji terenu przyjeto ustalenia dokumentéw planistycznych i faktyczne
zagospodarowanie terenu, na tej podstawie stwierdzono, ze tereny chronione akustycznie to obszary
zabudowy.

Przeprowadzono symulacyjne obliczenia rozprzestrzeniania sie hatasu od drogi bedacej

przedmiotowg inwestycjg oraz od odcinkéw drdg do niej przylegtych.
Do oceny hatasu w $rodowisku zewnetrznym ma zastosowanie rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku (tekst jednolity Dz.U.
2014 poz. 112). Klasyfikacje akustyczng przeprowadza sie wg zatgcznika do w/w rozporzadzenia, ktére
okresla dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku dla poszczegdinych rodzajéw terenu.

Drgania zwigzane z analizowang inwestycjg bedg generowane zaréwno na etapie budowy, jak i
eksploatacji. Ich zrédlem moze by¢ ruch pojazdéw oraz roboty budowlane, a takze oddziatywania
pojazdéw z ewentualnymi nierdwnosciami nawierzchni. Przenoszenie drgan moze nastepowac poprzez
drgania gruntu (powodujgce rozprzestrzenianie sie wibracji po terenie) oraz poprzez fale powietrzne.

Wibracje odczuwalne bedg przez osoby obstugujgce maszyny, a takze uczestnikéw ruchu.
Przenoszone mogg by¢ rowniez na obiekty budowlane.

Prowadzenie robét (w kazdym wariancie) moze wptyngé na stan budynkéw ze wzgledu na
mozliwe drgania spowodowane pracg ciezkiego sprzetu. Przewiduje sie sporzgdzenie inwentaryzacji
stanu istniejgcych obiektéw budowlanych zlokalizowanych przede wszystkim w odlegtosci do 20 m od
placu budowy, przed rozpoczeciem robot oraz minimalizowanie czasu pracy maszyn szczegolnie
ucigzliwych.
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Wykonane badania gruntéw wskazujg, ze teren nie jest predystynowany do wystepowania
ruchow masowych gruntéw, zatem drgania w fazie budowy, nawet jesli wystgpig, nie powinny
powodowaé zagrozen dla budynkoéw i ludzi w budynkach.

W fazie eksploatacji nowa, rowna nawierzchnia oraz posadowienie obiektu i warstwy podbudowy
charakteryzujgce sie dobrymi wlasnosciami fizykomechanicznymi wptyng pozytywnie na ograniczenie
wibracji. Badania wykonane dla drogi o natezeniu ruchu rzedu 50-60 tysiecy pojazdéw na dobe wskazujg
na brak zagrozeh dla budynkéw i mieszkancéw potozonych w odlegtosci 15 m od drogi. W
rozpatrywanym przypadku (droga o znacznie mniejszym natezeniu ruchu) nie przewiduje sie, aby drgania
w fazie eksploatacji mogty by¢ odczuwalne na terenach przylegtych do drogi. Nadmieni¢ nalezy, ze
realizacja przedsiewziecia stuzy przeniesieniu ruchu poza obszary zabudowy, na ktérych drgania mogg
by¢ odczuwalne w chwili obecnej. Tak wiec w fazie eksploatacji odczuwanie drgan przez mieszkancéw
terenéw sgsiadujgcych z drogg ulegnie znaczgcej minimalizaciji.

Szczegotowe informacje dotyczgce wiasciwosci akustycznych i emisji drgan znajdujg sie w Raporcie
oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia.

11.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne
11.5.1. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan

Przewiduje sie usuniecie drzew i krzewdw oraz skupisk zieleni bedacej w kolizji z inwestycjg w
obrebie pasa drogowego.
11.5.2. Oddzialywanie na powierzchnie ziemi i gleby

Budowa drogi spowoduje zaréwno przemijajgce, jak i trwate oddziatywanie na gleby i

powierzchnie ziemi. W fazie realizacji zostang zajete tereny planowanego obiektu oraz tereny na
zaplecza budowy. Zajecia pod zaplecza i drogi technologiczne bedg mie¢ charakter tymczasowy i bedag
lokalizowane przede wszystkim w obrebie terenu planowanego do zajecia pod inwestycje. Zajmowana
powierzchnia zaplecza budowy bedzie zminimalizowana ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania
otaczajgcego terenu i niewkraczania na sgsiednie posesje.
Lokalizacja zaplecza i jego wyposazenie bedzie zalezne od Wykonawcy oraz od zasad organizacji placu
budowy. Obowigzki te dobrze stuzg zapewnieniu zasad ochrony $rodowiska, a réwnoczesnie nie
utrudniajg prowadzenia procesu budowlanego. Nalezy nadmienié, Zze sprawne przeprowadzenie
inwestycji to zmniejszenie czasu trwania oddziatywan na tereny przylegte. Dane dot. organizacji placu
budowy podano w poprzednim rozdziale opisujgcym charakterystyke przedsiewziecia.

Po zakonczeniu realizacji zajety bedzie teren samej drogi. Pozostate tereny powinny zostaé
przywrécone do stanu pierwotnego lub zgodnego z funkcja, ktérg powinny posiadac¢ docelowo.

11.5.3. Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Oddziatywanie na wody w przypadku drogi wigze sie zaréwno ze zmianami w naturalnych
sptywach wéd, jak i koniecznoscig wprowadzania do Srodowiska zanieczyszczonych wod opadowo-
roztopowych. Poniewaz oddziatywania na wody s3g zdecydowanie rézne dla kolejnych faz
przedsiewziecia.

Nalezy nadmieni¢, Zze przedsiewziecie w Zzadnej fazie nie oddziatuje na realizacje celéw
srodowiskowych okreslonych dla wéd zlewni jednolitej czesci wod (zaréwno powierzchniowych jak i
podziemnych) na terenie ktdérych jest potozone. Nie bedzie stanowito zadnego zagrozenia dla realizacji
tych celdéw.

Szczegotowe informacje dotyczgce wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne znajdujg sie w Raporcie
oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia.
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11.6. Zagospodarowanie mas ziemnych

Zgodnie z zapisami art. 2 ustawy o odpadach masy ziemne i skalne usuwane w zwigzku z realizacjg
inwestycji wraz z ich przerabianiem, nie sg odpadami (przepisy Ustawy o odpadach nie majg do nich
zastosowania), jezeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja 0 warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o pozwoleniu na budowe Ilub zgtoszenie robot
budowlanych okreslajg warunki i sposéb ich zagospodarowania, a ich zastosowanie nie spowoduje
przekroczen wymaganych standardow jakosci gleb i ziemi, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony srodowiska.

Ziemia z wykopéw bedzie magazynowana na gruncie w wyznaczonym miejscu w uporzgdkowany
sposOb — z rozbiciem na ziemie urodzajng i pozostatg. Masy ziemne z wykopdéw wykonawca robdt
budowlanych bedzie wykorzystaé na miejscu (w jak najwiekszym stopniu i o ile to bedzie mozliwe ze
wzgledu na ich wtasnosci) na cele zwigzane z realizacjg inwestycji, np. do formowania nasypow czy
do rekultywacji terenu. Gleba (humus) z terenéw trwale zajmowanych pod droge bedzie wykorzystana
do tworzenia warstwy urodzajnej w pozniejszych etapach budowy, np. do uzyta do umacniania skarp
i urzgdzania terendw zieleni przydroznej.

12) W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000 m2, okreslonej zgodnie z Polskg Norma, o ktorej mowa w §
8 ust. 2 pkt 9 — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym
odnawialnych Zzrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze
mozliwo$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w
energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania

12. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Nie dotyczy obiektu budowlanego liniowego.

13) Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

13. WARUNK| OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy obiektu budowlanego liniowego.

14. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

01-01 — Plan orientacyjny

02-01 — Legenda

03-01 = 03-02 - Plan sytuacyjny

04-01 + 04-02 — Przekrdj podtuzny

05-01 — Przekroje normalne

06-01 + 06-02 — Szczegdty umochienia nasypu geosyntetykiem
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