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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm | llosé¢ |Mno
Z.
Krot.
Kosztorys PRZEBUDOWA MAJACA NA CELU DOSTOSOWANIE BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W MIELCU DO AKTUALNYCH WYMAGAN BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO - instalacje sanitarne aktualizacja
1 |Element Instalacja wody zimnej i hydrantowa
1 |Kalkulacja Roboty demontazowe, likwidacja zbednej instalaciji
indywidualna kpL 1,00
2 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatdw z rozbidrek
indywidualna kpL 1,00
3 |Kalkulacja Wykonanie otworéw w przegrodach
indywidualna kpL 1,00
4 |KNRW Rura instalacji hydrantowej przewodowa C-stahl DN50 stal weglowa (ocynkowana z zewnatrz
215/106/6 i wewnatrz) wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami
wsporczymi, uchwytami m 30,00
5 |Kalkulacja Izolacja termiczna rur instalacji hydrantowej otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 20
indywidualna mm mb 30,00
6 |KNRW Rury instalacji wody zimnej, stalowe, bez szwu do spawania — potgczenie istniejgcej instalac;ji
215/403/4 z projektowanymi zmianami wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajgcymi, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami, zaizolowane izolacjg prefabrykowang m 3,00
7 |KNRW Zawor elektromagnetyczny EV220B DN25 PN16 w wersji NO z uszczelnieniem EPDM,
215/130/3 (2) serwosterowaniem, cewkg elektromagnetyczng BE i czujnikiem przeptywu FQS, sterowany z
systemu SAP szt 1,00
8 |KNRW Zawoér zwrotny antyskazeniowy typu EA251 DN32, Kv=25,1 m3/h
215/130/4 (2) szt 1,00
9 |Kalkulacja Podejscia instalacji do hydrantéw. Srednica rury do jednego hydrantu — DN25, do dwéch lub
indywidualna wiecej — DN50. W razie koniecznosci dokona¢ wymiany pionéw kpL 1,00
10 |Kalkulacja Przejscie ppoz EI60 dla rur stalowych podwdéjnych, w tym niezbedna ilo$¢ wetny mineralnej o
indywidualna gestosci >40 kg/m3 oraz masy p.poz. kpL 7,00
11 |Kalkulacja Przejscie ppoz EI60 dla rur stalowych pojedynczych, w tym niezbedna ilo$¢ wetny mineralnej
indywidualna o gestosci >40 kg/m3 oraz masy p.poz. kpL 3,00
12 |Kalkulacja Przejscie ppoz EI120 dla rur stalowych pojedynczych, w tym niezbedna ilos¢ wetny
indywidualna mineralnej o gestosci >40 kg/m3 oraz masy p.poz. kpL 1,00
13 |Kalkulacja Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej z osadzeniem klapy ppoz w stropie w
indywidualna miejscach przejscia, klasa EI60, z sitownikiem lub mechanizmem wyzwalajgco-sterujgcym.  |kpL 1,00
14 |Kalkulacja Doposazenie klap ppoz w sitownik lub mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy podtgczony do
indywidualna systemu SAP — w razie potrzeby wymiana kompletnej klapy ppoz. SZT 2,00
15 |Kalkulacja Malowanie i znakowanie instalacji
indywidualna kpL 1,00
16 |[KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych, 3 razy
215/128/2 m 33 3
17 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych rurocigg Fi-do 65-mm
215/126/4 m 33




