Wydziat IG 39-300 Mielec ul. Wyspianskiego 6

NAZWA INWESTYCJI :  ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU STAROSTWAPOWIATOWE-
GO W MIELCU POPRZEZ DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB Z NIESPELNOSPRAWNOSCIAMI

ADRES INWESTYCJI  :  39-300 Mielec, ul. Sekowskiego 2b

INWESTOR : Powiat Mielecki ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec

BRANZA . aktualizacja PPOZ budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Andrzej Chmara

DATA OPRACOWANIA : 14.09.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

14.09.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PR $lusarka dostepnos$¢ schody

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
1 NADPROZE, PRZEBICIA, WYKUCIA
1|KNR 4-01|Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie cementowo- |m
d.1/0336-07 |wapiennej
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
2|KNR 4-01|Wykonanie przesklepien otworéw w $Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1|0313-04 |belek stalowych do | NP 180 mm
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
3 Dostawa pomalowanej konstrukcji na nadproze m
d.1|kalk.
witasna
0.09 m 0.090
RAZEM 0.090
2 SLUSARKA | STOLARKA P.POZ.
4|KNR 4-01|Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-07
4+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5|KNR 4-01|Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0354-05
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
6|KNR 0-19|Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie EI30Sa m2
d.2(1024-08
1.46*2.14+1.63*3.00 m?2 8.014
1.95%2.7*2 m?2 10.530
RAZEM 18.544
7|KNR-W |Oscieznice drewniane zwykte EI30Sa, oscieznice MDF + CPL m2
d.2|2-02
1026-01
0.90*2.05*(1+1+2) m?2 7.380
RAZEM 7.380
8|KNR-W |Oscieznice drewniane zwykte EI30Sa, o$cieznice MDF + CPL techniczne do ser- |m?2
d.2|2-02 werowni
1026-01
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
9|KNR-W |Oscieznice drewniane zwykte EI30Sa, oscieznice MDF + CPL do piwnicy m2
d.2|2-02
1026-01
0.80*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
10|KNR-W  [Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne EI30Sa, HDF + CPL m2
d.2|2-02
1026-04
poz.7 m?2 7.380
RAZEM 7.380
11|KNR-W  |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne EI30Sa, HDF + CPL do serwerowni m2
d.2|2-02
1026-04
poz.8 m?2 1.845
RAZEM 1.845
12|KNR-W  [Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne EI30Sa, HDF + CPL do piwnicy m2
d.2|2-02
1026-04
poz.9 m?2 1.640
RAZEM 1.640
13|KNR AL- |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamykacz do drzwi |szt
d.2|01 0304-
06
6+4 szt 10.000
RAZEM 10.000
14/KNR AL- |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep w wykona- |szt
d.2|01 0304- |niu standard przy dzwiach PPOZ wraz z podtgczeniem do centrali PPOZ
01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
15|KNR-W |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone EI30 szt
d.2|2-02
1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
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16|KNR 4-01|Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - ostrozne rozebranie ptyt gra-|m2
d.3|0807-04 |nitowych (ptyty przeznaczone do ponownego montazu)
7.60*5.00 m?2 38.000
1.12*6.25*2 m?2 14.000
RAZEM 52.000
17|KNR 4-01|Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.3/0807-04
schody
7.50*0.35*2 m?2 5.250
7.50*0.15*3 m?2 3.375
cokot
(9.03+1.37*2+5.00*2)*0.15 m?2 3.266
RAZEM 11.891
18|KNR AT- |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podtogowych - oczyszczenie i m2
d.3|23 0101- |zmycie podioza
01
poz.16+poz.17 m?2 63.891
RAZEM 63.891
19|KNR AT- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - naprawa podioza |m2
d.3|23 0101- |przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
06
poz.18 m?2 63.891
RAZEM 63.891
20|KNR AT- |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m2
d.3|27 0401- |uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
03
poz.18 m?2 63.891
RAZEM 63.891
21|KNR AT- |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) |m?2
d.3|27 0401- |wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
04
poz.20 m?2 63.891
RAZEM 63.891
22|KNR-W |Posadzki zewnetrzne petne z elementéw prostokgtnych na zaprawie cementowo- |m?2
d.3|2-02 wapiennej - skaty osadowe gr. 3-5 cm - 60% ptyt granitowych do utozenia z odzys-
2112-01 |ku
7.60*5.00 m?2 38.000
1.12*6.25*2 m?2 14.000
RAZEM 52.000
23|KNR-W |Oktadzina cokotéw zewnetrznych o obwodzie ptyt do 8 m/m2 i grubosci do 3 cm - |m2
d.3|2-02 ptyty granitowe gr. 3cm
2101-09
poz.17 m?2 11.891
RAZEM 11.891
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