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SST-01.
ROBOTY ROZBIORKOWE,
DEMONTAZOWE | WYCINKA.

Kod CPV 45111300-1.

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania szczegétowe
dotyczace wykonania i przejecia robdt rozbiérkowych oraz robét zwigzanych z usunieciem
drzew i krzewow, karczowaniem pni lub ich frezowaniem zwigzanych z wykonaniem inwestycji

pn. ,zgodnie z ST-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres prac.

Zakres prac rozbidrkowych i demontazowych i odtworzeniowych obejmuje w szczegdlnosci:

1.3.1.

Wycinka drzew i krzewow:
Inwestycja przewiduje wycinke drzew iglastych i liSciastych oraz krzewdw ktore

kolidujg z planowang inwestycja.

Nr. | Nazwa gatunkowa Obwéd pnia cm Pow. m? Nr dziatki
1 Zywotnik zachodni 50/55/40/30
2 Zywotnik zachodni 60/55
3 Zywotnik zachodni 65
4 Zywotnik zachodni 65/55/50/25
5 Zywotnik zachodni 55/45/75/60/30
6 Zywotnik zachodni 85/55
7 Zywotnik zachodni 55/40/25
8 Zywotnik zachodni 55/45/45/20/20
9 Zywotnik zachodni 50/50
10 | Zywotnik zachodni 50
11 | Zywotnik zachodni 45/40
12 | Zywotnik zachodni 35/60/20
13 Zywotn!k zachodn! 40/35 1686/3
14 | Zywotnik zachodni 65/40
15 | Zywotnik zachodni 70
16 | Zywotnik zachodni 80/40/55
17 | Zywotnik zachodni 75
18 | Zywotnik zachodni 65/35
19 | Zywotnik zachodni 130/70

20 | Zywotnik zachodni 110/60

21 | Zywotnik zachodni 100/70

22 | Zywotnik zachodni 95

23 | Zywotnik zachodni 85/65

24 | Zywotnik zachodni 75/65

25 | Swierk ktujacy 75

26 | Dab czerwony 25/20




1.4

Nr. Nazwa gatunkowa llosé szt./dtugosé | Pow. m2 Nr dziatki
27 | Jatowiec ptozacy 1 szt. 3,5 m? 1686/3
28 Bukszpan 8,4m

1686/6
29 Deren 0,5m /
30 Bukszpan 2,7m 1686/3

1.3.1. Roboty rozbiérkowe:

e Nawierzchnia z ptyt chodnikowych, betonowych — pow. ok 460 m2,

e Nawierzchnia gruntowo — zwirowa — pow. ok. 515,35 m2,

e Nawierzchnia brukowa, kostka betonowa gr 6 cm — pow. 101,70 m2,
Obrzeza betonowe — dt. ok 520 mb,

e Krawezniki drogowe — dt. ok. 76 mb.

Nie wyklucza sie istnienia fundamentu betonowego, ktéry pozostat po rozbidrce
pomnika, a ktéry moze pozostaé w przypadku, gdy nie bedzie kolidowat z
projektowang infrastrukturg techniczng, podziemna

1.3.2. Roboty demontazowe:
e Demontaz tawek szt. 12
e Demontaz koszy szt. 10
e Demontaz kontenerdw na odziez uzywang szt. 3

Wymagania ogolne dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST
i poleceniami Inspektora. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia projekt
technologii i ewentualnego etapowanie robdt rozbiérkowych. Okreslenia: ,wykonaé,
zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tgcznie z wykonaniem wszystkich
niezbednym po temu czynnosci oraz dostarczeniem niezbednych materiatéw, szalunkoéw,
zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania.
Wykonawca w cenie uwzgledni transport na terenie budowy i poza nig niezbedny do
wykonania elementow niniejszej SST oraz ustali we wiasnym zakresie i w porozumieniu z
Inspektorem miejsce sktadowania ziemi, gruzu i innych elementdéw lub urzgdzen, wyposazenie
lub instalacji. Wszystkie prace rozbiérkowe majg sie odbywaé¢ pod nadzorem technicznym.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wiasciciela terenu o terminach prowadzonych
robot rozbiérkowych i ustali¢ stosowny harmonogram. Przed rozpoczeciem robdt nalezy
przedstawi¢ Projekt Zagospodarowania Placu Budowy oraz technologii robdt na czas
prowadzenia prac rozbidrkowych i demontazowych. Na projekcie zaznaczy¢ i opisac:

v’ strefy bezpieczenstwa,

v' miejsce sktadowania materiatdéw rozbidrkowych - kontenery na gruz i odpady

budowlane,

v’ zakres etapowania robét rozbidrkowych i demontazowych.
Wielkos¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowa¢ do rzeczywistej ilosci sktadowanego
materiatu. Elementy wymienione w pkt 1.3.2 nalezy zabezpieczy¢ i magazynowaé w miejscu,
ktdre zapewni ochrone przed zniszczeniem i kradziezg.
Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby
unikng¢ wszelkich zagrozen, tak dla oséb pracujgcych bezposrednio na budowie, jak i oséb
postronnych. Dotyczy to w szczegdlnosci uzytkownikow terendw miejskich oraz dziatek
sgsiednich, ktérym nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynku oraz lokali mieszkalnych przez
caty okres prowadzenia robdt budowlanych. Wykonawca usunie na wtasny koszt wszystkie
powstate usterki zwigzane z prowadzonymi pracami rozbidrkowymi. Kierownik budowy jest
obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét rozbiérkowych (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia), biorgc pod uwage informacje zawarte w projekcie.
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Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas robot rozbidrkowych to wyszczegélnione w
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzgdzenie szczegétowego zakresu prac, kolejnosci i
technologii wykonania robdt, biorgc pod uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych
robot, uwzgledniajgc informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robdt zostat podany
w opisie technicznym.

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" wraz z zachowaniem zasad BHP.

MATERIALY.

Uzyskane w wyniku prac rozbidorkowych i demontazowych materiaty nalezy posegregowac na
dwie grupy: materiaty nadajace sie do ponownego wykorzystania oraz materiaty nie nadajgce
sie do wykorzystania. Materiaty uznane za nadajgce sie do wykorzystania powinny by¢
zagospodarowane w uzgodnieniu z Inspektorem. Materiaty nie nadajgce sie do wykorzystania
nalezy podzieli¢ w zaleznosci od typu odpaddw, a nastepnie nalezy poddac je utylizacji. Koszty
utylizacji ponosi Wykonawca. Elementy do zdemontowania wymienione w pkt 1.3.2 nalezy
zinwentaryzowac¢ fotograficznie oraz opisowo (inwentaryzacja przed i pod demontazu), a
sporzgdzong dokumentacje przekaza¢ Inspektorowi lub Zamawiajgcemu.

Transportem i utylizacjg odpaddw powinna sie zajg¢ firma posiadajgca zezwolenie na zbieranie
i transport odpaddw innych niz niebezpieczne. Ponadto w obowigzku Wykonawcy jest uzgodnié
z inwestorem, ktore elementy nalezy zdemontowac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i
przekazac¢ wtascicielom np. oznakowanie, szyldy, reklamy.

SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne"
Sprzet stosowany do usuniecia drzew i krzakdw.

Do wykonania robdt nalezy stosowac:
e pity mechaniczne,
e spycharki,
e rdéwniarki,
e  karczowniki,
o frezarki
e urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzakdw i korzeni badz inny sprzet zaakceptowany
przez Inzyniera

TRANSPORT.

Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ,ST-00 Wymagania Ogdlne".

Transport materiatéw uzyskanych w wyniku rozbidrek i wyburzen powinien by¢
transportowany i utylizowany przez firme posiadajagcg odpowiednig zgode wydana przez
Prezydenta Miasta.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.
Transport i skladowanie elementdow przewidzianych do przekazania inwestorowi lub innym
wiascicielom nalezy uzgodni¢ indywidualnie. Koszt transportu i przekazania ponosi
wykonawca.

Transport usunietych drzew i krzewoéw

Pnie Scietych drzew mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscia
przesuwania sie oraz dostosowac rozmiary tadunku (przewozonych pni) do wymagan
przepisow ruchu drogowego.
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Pnie Scietych drzew nalezy przewiez¢ na miejsce sktadowania.
Transport trocin z rozdrobnienia gatezi, krzakdw, korzeni powinien sie odbywac¢ samochodami
zaopatrzonymi w plandeki.

WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne warunki wykonania robét.
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ,,ST-00 Wymagania Ogdlne".
Zakres wykonania robét rozbiorkowych i demontazowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbidorkowych i demontazowych nalezy
wykonac:

v wszelkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robét rozbiérkowych,

v' wygrodzenie stref bezpieczeristwa,

v’ zabezpieczenia ograniczajgce hatas akustyczny,

v’ zgromadzenie narzedzi i sprzetu, w tym sprzetu zabezpieczajgcego,

v wygrodzenie i oznaczenie strefy sktadowania materiatéw rozbiérkowych,
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidorkowych muszg by¢ doktadnie zaznajomieni z
zakresem prac, kolejnoscig i technologig ich wykonania, a takze z przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy. Powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez roboczg,
Srodki ochrony osobistej (kaski ochronne, okulary i rekawice ochronne).

Usuniecie drzew i krzewow.

Drzewa i krzewy przewidziane w dokumentacji do usuniecia nalezy scigé¢ i wykarczowac przed
rozpoczeciem robdt z doktadnym usunieciem korzeni.

W razie wystepowania pnia drzewa w obrebie uzbrojenia podziemnego nalezy zamiast
wykarczowania pnia wykonac jego frezowanie do gtebokosci podanej przez Inzyniera.
Wykonawca uzyska zgode Inzyniera na wycinke drzew.

Pnie (dtuzyce) Scietych drzew oraz gatezie grubsze niz 10 m nalezy zatadowaé na S$rodki
transportowe i przewiez¢ na miejsce sktadowania. Gatezie drzew, liscie, krzaki, wykarczowane
pnie i korzenie powinny by¢ zmielone w przystosowanych do tego urzadzeniach, a materiat po
zmieleniu nalezy ztozy¢ na hatdach, obmierzy¢ i wykorzysta¢ przy sadzeniu drzew i zaktadaniu
trawnikow. Wycinka drzew i krzewéw moze by¢ prowadzona wytgcznie poza okresem
legowym. Wykonawca powinien prowadzi¢ wycinke drzew w taki sposéb aby nie uszkodzi¢
innych drzew nie przeznaczonych do usuniecia.

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypéw i zageszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-5-02205.1998.
Doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopdéw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody, a w przypadku zawilgocenia osuszone przez zasypanie.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
0golne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ,,ST-00 Wymagania Ogdlne".
Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét.

Przebieg robdt rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiérki, ktory oprocz
porzgdkowych danych powinien zawierac:

a) kolejnosc¢ i sposéb wykonywania robat,

b) protokolarny odbiér elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania /
odtworzenia.

c) date zatozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych majacych na celu zapewnienie
bezpieczenstwa i ochrone zdrowia ludzkiego oraz dane dotyczace okresowego i
doraznego badania tych urzadzen,

d) opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i moggcych mie¢ wptyw na jej przebieg oraz
na bezpieczenstwo zycia i zdrowia budzi pracujgcych przy rozbidrce.

Wykonawca prowadzacy roboty rozbiérkowe powinien zatrudnia¢ uprawnionego kierownika
robot o odpowiednich kwalifikacjach technicznych i pracownikéw dobrze obeznanych z tego
rodzaju robotami.

Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
e dokumentacja w zakresie kompletnosci usuniecia drzew i krzewéw oraz
wykarczowania lub frezowania pni,
e wymaganiami podanymiw pkt. 5 niniejszej Specyfikacji, aby w miejscach nasypow doty
po wykarczowaniu byty wypetnione gruntem odpowiadajgcym wymaganiom PN-S-
02205.1998 i zageszczone zgodnie z wymaganiami PN-5-02205.1998.

OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru podano w ,ST-00. Wymagania Ogdlne". llos¢ wykonanych robot okresla
sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie
z przedmiarem robat.

PRZEJECIE ROBOT.

Ogodlne zasady przejecia robot podano w ,,ST-00 Wymagania Ogdlne".

PODSTAWA PtATNOSCI.

Wyt3gczone z opracowania.

PRZEPISY ZWIAZANE.

W przypadku Norm, Przepiséw, Instrukcji lub Ustaw wycofanych nalezy stosowaé¢ dokumenty

zastepujace.

1. Obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony srodowiska (w tym ustawa
o odpadach i wynikajace z niej przepisy szczegdtowe).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzgdzenia wydane na jej
podstawie
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SST-02.
WYTYCZENIE BUDOWLI
| PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Kod CPV 45100000-8

WSTEP.
Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania obstugi geodezyjnej budowy podczas realizacji Inwestycji zgodnie z ST-00
»Wymagania Ogélne” pkt 1.

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w ptk. 1.1.

Zakres robét objetych Szczegétowaq Specyfikacjg Techniczng.

Ustalenia zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotyczg i obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu kompleksowe wykonanie obstugi geodezyjnej
podczas realizacji budowy, polegajace na:

v' wytyczenie w terenie obrysu korytowania,

v' wytyczenie w terenie fundamentdw,

v" wytyczenie w terenie chodnikéw i placéw wraz z obrzezami, klombdéw

v' wytyczenie w terenie wygrodzen gabionowych

v' wytyczenie nasadzen drzew

v kontrola poziomego i pionowego oznakowania gtéwnych punktéw budowli, punkty
wysokosciowe,
oznakowanie dodatkowych punktoéw wysokosciowych (repery pomocnicze),
docelowe ustawienie punktéw geodezyjnych, zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz
oznakowanie w sposob staty umozliwiajgcy ich odszukanie,

v" wykonanie pomiaréw geodezyjnych, kontrolnych inwentaryzacyjnych podczas robét

konstrukcyjnych,
v" wykonanie pomiaréw przemieszczen i odksztatcen,
v" wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej elementéw zagospodarowania
terenu,

v' pomiary kontrolne, niezbedne do prowadzenia i wykonania robét budowlanych.
W sktad oznakowania budowli wchodzi kontrola oznakowania obrysu i osi budowli oraz
punktéw wysokosciowych, ich docelowe ustawienie, zabezpieczenie przed uszkodzeniem
oraz oznakowanie potozenia budowli (obrys, punkty).

<S

Definicje.

Osnowa geodezyjna pozioma — usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej,

Osnowa geodezyjna wysokos$ciowa — usystematyzowany zbidr punktow, ktérych wysokosé w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej,

Osnowa realizacyjna — jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa) przeznaczona
do geodezyjnego wytyczenia elementéw projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi
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budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw
kontrolnych przemieszczenn i odksztatcen, a takie w miare mozliwosci pomiaréw
powykonawczych.

Gtoéwne punkty — punkty przeciecia (PP), punkty kierunkowe, punkty obrysu

Reper — trwaty znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci
n.p.m.

Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt opisane sg w SST.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Zespdl geodezyjny zapewniajgcy obstuge realizacyjng budowy musi gwarantowac
dyspozycyjnos¢ w cyklu ciggtym budowy lub w innym wymiarze uzaleznionym od systemu
pracy zespotow budowlanych.

MATERIALY.

Materiaty uzywane przy wytyczaniu budowli oraz punktow wysokosciowych zgodnie z SST:

v drewniane tyczki z gwozdziem lub pretem

v betonowe stupki lub rurki metalowe dtugosci ok. 5m

v’ farby fluorescencyjne
Drewniane tyczki usytuowane poza terenem objetym robotami ziemnymi w sasiedztwie
punktéw tyczeniowych obrysu budowli o srednicy 15-20cm i dtugosci 1,5-1,7m. Do stabilizacji
pozostatych punktow nalezy uzywaé drewnianych palikow o $rednicy 0,05-0,08m i dtugosci
0,3m. Dla punktdw tyczonych na nawierzchni drogowej nalezy uzywac stalowych kolcy
(gwozdzi) o srednicy 5mm i diugosci 0,04-0,05m. Paliki ,Swiadkéw” powinny miec¢ dtugosé
0,5m i przekrdj prostokatny.

SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu opisane s3 w SST.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet pomiarowy

Nastepujacy sprzet powinien by¢ wykorzystywany do wytyczania budowli i punktéw
wysokosciowych:
v’ teodolity i tachometry
niwelatory
dalmierze
prety
faty
v’ ta$my stalowe oraz szpilki
Sprzet uzywany do tyczenia budowli i punktow wysokosciowych powinien zapewni¢ wymagang
doktadnos$é pomiaru.

v
v
v
v

TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisane sg w SST.00 ,,Wymagania ogdlne” .
Transport sprzetu i materiatéw.

Sprzet i materiaty stosowane do tyczenia trasy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu.



5.

5.2

WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne wymaganie dotyczace wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt opisane sg w SST-00 “Wymagania ogdlne”.
Zasady prowadzenia robét.

Podstawy do wytyczenia budowli okreslone s3 w Dokumentacji Projektowej i dokumentacji
formalno-prawne;.

Wykonawca powinien zamocowa¢ state repery, a w przypadku nieodpowiedniej ich jakosci
wymieni¢ na tymczasowe o rzednych sprawdzonych przez stuzby geodezyjne.

Roboty pomiarowe powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK
(Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii). Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien
otrzymac od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtédwnych
projektowanego obiektu oraz reperéw.

Zleceniodawca zobowigzany jest do wytyczenia w terenie punktdw osnowy geodezyjnej,
przekazania Wykonawcy schematu wytyczenia, oraz wszystkich innych danych niezbednych
do wytyczenia gtdwnych punktéw budowli. Na podstawie uzyskanych od Zleceniodawcy
materiatdow Wykonawca dokona obliczen i pomiaréw geodezyjnych niezbednych do
szczegbtowego wytyczenia robot.

Roboty pomiarowe bedg prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje oraz
uprawnienia. Wykonawca poniesie wszelkg odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z
odchylen w prowadzonych pracach w stosunku do Dokumentacji Projektowej, SST z
uwzglednieniem wszystkich zmian podanych z wyprzedzeniem przez Inspektora lub Nadzér
Autorski.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o wszelkich btedach w wytyczeniu
gtéwnych punktow budowli wystepujgcych w Dokumentacji Projektowe]. Btedy te zostanag
poprawione na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dane wysokosciowe (niwelacji) podane w Dokumentacji
Projektowej, sg zgodne z rzeczywistymi danymi w terenie. W przypadku wystgpienia
znaczacych rdéznic, Wykonawca powinien poinformowac o nich Zleceniodawce. Nie nalezy
zmienia¢ rzezby terenu, na ktdrym wystepujg rdznice bez decyzji Zleceniodawcy. Wszelkie
dodatkowe prace wynikajgce z réznic pomiedzy Dokumentacjg Projektowg a istniejgcym
stanem, zatwierdzone przez Inspektora, przeprowadzone bedg na koszt Zleceniodawcy. W
przypadku nie powiadomienia Inzyniera koszty zwigzane z dodatkowymi robotami poniesie
Wykonawca.

Wykonawca nie moze rozpoczg¢ zadnych robét w oparciu o przeprowadzone przez siebie
pomiary bez wczesniejszej akceptacji Inspektora.

Zaréwno gtdwne punkty obrysu budowli jak i punkty posrednie muszg by¢ oznaczone w taki
sposdb, aby wyraznie i jednoznacznie okreslona byta ich charakterystyka i pozycja. Forma i
wzor oznaczenia powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktdw pomiarowych i ich
oznaczen na czas prowadzenia robot. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce
niezbednych do kontynuacji pracy oznaczen pomiarowych, wykonanych przez
Zleceniodawce, swiadomie badz w wyniku zaniedban, zostang one naprawione na koszt
Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie wszystkich innych robét pomiarowych
niezbednych do prawidtowego prowadzenia prac.

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji budowy powinien zawierac
dokumentacje geodezyjng sporzagdzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w
szczegblnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu
budowlanego.



5.3

5.4

5.5

Wytyczenie elementéw obiektu.

Wytyczenie elementéw obiektu budowlanego w terenie stuzy przestrzennemu usytuowaniu
tych elementéw zgodnie z Projektem Wykonawczym, a w szczegdlnosci zachowaniu
przewidzianego w projekcie potozenia wyznaczonych elementdw wzgledem obiektéow
istniejgcych i wznoszonych oraz wzgledem granic nieruchomosci. Wykonawce obowigzuje
tyczenie w oparciu o catos¢ Dokumentacji Projektowe;j.
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
wykonawczego, podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz
posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow, a w szczegdlnosci:

v’ gtéwne osie obiektu i infrastruktury liniowej,

v’ charakterystyczne punkty obiektu, okre$lajgce usytuowanie obiektu w szczegdlnosci

fundamentow zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej,

v’ state punkty wysoko$ciowe — repery.
Repery robocze powinny mie¢ dodatkowe oznaczenia, wyrazng i jednoznaczng nazwe repera
oraz jego dane wysokosciowe.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Po zakonczeniu budowy obiektu nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania terenu.

Wykonawca wykona inwentaryzacje powykonawczg dla wszystkich wymaganych elementéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przekazujgc wyniki inwentaryzacji do ODGiK, po to aby
na ich podstawie zostata dokonana aktualizacja mapy zasadniczej, ewidencji gruntéw i
budynkow oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wymagania szczegétowe wykonania robét.

Wykonawca powinien wykonywac roboty z uwzglednieniem ponizszych wymagania:

v Przygotowanie osnhowy realizacyjnej podstawowej powinno zapewni¢ mozliwosé
kazdorazowego, natychmiastowego wyznaczenia wspotrzednych przestrzennych
stanowiska instrumentu metodg wielokrotnego wciecia wstecz lub e jakikolwiek inny
sposob /wciecie kombinowane, wprzdd katowe i liniowe itp. z doktadnoscig do 5 mm.

v" Wszelkie obliczenia wykonane przez zespdt geodezyjny powinny byé realizowane z
dokfadnoscig do trzech miejsc po przecinku przy zatozeniu okreslonej doktadnosci
pomiaréw ze $rednim btedem pomiaru w ptaszczyznie +/- 5 mm, wysokosciowo +/- 1
mm.

v' Wszelkie pomiary realizowane lub kontrolne dotyczace elementéw konstrukcyjnych
obiektu powinny by¢ zakonczone wpisem do dziennika budowy / z datg, godzing,
nazwg i podpisem wpisujgcego/ i zatgcznikiem graficznym w postaci fragmentu lub
catosci obiektu z pokazanymi wszystkimi punktami podlegajagcymi pomiarowi i
zawierajgce dane w postaci numeru punktu, wspoétrzednych projektowych oraz
wspotrzednych z pomiaru kontrolnego, podanymi z doktadnoscig do trzech miejsc po
przecinku. Do danych graficznych zespdt geodezyjny powinien zatgczy¢ dane zapisane
na nosniku elektronicznym w postaci wykazu wspétrzednych projektowych i
kontrolnych.

v' Wszystkie pomiary geodezyjne dotyczace infrastruktury technicznej i urzadzen
podziemnych nalezy wykonywac¢ z doktadnoscig przewidziang w odpowiedniej
instrukcji technicznej, a obieg dokumentéw i sposéb przekazywania danych
pomiarowych zatgczonych do Dziennika Budowy powinien odbywacé sie wg tych
samych zasad co przedstawione powyze;.



6.2

7.2

8.1

9.2

10.

KONTROLA JAKOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt opisane s3 w SST-00 “Wymagania
ogolne”.

Kontrola jakosci robét pomiarowych.

Kontrola jakosci robot pomiarowych dotyczacych tyczenia obrysu budowli i reperéw powinna
by¢ prowadzona w oparciu o ogélne zasady okreslone w Instrukcji i Wytycznych GUGIK .

OBMIAR ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podane sg w Specyfikacji Technicznej SST-00
“Wymagania ogdlne”.

Cena ryczattowa.

Wytgczone z opracowania.

ODBIOR ROBOT.
Ogdlne Wymagania dotyczgce odbioru robdt opisane sg w SST-00 ,,Wymagania Ogédlne” .
Odbior robot.

Odbiér robét zwigzanych z  wytyczeniem obiektow  kubaturowych, obiektéw
powierzchniowych i liniowych, punktéw wysokosciowych itp. nastepuje na podstawie
szkicbw, protokotdw i operatdéw z pomiardw geodezyjnych, protokéty z kontroli
geodezyjnych, protokotdow z inwentaryzacji powykonawczych, itp. ktéore Wykonawca
przedktada Inspektorowi.

Warunkiem odbioru kornicowego jest wykonanie wszystkich wymaganych pomiarow i
opracowan graficzno-tekstowych, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Obiektdw,
instalacji zewnetrznych oraz sprawdzenie i akceptacja kompletu dokumentéw przez
Inspektora.

PODSTAWA PtATNOSCI.
Zasada rozliczenia ptatnosci.

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy za wykonane roboty zostanie dokonane
zgodnie z zawartg umowa.

Zasada ustalenia ceny ryczattowe;j.

Wytgczone z opracowania.

STOSOWANE UREGULOWANIA.

W przypadku Norm, Instrukcji lub Ustaw wycofanych stosowa¢ dokumenty zastepujace.
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK - 1979,

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978,

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK - 1983,

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK. - 1979,
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983,

Wytyczne techniczne G-3. . Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983.

Ustawa z 17.05.1989 r. »,Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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SST-03
Roboty ziemne.

CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

CZESC OGOLNA.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych dla inwestycji zgodnie z ST-00 ,,Wymagania Ogdlne”, pkt
1. Prace zwigzane z robotami ziemnymi nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem badan
gruntowych, ktére bedzie realizowat Wykonawca jezeli zajdzie taka koniecznos¢ lub na
whniosek Inspektora.

Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu robot

Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykopdéw pod
konstrukcje nawierzchni i fundamentéw:
e wykopy z przemieszczaniem gruntu pod warstwy podbudowy z zageszczeniem dna
wykopdw,
e formowanie nasypdéw z gruntow pozyskanych z wykopéw,
e zageszczanie nasypow do odpowiedniego wskaznika zageszczenia,
e wykopy pod elementy betonowe fundamentdéw ogrodzen i drenazu obwodowego oraz
urzadzen wyposazenie sportowego,
e zatadunek i wywdz gruntu z wykopu,

Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-00 ,, Wymagania Ogdlne”

0Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST- 00 ,Wymagania Ogdlne”. W trakcie robot
ziemnych Wykonawca zobowigzany jest wykonaé badania podtoza gruntowego i przedtozy¢
dokumentacje geotechniczng opracowang przez geologa z uprawnieniami — jezeli zajdzie
konieczno$¢ lub na wniosek Inspektora.

MATERIALY (grunty).

Materiat wystepujgcy w podtozu stanowig grunty wysadzinowe. W przypadku stwierdzenia
wystepowania gruntow niewysadzinowych istnieje mozliwos¢ ich wykorzystania do
wykonania nasypow (skarp) lub warstwy wegetacyjnej trawnikéw. Nadmiar gruntu (humus i
niewykorzystana cze$¢ ziemi z wykopu) zostanie wywieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inspektora lub/i Zamawiajgcego.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-S- 02205:1998.

Geotkanina.
Stosowad w przypadku stwierdzenia braku mozliwosci zageszczenia dna koryta do Is >98.
Zastosowac geotkanine 120g/m>.

SPRZET.
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST-00 ,, Wymagania Ogdlne”.



3.1. Roboty ziemne naleizy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu
mechanicznego (tam gdzie nie grozi to uszkodzeniem istniejgcych instalacji):
e topata
e koparka,
e spycharka,
e samochody samowytadowcze

3.2. Dobor sprzetu zageszczajgcego.
Dobér sprzetu do zageszczania nasypow pozostawia sie Wykonawcy w porozumieniu z
Inspektorem lub/i Zamawiajgcym. Sprzet musi by¢ tak dobrany, aby uzyska¢ wskaznik
zageszczenia s > 0,98.
W tablicy 1 podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego.
Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego.

Rodzaje gruntu Uwagi 0
Rodzaje urzadzen niespoiste: piaski, spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste przydat
zageszczajacych Zwiry, pospotki i kamieniste maszyn.
grubos¢ liczba grubo¢ liczba grubo¢ liczba
warsty przejsc warsty przején warsty przejc¢
[m] n*** [m] %k kK [m] n***
Wal tat
ace siatyezne 0,1do0,2 4do8 |0,1do0,2 4do8 | 0,2do03 4do8 1)
gtadkie
Walce statyczne
y* - - 0,2do0,3 8do 12 0,2do 0,3 8do 12 2)
kotkowane
Walce statyczne
. Z 0,2do 0,5 6do8 0,2do 0,4 6do 10 - - 3)
ogumione
Walce wibracyjne
. 0,4do0,7 4do 8 0,2do 0,4 3do4 0,3do 0,6 3do5 4)
gtadkie **
Walce wibracyjne
o 0,3do 0,6 3do6 0,2do 0,4 6do 10 0,2do 0,4 6do 10 5)
kotkowane
Zageszczarki
peszezard 03do0,5 | 4dos - - 0,2do0,5 4do8 6)
wibracyjne
Ubijaki
. 0,2do 0,4 2 do4d 0,1do0,3 3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
szybkouderzajgce
Ubijaki o masie od
1do 10 Mg 4do 10 3do6 3do6
Zrzucane z 2,0do 8,0 uderzen | 1,0do 4,0 uderzen | 1,0do5,0 uderzen w
wysokosci od 5 do w punkt w punkt punkt
10m

*)  Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci 15 cm, ciensze warstwy nalezy
zageszczac statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania

(przywatowania) gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.
3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntdw spoistych przydatne sg walce srednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych -

walce bardzo ciezkie.
5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek waskich przekopdéw




TRANSPORT.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST — 00 ,Wymagania
Ogdlne”.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospdtka
stosowane bedg samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg by¢
sprawne technicznie. Transport powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

WYKONANIE ROBOT.

Zasady prowadzenia robét.
Ogdlne zasady prowadzenia robot podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne”. Przed
przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy:

e zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli lub obiektow,

e wynikami badan geotechnicznych gruntu, ktére Wykonawca przeprowadzi we
wtasnym zakresie jezeli zajdzie taka potrzeba lub na wniosek Inspektora,

e rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych,

e wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych, zarowno wykopdw jak i nasypow,

e potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci
wykopdw,

e zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu.

Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi
jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami -poziomicg, tatg miernicza, tasmg itp.
Przygotowacd i oczyscic¢ teren poprzez ewentualne: usuniecie gruzu i kamieni, zageszczenie
dna koryta do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s20,98. Podtoze naturalne powinno
stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej
0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy
pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci, co najmniej: przy
pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm. Odchylenia grubosci warstwy
nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Niewybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwe gruntu nalezy usungc sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym
uzyskanie wymaganej dokfadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pbzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakfadaniu trawnikéw oraz do innych czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane
zgodnie ze wskazaniami Inspektora lub/i Zamawiajgcego. Warstwe humusu nalezy zdjgé z
powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, geotechnicznej lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego
stanu wystepowania. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Humus nalezy
sktadowa¢ tylko w ilosciach przewidzianych do wykorzystania przy robotach
wykonczeniowych, a jego nadmiar nalezy od razu zatadowac na srodki transportu i wywiez¢
poza granice robdt. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Sposdb wykonania skarp wykopu.
Powinien gwarantowad ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
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uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w podtozu nasypu.

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajgcych
w strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartosé
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0,98 Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak,
aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Wymagania dotyczgce zageszczenia i no$nosci gruntu.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia i wynosic Is 20,98.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci
Is>0,98.

Geotkanina.
Stosowad w przypadku stwierdzenia braku mozliwosci zageszczenia dna koryta do Is >98.

Zageszczenie gruntu.
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych
warunkow. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego
osi.
Grubos¢ warstwy.
Grunt wbudowywany w nasypy nalezy zageszcza¢ warstwami grubosci niw wiekszej niz 20
cm.
Wilgotnosé gruntu.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancja:

e w gruntach niespoistych: +/-2 %

e w gruntach mato i Srednio spoistych: +0 %, -2 %

Ruch budowlany.

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$é¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wywadz ziemi z wykopow.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym droge wywozu ziemi z terenu budowy, Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym godziny prac ziemnych ,

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym ochrone sprzetu pozostawionego po dniu pracy na
terenie budowy.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym rodzaj pojazdow przewozgcych ziemie z wykopow po
drogach publicznych.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym ewentualng potrzebe i miejsce instalacji myjki do
podwozi i kot samochodowych przy wyjezdzie z terenu budowy (wraz z niezbedng instalacjg
wod-kan i osadnikiem),
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Organizacja ruchu.

e opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Zamawiajgcemu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Utrzymania organizacji ruchu:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

Uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
e koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-
06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

e wykonanie wykopu i podtoza,

e zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

e jakos¢ gruntu przy zasypce,

e wykonanie zasypu,

e wykonanie nasypow,

e zageszczenie.

OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg sg jednostki przedmiaru robdét ziemnych.

ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne”

Odbioru robot ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i
jakos¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.

Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania robot ziemnych w gruntach nieskalistych obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robdt,
e wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek
e koszty transportu, utylizacji lub sktadowania,
e odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
e profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
e zageszczenie powierzchni wykopu,
e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
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technicznej,
e rekultywacje terenu.

Projektowana ilo$¢ jednostek obmiarowych
Zgodnie z przedmiarem robot i tabelg robot ziemnych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

W przypadku Norm, Przepiséw, Instrukcji lub Ustaw wycofanych nalezy stosowa¢ dokumenty
zastepujace.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.



Warstwy ods3aczajace i odcinajace.

1. WSTEP.

SST-04

KOD CPV 45233000-9 Warstwy ods3aczajace i odcinajgce.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych i filtracyjnych dla boiska z trawy

naturalnej dla inwestycji opisanej w ST-00 Wymagania Ogdlne pkt 1.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w

zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsgczajgcej / odcinajgcej w konstrukcji wszystkich nawierzchni

utwardzonych zgodnie z dokumentacjg projektows;

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz

okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00

,Wymagania ogdlne".

2.2. Wymagania dla warstwy odcinajacej.
Mieszanka piaskowo-zwirowa frakcji 0,8/16 mm.

Lp | Wtasciwosci Wymagania
1 | Uziarnienie:

- zawartosé ziarn > #10mm, %, co najmniej 15

- zawartosé ziarn > #2mm, %, co najmniej 50

- zawartosé ziarn < #0,075mm, %, nie wiecej niz 10
2 | Zanieczyszczenia obce, % ciezaru nie wiecej niz 0,2

2.3. Wymagania dla warstwy odsgczajace;j.

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinny spetnia¢ nastepujgcy warunek:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

Ds
— O5
dss

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajacej,
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d85 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
b) b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:
U38 h rs5
dyg
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 [3] dla gatunku 1 2.
Dla materiatéow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek
szczelnos$ci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113

Sktadowanie kruszywa.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno byc¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

Wymagania dla geowtdékniny.
PARAMETRY TECHNICZNE:
e Materiat 100%poliester igtowany;
e Ciezar powierzchniowy min. 120g/m2;
e Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdt./w poprz. 5,5/6,0 kN/m;
e Wodoprzepuszczalno$é 95 mm/s;
e Grubos$é¢ min. 0,8 mm.

SPRZET.
Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne".
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgacego sprzetu:

e rdéwniarek,

e walcow statycznych,

e ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
Uktadanie geowtdkniny wg instrukcji producenta. Geowtdknina przed wbudowaniem powinna
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru (zatwierdzenie karty materiatowej).

TRANSPORT.

Ogdlne wym. dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport geowtdkniny scisle wg instrukcji producenta.

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH.

. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wyk. robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"
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Przygotowanie podtoza.

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacja projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Whbudowanie i zageszczanie warstwy odcinajacej / odsaczajace;j.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢
projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub
odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac
wielowarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze
przez Inspektora warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktdorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po konicowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy
przystapic do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymieszac.

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka / powierzchni prébnej, to co
najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien wykona¢ odcinek /
powierzchnie prébny w celu:
e stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,
e okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci po zageszczeniu,
e ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu, jakie beda
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stosowane do wykonywania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na budowie.
Odcinek préobny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Utrzymanie warstwy ods3aczajacej / odcinajace;j.

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
warstwy obcigza Wykonawce robot.

Geowldknina.
Po wczesniejszym oczyszczeniu podtfoza, tzn. po usunieciu elementéw, ktére mogtyby
uszkodzi¢ geowtdknine (kamienie, korzenie drzew), a takze wypetnieniu lokalnych wgtebien
oraz zapadnie¢, bezposrednio na podfozu gruntowym nalezy roztozy¢ geotkanine rownolegle
do osi boiska. Ptytkie koleiny lub obnizenia sg dopuszczalne. Geowtdknina powinna by¢
rozwinieta na gruncie i utrzymywana w stanie wystarczajgco napietym aby zminimalizowac
pofatdowania, ale pozwalajgcym takze na przystosowanie sie wyrobu do ksztattu podtoza. Nie
nalezy rozciggac napietego wyrobu nad zagtebieniami. Potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi
pasmami geowtdkniny nalezy wykonac stosujgc zaktad o minimalnej szerokosci wynoszacej:

e 40 cm w przypadku zaktadu podtuznego pomiedzy sgsiednimi rolkami,

e 60 cm w przypadku zaktadu poprzecznego pomiedzy kolejnymi rolkami.
Zaktad powinien by¢ zachowany w czasie uktadania warstwy spoczywajgcej na geowtdkninie.
Spetnienie powyzszego warunku osigga sie zazwyczaj poprzez lokalne utozenie niewielkich
stozkow kruszywa wzdtuz zaktaddw, przed przystgpieniem do zasadniczych czynnosci
zwigzanych z jego roztozeniem warstwy kruszywa. Nalezy zwrdci¢ uwage by nie dopusci¢ do
uszkodzen geowtdkniny. Nie dopuszcza sie ruchu pojazdow i sprzetu budowlanego po
geowtdkninie przed roztozeniem warstwy z kruszywa. Ruch pojazdow jest mozliwy po utozeniu
na geowtdkniny warstwy kruszywa o grubosci co najmniej 15 cm. Kruszywo dostarczane
samochodami samowytadowczymi powinno by¢ dowozone “od czota” i zrzucane w pryzmach
na wczesniej utozonej warstwie kruszywa, a nie bezposrednio z samochodu na geowtdknine.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA.

. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 ,, Wymagania ogélne”

Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.2.

Badania w czasie robaét.

6.3.1. Kontrola jakosci robdt bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidiowosci ich
wykonania:
e sprawdzenie rownosci podtoza przed roztozeniem geotkaniny,
e sprawdzenie szerokosci wykonanych zaktadow,
e sprawdzenie przylegania geotkaniny do podtoza (brak fatd i nieréwnosci),
e sprawdzenie braku uszkodzen geotkaniny.

6.3.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsgczajacej
i odcinajgcej wg wytycznych drogowych



Lp. | Wyszczegodlnienie Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow
badan i pomiaréw
1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4  |Spadki poprzeczne ? |10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe |co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osiw | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie ” autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

Jednostki dostosowac proporcjonalnie do skali przedsiewziecia
*) Dodatkowe pomiary spadkdow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szerokos$¢ warstwy.
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie réznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm.

RAwnos¢ warstwy.

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa
tatg, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7]. Nierdwnosci poprzeczne warstwy
odcinajacej i odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowag taty. Nierdwnosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowg z tolerancja + 0,2%.

Rzedne wysoko$ciowe.
Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ = 0,5 cm.

Uksztattowanie osi w planie.
0Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
t1lcm

Grubos¢ warstwy.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe;j z
tolerancjg £ 1 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana
w dwodch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosc tych warstw. Na wszystkich
powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych
robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych
zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy.
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-
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12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia
warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to wartos¢
stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w
czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa
powinna byc¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3.10. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi.
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne". Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.
Cena wykonania 1m?* warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuije:
e prace pomiarowe,
e dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
e wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
e zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
e utrzymanie warstwy.
Cena jednostkowa wykonania warstwy wzmacniajgco-separacyjnej z geotkaniny pomiedzy
podtozem gruntowym a konstrukcjg nawierzchni obejmuje:
e koszt geotkaniny wraz z transportem,
e roztozenie geotkaniny.
Cena jednostkowa utozenia siatki przeciw kretom obejmuje:
e koszt siatki wraz z transportem,
e roztozenie siatki

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

W przypadku Norm, Przepisdw, Instrukcji lub Ustaw wycofanych nalezy stosowa¢ dokumenty
zastepujace

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
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BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réGwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Inne dokumenty.

Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podfozu z zastosowaniem
geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986. podanych w deklaracji producenta z wymaganiami
odpowiednich norm,

mase zalewowa- zgodnos¢ jej wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami wg punktu 2.4,

piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawartos¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-
06714/12), zawartos¢ pytéw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych (PN-B- 06714/26) — 1 raz przed przystgpieniem do robét dla partii nie wiekszej
niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrédta dostawy,

wytrzymatos¢ podsypki cementowo-piaskowej na sciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i3 dla
R28) - 1 raz w czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymatosé powinna wynosic
min. R7¢10 MPa, R28 ¢14MPa.



SST-05.

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45233000-9

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

1.2. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-5-06102 [21] i obejmujg
SST: Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadnicza wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.3. Okreslenia podstawowe.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST.00 ,Wymagania ogdlne" oraz w SST dotyczacych poszczegdlnych
rodzajéw podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne".

2.2, Rodzaje materiatéw.

Materiaty stosowane do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST

dotyczacych poszczegélnych rodzajow podbuddéw: Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.



2.3.  Wymagania materiatéw.
2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Frokcie

00 _pigskowa iwicowa 0

90 A 1

0 AN/
S Vd / 30
. 4 /
5w / A w =
~ ! / ,2-
Y s )_5/1 Ve s 2
Q

i)

g' 4 // -2"\ // / 50 ::_.
b v )’ P )
o 30 ~3 70 S
¥ 7 L S
& £

2 L~ // ? \ 3 80

0 = == [ ] 90

0 s o0

0075 0.025 025 a5 f 2 4 63 8 128 1620 315 83

Bok oczka sita, mm

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej 1 -2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowg 1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.1. Wiasciwosci kruszywa.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa .
Lp. Wyszczegdlnienie naturalne tamane zuzel Badania
wtasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych | od 2 od?2 od 2 od 2 od?2 od?2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10 do 12 do10 | do12 [ dol0 do 12 -15 [3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz > 10 > 10 5 10 -15[3]
3 Zawartos$¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 35 45 35 40 ] ] -16 [4]
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wiecej niz (1]
5 Wskaznik piaskowy po piecio-
krotnym zageszczeniu metoda | ©930 | 430 | 0d30 | od30 ) ) BN-64/8931
Iub Il wg PN-B-04481, % do 70 do 70 do 70 do 70 -01[26]
6 | Scieralnoi¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralno$é catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie




wiecej niz 35 45 35 50 40 50

b) $cieralnosé¢ czesciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nie -42[12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35
7 Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie PN-B-06714
L 2,5 4 3 5 6 8
wiecej niz -18 [6]

8 Mrozoodpornosé, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 ] . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- -37[10]
zawy facznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
wiecej niz -39 [11]

10 | Zawartos¢ zwigzkdw siarki w

przeliczeniu na SO3, %(m/m), 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714

nie wiecej niz -28[9]
11 | Wskaznik no$nosci w,.c mie-

szanki  kruszywa, %, nie

mniejszy niz:

a) przy zageszczeniuls 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102

b) przy zageszczeniuls 1,03 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.2. Na warstwe odsgaczajacq stosuje sie:
e 7wiri mieszanke wg PN-B-11111 [14],
e piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.3. Materiat na warstwe odcinajaca.
Na warstwe odcinajgcg stosuje sie:
e piasek wg PN-B-11113 [16],
e miatwg PN-B-11112 [15],
e geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.4. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw.

Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:
e cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
e wapno wg PN-B-30020 [19],

2.3.5. popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

e zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda.
Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

3.2.  Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,



c) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Transport materiatéw.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne".
5.2. Przygotowanie podioza.

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podtoza" i ,Roboty ziemne".
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czgstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

DlS

—<5

dss
w ktérym:
D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczaj gcej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze byc¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub
odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dso

—<1,2

Ogo
w ktérym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
090 - umowna S$rednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca
sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Oy powinna by¢ podawana przez
producenta geowtdékniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.



5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$é¢ po zageszczeniu byta rodwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$s¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny.

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.

Odcinek préobny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka préobnego
przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewfasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robot.



6. KONTROLA ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".
6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robét.
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechaniczni

L.p. | Wyszczegodlnienie badan Minimalna  liczba | Maksymalna
badan na dziennej | powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy
przypadajaca na jedno
badanie (m2)

1 |Uziarnienie mieszanki 2 600

2 |Wilgotnos$¢ mieszanki

3 |Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

4 |Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt|dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
2.3.2 zmianie kruszywa

6.3.2 Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobieraé¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3 Wilgotnos$¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg+10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢
wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4 Zageszczenie podbudowy.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz
raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,

—<2,2

Es



6.3.5 Wiasciwosci kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki
do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw.

Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw |Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownosé podtuzna W sposob ciggly planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*-* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*-* co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2 Szerokos¢ podbudowy.

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3 Rownosc podbudowy.

Nieréownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:
e 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
e 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg,

z tolerancja £ 0,5 %.
6.4.5 Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.



6.4.6 Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza.

0Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £+ 5
cm.

6.4.7 Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza.

Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
e dla podbudowy zasadniczej + 10%,
e dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8 Nosnosc podbudowy.
e modut odksztatcenia wg BN-64/8931 -02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
e ugiecie sprezyste wg BN-70/8931 -06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie MinimaInY modut odksztat-
wskazniku | zageszczenia ) cenia mierzony ptyta o
Wioo; nie s nie sprezyste pod kotem, mm érednicy 30 cm, MPa
mniejszym mniejszy niz
iz 9 od pierwszego od drugiego
iz, % 40 kN S0 kN obsiaienia Egl obciaiegniagEz
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtfasciwa grubos¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewfasciwa nosnos¢ podbudowy.

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robodt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.



7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

7.2.  Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.



10.1.

Normy.

PN-B-04481

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-15

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-B-06714-16

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-17

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-18

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-B-06714-26

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen organicznych

PN-B-06714-28

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki

metodg bromowg

PN-B-06714-37

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

krzemianowego

PN-B-06714-39

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

zelazawego

PN-B-06714-42

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w

bebnie Los Angeles

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

PN-5-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do

nawierzchni drogowych

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podfoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i fatg

BN-70/8931-06

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych

ugieciomierzem belkowym

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06714-26

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci




1.2.

1.3.

SST-04
Konstrukcje betonowe.

KOD CPV 45262300-4 Betonowanie konstrukcji
WSTEP.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych
przewidzianych w dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu opisanym w ST-00
Wymagania Ogélne pkt 1.

Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed
zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtongé; beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien_mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.

Klasa betonu - okre$lenie jakosci i typu betonu wyrazone symbolem Cxx/yy, gdzie:

xx — fo wytrzymatosé charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu prébki walcowej o srednicy 15
cm i wysokosci 30 cm, okreslonej po 28 dniach

YY — ek cube WYtrzymatosé charakterystyczna w MPa przy sciskaniu prébki szesciennej o
wymiarach bokow 15x15x15 cm, okreslonej po 28 dniach.



1.4.

1.5.

2.2,

Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych w obiektach
obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnos$ci majgcych na celu
wykonanie robot zwigzanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem
deskowan wraz z usztywnieniem, uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacjg betonu. Powyzsza szczegotowa specyfikacja obejmuje:

e Wykonanie fundamentéw pod ogrodzenia gabionowe z betonu C20/25

¢ Wykonanie fundamentéw pod stupki stalowe ogrodzenia z betonu C20/25

e Wykonanie fundamentéw pod konstrukcje desek tarasowych z betonu C20/25

e Wykonanie fundamentow do kotwienia elementéw matej architektury z betonu

C20/25
e Wykonanie fundamentéw do kotwienia urzgdzen zabawowych z betonu C20/25
e Wykonanie fundamentéw pod schody terenowe z betonu C20/25

Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora lub/i Zamawiajgcego.

MATERIALY.

Wymagania ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-00
»Wymagania ogdlne”

Sktadniki mieszanki betonowej.

Do robét betonowych nalezy stosowac nastepujaca klase betonu: C20/25,

Beton dowozony z wytwdrni do konstrukcji zelbetowych musi spetniaé nastepujgce
wymagania:

e nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN206-1:2003,

e mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F50); badanie
wg normy PN- EN206-1:2003,

e wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy lub réwny 0,45.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadaé najmniejszej jamistosci. Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak
najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-
EN206-1:2003 nie powinna przekracza:

e wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

e wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

e wartosci 4,5:6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed
zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-EN206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza
sie podczas



2.3.

5.1.

projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Pomiaru konsystencji mieszanek K3
do K4 (wg normy PN-EN206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
e napowietrzajgcym,
e uplastyczniajgcym,
e przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
e napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,
e przyspieszajgco - uplastyczniajgcych.
Domieszki do betondw muszg miec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlane;j.

SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora lub/i Zamawiajgcego. Dozatory muszg miec¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Do wykonania fundamentéw wierconych nalezy stosowac zestawy wiertnicze.

TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczgce s$rodkow transportowych podano w ST-00 ,,Wymagania
ogolne". Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozina
wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze +15°C,

e 70 min. - przy temperaturze +20°C,

e 30 min. - przy temperaturze +30°C.
Prefabrykaty przewozi¢ z wytwdrni na budowe sSrodkami transportu samochodowego
przystosowanymi do takich fadunkow (dtugosci i ciezary).

WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.

Wymagania ogdlne.
Wszystkie fundamenty dla urzagdzen zabawowych oraz stojakdw rowerowych, tawek, tablic i
regulamindow nalezy realizowad jako niewidoczne pod warstwg nawierzchni uzytkowej.
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Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdétowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) lub/i Zamawiajgcego obejmujacej:

e  wybor sktadnikéw betonu,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

e sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

e sposdb transportu mieszanki betonowe;j,

e kolejnos¢ i sposdb betonowania,

e wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

e sposdb pielegnacji betonu,

e warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

e zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

e prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia jezeli wystepuje,

e zgodnos$¢ rzednych z projektem,

e czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ufozonego w miejscu przerwy
roboczej, prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

e prawidtowos$¢é rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

e gotowosc¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN--EN-206-1
Betonowanie mozna rozpoczgc po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w SST wymagania.

Dozowanie skfadnikéw.
Dozowanie sktadnikdow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnoscia:

o +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

o +3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2
minuty.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek

plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawad za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢c wymogow
dokumentacji technologicznej, ktdra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

e w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy,

e przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspornikdw, zamkéw i stref przy
dylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne.

Zageszczenie betonu.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,
podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm
w

warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,

belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana

do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbywaé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.
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Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na prdébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,
nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1008.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy

ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
e peknieciairysy sg niedopuszczalne,
e rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-10260;

e wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania.
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac:

e szybkos¢ betonowania,

e sposbb zageszczania,

e obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

e zapewniac¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,
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e zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

e zapewniac¢ odpowiednig szczelnos¢,

e zapewniac¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

e wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust i piéro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwrécic¢ szczegbdlng uwage na uszczelnienie stykow scian z
dnem

deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonaé wg
wymagan dokumentacji projektowe;j.

Usuwanie deskowan.
Usuniecie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpic¢, gdy beton osiggnie wymagang
projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczgcymi
metodami badan.
Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.
Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
e usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od ciezaru
e konstrukcji dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementdw, jezeli projekt nie zawiera
innych wytycznych w tym zakresie,
e usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton:
e dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa
w stropach i 2 MPa w $cianach,
e dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur - 10 MPa w Scianach,
e deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczyscic z resztek zaprawy,
sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych
elementdéw, pokry¢ sSrodkami zmniejszajgcymi przyczepnosc betonu,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania ogdlne.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Badania kontrolne betonu.
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobieraé prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:

e 1 probka na 100 zarobdw,

e 1 probka na 50 m3 betonu,

e 3 probki na dobe,

e 6 probek na partie betonu.
Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN-206-1.



Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$é nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie
w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN-206-1.

Probki trzeba przechowywacé w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 28 dni zgodnie
znormg PN-EN-206-1.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac¢ na probkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéow i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub s$rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN- 206-1.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukgcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN-206-1 liczba proébek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢é zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw i sposobu wykonywania
betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-EN-206-1.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN-206-1, a takze
gromadzenie,

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatéow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
e badanie sktadnikéw betonu,
e badanie mieszanki betonowej,
e badanie betonu.



Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN-206-1:

Rodzaj badania

Metoda badania
wedtug

Termin lub czestos¢ badania

1) Badanie cementu

Badani - i i - -
@ anlia . czasul\'/vw)z.amal . PN EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikow |- statos¢ objetosci jw. L : -
g, kazdej dostarczonej partii
betonu - obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1
2) Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego
. PN-EN 933-1
. - ksztattu ziaren .
JW- - zawartosci pytéw PN-EN 933-3 JW-
- zawartosci zanieczyszczen PN-EN 933-9
. L . PN-EN 1097-6
- wilgotnosci
Przy rozpoczeciu robot i w
jw. 3) Badanie wody PN-EN-1008 przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
) 4) Badanie dodatkéw PN-EN-934-2
jw. . i Aprobata
i domieszek .
Techniczna
Badanie
mieszanki Urabialnos¢ PN-EN-206-1 Przy rozpoczeciu roboét
betonowej
‘W Konsvstencia ‘W Przy projektowaniu recepty i 2
W y ) W razy na zmiane robocza
jw. Zawartos¢ powietrza jw. jw.
fr s . Po ustaleniu recepty i po
Badanie 1) Wytrzymatosc¢ na Sciskanie . s "
, jw. wykonaniu kazdej partii
betonu na probkach betonu
W Zig\lg':]:zey_r’nba;(?:iiga PN-EN-12504-4 |W przypadkach technicznie
W . PN-EN-12504-2 |uzasadnionych
nieniszczace
Po ustaleniu recepty, 3 razy w
. e okresie wykonywania
. 3) Nasigkl PN-EN-206-1
W ) Nasiakliwos¢ konstrukcji i raz na 5000 m3
betonu
jw. 4) Mrozoodpornos¢ jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalnos¢ wody jw. jw.

TOLERANCIJA WYKONANIA.

Wymagania ogdlne.
Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do

osi

podtuznych i

fundamentdw.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci fundamentéow powinny przyjmowacé wartosci
réoznoimienne w stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.

poprzecznych osnowy geodezyjnej

pokrywajacych

sie z osiami
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System odniesienia.

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania
usytuowania elementdw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

OBMIAR ROBOT.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptfatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Do
obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej.
Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju rwnym lub mniejszym od 6 [cm2].
Jednostkami obmiaru dla konstrukcji z betonu s3:

e dlastdop [m3],

e dla $cian oporowych zelbetowych [m?],

e dla scian zelbetowych [m?],

e dla schoddw zelbetowych [m*rzutu pow.],

ODBIOR ROBOT.

Wymagania ogdlne.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Zgodnos$é robot z dokumentacja
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjami
technicznymi oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawag odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
e dokumenty potwierdzajace jakos¢ materiatéw
e Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
e protokoty odbioréw czesciowych.
Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koricowy.
Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakoriczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkdéw dotyczgcych
tych robot zawartych w umowie.
Dokumentami odniesienia s3:

e Dokumentacja projektowa (warsztatowa zlecona przez Wykonawce)

e Swiadectwa jakosci materiatéw
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Normy:
Wyszczegdlnione dla betondw.
Wyszczegdlnione dla stali zbrojeniowej.
Inne nie wymienienie z tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Przed odbiorem elementdw prefabrykowanych na budowie nalezy dokona¢ podstawowego
sprawdzenia;

e sprawdzenie ksztattu i wymiaru,

e sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,

e sprawdzenie ciezaru,
Jezeli zachodzg watpliwosci co do utrzymania pozostatych wymagan mozna zleci¢ wykonanie
dodatkowych badan, okreslajgcych wymagane parametry wytrzymatosciowe.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] konstrukcji betonowej oraz zelbetowej, wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e oczyszczenie podioza,

e dzierzawe deskowan,

e wykonanie deskowania,

e oczyszczenie deskowania,

e przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

e utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyrownaniem powierzchni,

e wykonanie stop fundamentowych,

e wykonanie $cian oporowych zelbetowych,

e pielegnacje betonu,

e rozbidrke deskowan,

e oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbidorkowych poza granice
obiektu,

e wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Pfaci sie za ustalona ilo$¢ [m?] konstrukcji betonowych i zelbetowych, wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e oczyszczenie podioza,

e dzierzawe stemplowan,

e wykonanie deskowania z rusztowaniem,

e oczyszczenie deskowania,

e przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

e utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyrownaniem powierzchni,

¢ wykonanie $cian zelbetowych / betonowych,

¢ wykonanie schoddéw zelbetowych / betonowych,

e pielegnacje betonu,

e rozbiorke dekowan,

e oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbidorkowych poza granice
obiektu,

e wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
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PRZEPISY ZWIAZANE.
W przypadku Norm, Przepiséw, Instrukcji lub Ustaw wycofanych nalezy stosowa¢ dokumenty

zastepujace.

PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

PN-EN-013043:2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu — Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu — Czes$¢ 2: Analiza chemiczna cementu. PN-
EN 196-3:2006 Metody badania cementu — Czes$¢ 3: Oznaczanie
czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan — Czes¢ 1:
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan — Czesc¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan— Czes$¢ 4:
Oznaczanie ilosci wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki
betonowej.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan— Czes$¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan— Czes$¢ 6:
Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan— Czes¢ 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN-206-1:2003 Beton zwykty.

PN-EN-12504-4:2005 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-EN-12504-2:2002 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg miotka
Schmidta typu N.

PN-EN-12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN-1097-3:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu

ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci



PN-EN 933-4:2008
PN-EN 933-9:2001
PN-EN 1097-6:2002

PN-B-06714/34:1991
PN-EN-1008:2004
PN-B-04500:1985
PN-1SO-6059:1999

PN-D-96000:1975
PN-D-96002:1972
PN-D-95017:1992

PN-N-02251:1987
PN-N-02211:2000

PN-M-47900-1:1996
PN-M-47900-2:1996

PN-M-47900-3:1996
PN-EN-74:2002
PN-B-03163-1:1998
PN-B-03163-2:1998
PN-B-03163-3:1998
PN-EN-1744-1:2000

PN-EN-1097-6-1:2002
PN-B-10260:1969
PN-1SO-9000

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢4: Oznaczanie

ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci

drobnych czgstek. Badanie btekitem metylenowym.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 6:

Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej

powyzej 0,357 mval/dm3 metoda wersenianowa.

Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne

wymagania i badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezja - Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Terminologia

podstawowa

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne

parametry.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z

rur.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzgdzania

jakoscig i zapewnienie jakosci.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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SST-07
Nawierzchnia z trawy
naturalnej - darn z rolki.

CPV 45112720-8

WSTEP.

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy naturalnej — darn z rolki dla
inwestycji opisanej w ST-00 Wymagania Ogdlne pkt 1.

Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
utozeniem nawierzchni z trawy naturalnej — darn z rolki, na powierzchni gorki parkowej oraz
placu zabaw w strefie wyznaczonej pod urzadzenie U2 — hustawka dla oséb
niepetnosprawnych.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

MATERIALY.

. Trawa naturalna z rolki:

Trawa z rolki, zwana darnig powinna spetnia¢ norme DIN. 18035 lub réwnowazng w
odniesieniu do warunkéw naszej strefy klimatycznej.
e grubosc¢ darni min. 30 mm,
o gleba pod wzgledem granulometrycznych powinna zawiera¢ ponizej 8% czesci <0,02
mm - w tym nie wiecej niz 2% czesci ponizej 0,002mm i ponizej 5% czesci zwirowatych

(8-32mm),
e substancji organicznej nie wiecej niz 2%,
e PHS5,5-7,0.

e wiek darni pomiedzy 16 a 20 miesigcami,
Sktad gatunkowy:

e komponentami darni powinna by¢ wiechlina tgkowa (Poa pratensis) 60% oraz zycicy
trwatej (Lolium perenne) 40%. Darr powinna byé utworzona z 3 odmian wiechliny
takowej i 2 odmian zycicy trwatej. Odmiany powinny by¢ dostosowane do warunkéw
klimatycznych Polski oraz podwyzszong tolerancje na deptanie.

e dopuszczalne wahania, co do sktadu gatunkowego jak i odmianowego wedtug tabeli 1.
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Gatunki traw Dozwolone
wahania
Procentowy unkd
3 . atunkow
Nazwa polska Nazwa tacifnska udziat [%] & w

mieszance [%]

Zycica trwata Lolium perenne | Odmiana 1 25 20
Zycica trwafa Lolium perenne | Odmiana 2 15
Wiechlina tgkowa Poa pratensis Odmiana 3 25
Wiechlina tagkowa Poa pratensis Odmiana 4 20 +20
Wiechlina tgkowa Poa pratensis Odmiana 5 15
Kostrzewa czerwona | Festuca rubra Odmiana 6 0-10

tacznie 100

e w darni nie powinno by¢ zachwaszczenia roslinami dwuliSciennymi oraz wiechling
roczna (Poa annua) i wiechlina zwyczajna (Poa tryvialis).

Pozostate dane techniczne:

Sktad granulometryczny gleby pod uprawe i udziat substancji organicznej w warstwie nosnej
trawnika oraz glebie pod uprawe powinny byc¢ do siebie zblizone.

Zwadj darniny powinien zosta¢ wyprodukowany z zastosowaniem traw i odmian zgodnych z
normg DIN 18035 dla trawnikdw sportowych. Dotyczy to gleby darniowej jak i sktadu
gatunkowego traw. Rodzaj nasion musi by¢ odpowiednio dobrany do rodzaju uzytej mieszanki
gleby i lokalnych warunkdw klimatycznych.

Podczas uktadania, trawnik powinien by¢ zdrowy i spéjny.

Zwaj darniny musi by¢ podzielony na pasy o rownomiernej szerokosci min. 1,2 m.

darn powinna mie¢ wtasciwosci o duzej sile rozerwalnosci (Badanie krazka darni o srednicy 5cm
i grubosci 3 cm - prdba reczna.)

Transport nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem temperatury, czasu trwania transportu i
rodzaju zatadunku, musi nastgpi¢ bez ryzyka spowodowania uszkodzen, w szczegdlnosci
przegrzania. Darn nie moze by¢ zzétknieta lub "’zaparzona” w terminie ktadzenia.

Warstwa nosna gr. 15 cm (po uwatowaniu):

Warstwa nosna, wegetacyjna.

e humus (zebrany z terenu do powtdrnego wykorzystania) 80-85%,

e domieszka ziemi urodzajnej 15-20%

e w mieszance powinno by¢ nie wiecej niz 8% czesci granulometrycznych ponizej 0,02

mm — w tym nie wiecej niz 2% czesci ponizej 0,002mm.

e PH5,5-7,0.
W stanie jednorodnym mieszanina powinna posiadac strukture brytek o ziarnistosci pomiedzy
5mm do 15 mm.
Wymagania zgodne z normg DIN 18035 T4, pkt. 4.6.
Przydatnos¢ materiatu nalezy potwierdzi¢ aprobatg budowlang lub odpowiednimi wynikami
badan.



Materiat dodatkowy - ziemia kompostowa: (20%-30%) z torfem odkwaszonym (10%-15%).
Zawartos¢ materii organicznej w warstwie wegetacyjnej powinna zawierac sie w przedziale od
1% do 3% i powinna by¢ zblizony do zawartosci materii organicznej w warstwie gleby na ktérej
wzrastata darn. Odczyn gleby pomiedzy pH 5,5 a pH 7,5. Zasolenie < 200 mg/100 g podtoza.
Wymagane jest aby najwieksze ziarna sktadnikdéw gleby nie przekraczaty swoim rozmiarem 32
mm. Sktad granulometryczny pomiedzy 8 mm a 32 mm nie moze przekroczy¢ 5 % mieszanki
materiatow. Zaleca sie jednak aby sktadniki gleby nie przekraczaty 15 mm, gdyz pojawia sie
niebezpieczenstwo kontuzji zawodnikow.

Roztozenie mieszanki warstwy wegetacyjnej.

Po wykonaniu mieszanki, cato$¢ nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢. W procesie mieszania i
rozprowadzania jako$¢ poszczegdlnych sktadnikdw nie moze ulec zmianie w takim stopniu, aby
wiasciwosci mieszanki, w szczegdlnosci przepuszczalnos¢ wody, ulegty pogorszeniu, np. przy
zbyt wysokiej zawartosci wody.

Wskutek potozenia warstwy nosnej trawnika nie moze zosta¢ naruszona funkcjonalnosc¢
warstwy znajdujgcej sie ponizej. Po potozeniu warstwy nosnej trawnika nalezy jg spulchnic.
Powinna ona ,zazebi¢” z warstwa znajdujacg sie ponizej.

3. SPRZET,
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00. ,, Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza.

Roztozenie mieszanki warstwy wegetacyjne;j.

Po wykonaniu mieszanki, catos¢ nalezy réwnomiernie rozprowadzic. W procesie mieszania i
rozprowadzania jakos$¢ poszczegdlnych sktadnikéw nie moze ulec zmianie w takim stopniu, aby
wiasciwosci mieszanki, w szczegdlnosci przepuszczalnos¢ wody, ulegty pogorszeniu, np. przy zbyt
wysokiej zawartosci wody. Wskutek potozenia warstwy nosnej trawnika nie moze zosta¢ naruszona
funkcjonalnos¢ warstwy znajdujgcej sie ponizej. Po potozeniu warstwy nosnej trawnika nalezy ja
spulchnié¢. Powinna ona ,zazebi¢” z warstwa znajdujacg sie ponizej.

Teren pod trawe z rolki nalezy oczysci¢ z gruzu gatezi kamieni powyzej 2cm Srednicy oraz innych
zanieczyszczen.

Uktadanie trawy z rolki.

Trawe z rolki nalezy uktada¢ natychmiast po przywiezieniu na miejsce. Jezeli istnieje obawa, ze nie
uda sie roztozy¢ wszystkich rolek w ciggu jednego dnia nalezy je rozwingc i obficie podla¢. Darn nie
nalezy uktadac¢ na suchym podtozu. Najlepiej aby podtoze byto wilgotne na gtebokos$¢ 15cm. Rolki
nalezy uktadac scisle ale tak aby nie zaktadac jedna na drugg. Powinno sie je ukfada¢ na zaktadke
jak cegty przy murowaniu. Po utozeniu darn nalezy zwatowaé, a nastepnie obficie podla¢ i
utrzymywac wilgotny, az do ukorzenienia sie trway.

Koszenie.

Pierwsze koszenie trzeba przeprowadzi¢ zwykle po 2-3 tygodniach od utozenia. Trawa bedzie wtedy
miata okoto 5 do 7.5cm. Nastepnie nalezy kosi¢ tak czesto aby przy utrzymaniu wtasciwej dla trawy
z rolki wysokosci koszenia ( ok. 5cm. ) nie usuwac¢ jednorazowo wiecej niz 3cm blaszki lisciowe;j.
Oznacza to koszenie 2 razy w tygodniu w okresach intensywnego wzrostu (maj, wrzesien) oraz co
najmniej raz w tygodniu w pozostatych okresach.



Nawozenie.

Nawozenie trawnikow jest najlepszg metodg zabezpieczenia ich przed inwazjg chwastéw oraz
wystepowaniem choréb. Prawidtowy stosunek N:P:K to dla wiekszosci trawnikéw 3:1:2 lub 2:1:1.
Dawka azotu na caty okres wegetacyjny dla darni to ok. 200kg czystego sktadnika na hektar. Dawka
ta w potgczeniu z nawozami fosforowymi oraz potasowymi powinna by¢ roztozona na kilka
aplikacji. Najlepiej wiosng oraz péznym latem i jesienig. Jednorazowa dawka azotu nie powinna
przekracza¢ 50kg czystego sktadnika na hektar. Pierwsze nawozenie po utozeniu darni powinno sie
wykona¢ po okoto 3-4 tygodniach od utozenia. Ostatnie nawozenie azotowe powinno byc
przeprowadzone na okoto 30 dni przed wejsciem trawy w okres spoczynku. Okoto dwa tygodnie po
tym powinno sie wykona¢ nawozenie potasowe uzupetniajgce zapas tego sktadnika w roslinach
przed okresem zimowym. Dawka czystego sktadnika ok. 50kg/ha. Raz w roku poleca sie
zastosowanie kompletnego nawozu zawierajgcego wszystkie sktadniki pokarmowe wraz z
mikroelementami.

Nawodhnienie.

W naszym klimacie trawa z rolki wymaga okoto 3-5mm opadu dziennie. Taka ilos¢ wody moze byc
dostarczana codziennie lub rzadziej w zaleznosci od wtasciwosci podtoza. Im bardziej przepuszczalne
podtoze tym czesciej powinno sie nawadniac.

Napowietrzanie — aeracja trawnika.

Zabieg napowietrzania ma na celu rozluznienie podtoza i dostarczenie powietrza do warstwy korzeni.
Zabieg szczegdlnie wymagany na intensywnie uzytkowanych boiskach. Gorne 5-8 cm warstwy nosnej
trawnika zageszczajg sie na skutek uzytkowani, watowania i pielegnacji. Przez to zmniejsza sie tam
wielkos¢ poréw, absorpcja wody i wymiana gazowa ulegajg zmniejszeniu, co pogarsza warunki
wegetacji trawy. Zabieg przeprowadza sie watem z kolcami. Dzieki kolcom uzyskuje sie wgtebienia w
warstwie nosnej trawnikow o srednicy ok. 10 mm na gtebokos¢ do ok. 8 cm. Dzieki napowietrzaniu
filc trawiasty staje sie podziurawiony, przez co wymiana gazowa, gospodarka substancjami
odzywczymi i gospodarka wodna znacznie sie poprawiaja.

Zaleca sie wykonac 400 - 500 naktu¢ na m2, stanowi to ilos¢ wystarczajacg, aby uzyska¢ zadawalajgce
rezultaty.

Przy piaszczystych warstwach nosnych trawnikéw gleba pozostata po naktuciu i po wysuszeniu moze
wraz z piaskiem ponownie stuzy¢ do zasypania powierzchni trawiastej przy pomocy widka. Przy
spoistych warstwach nosnych trawnika trzeba usungé¢ wycisniete czesci gleby a otwory wypetnié¢
piaskiem. Prace mozna przeprowadza¢ od maja do wrzesnia.

Warstwa nosna trawnika w tym celu musi na catej grubosci by¢ wilgotna. W wysuszonej warstwie
nosnej kolce nie mogg sie wbic¢. Czestotliwos¢ czynnosci zalezy wytacznie od stanu miejsca. Sg
warstwy trawiaste majgce sktonnos¢ do zageszczania, inne pozostajg stabilne. Intensywnos¢
uzytkowania odgrywa w tej kwestii wazng role, rowniez warunki pogodowe. Np.: na boisku przy
korzystaniu ok. 20 godzin na tydzien z trawnika, a wiec przy sredniej intensywnosci korzystania,
wystarczg rocznie dwa procesy napowietrzania. Nalezy przy tym pamietaé, aby prace wykonywa¢d
wzdtuz i w poprzek.

Skaryfikacja.

Filc trawiasty tworzy sie ze scietej trawy, obumartych lisci trawy, zdziebet, i obumartych czesci
roznych gatunkoéw traw. Filc posiada cechy podobne do torfu. W stanie suchym jest hydrofobowy,
pochtania wode jak ggbka i zatrzymuje substancje odzywcze.

Jesli filc trawiasty osiggnie okreslong grubos¢, uniemozliwia wymiane gazow w glebie i przenikanie
nawozoéw. Skutkiem tego sg procesy gnilne w warstwie nosnej trawnika. Trawa obumiera. Innym
skutkiem jest wrastanie korzeni w filc trawiasty,

poniewaz znajdujg tam wode i pozywienie. Poprzez postepujgce ptaskie ukorzenianie trawnik traci
swg wytrzymatosc. Jesli filc osigga grubos¢ ok. 5 mm, nalezy go bezwzglednie usungé. Noze w
maszynie powinny by¢ tak ustawione, aby w minimalnym stopniu dotykaty powierzchni warstwy
nosnej trawnika. Wyciety materiat trzeba zebrac i usungé. Najlepszym okresem na przeprowadzenie



czynnosci jest poczatek okresu wegetacji -wiosna.

Piaskowanie.

Ma na celu polepszenie objetosci porow warstwy nosnej trawnikdw, zniszczonych przez eksploatacje
sportowg, konserwacje i warunki pogodowe, przenikniecie do filcu trawiastego uczynienie go
bardziej przepuszczalnym dla wody i powietrza.

W wyzej opisanych procesach pielegnacyjnych stwierdzono, ze puste otwory nalezy wypetnié
piaskiem. Do tego celu potrzebny jest sypki piasek. Jesli otwory nie zostang wypetnione piaskiem,
zamykaja sie i oczekiwany efekt napowietrzania zanika

Przedsiewziecie nie odniostoby wiekszego sukcesu. W procesie wypetniania piaskiem zaleca sie
stosowanie ziarna odpornego na dziatanie warunkow atmosferycznych, ptukanego o wielkosci 0-2
mm. Sprawdzit sie przede wszystkim piasek kwarcowy lub ubogi w wapien piasek rzeczny. Udziat
procentowy CaC03 powinien znajdowac sie ponizej 10%.

Optymalna wartos$¢ pH waha sie pomiedzy 5,5 do 6,5. Piasek nalezy rozprowadzaé piaskarka.

Przy napowietrzaniu lub pionowym drenowaniu wystarczy 4 mm nasyp. NP: na boisko do pitki nozne;j
o wielkoéci ok. 8000 m? przypada ok. 32 m? piasku. Jesli przeprowadza sie gtebokie spulchnianie,
potrzeba w zaleznosci od procesu 8-10 mm piasku, co odpowiada ok. 64 m3 do 80 m3.

Ciggnik i pojazd rozsypujgcy muszg posiada¢ miekkie ogumienie. Piasek musi by¢ absolutnie suchy,
zanim zostanie wysypany. Jesli tak nie jest, otwory nie wypetnig sie do konca i na skutek tego
zamykaja sie.

Zwalczanie chwastow.

Istniejg dwie metody zwalczania chwastow: mechaniczna i chemiczna.

Na trawniku czes¢ chwastéw mozna zniszczy¢ przez czeste koszenie. Co do zwalczania chemicznego
poprzez herbicydy nalezy zasiegngc opinii fachowca. Ogdlnodostepne srodki typu CHWASTOX,
STARANE wystarczajg do przeprowadzenia zabiegu odchwaszczania. Do zwalczania chemicznego
potrzebny jest specjalistyczny sprzet i szczegdlne srodki ostroznosci.

Zwalczanie choréb to odrebne kompleksowe zagadnienie. Generalnie trzeba powiedzie¢, ze
prawidtowa pielegnacja jest najlepszg profilaktykg przeciw chorobom. Niestety nie zawsze mozna
tego unikngé, aby nie wystgpita okreslona choroba lub nie zostata skads$ przeniesiona. Jesli istnieje
niebezpieczenstwo, ze trawnik na tym ucierpi, natezy koniecznie zasiegngc¢ opinii fachowca, ktéry
zaleci dodatkowe $rodki zapobiegawcze. W opornych przypadkach nie obejdzie sie bez stosowania
oprysku fungicydem. Jednoczesnie nalezy pamietac, aby respektowac przepisy dotyczgce ochrony
roslin.

Watowanie.

Watowanie ma na celu docisniecie gleby do korzeni, wyréwnanie podtoza oraz zwiekszanie podsigku
wody. Watowac nalezy po zimie w celu docisniecia korzeni do gleby jak i w celu wyréwnania podtoza.
Watowanie przeprowadza sie na podtozu wilgotnym w celu uzyskania najlepszych wynikéw.

Wysiew uzupetniajacy.

Jesli w trawnikach wystepujg puste miejsca, nalezy wysia¢ na nie mieszanke regenerujgcg, zanim
zagniezdzg sie tam chwasty. Wysiew uzupetniajgcy jest skuteczny woéwczas, gdy trawnik nie jest
uzytkowany ok. 4-6 tygodni.

NALEZY PRZEWIDZIEC 2 LETNI OKRES GWARACNIJI | PIELEGNACJI W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DLA
ZACHOWANIA OKRESU GWARANCII.

6. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”



8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne”

8.1. Weryfikacja darni.

Ocena dokumentacji ,,paszportu darni” wzgledem wymagan:
e wypetniony dokument zwigzany z sktadem gatunkowym darni,
e dokument potwierdzajacy zakup danej odmiany lub gotowej mieszanki u firmy nasiennej,
e wypetniony dokument co do jakosci gleby

Ocena wizualna darni na plantacji:
e ocena sktadu gatunkowego darni wedtug normy PN-EN 12231:2005,
e ocena obecnosci innych roslin wedtug normy PN-EN 12231:2005,
e ocena wizualna czynnikdw chorobowych, szkodnikdéw,
e ocena grubosci filcu,
e ocena rozrywalnosci,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00,,Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Dokumentacja projektowa.
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SST-08
Nawierzchnia syntetyczna
poliuretanowa i trawiasta na
podbudowie elastyczne;j.

Kod CPV 45233200-1

WSTEP.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej gr. 15 mm na
podbudowie elastycznej SBR gr 65 mm dla inwestycji opisanej w ST-00 Wymagania Ogdlne
pkt 1.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni syntetycznej.

Okreslenia podstawowe.

Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa.

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy min. 15
mm na podbudowie elastycznej SBR gr. 25 mm i 65 mm.

MATERIALY.

Wymagania ogdlne.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
przedtozy do zatwierdzenia przez Inspektora palete koloréw nawierzchni syntetycznych.
Do wykonania robdt mogg by stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).
e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);
e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Wykonawca nawierzchni i podbudowy winien skoordynowac prace z wykonawcg/dostawcg
wyposazenia urzgdzen zabawowych oraz matej architektury i instalacji oSwietlenia.
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ,ST-00 Wymagania
ogolne”.
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Nawierzchnia poliuretanowa (zgodnie z EN 14877).

Nawierzchnia skfada sie z dwdch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna gr
25 mm i 65 mm to mieszanina granulatu SBR frakcji 1-4 mm i lepiszcza poliuretanowego.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowg, ktdorg stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM — w kolorze RAL 6032 (kolor do zatwierdzenia).
Czynnosc¢ tg wykonuje sie przy uzyciu rozktadarki mas poliuretanowych lub recznie. Grubos¢
warstwy uzytkowej min. 15 mm.

Tabela nr 1 - Wymagane parametry nawierzchni

Poz. | Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ / wymagania
1. Wytrzymatos$é na rozdzieranie, (N) 110-150
Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych
2. oceniona:
- przyrostem masy, ( %) 0,25-0,5
- zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
3. Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury +60 °C, (% ) 0,01-0,02
Mrozoodpornosé:
4. - przyrostem masy, (%) 0,34-0,5
- wyglad powierzchni po badaniu bez zmian
Wspétczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
5. - w stanie suchym 0,4-0,77
- w stanie mokrym 0,3-0,71

Nawierzchnia ze sztucznej trawy.
Wielofunkcyjna trawa syntetyczna wypetniona piaskiem, 100% polipropylen, powinna
by¢ odporna na mrdz, wysokie temperatury , promieniowanie UV , bez skutkéw
ubocznych dla sSrodowiska.
Wymagania dotyczgce nawierzchni:

e Aprobata ITB -Atest PZH

e Tworzywo stosowane do produkcji nawierzchni powinno by¢ tworzywem

trudnozapalnym

Parametry trawy syntetycznej:

e Typ - wtékno fibrylowane PP, wykonane z polietylenu,

e Kolor — niebieski

e Wysokos¢ widkna - 24 mm

e Gesto$¢ wtdkiem - min. 42000/m?

e Dtex - min. 6600

e wypetnienie piaskiem (kwarc ptukany/suszony 0,2/0,8 mm) - min. 18 mm.

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami poprzecznymi,
odchytki mierzone fatg o dt. 2m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm . Podtoze powinno by¢
wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone
(plamy nalezy usungé). Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki
sposdb aby nie wystepowato wykruszania sie warstwy gorne;j.

Impregnacja podtoza.

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek podifoza.
Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem .
Impregnat do betonu jest produktem o zintegrowanym z systemem przyjetej nawierzchni
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poliuretanowej.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z ST-00.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne" .
Transport materiatéw do wykonania nawierzchni syntetycznej moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow.
Wyktadziny sportowe / sztuczna trawa / powinny by¢ dostarczane w rolkach, opakowaniach
producenta oraz transportowane w sposéb zapewniajgcy niezmiennosc¢ ich wtasciwosci
technicznych. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona informacja zawierajgca co
najmnie;j:

e nazwe i adres producenta

e nazwe wyrobu oraz jego przeznaczenie zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB

e date produkcji

e wymiary

e numer Aprobaty Technicznej

e numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie
e znak budowlany

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Podbudowa.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi lub/i
poprzecznymi (zgodnie z dokumentacjg), odchytki mierzone fatg o dt. 2 m. nie powinny by¢
wieksze niz 2mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota,
piasku itp. Nie moze byc¢ zaolejone (plamy nalezy usungc). Podbudowa asfaltobetonowa
powinna by¢ uwatowana w taki sposdb aby nie wystepowato wykruszania sie warstwy
gornej a takze, aby warstwa scieralna byta o strukturze zamknietej (gérna powierzchnia jak
najbardziej gtadka), nie wymaga impregnacji.

Impregnacja podtoza.

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza. Do
tego celu uzywa sie impregnatu : 0,15-0,20 kg/m? (w zaleznosci od struktury podtoza) .
Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem.
Impregnat jest jednosktadnikowy .

Wykonanie warstwy uzytkowej EPDM.

Sktada sie ona z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, pofaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednoskfadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych lub recznie — warstwa gr 15 mm. Granulat EPDM
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:19.
Zuzycie poszczegdlnych produktéw na 1 m? zalezy od grubosci warstwy.

Wykonanie elastycznej warstwy no$nej SBR.

Sktada sie ona z granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem PUR.
Granulat gumowy, mieszany jest z systemem poliuretanowym w mikserze w odpowiednim
stosunku wagowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych lub recznie. Dla nawierzchni ze sztucznej trawy wykonac¢ podktad SBR gr. 25
mm, dla nawierzchni EPDM wykona¢ SBR gr. 65 mm.

Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy.
Instrukcja uktadania sztucznych nawierzchni trawiastych zasypywanych piaskiem



kwarcowym.

5.5.1. Podloze.

ROwnos¢ podtoza do 5 mm mierzona na 3 m dfugosci.
Przepuszczalnos¢ podtoza 6 | /m na minute

Spadki placu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.5.2. Sprawdzenie przed instalacja:
Zgodnos¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamowieniem (rodzaj),
Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek. Dtugos¢ rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

5.5.3. Skfadowanie

Po roztadunku rolki powinny pozostaé w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i
czystej powierzchni. Mogg byc¢ uktadane jedna na drugg, do wysokosci rolek, a styka¢ powinny
sie na catej dtugosci, aby unikng¢ zagieé i zataman.

Nalezy maksymalnie skrdci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.

Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na kort bezposrednio w miejscach
ich pdzniejszej instalacji.

5.5.4. Instalacja

Przed roztozeniem rolki nalezy doktadnie sprawdzié¢ wszystkie jej wymiary.

Nalezy unikac¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy.

5.5.5. Instalacja trawy

Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytow trawy przed ich roztadowaniem.

Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne ukfadane
rownolegle z 5 cm zaktadka.

Ciecie sgsiadujgcych brytéw trawy wykonywac poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym celu
postuzy¢ sie specjalnym nozem posiadajgcym regulacje wysokosci ostrza, ktére pozwoli na
unikniecie ciecia w tym samym czasie podktadu i wtdkien (zdzbet) .

Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadza¢ faczenia splotéw, co powoduje
mniejsze zniszczenie witdkien.

W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie
trawy, ktéra ma tendencje do rozszerzania i skracania. W przypadku wystepowania takiego
zjawiska nalezy korygowac utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny by¢
klejone tego samego dnia.

5.5.6. Kilejenie.

Bryty trawy mogg by¢ klejone wytgcznie na tasmach tgczeniowych. Dwusktadnikowy
poliuretanowy klej rozktadany jest na taSmie na szerokosci 16 cm, przy zuzyciu 400-500 g na
metrze dtugosci. Klej nalezy rozprowadzac przy pomocy szpachelki B-2 lub zaleca sie uzywanie
specjalnych maszyn do nanoszenia kleju. Klej nalezy przygotowywacd zgodnie z instrukcja.

Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.

Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytéw trawy przy temperaturze
powyzej 10 C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywac
w cieptych pomieszczeniach magazynowych.

Zaleca sie stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na rownomierne roztozenie kleju
na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku tgczenia trawy.
Jest to bardzo wazne gdyz uniemozliwia to penetracje piasku kwarcowego na linii styku brytow
trawy.

Przed przytozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢
utozenie centralne tasmy faczeniowej. Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy
uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem wtékien trawy. Bryty trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po
przytozeniu, a takze ponownie, kiedy nastepuje polimeryzacja kleju. Klej po docisnieciu musi
wypetni¢ w catosci porowatos¢ podtoza trawy przy dodatkowym zatozeniu, iz jest to minimalna
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grubosc.

Wiazanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut
(sprawdzong metoda dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawienie stopy za
stopg). Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wézkami do
zasypywania piaskiem mogg by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unikac
raptownych skretow két w miejscach klejenia

5.5.7. Zasypywanie piaskiem.

Potozona i sklejona trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym. Po réwnomiernym
rozsypaniu piasek nalezy szczotkowaé, aby mégt penetrowaé w giagb witdkien trawy. Piasek
winien byc¢ rozsypany przynajmniej w dwoch partiach. Dopuszcza sie szczotkowanie reczne lub
za pomoca trojkatnej szczotki. Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane w miare mozliwosci
przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac
zt3 penetracje piasku w trawie).

Montaz wyposazenia.

Przed wykonaniem podbudowy i nawierzchni nalezy zrealizowa¢ roboty zwigzane z
fundamentowaniem pod urzadzenia zabawowe, siedziska i lampe. Dopuszcza sie realizacje
fundamentéw punktowych po wykonaniu nawierzchni SBR+EPDM pod warunkiem, ze
uzupetnienia beda realizowane w formie estetycznych okregdw lub form prostokatnych,
ktorych wielkos¢ nie przekroczy gabarytéw ustroju fundamentowego. Ponadto, uzupetnienia
moze realizowac jedynie ten sam wykonawca, ktéry realizuje catg nawierzchnie przy uzyciu
tego samego produktu i kolorystyki. Powyzsze roboty nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem lub/i
Nadzorem Autorskim.

Wykonanie nawierzchni w obrebie obrzezy.

Warstwe uzytkowg wykonac¢ jako naktadang monolitycznie na wierzch obrzeza betonowego
po uprzednim jego oczyszczeniu i zaimpregnowaniu. Obrzeze nalezy osadzi¢ z odpowiednim
zanizeniem, ktére umozliwi wykonanie warstwy naktadkowej gr. min 20 mm, bez uskokow w
nawierzchni — umozliwi¢ sprawne odprowadzenie wody.

KONTROLA JAKOSCI.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00. ,, Wymagania ogdlne" .

OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne" .
Jednostkg obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni poliuretanowe;.

ODBIOR ROBOT.

e Nawierzchnia gérna powinna mie¢ jednakowag grubos¢, ktéra powinna wynosi¢ min.
15 mm.

e Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

e Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem,

e Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami
prostymi, bez uskokdw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie — miejsca faczen
technologicznych uzgodnié z Inspektorem lub/i Nadzorem Autorskim.

e Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac
wartosciom okreslonych w dokumentacji projektowej.

Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:
e Nie istnieje Polska Norma, ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie
ma opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.
e Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part
6 (Sports grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami.
Wiekszos$¢ producentéw systemow opiera sie na tej normie.
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¢ Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata
Techniczna ITB ktdra jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

e Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni.

e W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sy opisane w
tabeli nr.4, wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiadac powinny
wartosciom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela
nr.3, wiersz 7 Zaleznos¢ ta przedstawia sie nastepujgco:

Lp. Odlegtos¢ pomiedzy mierzonymi punktami | Wartos$¢ dopuszczalnych odchytek
w mb w mm

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 20

Tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy dwoma mierzonymi
punktami w mb

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy kamiennej i betonowej,
poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubos¢ (mierzona w mm)
utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentdw odbiorowych dotyczacych
nawierzchni

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni.
e Aprobata lub Rekomendacja ITB
e Atest Higieniczny PZH
e Wyniki badan na zgodnos¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877
e Autoryzacja producenta systemu
e Karta techniczna systemu
e Aktualne badania na zgodno$¢ z normg DIN 18035/6
e Aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych
e Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

Sposdéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni EPDM.

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktdry powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami
chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszczaé do jazdy na
rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe
i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnosc
podbudowy.

Uwagi ogodlne:

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg
charakter ogdlny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposdb
uzytkowania jest zréznicowany i jest poza naszg kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to
czy zostaty przekazane ustnie, na piSmie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci
dbatosci o produkt.

Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy.
Witdkna trawy nie powinny wystawac powyzej 2 mm z piasku kwarcowego. Zastosowany piasek
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tj. jego granulacja, zawartos¢ krzemionki (SiO2) musi by¢ zgodna z kartg techniczng danego
typu trawy.
Opadajace liscie, papierki i inne zanieczyszczenia nalezy po lub przed uzytkownikiem zebrac.

8.4.1. Uzupetnienie piasku.

Piasek nalezy uzupetni¢ za kazdym razem, jesli wtdkna trawy wystajg wiecej nig 2 mm . Nalezy
zwrdci¢ uwage na przesuwanie sie piasku w miejscach uzytkowania o wiekszym natezeniu tj.
np. strefa urzadzenia itp. Nalezy wowczas szczotkg nylonowg przemiescic¢ piasek w miejscach
gdzie nastgpit ubytek.

8.4.2. O0Odklejenie sie trawy na taczeniach.

Jesli takie zjawisko wystgpito nalezy niezwtocznie zwréci¢ sie o dokonanie naprawy przez
serwis firmy instalacyjne;j.

Nalezy stosowaé klej PU. W miejscach naprawy nalezy zastosowac szerszg tasme
(geowtdkniny) np. 40-45 cm .

8.4.3. Pozostate uwagi i zalecenia.

Zabrania sie uzywania w obrebie placu zabaw jakichkolwiek zrédet ognia, np. palenia
papierosow.

Instalacja na nawierzchni jakichkolwiek urzgdzen typu: podium, podtogi taneczne jest
zabronione.

Zakazuje sie wjazdu na nawierzchnie ze sztucznej trawy: roweréw, motordw i innych pojazdéw
mechanicznych z wtgczeniem na specjalistyczne pojazdy do konserwacji i czyszczenia, ktorych
obcigzenie két nie przekracza 500 kg .

ZASADY ROZLICZENIA ROBOT.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne”

DOKUMENTY ZWIAZANE.
e Dokumentacja techniczna, instrukcja producenta,
e Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni,

e Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument wydany przez uprawniong instytucje
(laboratorium, instytut badawczy itp.) potwierdzajacy parametry nawierzchni,

e Atest higieniczny PZH,

e Karta techniczna systemu,

e Autoryzacja producenta systemu

e Woyniki badan na zgodnos¢ oferowanej nawierzchni z wymogami Polskiej Normy PN-EN
14877 Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy),



SST-09
NAWERZCHNIA MINERALNO - ZYWICZNA

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-

zywicznej dla inwestycji opisanej w ST-00 Wymagania Ogdlne pkt 1.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy jg stosowaé w

zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-zywicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Ekologiczna Nawierzchnia Wodoprzepuszczalna Mineralno-Zywiczna.

Warstwa wierzchnia o grubosci 2,5 cm i 3 cm, stanowigca mieszanke wyselekcjonowanych
kruszyw mineralnych i bezbarwnej bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowej. Kolorystyka

nawierzchni to kolor naturalnego kruszywa mineralnego.
1.4.2. Parametry nawierzchni mineralno-Zzywicznej:

e Wytrzymatos¢ na sciskanie > 20,0 MPa (PN-EN 1015-11)
e Stopien mrozoodpornosci = F150 (Procedura Badawcza IBDiM nr PB/TM-1/12)

e Stan nawierzchni po 150 cyklach zamrazania i odmrazania — bez zmian — brak

uszkodzen

e Gesto$¢ objetosciowa gotowej mieszanki w temperaturze 200C-1,45 + 1,69 g / cm®

(PN-EN 1015-6)

e (Czas zachowania wtasciwosci roboczych swiezej mieszanki — 20 — 30 minut w

temperaturze 20°C (PN-EN 1015-9)
e Nasigkliwosc¢ < 3,5 % (Procedura Badawcza IBDiM Nr PB/TB-1/22)
e Scieralno$¢ < 1,5 mm (Procedura Badawcza IBDiM Nr PB/TB-1/8)
e Szorstkos¢ 235 SRT (PN-EN 1436)

Przygotowanie mieszanki powinno by¢ zgodne z instrukcjg przygotowania materiatu

zawartg w opracowanej przez producenta karcie technicznej.
Produkt powinien posiada¢ wymagane prawem aktualne oznakowania i atesty, tj:
e znak budowlany B,
e Aprobate Techniczng,
e Krajowgq Deklaracje Zgodnosci Producenta z Aprobatg Techniczng,
e Atest PZH,

dopuszczajgce go do stosowania w inzynierii komunikacyjnej w zakresie drég publicznych o
ruchu lekkim, ciggdw pieszych oraz sciezek rowerowych, drdg lokalnych oznaczonych
symbolem L wg rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 40 poz. 430 ze zm.) oraz przepiséw ustawy z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 ze zm.).



Przed potozeniem nawierzchni mineralno-zywicznej nalezy dokona¢ odbioru podbudowy
oraz zatwierdzenia karty materiatowej produktu zgodnie z ST-00.

1.4.3. Dylatacja.
Dylatowanie nawierzchni zgodnie ze wskazaniem producenta.
1.4.4. Okreslenia pozostate.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST-00.
2. Materiaty.
2.1. Nawierzchnia mineralno - zywiczna.

Przedmiotowa nawierzchnia powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

e Drenujaca, catkowicie przepuszczalna w kazdym kierunku dla wody i powietrza w
zwigzku z czym uniemozliwiajgca powstawanie katuz oraz pozwalajgca na
swobodne oddychanie gruntu,

e (Odporna na mrézisdl drogowg,

e Niepylaca o stabilnej powierzchni,

e Wygodna dla ruchu pieszego, rowerowego oraz rolek,

e Nie stawiajgca oporow toczenia dla rowerdéw, rolek, woézkow dzieciecych i
inwalidzkich — posiadajgca réwng powierzchnie,

e Ekologiczna — przyjazna dla flory i fauny. Jest neutralna i nieszkodliwa dla wéd
gruntowych.

e Moze by¢ wykonywana w dowolnym ksztatcie i wzorach, rowniez z uwzglednieniem
istniejgcego uksztattowania terenu (spadki, podjazdy)

e Majaca wyglad naturalnego kruszywa,

e Trwataiwytrzymata,

e Uniemozliwia zarastanie trawami i chwastami.

Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

e Sezonowanie - uznaje sie, ze nawierzchnia wodoprzepuszczalna jest w petni
wysezonowana, jezeli nie jest lepka - przytozona do nawierzchni dton nie powinna
sie lepi¢ od zywicy;

e Wodoprzepuszczalnos¢:

Préba wody — po wylaniu na nawierzchnie wody nie powinny tworzy¢ sie zastoiny
wody (katuze) pod warunkiem, ze podbudowa pod nawierzchnie jest
wodoprzepuszczalna;

e ROwnos¢ powierzchni:

Powierzchnia powinna by¢ ,,wyptaszczona” ,bez uskokdw i progow, ktére mogtyby
by¢ odczuwalne podczas ruchu pieszego i rowerowego na powierzchni; ptaskosé
nawierzchni wyznaczajg obrzeza .

e Barwa nawierzchni:

Nawierzchnia wodoprzepuszczalna wykonana z kruszywa i zywicy epoksydowej,
ktorego specyfikacje definiuje umowa. Dopuszcza sie réznice w odcieniu wykonanej
nawierzchni wynikajgce z pozyskiwania kruszyw z biezgcej eksploatacji zt6z;

¢ Grubos¢ nawierzchni:

Zgodna z projektem o dopuszczalnym odchyleniu +/- 10%.
Dylatacje,
Pola miedzy dylatacjami nie wieksze niz 25m2 i bok nie dtuzszy niz 5 m.
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Wskazania dotyczgce uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnia przeznaczona jest do obcigzen ruchem pieszym, rowerowym i pojazdami
osobowymi. Dopuszcza sie sporadyczny wjazd samochoddéw ciezszych niz osobowe pod
warunkiem wykonania podbudowy odpowiedniej do obcigzen samochodami ciezarowymi.

e Wjazd pojazdéw na nawierzchnie powinien odbywac sie poprzez obrzeza
posadowione na tawie lub z nawierzchni twardych.

e Nie mozna dopusci¢ do boksowania kot oraz gwattownego hamowania pojazdéw
na nawierzchni

e Nalezy unika¢ zabrudzen nawierzchni substancjami trudno usuwalnymi (np. oleje,
farby, lakiery, itp.)

e Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia nawierzchni nalezy systematycznie usuwad,

e Ewentualne ubytki i zniszczenia nawierzchni powstate na skutek wandalizmu
powinny by¢ na biezgco uzupetniane, aby nie dopusci¢ do dalszej degradacji
nawierzchni,

e Renowacje i naprawy powinny by¢ przeprowadzane tylko i wytgcznie przez
autoryzowanych wykonawcéw.

Kruszywo i zywica.

Nawierzchnie wykonuje sie na bazie twardych, naturalnych kruszyw frakcji 3-5 ptukanych i
suszonych (okreslone przez producenta systemu), pofgczonych odpowiednio
zmodyfikowang, mrozoodporng zywicg epoksydowg. Nawierzchnie nalezy obustronnie
ograniczy¢ obrzezami betonowymi, kamiennymi lub obrzezami z tworzyw sztucznych.
Zastosowac kruszywo zgodnie z dokumentacjg projektowa:

- dla $ciezek parkowych: mieszanka zwiru kwarcowego z kolorze jasno-bezowym

- dla $ciezki sensorycznej: czarny bazalt

Podbudowa.

Podbudowe wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.
Podtoze powinno by¢ zageszczone mechanicznie, wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, btota, piasku.
e Podbudowa powinna by¢ wolna od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota,
piasku, gliny.
e  Grubos¢ poszczegdlnych warstw podbudowy powinna by¢ odpowiednio dobrana
do przewidzianych obcigzen — zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST-05,
e Podbudowa powinna by¢ nosna, ustabilizowana, odpowiednio zageszczona oraz
wyprofilowana i przepuszczalna dla wody zgodnie z SST-05.

Wymagania nos$nosci.

Podbudowa, po badaniu ptytg VSS, powinna wskaza¢ wtdorny modut odksztatcenia E2 na
poziomie 100 MPa.

Warunki uktadania nawierzchni mineralno-zywicznej.

e Najnizsza dopuszczalna dobowa temperatura przy wykonywaniu prac oraz
sezonowaniu nawierzchni to + 8°C (temperatura mierzona przy podtozu),

e (Czas pracy na przygotowanym materiale — 20 - 30 min,

e Wykonywanie nawierzchni powinno odbywa¢ sie przy braku opadow
atmosferycznych.

SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
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Sprzet stosowany do wykonania robét.

Przy wykonywaniu robdot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, takiego
jak:

e mieszalniki dostosowane do mieszania masy mineralno-zywicznej;

e inny drobny sprzet pomocniczy, np. faty, packi, miksery, itp..
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;j,
STWIORB, instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora.

TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Transport materiatéw.

Suszone kruszywa oraz srodki pomocnicze mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportowymi, w warunkach zabezpieczajgcych przed nadmiernym zawilgoceniem,
uszkodzeniami podczas przemieszczania sie w Srodku transportowym, natomiast zywica
transportem, ktory posiada pozwolenie na przewdz substancji niebezpiecznych (ADR)
Suszone kruszywa i zywica pakowane sg na euro-paletach i mogg by¢ wytadowywane
recznie lub za pomocga zurawi i fadowarek.

WYKONANIE ROBOT.

0Ogoblne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Zasady wykonywania robét.

Sposéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. W przypadku
braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

a) roboty przygotowawcze,

b) przygotowanie podbudowy,

c) mieszanie zywicy (sktadnik A) z utwardzaczem (sktadnik B),

d) mieszanie kruszywa z mieszankg zywiczng

e) rozktadanie nawierzchni mineralno-zywicznej,

f) roboty wykonczeniowe.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub
wskazan Inzyniera:
a) ustali¢ lokalizacje robét,
b) wykonac¢ wszystkie fundamenty, dla ktérych przewidziano przekrycie warstwa
nawierzchni (fundamenty niewidoczne, ukryte w podbudowie)
c) skontrolowaé poprawnos$é wykonania podbudowy,
d) skontrolowac wysokos¢ i poprawnosc osadzenia kraweznikéw / obrzezy,
e) dokonac prac potrzebnych do udostepnienia terenu robét,
f) sprawdzi¢ czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadajg warunkom
zawartym w dokumentacji projektowej i ST-03,
g) zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia budowy.
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Przygotowanie podbudowy.

Przygotowana powierzchnia podbudowy powinna by¢ uksztattowana i wyréwnana
zgodnie z wymaganiami dla wykonywania nawierzchni mineralno-zywicznej.

Roztozenie nawierzchni mineralno — zywicznej.

Miesza sie zywice (sktadnik A) z utwardzaczem (sktadnik B), nastepnie tgczy w mieszalniku
z odpowiednig iloscig kruszywa

Przygotowang mase rozktada sie na uprzednio przygotowang podbudowe a nastepnie
wygtadza metalowg pacga. Po utwardzeniu sie nawierzchni nalezy wykonac dylatacje.
Swiezo wykonana powierzchnie nalezy chroni¢ przed ewentualnymi opadami
atmosferycznymi przez okres 12 godzin.

Roboty wykonczeniowe.

Do robdt wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét
do istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:

e usuniecie zbednych resztek materiatéw,

e odtworzenie czasowo usunietych przeszkdd,

e roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

0Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien:
a) przedstawi¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyrdb do obrotu
i powszechnego stosowania takie jak
e Aprobate Techniczng IBDiM, Krajowg Deklaracje Zgodnosci Producenta z
Aprobatg Techniczna.
b) Dokonac zatwierdzenia karty materiatowej zgodnie z ST-00
c) sprawdzi¢ oznaczenia oraz cechy zewnetrzne materiatdw dostarczanych na
budowe.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi lub/i
Zamawiajgcemu do akceptacji.

Badania w trakcie roboét.
Kontrola przygotowania podbudowy.

Podbudowa powinna spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.4. co nalezy stwierdzi¢ poprzez
dokonanie jego odbioru zgodnie ze ST-03, ST-04 i ST-05.

Kontrola osadzania kraweznikéw / obrzezy.

Kontrola jakosci i wysokosci uktadania kraweznikow spetnienia wymagan co do uktadania
podanych w pkt. 5.5. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowos¢ osadzania
kraweznikow i wysokosci kraweznikow nad podbudowg nie byta mniejsza ani wieksza jak
grubos¢ nawierzchni. Nalezy zapoznac sie z dokumentacjg wykonawczg i zawartymi w niej
detalami terenowymi.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy.

Réwnos¢:

Powierzchnia powinna by¢ ,wyptaszczona”,bez uskokdw i progdéw, ktore mogtyby by¢
odczuwalne podczas ruchu pieszego i rowerowego na powierzchni; ptaskos¢ nawierzchni

wyznaczajg obrzeza .
Spadki poprzeczne:
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7.2.
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Spadki poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ przy uzyciu 4-metrowej taty i poziomicy.
Odchylenia spadkéw poprzecznych na prostych i tukach nie powinny by¢ wieksze niz £ 0,5
% od spadkow projektowanych. Szczyty ptaszczyzn dwuspadkowych nalezy wyobli¢
promieniem zgodnym z dokumentacjg projektowa.

Szerokos¢:

Szeroko$¢ wykonanej nawierzchni wyznaczajg obrzeza.

Grubos¢:

Zgodna z projektem o dopuszczalnym odchyleniu +/- 10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami.
Niewtasciwa grubosc.

Usuniecie wadliwego odcinka i ponowne jego wykonanie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT.

0Ogoblne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni mineralno-
zywiczne;j.

ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne. Roboty uznaje sie za
wykonane, gdy sg zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST-00 i wymaganiami Inspektora.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Zgodnie z umowa.

Cena jednostki obmiarowe;j.

Zgodnie z umowag lub wytgczone z przedmiotu.

DOKUMENTY ZWIAZANE
e Dokumentacja techniczna,
e Karta Techniczna Producenta,
e Podstawowe warunki uzytkowania, czyszczenia i utrzymania wtasciwosci
nawierzchni,
e Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych,
e Aprobata Techniczna,
e Atest Higieniczny PZH.
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SST-10.
OBRZEZA | PALISADY

Kod CPV 45233000-9.

WSTEP.
Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru obrzezy i palisad betonowych dla inwestycji opisanej w ST-00
Wymagania Ogélne, pkt 1.

Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

Zakres robét objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie:

e obrzezy betonowych

e obrzezy z kostki granitowe;j

e palisady z elementéw prefabrykowanych, betonowych.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

0Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z doku-
mentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz Nadzoru Autorskiego.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

MATERIALY.
Zaprawa cementowo-piaskowa.

Zaprawa cementowo-piaskowa wedtug PN-90/B-14501 moze zawiera¢ dodatki
uplastyczniajgce i uszczelniajgce. Zaprawy produkuje sie z cementow portlandzkich marek
25, 35, 45 oraz hutniczych 25 i 35. Do zalewania spoin miedzy obrzezami nalezy stosowac
zaprawy cementowe. Czas uzycia zaprawy do chwili zmieszania sktadnikdw z cementem i
wodg nie powinien przekraczac 5 godzin. Sktad zaprawy cementowo-piaskowej 1:2.

Beton.

Podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci obrzeza jest jako$¢ betonu w rozumieniu
jego wytrzymatosci i trwatosci. Jakos¢ ta moze by¢ zapewniona po spetnieniu warunkéw i
wymagan odnosnie sktadnikéw oraz sktadu mieszanki betonowej, witasciwego jej
przygotowania i zageszczenia oraz pielegnacji betonu. Beton do wykonania tawy pod obrzeze
musi spetnia¢ nastepujace wymagania wedtug PN-88/B-06250:

v" wytrzymato$é klasy zgodnie z ustaleniami dokumentacji dla poszczegdlnych typéw

obrzezy, lecz nie mniej niz C12/15.
v’ nasigkliwo$é nie wieksza niz 5%,
v" wodoszczelno$é nie mniej niz W4,
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Kruszywo.

Do wykonania betonu na tawy nalezy stosowac kruszywo (piasek) wg PN-79/B-06711.
Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw.

Cement.

Cement do produkcji betonu na tawe, powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000, PN-88/B-
30001, PN-88/B-30005.

Warunki dostawy.

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrddta. Pochodzenie cementu i jego jakos¢ okreslona
atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

Woda.
Woda powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-88/B-32250.
Zaprawa do kostki granitowej.

Obrzeza z kostki granitowej uktada¢ na zaprawie z gotowej suchej mieszanki (tzw. Zaprawa
drenujaca) klasy C16/20.
Zaprawa musi charakteryzowac sie wtasciwosciami:

e niewywotujgca i eliminujgca powstawanie wykwitdw wapiennych,

e odporna na dziatanie siarczanow,

e przepuszczajgca wode,

e przerywajgca podcigganie kapilarne

e mrozoodporna w klasie XF1-XF3

Zaprawa do spoinowania kostki granitowe;j.

Kostke granitowg nalezy spoinowac poprzez zastosowanie gotowej, uszlachetnionej
zaprawy klasy C25/30.
Zaprawa musi charakteryzowac sie wtasciwosciami:

e Minimalizacja spekan,

e tatwosc obrobki metoda szlamowania,

e Umozliwiajgca uzycie wysokocisnieniowych urzadzen czyszczacych,

e Trwatos¢ itatwosc konserwacji powierzchni,

e Odpornosé na mroz i wilgoc,

e Wielkos¢ uzytego ziarna max. 2 mm,

Obrzeza betonowe.

Dokumentacja Projektowa przewiduje wykonanie obrzezy betonowych 8x30x100 w kolorze
szarym. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Palisada.

Obrzeza donic wykonac z palisady betonowej, prefabrykowanej w formie stupkow fi
20x17,5 cm, h=80 cm w kolorze szarym.
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Nie dopuszcza sie wbudowania elementdéw palisady, ktére bedg posiadaé wady i
uszkodzenia w postaci przebarwien, wykwitow, ubytkow i odpryskéw.

Kostka granitowa.

Do wykonania obrzezy sciezek parkowych nalezy zastosowac kostke granitowg, rzedowg
10/10/10, granit szary, ptomieniowany. Kostka powinna odpowiada¢ wzorcowi jak na
ponizszej grafice.

SPRZET.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania obrzezy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:
v' ubijaki o recznym prowadzeniu,
v wibratory samobiezne,
v’ ptyty ubijajgce przeznaczone do zageszczania podtoza,
Pozostate prace wykonane recznie.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne”.

TRANSPORT.

Do transportu mozna przekazywac¢ obrzeza, w ktdorych beton osiggnat wytrzymatosé¢ co
najmniej 0,75 marki.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne”.

WYKONANIE ROBOT.
tawy betonowe.

Wymiary tawy betonowej powinny by¢ zgodne z niniejszymi SST, dokumentacjg projektowa
lub poleceniem Inzyniera. Tolerancja wymiaréw moze wynosic:

v’ dla wysokosci (grubosci) + 10% wysokoSci projektowane;j,

v' dla szerokosci * szeroko$ci projektowanej,
Wykop koryta pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050. tawy betonowe z oporem
wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych nalezy stosowaé co 50 m szczeliny
dylatacyjne, wypetnione bitumiczng masg zalewowa odpowiadajgcg BN-66/6771-04. Szczeliny
nalezy starannie oczyscic¢ na petng wysokosc¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masg
zalewowaq. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowg do temperatury 150+170 °C.
Ustawienie obrzezy na tawach betonowych wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej
gr.5cm.

Obrzeza betonowe.

Obrzeza winny by¢ utozone tawie betonowej o wymiarach i ksztatcie zgodnym z dokumentacjg
projektowg. Niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z niweleta chodnika. Tylna $ciana obrzeza
od strony pobocza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. Szerokos$¢ spoin nie powinna przekraczac¢ 1 cm.
Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania kostki granitowej.



Krawedzie tukowe wykonac z obrzezy cietych na odcinki nie dtuzsze niz 50 cm:
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Rodzaje badan.

Badania polegajg na sprawdzeniu wykonania obrzezy pod wzgledem jakosci i zgodnosci z
niniejszymi ST i normami. Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
Przed ustawieniem obrzezy nalezy dokona¢ odbioru taw. Badanie faw przeprowadza sie na
kazde 100 m gotowej fawy:
v" Wysoko$é (grubo$é) taw mierzona w 2 punktach na 100 m moze mie¢ tolerancje jak
podano w pkt. 5.1.
v' Réwnosé gérnej powierzchni tawy sprawdza sie w 2 punktach na 100 m przy pomocy
trzymetrowej taty moze wykazywac przeswit nie wiekszy jak 1 cm,
v Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé
+2cm.
Badanie obrzezy przeprowadza sie rowniez na kazde 100 m gotowego obrzeza:
dopuszczalne odchylenie linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze
przekracza¢ =1 cm,
v dopuszczalne odchylenie gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety drogi moze wynosié
+1cm,
v prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig obrzeza i przytozong tatg nie moze przekraczaé
1cm,
spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢,
Badania polegajg na sprawdzeniu wykonania obrzezy pod wzgledem jakosci i
zgodnosci z niniejszymi ST i normami. Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania, ktére przeprowadza sie na kazde 100 m gotowego obrzeza:
v dopuszczalne odchyiki linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé
+1cm,
v dopuszczalne odchylenie gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety chodnika moze
wynosi¢ £ 1 cm,
v prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig obrzeza i przytozong tatg nie moze przekraczaé
1cm,
v spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé
v 0gdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

NN

NN

OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest: m
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

ODBIOR ROBOT.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych elementéw bez hamowania postepu robdt. Do odbioru
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiardw i badan z biezgcej kontroli materiatéw i
robét. Odbioru obrzez dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan Wykonawcy i
ewentualnych uzupetniajgcych badan i pomiardw oraz ogledzin. Inzynier zleci Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy, gdy:
e zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne ze Specyfikacjami, koszty tych
badan pokrywa Wykonawca,
e istniejg jakiekolwiek watpliwosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy, koszty tych
badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek,
W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robdt poprawkowych lub
poleci wymiane na nowe wadliwie wykonanych obrzezy, wedtug zasad okreslonych w
niniejszych Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i wymiane na nowe wadliwie wykonane
obrzeza Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnosci zgodnie z umowa.
Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST-00,,Wymagania ogdlne”.

PRZEPISY ZWIAZANE.

W przypadku Norm, Przepisow, Instrukcji lub Ustaw wycofanych nalezy stosowa¢ dokumenty
zastepujace.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piaski i zaprawy.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych.

BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw. Wspdlne wymagania i
badania.

BN-80/6775-03/04  Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw. Wspdlne wymagania i
badania. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
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SST-11.

NAWIERZCHNIE BRUKOWE
Kod PCV 45233253-7.

WSTEP.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej dla inwestycji opisanej w ST-00 Wymagania Ogdlne pkt.1.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki i ptyt brukowych betonowych oraz nawierzchni
sensorycznej z kostki granitowej. W zakresie robdt jest takze odtworzenie i uzupetnienie
istniejgcych posadzek, ktore bedg podlegaé czesciowej rozbidrce.

Okreslenia podstawowe.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.

Pozostate okreslenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00. ,Wymagania ogdlne”.

0Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne.

MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.
»Wymagania ogolne”. Przed realizacjg robdt obowigzuje zatwierdzenie materiatowe przez
Inspektora lub/i Inwestora.

Betonowa kostka i ptyty brukowe — wymagania.
Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe;j kostki i ptyt brukowych w budownictwie
jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna powinna by rowna i szorstka, a krawedzie rdwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczaé:

v' +2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

v' +3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

v' +2 mm dla dtugosci i szerokosci ptyty

v' +3 mm dla grubosci ptyty



v' +2mm dla przekatnych ptyty
2.2.3. Ksztatt, wymiary.

Kostka drobnowymiarowa:
Do wykonania nowych posadzek nalezy uzy¢ kostke brukowg, betonowg w kolorze
grafitowym o wymiarach jak na rysunku ponize;j:
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Projekt przewiduje wykorzystanie palety kolorystycznej producenta ,grafit” jak ponizej:



Ptyta chodnikowa:
Do wykonania nowych posadzek nalezy uzy¢ ptyte chodnikowg, betonowg 50x50x7 cm,
fazowana, w kolorze szarym o wygladzie jak ponize;j:

2.2.4. Wytrzymatos¢ na $ciskanie.

Wytrzymatos$é na sciskanie po 28 dniach ( srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Wytrzymatos$é na zginanie ptyt betonowych charakterystyczna 5 MPa, minimalna 4 MPa.

2.2.5. Nasigkliwos¢.
Nasigkliwos¢ kostek i ptyt betonowych w klasie 2 (B).
2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu.

Odpornos¢ kostek i ptyt betonowych na zamrazanie / rozmrazanie z udziatem soli
odladzajgcych w klasie 3 (D).

2.2.7. Scieralnos¢.

Scieralno$é kostek i ptyt betonowych w klasie 4 (1).
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych.
23.1. Cement.

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo.

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].



Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda.

Wtasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki.

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg
wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwosc¢ i wiekszg odpornosc na niskie temperatury i dziatanie
soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by
barwniki nieorganiczne.

2.4. Kostka brukowa, granitowa.

Dla nawierzchni sensorycznej zastosowac kostke typu Starobruk , kocie tby”, kostka z
granitu czerwonego, otaczana 10/10/10 cm, fuga syntetyczna lub jak dla pozostatych
nawierzchni granitowych C25/30. Forma i ksztatt kostki zgodnie z ponizszg grafika.

o

2.5. Kostka do odtworzenia.

Zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.

3.  SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne”.
3.2, Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jezeli powierzchnie
sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po
skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
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5.3.

5.4.
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5.7.

zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowacé
mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotycz ce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”.
Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli i spina tasmg stalowg , co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwnie przewozic¢
samochodami na paletach transportowych producenta.

WYKONANIE ROBOT.

0Ogoblne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne”.
Korytowanie.

Wykonac tgcznie dla catego kompleksu. Dno korytowania na rzednej 167.20 n.p.m. grunt
rodzimy dogesci¢ mechanicznie do Is 298. Na dnie koryta roztozy¢ geotkanine zgodnie z SST-
04.

Podtoze.
Kostke uktadac na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 o grubosci min. 3 cm.
Podbudowa.

Podbudowe stanowi ptyta z betonu klasy min. C10/12 gr. 15 cm, wykonana ze spadkiem
zgodnym z dokumentacjg projektows.

Obramowanie w nawierzchni.
Wzdtuz kraweznikdow, obrzezy i studzienek wykonaé¢ obramowania z jednego rzedu kostki.
Podsypka.

Podsypke wykonac jak warstwy odsgczjgco-filtracyjne z mieszanki piaskowo-zwirowej
zgodnie z SST-06. Grubos¢ warstwy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Wszystkie roboty brukarskie nalezy realizowa¢ przed robotami wykonczeniowymi elewacji —
dotyczy w szczegdlnosci termoizolacji i wykonania powtok i oktadzin wierzchnich. Kostke
uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Ptaszczyzna projektowanych nawierzchni powinna uwzgledniac istniejgce uksztattowanie
nawierzchni z kostki betonowej. Nie dopuszcza sie uskokéw, zapadnie¢ etc. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem drobnym (ptukanym) o granulacji nie wiekszej niz
0,2 mm. Piasek powinien byc¢ suchy bez domieszek gliny. Zasypke nalezy zamies¢ przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy




prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie
wolno uzywacd walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze
by zaraz oddana do ruchu.

5.8. Odtworzenie nawierzchni.

Po zrealizowaniu robot zwigzanych z budowa przytgcza wodociggowego obowigzuje
odtworzenie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej typu Behaton gr 8 cm wraz z
podbudowg drogowa.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako ci robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego
atestu, Wykonawca powinien da¢ od producenta wyniki biezgcych badan wyrobu na ciskanie.
Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobieraé 6 probek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym,
przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych
w pkt 2.2.2i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Sprawdzenie podtfoza i podbudowy.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowgq i odpowiednimi SST.

6.3.2.  Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i

podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5
niniejszej SST.
6.3.3.  Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentac;ji projektowej oraz
wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

v' pomierzenie szerokosci spoin,

v’ sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

v sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

v sprawdzenie, czy przyjety deseri (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone sg planografem lub tatg zgodnie z norm BN-
68/8931-04[8] nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by zgodne z dokumentacjg projektowa lub
nawigzywac do istniejgcego uksztattowania nawierzchni z tolerancja £ 0,5%.



6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.5.

7.2.

8.2.

9.2.

Niweleta nawierzchni.

Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni.
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdzni sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.
Grubos¢ podsypki.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0
cm.

Czestotliwo$¢ pomiarow.
Czestotliwo pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca
sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

OBMIAR ROBOT.
0Ogoblne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

ODBIOR ROBOT.
0Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
v’ przygotowanie podtfoza,
v ewentualnie wykonanie podbudowy,
v" wykonanie podsypki,

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Wytgczone z opracowania — zgodnie z umowa.
Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
v’ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
v" oznakowanie robdt,
v’ przygotowanie pod o a (ewentualnie podbudowy),
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dostarczenie materia 6w,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie bada i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

ASANE VRN

PRZEPISY ZWIAZANE.

W przypadku Norm, Przepisdw, Instrukcji lub Ustaw wycofanych nalezy stosowa¢ dokumenty
zastepujace.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i

tata.



SST-12.

KOSZE GABIONOWE
Kod CPV 45200000-9

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru elementdéw ogrodzenia z koszy gabionowych dla inwestycji opisanej w ST-00
Wymagania Ogdlne”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem $cianek z koszy gabionowych i obejmuja:

e montaz koszy z umocnieniem,

e wypetnianie koszy kamieniami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kosz gabionowy - kosz z siatki stalowej o czterokatnym oczku ze zgrzewanych siatek z drutu i
profilu stalowego, wypetniony kamieniami i zamkniety od géry wiekiem z takiej samej siatki - stuzy
gtéwnie do budowy sScianek petnych ogrodzenia.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST 00. ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéow.
Warunki ogdlne stosowania materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
»Wymagania ogdlne".
2.2. Rodzaje materiatéw.
2.2.1 Kosze siatkowe.

Kosze stalowych szer. 30 cm w konstrukgji:

e oczka w uktadzie pionowym 5x20 cm

e poziome ceowniki 20x8x2

e pionowe prety @4,5
Elementy spawane, w catosci zabezpieczone ocynkiem ogniowym.
Scianki koszy skrecane $rubami M6x12.



Przekrycie kosza




2.2.2 Kamien.

Do wypetnienia koszy nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzatych i odpornych na dziatanie
wody i mrozu kamieni. W dokumentacji projektowej przyjeto korg kamienng ,,Gnejs
Paskowany” w granulacji 63-250 mm.

( : i N R
Kamien uzyty do wypetnienia koszy powinien zosta¢ za
lub/i Nadzor Autorski.

Ned.

akceptowany przez Inspektora

2.2.3 Stupki stalowe.
Kosze stabilizowane stupkami wewnetrznymi 60x40x1,5 ocynkowane w ilosci 2 szt. na
1mb kosza. Stupki zabezpieczone kapturem PCV lub zaspawane ptytka stalowa.
3. SPRZET.
3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu.

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST.00 ,, Wymagania ogdlne".
Sprzet do wykonania robot

3.2. Kosze.

Montaz i faczenie koszy siatkowo-kamiennych zgodnie z wytycznymi lub instrukcjami producenta,
ktore nalezy przedtozy¢ Inspektorowi przed wbudowaniem. Do napetniania koszy kamieniami nie
mozna stosowac tadowarki. Kamien z placu sktadowego do miejsca wbudowania mozna dostarczaé
tadowarka lub koparkg chwytakowga. Kamienie w gabionach nalezy uktfadaé recznie.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne warunki transportu podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materiatow.

Elementy sktadowe kosza nalezy transportowac jako fabrycznie zgrzewane $cianki, tgczone w
pakiety. Powyzsze elementy mogg byé przewozone dowolnymi s$rodkami transportu pod
warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczegdlnosci dotyczy to powtok chronigcych
drut i profile przed korozja.
Kamien transportowany jest luzem lub w workach.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne".
5.2. Montaz.

2.2.4 Prace wstepne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien opracowac projekty warsztatowe
koszy gabionowych dla ktdrych przewiduje sie montaz liter i przedtozy¢ je do



zatwierdzenia przez Inspektora. Projekty warsztatowe wykonac zgodnie z zatozeniami
ST-00. Wszystkie roboty zwigzane z montazem koszy nalezy skoordynowac z wykonawca
liter stalowych.

2.2.5 Zabetonowanie stupkow stabilizujacych.

Wykonac¢ fundament zgodnie z dokumentacjg projektowg w ktérym nalezy zabetonowac
stupki stalowe, stabilizujgce 60x40x1,5 ocynkowane. Rozmieszczenie stupkdw osiowo w
rozstawie zapewniajgcym min. 2 stupki na 1mb kosza. Gtebokos$¢ zakotwienia min 80 cm.
Szczyt stupka 20 cm ponizej gérnej pokrywy kosza. Wysokosé stupka przeznaczonego do
kutwienia napisu wyznaczy¢ na podstawie projektu warsztatowego wykonawcy.

2.2.6 Skrecanie koszy.

Do skrecania Scian koszy gabionowych nalezy uzy¢ srub zamkowych M6x12mm. Na
pierwszym rysunku przedstawiono prawidtowy sposob sktadania scian koszy.

Akcesoria montazowe:

Sruba zamkowa M6x12




taczniki stabilizujgce skrecanie — stezenia poprzeczne.

Mocowanie katowe.

2.2.7 Mocowanie koszy do stupkéw stabilizujgcych.

Do skrecenia kosza z stupem stabilizujgcym nalezy uzy¢ tacznika i docisku oraz
odpowiedniej sruby. Nalezy przewiercié stup stabilizujgcy w odpowiednim miejscu.
Prawidtowy montaz przedstawia ponizszy rysunek.



2.2.8 Zasypanie koszy kamieniem.

Po skreceniu kosza z stupami stabilizujgcymi przystepujemy do zasypania. Przy tej
czynnosci nalezy pamietac¢ o cze$ciowym zabezpieczeniu bokdw kosza przed
spadajgcymi kamieniami. Mozemy do tego uzy¢ styropianu badz tektury. Wazne jest
rowniez to by spadajgce kamienie nie uderzaty w taczniki (stezenia poprzeczne) gdyz
grozi to ich uszkodzeniem. Kamien nalezy ukfadaé recznie z dbatoscig o dopasowanie,
przez wykwalifikowanych i doswiadczony pracownikéw.

TR SRS Ched. ¥ W L W

Kamienie muszg zostac tak utozone, aby zapewnic ich stabilizacje i wzajemne
zaklinowanie bez mozliwosci swobodnego wypadania przez oczka $cianek kosza, a takze
umysinego wyciggania przez osoby trzecie. W trakcie uktadania nalezy prowadzié
szczegbdtowaq selekcje kamieni i odrzucac te, ktére nie pozwalajg na spetnienie wymagan.
Prace te nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich przepiséw BHP.

Vol

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00 ,, Wymagania ogélne".
Kontrola polega na sprawdzeniu:

rzednych oraz wskaznika zageszczenia gruntu pod fundamentami.

materiatow (kosze i kamien),

montazu i wbudowania koszy, a w szczegdlnosci: poprawnosci faczenia wszystkich
sktadowych kosza, geometrii konstrukcji, rzednych, doktadnosci i estetyki wypetnienia



kamieniem zgodnie z pkt. 2.2.7.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.00. ,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni kosza lub m® (metr szescienny)
objetosci kosza.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00. ,,Wymagania ogélne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? (metra kwadratowego) umocnienia skarp materacami siatkowo-kamiennymi obejmuje:

e wykonanie niwelacji podtoza

e wykonanie podbudowy z betonu

e utozenia geowtdkniny

e montaz i wbudowanie materacy oraz koszy w miejsce przeznaczenia, facznie z uzyciem
ekipy nurkéw (jezeli przewiduje to PT)

e dostarczenie wszystkich materiatéw podstawowych i pomocniczych

e zastosowanie niezbednego sprzetu (dzwigéw, srodkow transportowych) i konstrukcji
pomocniczych (trawersy)

e oczyszczenie sprzetu i miejsca robot

e odwiezienie materiatdw odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu

e montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy urzgdzen towarzyszacych

e wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-EN 10002-1 +AC1:1998 Metale - prdéba rozciggania - Metoda badania w temperaturze
otoczenia.
PN-EN 10244-2 Drut stalowy i wyroby z drutu - Powtoki z metali niezelaznych na
drucie stalowym - Czes¢ 2: Powtoki z cynku lub stopu cynku.
PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu
EN 10223-3. Hexagonal steel wire netting for engineering purposes.

Inne wytyczne i instrukcje producenta, wytworcy lub dostawcy.
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1.3.
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SST-13.

MALA ARCHITEKTURA i URZADZENIA ZABAWOWE
Kod CPV 45233293-9

WSTEP
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem elementéw matej
architektury oraz urzadzen zabawowych dla inwestycji opisanej w ST-00 Wymagania Ogdlne
pkt 1.

Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego
w punkcie 1.1. Kazdy z oferentéw zobowigzany jest do zapoznania sie z dokumentacja
projektowa.

Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajacych i
majacych na celu montaz elementow matej architektury.

Materiaty.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania ogdlne.

Elementy matej architektury.

Inwestycja przewiduje realizacje elementow matej architektury:

e tawki parkowe,

e Siedziska z wysokim oparciem,

e Siedziska obustronne bez oparcia,

e Lezaki miejskie

e Stojaki rowerowe,

e kosze na odpady,

e stacje na psie nieczystosci

e tablice informacyjne
Wyzej wymienione elementy winny by¢ wykonane zgodnie z projektem architektonicznym i
odpowiada¢ wymaganiom dotyczagcym w/w urzadzen. Dostarczane gotowe elementy
wykonywane przez firmy specjalistyczne winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
przed dostawg i montazem.

Elementy wyposazenia w urzadzenia zabawowe.

e U1l- zestaw zabawowy ,,Madagaskar”, kpl. 1,

e U2 - hustawka dla oséb niepetnosprawnych, kpl. 1.
e U3 - bocianie gniazdo, kpl. 2,

e U4 - karuzela ,rocket” kpl. 1,

e U5 - hustawka bibo kpl. 1,

e U6 - bujak pitka kpl. 1,

e U7 -réwnowaznia tancuchowa kpl. 1,

e U8 - hustawka wagowa kpl. 1,
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e G1 - koétko i krzyzyk, szt. 1.

e G2 -tablica braille'a, szt. 1,

e G3 - skrzynia wiatrow, szt. 1,

e G4 - ucieczka z labiryntu szt. 1,

e G5 - pofacz zwierzaki szt. 1,

e G6-grajezykowa szt. 1,

e G7 - stupekiluzji szt. 1,

e G8 - gtuchy telefon szt. 1

e Tablica regulaminowa szt.1
Wyzej wymienione elementy winny by¢ wykonane zgodnie z projektem architektonicznym i
odpowiada¢ wymaganiom dotyczagcym w/w urzadzen. Dostarczane gotowe elementy
wykonywane przez firmy specjalistyczne winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
przed dostawg i montazem. Specyfikacja techniczna i materiatowa zgodnie z kartami
wyposazenia, ktdre zatgczone zostaty do projektu architektonicznego.

tawki parkowe.

Zaprojektowano tawki typu ,antywandal” z oparciem oznaczone symbolem ,t” — szt. 24.
Dtugosc tawki 200 cm, szerokos¢ 70 cm, wysokos$¢ 94 cm.

Siedzisko tawki wykona¢ z drewna gatunku ,Jatoba” impregnowanego - llo$¢ desek w
siedzisku min 8 szt. Deski fawek nalezy zabezpieczy¢ od spodu ceownikami poprzez ich
osadzenie (w deskach wykona¢ frez) — ceowniki spawane do ramy. Konstrukcje wykonac z rur
stalowych @ 50 mm i grubosci $cianki 3 mm, ocynkowanych ogniowo i lakierowanych
proszkowo w kolorze jak elewacja. Rure siedziska i oparcia tawki nalezy markowac zaslepka
stalowg w formie potkuli, spaw wykonac jako ciaggty, oszlifowany i wyréwnany z powierzchnia
blachy. tawki nalezy kotwi¢ do fundamentéw 40x40x80 cm z betonu C20/25 w podbudowie
nawierzchni (fundamenty nie widoczne) przy pomocy kotew M16. Forma, ksztatt i stylistyka
zgodnie z ponizszg grafika.

III

Ponizej sposdb wykonania konstrukcji i frezowania desek:
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2.3.3.

Siedziska z wysokim oparciem.

Zaprojektowano siedziska listwowe z wysokim oparciem oznaczone symbolem ,S1” — szt.
12. Siedzisko wykonac¢ z drewna egzotycznego typu Jatoba lub Sapelli lub Iroko — drewno
olejowane. Konstrukcje wsporczg wykonac z blachy stalowej gr. min. 10 mm, ocynkowane;j
ogniowo i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Ksztatt konstrukcji wycinany
laserowo. Siedziska nalezy kotwi¢ do fundamentéw 40x40x80 cm z betonu C20/25 w
podbudowie posadzki (fundamenty niewidoczne) przy pomocy kotew M 16 - zgodnie z
zaleceniami producenta/dostawcy. Siedziska zestawiane w 6 modutdéw (1 mod. = 2 szt.)
zgodnie z projektem. Forma, ksztatt i stylistyka zgodnie z ponizszymi grafikami.

- 2000

Siedziska obustronne bez oparcia.

Zaprojektowano siedziska listwowe obustronne bez oparcia oznaczone symbolem ,S2” —
szt. 4. Siedzisko wykona¢ z drewna egzotycznego typu Jatoba lub Sapelli lub Iroko — drewno
olejowane. Konstrukcje wsporczg wykonac z blachy stalowej gr. min. 10 mm, ocynkowane;j
ogniowo i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Ksztatt konstrukcji wycinany
laserowo. Siedziska nalezy kotwi¢ do fundamentow 40x40x80 cm z betonu C20/25 w
podbudowie posadzki (fundamenty niewidoczne) przy pomocy kotew M 16 - zgodnie z
zaleceniami producenta/dostawcy. Siedziska zestawiane w 1 modut (1 mod. = 4 szt.)
zgodnie z projektem. Forma, ksztatt i stylistyka zgodnie z ponizszymi grafikami.
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Lezaki miejskie

Wykonac lezaki miejskie oznaczone symbolem ,,L”"— 6 szt. Zaprojektowano lezaki o
wymiarach gabarytowych: szer. 129 cm, dtugos¢ 153 cm, wys. 107 cm. Konstrukcja z blachy
stalowej (stal czarna, ocynkowana), malowanej proszkowo w RAL 7016, siedzisko z drewna
egzotycznego Iroko lub Sapelli lub Jatoba — drewno olejowane. Kotwienie (kotwy
chemiczne) do fundamentdéw betonowych - 6 szt. o wym. 130x75 cm, h = 50 cm z betonu
klasy min. C20/25. Forma, ksztatt i stylistyka zgodnie z ponizszg grafika.
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Kosze na odpady.

Zaprojektowano kosze na smieci oznaczone symbolem , K” — szt. 15. Kosz pojemnosci 75I,
wysokosci 1000 mm, szerokosci 390x365 mm, daszek kosza wykona¢ 130 mm powyzej
pojemnika. Daszek wyposazy¢ w belke usztywniajgcg zgodnie z rysunkiem technicznym.
Stupek wsporczy z profilu 30x80x4 mm. Kosz wyposazony w popielnice z pojemnikiem oraz
wewnetrzny wktad stalowy na odpady z mozliwoscig odprowadzenia wody deszczowej.
Popielnica w formie dwdch otwordw wrzutowych z wktadem ze stali kwasoodpornej do
przygaszania petow. Kosz nalezy wyposazy¢ w zamek zwalniajacy /blokujacy przechyt
zbiornika w celu oprdznienia. Catos¢ wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016. Konstrukcje nalezy kotwi¢ w fundamencie
30x40x60 cm z betonu C20/25.

Forma, ksztatt, stylistyka i funkcjonalnos¢ zgodnie z ponizszymi wizualizacjami.

Powyzsza wizualizacja obrazuje zasade budowy i sposdbu oprdzniania popielnika.
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Stacje na psie nieczystosci.

Zaprojektowano stacje z koszem na psie odchody i z pojemnikiem na torebki oznaczone
symbolem , K2” — szt. 6. Stacje wykonane z ocynkowanej stali lakierowanej proszkowo w
kolorze RAL 7016. Stacja wyposazona w pojemnik na worki, kosz na psie odchody, rure
konstrukcyjng fi 38 mm oraz stelaz stuzacy do zakotwienia na gt. 500 mm w fundamencie
30x50x60 cm z betonu C20/25. Wysoko$¢ pakietu 1900 mm, szeroko$¢ 415x220 mm.
Pojemnos¢ zbiornika na odpady 30 I.

Pojemniki nalezy wyposazy¢ w ekologiczne worki (1000 szt.) PE-HD/d2w na psie odchody.
Forma, ksztaft, stylistyka oraz funkcjonalnos¢ zgodnie ponizszymi grafikami.




A .C.

2.3.7. Stojaki rowerowe.

2.3.8.

2.4.

Zaprojektowano stojaki rowerowe oznaczone jako ,R” szt. 13, wykonane z profilu
zamknietego 80x80 mm, ze stali nierdzewnej V2A grubosci blachy 2mm, szlifowanej, grubos¢
ziarna 240. Wysokos¢ 860 mm + 250 mm do zabetonowania, szer. 850 mm.
Stojak nalezy kotwi¢ w fundamencie 40x120x40 cm z betonu C20/25 w podbudowie
posadzki. Stojak zakotwi¢ w fundamencie na gt. 25 cm. Forma, ksztatt i stylistyka zgodnie z
ponizszg grafika.

850
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Tablice informacyjne.

Zaprojektowano tablice informacyjne w postaci pylonéw wolnostojacych, ktére beda
zlokalizowany przy trzech gtéwnych wejsciach do parku — szt. 3. Konstrukcja tablicy z profili
80x120x3, poprzeczka 60x120x3 ze stali kwasoodpornej ASI 304, powierzchnia satynowana.
Zakotwienie w fundamencie 50x150 cm, h=80 cm z betonu klasy min. C20/25. Wierzch
fundamentu niewidoczny, ukryty w warstwie podbudowy. Nos$nik informacyjny wykona¢ z
arkusza blachy gr. min. 3 mm pokrytej sitodrukiem — tablica jednostronna. Mocowanie tablicy
za pomocg zaciskow do szkta ze stali ASI 304, satyna. Tres¢ oraz grafika zostang ustalone
przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji robot. Wykonawca winien zatozy¢ sitodruk
petnokolorowy (odporny na UV) zawierajacy tekst oraz grafike.

Beton.

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.
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7.2.

Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Transport powinien odbywac sie samochodami umozliwiajgcymi zabezpieczenie urzadzen
przed uszkodzeniem, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekfadek,
rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Zatadunek i
roztadunek moze odbywac sie recznie.

Wykonanie robét.
Ogolne zasady wykonania robot.

Ogédlne zasady wykonania robdét podano w ST.00 Wymagania ogdlne. Przed montazem
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé do zatwierdzenie karty materiatowe elementéw
matej architektury i urzadzen zabawowych oraz karty produktowe i rysunki techniczne z
opisem poszczegdlnych elementdw i ich wymiardow — zgodnie z ustaleniami ST-00.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby wszystkie elementy byty poprawnie zamocowane - zgodnie z
wytycznymi/instrukcjami producentéw. Po zakoriczeniu montazu urzgdzen wszystko od razu
nadaje sie do uzytku. Rozmieszczenie elementow zgodnie z dokumentacjg projektows.
Fundamentowanie urzadzen zabawowych zgodnie z kartami wyposazenia, ktdre zatgczone
zostaty do projektu wykonawczego. Wszystkie fundamenty wykona¢ jako niewidoczne, ukryte
w podbudowie. Wykonawca winien skoordynowa¢ swoje prace z zapisami SST-08, SST-09, SST-
11

Kontrola jakosci robét.
0Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

Kontroli podlegajg nastepujace elementy:
v sprawdzenie typu urzadzenia z dokumentacja projektows,
v sprawdzenie poprawnosci lokalizacji urzadzenia z dokumentacja projektows,
v’ sprawdzenie trwatosci i stabilnosci zamocowania

Obmiar robot.
0gdlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest sztuka prawidtowo posadowionego i zamocowanego urzgdzenia.

Odbior robét.
0goblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdot podano w ST.00 Wymagania ogdlne.



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora oraz Nadzoru Autorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej
podstawie

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
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URZADZANIE TERENOW ZIELONYCH
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Kod CPV 45112710-5

WSTEP.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni dla
inwestycji opisanej w ST-00 Wymagania Ogdlne pkt 1.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét ogrodniczych.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
zZ

e zabezpieczenie istniejgcych drzew

e utozenie ziemi urodzajnej

e zakfadaniem trawnikdow z siewu na terenie ptaskim;

e sadzenie drzew i krzewow;

e sadzenie pnaczy

e sadzenie roslin ozdobnych i tematycznych

e wykonanie wyscidtek ozdobnych

e zabiegi pielegnacyjne.

Okreslenia podstawowe

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czesci
organicznych

Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajne;j z
jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i

wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio

uksztattowanej powierzchni.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajagcymi ja
korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang
korona.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma utworzona w szkdtce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST.00 Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.00 Wymagania ogdlne.
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MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST.00 Wymagania ogdlne".

Ziemia urodzajna.

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastow. Powinna
zapewniac roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

e miec optymalne pH 5,7-6,5;

e miec strukture gruzetkowata.
Ziemia urodzajna powinna zawieraé¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zlecié
wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym
kryteriom:
Optymalny sktad granulometryczny:

o - frakcjailasta (d<0,002 mm) 12 -18%

e frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%

e frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

e Zawarto$é fosforu (P205) > 20 mg/m?%;

e Zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m>.
Grubos$¢ warstwy min. 15 cm po uwatowaniu.

Materiat roslinny.

Trawnik.

Trawy:

Proponowana mieszanka trawy:

POA ANNUA Wiechlina roczna 30%
LOLIUM PERENNE Zycica trwata 40 %

POA TRIVIALIS Wiechlina zwyczajna 30 %

Ilo$¢ mieszanki powinna wynosi¢ od 20 do 40 kg/ha. Norma wysiewu - 1 kg/40 m2

Przygotowana do siewu mieszanka traw powinna spetnia¢ wymagania PN-R-65023:1999 i
PN-B-12074:1998.
Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢
odpowiednig ilos¢ ziemi urodzajnej (okoto 15 cm ), wczesniej zabezpieczonej przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Sprzyjajgce warunki do wysiewania nasion traw
wystepujg w okresie pézno letnim lub wczesnoletnim. Kazda inna pora moze wptywac
negatywnie z réznych wzgledow (gtdwnie klimatycznych).
Wymagania ogdlne:

o krotki okres kietkowania;

e dobra gestos¢ murawy;

¢ niska podatnos¢ na choroby;
Wady niedopuszczalne:

e przeterminowane nasiona,

e zawilgocone nasiona,

Przygotowanie mieszanki.

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech
jednego gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkow traw
nie ma wszystkich cech, ktére mogg zapewnic¢ trwatosc i wtasciwy wyglad. Ustalajac liczbe
nasion przypadajgcych na jednostke powierzchni przyjmuje sie, ze na jedno nasienie
powinna przypadaé powierzchnia 1 cm?.
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Zakfada sie, iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposéb intensywny i dlatego spetniaé
powinien najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie, poniewaz nie
wszystkie nasiona zdolne sg do kietkowania oraz dlatego, ze wsrdd nich mogg znajdowac
sie zanieczyszczenia.

Proponowana mieszanka w stosunku 30 :40:30 % :

POA ANNUA Wiechlina roczna
LOLIUM PERENNE Zycica trwata
POA TRIVIALIS Wiechlina zwyczajna

Ilo$¢ mieszanki powinna wynosi¢ od 20 do 40 kg/ha. W przypadku braku mozliwosci jej
zastosowania, mozliwe jest zastgpienie inng gatunkowo mieszankg o podobnych walorach
uzytkowych.

Norma wysiewu - 1 kg/40 m?
Drzewa.

Wykaz sadzonych drzew podano w projekcie wykonawczym.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67022, oraz zaleceniami
jakosciowymi Zwigzku Szkétkarzy Polskich dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego.
Dostarczony materiat powinien by¢ wtasciwie oznaczony, tzn. musi posiadac etykiety, na
ktorych podana jest petna nazwa tacinska, wysokos¢ rosliny rodzaj pojemnika. Sadzonki
drzew muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z
zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i
dtugosci pedéw, a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgateziane. Powinny by¢
zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa. Materiat
musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podkfadki, pgk szczytowy
przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien
wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik, pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete,
pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone, blizny na
przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete. System korzeniowy sadzonek musi by¢
dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku
rosliny.
Wymagania ogdlne:
e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
e u roslin sadzonych z brytg korzeniowg bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nieuszkodzona,
e pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,
np. u form kulistych,
e pedy boczne korony drzewa powinny byé rGwnomiernie rozmieszczone,
e przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
¢ silne uszkodzenia mechaniczne roslin, odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
e slady zerowania szkodnikéw,
e oznaki chorobowe,
e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
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e martwice i pekniecia kory,

e uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

e dwupedowe korony drzew formy piennej,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
e zte zro$niecie odmiany szczepionej z podkfadka.

Pnacza.

Przy sciankach z koszy gabionowych zaprojektowano nasadzenia pnaczy zimozielonych —
Bluszcz Pospolity (Hedera helix). Sadzonki wys. min 50 cm rozmieszcza¢ w odstepach ok
60 cm w odlegtosci min 30 cm od $ciany kosza gabionowego. Sumaryczna llo$¢ sadzonek
ok 34 szt.
Dostarczone sadzonki pngczy powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 oraz zaleceniami
jakosciowymi Zwigzku Szkdtkarzy Polskich dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego.
Kupowaé nalezy pnacza uprawiane w pojemnikach, z silnie rozwinietym systemem
korzeniowym, rozkrzewione u podstawy z minimum 4 pedami, sadzonki wys. min. 40-50
cm. Pedy u podstawy powinny by¢ zdrewniate. Pngcza powinny by¢ przywigzane do
tyczek, najlepiej bambusowych, zdrowe (bez oznak uszkodzonych peddéw czy lisci).
Dostarczone sadzonki powinny by¢ oznaczone etykietkg z nazwag facinska. Rosliny
powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite w catej
partii, zdrowe i niezwiedniete. Pokrdj roslin, barwa lisci powinna by¢ charakterystyczna
dla gatunku i odmiany. Rosliny powinny miec silnie przerosnieta bryte korzeniowsa i by¢
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. bryta
korzeniowa ma pozosta¢ w catosci po osunieciu pojemnika Korzenie muszg byc
rownomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryty
korzeniowej. Korzenie nie mogg by¢ zbyt zbite (sfilcowane) a ich wierzchotki powinny by¢
jasne i zywotne. System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.
Wymagania ogdlne:

e dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

e rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajace sie do wysadzenia,

e materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

e pokrdj roslin, barwa lisci powinna by¢ charakterystyczna dla gatunku i odmiany,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach

szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

Wady niedopuszczalne:

¢ silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e slady zerowania szkodnikéw,

e oznaki chorobowe,

e zwiedniecie i pomarszczenie czesci naziemnych i korzeni,

e uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,

e zwiedniecia lisci i kwiatow,

e uszkodzenia pgkdow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,
Zielen ozdobna w klombach.

Wykaz sadzonej zieleni w klombach podano w projekcie wykonawczym.
Wszystkie grupy sadzonek nalezy wyposazy¢ w tabliczki informacyjne / edukacyjne.

Zielen tematyczna.

Wykaz sadzonej zieleni tematyczne w donicach podano w projekcie wykonawczym.
Wszystkie grupy sadzonek nalezy wyposazy¢ w tabliczki informacyjne / edukacyjne.
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Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Wyscidtka zwirowa.

Zaprojektowano wyscidotke z otoczakéw kamiennych, ogrodowych frakcji 30/60mm.
Warstwe gr min 15 cm rozktada¢ na agrotkaninie ogrodowej o gramaturze min. 160g/m?,
kotwionej szpilkami lub kotkami do podtoza.

Kora sosnowa.

Zaprojektowano wysciotke rabatéw kwiatowych z kory sosnowej, grubej, frakcji
40/70mm. Warstwe gr min. 10 cm rozktadaé¢ na agrotkaninie ogrodowej o gramaturze
min. 160g/m?, kotwionej szpilkami lub kotkami do podtoza.

SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Sprzet stosowany do wykonania zieleni.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania zieleni powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

¢ watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

e kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Transport materiatéw do wykonania nasadzen.

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i peddw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mieé¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Rosliny mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami
transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i
przemarznieciem. Sadzonki po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byc
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, drzewa nalezy zadotowaé¢ w miejscu
ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac. Rosliny w pojemnikach musza
sta¢ w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania.

WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia zabiegdw pielegnacyjnych w okresie gwarancji, na
podstawie zaakceptowanego przez inspektora nadzoru operatu pielegnacyjnego
przygotowanego na okres 12 miesiecy od zakonczenia nasadzen. Odbiér koncowy nastgpi
po okresie 12 miesiecy od daty zakonczenia robét. Pielegnacja poszczegdlnych roslin
rozpoczyna sie od momentu ich posadzenia, okres pielegnacji powykonawczej trwa 12
miesiecy od dnia odbioru wykonanego projektu i zatwierdzenia operatu pielegnacyjnego
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przygotowanego przez wykonawce.

Zabezpieczenie drzew na czas budowy.

5.2.1.

Dane ogdlne.

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy:

5.2.2.

Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowe materiatéw budowlanych
zlokalizowac z dala od istniejgcego zadrzewienia.

W taki sposdb organizowac roboty ziemne, by odcinki robdt konczyé w przeciggu
kilku dni, nie dopuszczajac do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

Jezeli to mozliwe prace prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew od X do
IV.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew na okres budowy.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktdre pozostang w terenie po zakonczeniu roboét
budowlanych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich
podanych ponizej czynnosci:

a)

5.2.3.

Zabezpieczenie drzew w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne:

e owiniecie pnia drzewa matami stomianymi (4 m* na jeden pieri), a nastepnie
oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Oszalowanie
powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci
wzajemnej co 40-60 cm;

e przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folig;

e podlewanie drzew i krzewow wodg przez caty okres trwania robdt, w
zaleznos$ci od warunkéow atmosferycznych. Nie nalezy dopusci¢ do
przesuszenia korzeni.

Prace w wykopach w obrebie strefy korzeniowej drzew, w odlegtosci ok. 2 m na
zewnatrz od obrysu korony, nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie, ciecia
grubszych korzeni wykonywac recznie.

W obrebie korony i strefy korzeniowej wyjgtkowe zastosowanie sprzetu
mechanicznego wymaga zgody Inwestora.

Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym roslin nalezy za deskowaniem
czasowego wykopu nalezy wykona¢ ostone odkrytych korzeni drzew i krzewow w
formie szczeliny o szerokosci 0,3-0,5 m i gtebokosci 1,5-2,0 m wypetnionej
kompostem i torfem (ekran korzeniowy).

Oszalowanie pni drzew.

Dziatanie polegajgce na obtozeniu catej powierzchni pnia materiatem odpornym na
uszkodzenie mechaniczne, tj. deskami i uprzednie owiniecie pnia stomiang mata.
Zabezpieczenie pnia deskami:

a)
b)
c)
d)

Szczelne przyleganie desek do siebie na catej powierzchni pnia;

Oszalowanie do wysokosci ponad 170 cm (do wysokosci pierwszych gatezi);
Obsypanie gruntem dolnej czesci kazdej deski;

Mocowanie w gruncie koncéwek desek w sposéb nieuszkadzajgcy nabiegow
korzeniowych drzewa;

Szalunek mocowany do pnia za pomocg drutu lub specjalnej tasmy stalowej;

Opaski mocujgce oszalowanie w ilosci sztuk nie mniejszej niz 3, rozmieszczone w
odlegtosci 40-60 cm;

Miejsca, gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia (np. na skutek zgrubien pnia)
wypetni¢ ,warkoczem” ze stomy;

Zastosowanie dodatkowe] ostony matg stomiang przed utozeniem oszalowania z
desek (drzewa rosngce w miejscach najbardziej narazonych na dziatanie maszyn
budowlanych).
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5.2.4. Zabezpieczenie korzeni drzew w wykopach.

Dorazne zabezpieczanie korzeni drzew w $cianach wykopdéw poprzez:

a) Przycinanie korzeni w ptaszczyznie wykopu i bandazowanie ich jutg lub
geowtdkning;

b) Mocowanie ostony z juty lub geowtdkniny kotkiem mocujgcymi;

c) Ostoniecie Sciany wykopu przed utratg wilgoci matg stomiana.

Zabezpieczenie stabilne poprzez zbudowanie ekranéw korzeniowych (szalunek oraz
podtoze z substancjami odzywczymi) z desek lub specjalnych ptyt wiérowych syntetyczng
zywicg. Wysokos¢ ekrandw korzeniowych nie przekracza 100 cm (zalezna od gtebokosci
korzeni).

Sposéb wykonania ekrandw korzeniowych:

a) Uformowanie Scian wykopu;

b) Przyciecie sekatorem lub pitkg reczng korzeni wystajgcych i zniszczonych w
ptaszczyznie scian wykopu;

c) Zabezpieczenie ran przed infekcjg (smarowanie ran i ich krawedzi preparatem
emulsyjnym);

d) Przed wykonaniem szalunku odczekac by preparat zabezpieczajgcy stwardniat;

e) Wpykonanie szalunku z desek mocowanego do witych w grunt palikow; deski
maksymalnie przylegajace do siebie;

f)  Wypetnienie przestrzeni miedzy szalunkiem i $ciang wykopu ziemig urodzajng
(préchnica, domieszka torfu odkwaszonego w ilosci nie przekraczajacej 40% catej
masy podtoza);

g) W razie mocnego uszkodzenia korzeni zastosowanie podtoza biologicznie czynnego
(ziemia urodzajna z kulturami grzybow antagonistycznych);

h) Zraszanie ekranu woda (unikanie silnego nawodnienia by nie wyptuka¢ podfoza i
sktadnikow pokarmowych oraz nie rozerwac szalunku);

i) Uzupetnianie podtoza;

j)  Kontrola stanu szalunku.

5.2.5. Woytyczne do prac na odstonietej bryle korzeniowej.

Systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, dlatego nalezy dotozy¢ wszelkich
staran, aby zminimalizowac¢ uszkodzenia korzeni, do ktérych Moze dojs$¢ podczas
wykonywania prac ziemnych. W poblizu drzewa nalezy zrezygnowac z wykonywania robot
ciezkim sprzetem, a wykonywac je wytgcznie recznie. Minimalna granica przeprowadzania
robot ciezkim sprzetem dla drzew z nieformowang korong jest rowna srednicy danego
drzewa. Dla drzew z korong cietg granica wynosi pottora dtugosci obecnej korony.

Podczas wykonywania prac odstaniajgcych korzenie nalezy zadbac o jak najszybsze
przykrycie ich gruntem lub zabezpieczy¢ je przed przesychaniem matami jutowymi.
Najlepiej wykonywac takie zabiegi podczas pochmurnej i wilgotnej pogody.

Jezeli masa korzeni ulegta znacznemu zmniejszeniu trzeba przeprowadzié, proporcjonalnie
zmniejszenie ilosci czesci organdw asymilacyjnych (korony). Korone nalezy cig¢ pod Scista
kontrolg inspektora nadzoru. Najdogodniejszg porg na przeprowadzenie tego typu robot
ziemnych jest pora spoczynku drzew (od listopada do poczgtku marca). Po wykonaniu
zabiegdw wokot strefy korzeniowej rosline nalezy obficie podlaé (podlanie jest
obowigzkowe i niezalezne od panujgcej w trakcie prac aury).

Podczas ktadzenia instalacji podziemnej w strefie korzeniowej nie wolno doprowadzi¢ do
uszkodzenia lub przeciecia grubych korzeni. Kazdy uszczerbek masy korzeniowej
spowoduje naruszenie statyki drzewa i w konsekwencji moze sie bezposrednio przyczynic
do jego wywrdcenia. Prace montazowe (réwniez przebieg instalacji) muszg by¢
podporzadkowane obecnosci tego elementu. Wszelkie prace tego typu nalezy wykonywac
wyltgcznie recznie

Drzewa.
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew:
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e pora sadzenia - jesien lub wiosna,

e miejsce sadzenia — zostanie wskazane, w terenie, w czasie realizacji w ramach
nadzoru autorskiego

e dotki pod drzewa powinny by¢ wieksze niz bryty korzeniowe, dno nalezy spulchnic i
wsypac 10 — 15 cm warstwg zmieszanej z piaskiem lub zwirem w stosunku 1:1 ziemi
zyznej,

e po ustawieniu rosliny bryte nalezy zasypac do potowy zyzng ziemig, ubic¢ oraz podlac.
Nastepnie nalezy uzupetnic¢ ziemie i uformowac wokét drzewa ptytki dotek.

e korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢,

e drzewa nalezy zabezpieczy¢ trzema zaimpregnowanymi drewnianymi palikami @ 7
cm i df. min. 150 cm. Paliki wbi¢ w ziemie na gt. 40 cm tak aby nie uszkodzity bryty
korzennej. Paliki od gory usztywni¢ drewnianymi ryglami szer. 7 cm. Drzewo
przymocowac do palikow tasmg szer. 4 cm (wigzang w ésemke). Paliki pozostawic¢ do
petnego ukorzenienia drzew (3-4 lata).

Pielegnacja po posadzeniu.

e Pielegnacja w pierwszym roku po posadzeniu polega na:

e podlewanie w czasie dtugotrwatej suszy (jeden raz w tygodniu, obficie podla¢ do
zwilzenia ziemi na gtebokos¢ 10 cm)

e wymiana uszkodzonych lub uschnietych egzemplarzy

e pielenie powierzchni wokdt drzew, usuwanie odrostow korzeniowych lub dzikéw,
spulchnianie ziemi wokét roslin

e zasilanie nawozami mineralnymi.

e wymiana lub naprawa uszkodzonych palikdéw.

Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewoéw
W projekcie nie przewiduje sie zabiegdw pielegnacji istniejgcych drzew i krzewow.

Pnacza.
Wymagania dotyczace sadzenia pnaczy.

Przed posadzeniem nalezy ucigé uszkodzone i potamane korzenie. Rosliny w pojemnikach
nalezy zanurzy¢ w wodzie tak aby bryty korzeniowe catkowicie nig nasigkty.

Rosdliny nalezy rozmiesci¢c na zaplanowanych powierzchniach wskazanych na etapie
nadzoru autorskiego. Wymiary przygotowanego dotu powinny by¢ wieksze niz bryta
korzeniowa. Dno nalezy spulchni¢ i wysypac¢ 10 — 15 cm warstwy ziemi zyznej zmieszanej z
piaskiem lub zyzng ziemig, udepta¢ i podla¢, nastepnie nalezy uzupetni¢ ziemie i
uformowac¢ wokot drzewa ptytki dotek. Po posadzeniu nowych roslin nalezy je obficie
podla¢ oraz dokonaé pod nimi scidtkowania grubosci ok. 5 cm z kory drzewnej. Rosliny po
posadzeniu nalezy obficie podlac.

Dla rownomiernego wzrostu nalezy przygotowac siatki HD polietylenowe, oczka 12x12
mm, gr. 1 mm, kolor zielony.

Pielegnacja po posadzeniu.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w pierwszym i drugim roku po posadzeniu) polega
na:
e Uzupetnianie $ciétki pod rosling,
e Podlewanie roslin w czasie dtugotrwatej suszy (jeden raz w tygodniu, obficie podla¢
rosliny do zwilzenia ziemi na gtebokos¢ 10 cm),
e Wymiana uszkodzonych lub uschnietych roslin,
e Pielenie powierzchni wokét pnaczy, usuwanie odrostéw korzeniowych lub dzikow,
spulchnianie ziemi wokét roslin,
e Zasilanie nawozami mineralnymi,
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Trawniki.
Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow.

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
¢ teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
¢ nalezy wykonac roboty agrotechniczne,
e teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany, oczyszczony z gruzu, kamieni i
chwastow,
e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg - 15 cm i wymieszana z
torfem, oraz starannie wyréwnana, uwatowana.
Sprzyjajgce warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie pézno letnim lub
wczesnoletnim.
Kazda inna pora moze wptywac negatywnie z réznych wzgledow (gtdwnie klimatycznych).

Pielegnacja trawnikéw.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawnik przyrosnie do podtfoza ,
nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,. Ostatnie,
przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z [|-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyja¢ pierwszg potowe pazdziernika).Koszenia trawnikdw w catym okresie
pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzalezniaé od gatunku wysianej trawy.
Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie .
Nalezy dosiewac ptaszczyzny o zbyt matej gestosci wykietkowanych nasion.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na | ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewnié sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

¢ od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

e ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Rosliny ozdobne i tematyczne.
Wymagania dotyczace sadzenia.

Przed posadzeniem nalezy usung¢ wszystkie pedy kwiatowe i owocostany oraz ucigé
uszkodzone i potamane korzenie. Rosliny w pojemnikach nalezy zanurzyé w wodzie tak
aby bryty korzeniowe catkowicie nig nasigkty.

Rosliny nalezy rozmiesci¢c na zaplanowanych powierzchniach wskazanych na etapie
nadzoru autorskiego. Wymiary przygotowanego dotu powinny by¢ wieksze niz bryta
korzeniowa. Dno nalezy spulchni¢ i wysypac¢ 10 — 15 cm warstwy ziemi zyznej zmieszanej z
piaskiem lub zyzng ziemig, udeptac i podlac.

Wierzch bryt korzeniowych sadzonych roslin powinien zosta¢ przykryty cienkg warstwg
ziemi. Nadmiar ziemi z dotkéw, w ktdre sadzone sg byliny mozna rozplantowa¢ wokét nich
lub zebrat.

Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac.

Powierzchnie gleby w granicach grup nasadzen nalezy wysciétkowac¢ korg drzewng,
grubos¢ warstwy ok 5 cm.

Pielegnacja po posadzeniu.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w pierwszym i drugim roku po posadzeniu) polega
na:

e wymianie roslin chorych, uszkodzonych i zdeformowanych,

e usuwanie posuszu

¢ spulchnianie i pielenie powierzchni pod grupami bylin,
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e podlewanie — w porze wieczornej, nigdy w petnym stoncu, utrzymanie wtasciwej
wilgotnosci podtoza, z uwzglednieniem zwielokrotnienia podlewania w okresie
podwyzszonych temperatur. Nowoposadzone rosliny powinny by¢ nawadniane 3
razy w tygodniu w ciggu dwdch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie co
tydzien lub co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego.

® przycinanie celem niedopuszczenia do kwitnienia — zabieg ten ma za zadanie
wzmocnienie czesci wegetatywnych rosliny, ewentualnie usuwanie przekwittych
kwiatow,

* zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastow metodg reczng juz w ich
poczatkowym stadium wzrostu

e Zasilanie nawozami mineralnymi

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu: oczyszczenia terenu z
gruzu i zanieczyszczeri, okreslenia iloci zanieczyszczen (w m?), pomiaru odlegtosci
wywozu zanieczyszczen na zwatke, kontroli grubosci warstwy rozscielonej ziemi, kontroli
ilosci rozrzuconego torfu, prawidtowego uwatowania terenu, zgodnosci sktadu gotowe;j
mieszanki traw z zaleceniami dokumentacji projektowej, gestosci zasiewu nasion,
prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania, okreséw
podlewania, zwfaszcza podczas suszy, dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej
gestosci wykietkowanych zdzbet trawy. Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. tysin), obecnosci gatunkdow nie
wysiewanych oraz chwastow.

Drzewa i pnacza.

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu: wielkosci
dotkéw pod drzewka, zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng, zgodnosci realizacji
obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin, materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych
systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2], PN-R-
67023 [3] i PN-R-67031[4], D opakowania, przechowywania i transportu materiatu
roslinnego, prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew, odpowiednich terminéw sadzenia, wykonania
prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, wymiany chorych,
uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:
e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg,
e zgodnosci posadzonych gatunkdow i odmian oraz ilosci drzew, pnaczy i bylin z
dokumentacjg projektowsa,
e wykonania misek przy drzewach, pnaczy i bylin, jesli odbiér jest na wiosne lub
wykonaniu kopczykéw, jezeli odbidr jest na jesieni,
e prawidtowosci osadzenia palikdw do drzew i przywigzania do nich pni drzew
(paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
e jakosci posadzonego materiatu.

OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru roboét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
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Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest:
m? (metr kwadratowy) wykonania i pielegnacji trawnikéw,
szt. (sztuk) nasadzen i pielegnacji drzew, krzewéw, roslin ozdobnych i tematycznych.

ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1m? trawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozrzucenie torfu, roztozenie nawozéw
wielosktadnikowych, zaktadanie trawnikow z darni, pielegnacje trawnikow: podlewanie,
koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

PRZEPISY ZWIAZANE.

W przypadku Norm, Przepisdw, Instrukcji lub Ustaw wycofanych nalezy stosowac
dokumenty zastepujace.

PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-R-67031:1996. Sadzonki roslin ozdobnych.



	TOM 3, CZĘŚĆ 2, egz.1
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