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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy szybu windowego wraz z pomieszczeniem wiatrotapu i
wyposazeniem w dzwig osobowy oraz instalacje elektryczng przy istniejgcym budynku przychodni
zdrowia przy ul. Tardskiego 2 w Mielcu.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowi:

umowa pomiedzy projektantem a zamawiajgcym

uzgodnienia z inwestorem

aktualna mapa do projektowania w skali 1 : 500

inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania
obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia

wytyczne elektryczne

1.3. Zakres rzeczowy

Projekt zakresem swoim obejmuje:

Budowe WLZ kablem YKY 5x25mm’ od istniejgcej tablicy rozdzielczej TR2 do projektowanej
rozdzielni windy TW

Zabudowe rozdzielni TW

Budowe instalacji o$wietlenia szybu windy

Rozbudowe istniejgcej instalacji oswietlenia (montaz opraw przed wejsciami do windy)

Budowe instalacji oswietlenia zewnetrznego wejscia do wiatrotapu windy

Budowe instalacji o$wietlenia wiatrotapu

Budowe instalacji gniazd serwisowych windy

Budowe instalacji gniazd wtyczkowych wiatrotapu

Zasilenie szafy sterowniczej windy

Zasilenie grzejnikdow do ogrzewania szybu windy

Doprowadzenie do szafy sterowniczej windy przewodu telekomunikacyjnego w celu komunikacji
Budowe instalacji odgromowej na dobudowanym szybie windy

Budowe instalacji uziemiajacej i wyréwnania potencjatéw



2. PROJEKT WYKONAWCZY

2.1. OPIS ROZWIAZAN

2.1.1. DANE ENERGETYCZNE

Napiecie zasilania - 400V/3f

Moc - 20kw

Uktad sieci - TN-S

Ochrona od porazen - samoczynne wytgczenie zasilania, urzadzenia

w Il kl. ochronnosci

2.1.2. WLZ 1 ROZDZIELNIA WINDY (TW)

W istniejgcej tablicy rozdzielczej TR2 zlokalizowanej na 2 pietrze zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy
modutowy 3P 63A wraz z wkfadkami D02-63A. W celu zasilenia projektowanej rozdzielnicy windy TW,
nalezy z dobudowanego roztacznika istniejacej tablicy rozdzielczej TR2, wyprowadzi¢ kabel YKY 5x25mm?
do miejsca lokalizacji rozdzielnicy TW.

Projektowany kabel nalezy uktada¢ w istniejgcych korytkach nad stropem podwieszanym, w uchwytach
bezposrednio do stropu lub $cian oraz w $cianie podtynkowo w rurach karbowanych 52/44
(doprowadzenie do rozdzielni). Tam gdzie niemozliwe jest prowadzenie kabla w taki sposdb, kabel
prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych 60x40 montowanych na $cianie. Doktadng trase projektowanego
WLZ-tu uzgodni¢ przed realizacjg z inwestorem uwzgledniajac jak najmniejszg ingerencje w budynek.

ROZDZIELNICA TW

Wewnatrz obiektu w miejscu pokazanym na rzucie umiesci¢ rozdzielnie TW wykonang i
wyposazong zgodnie ze schematem. Zastosowac rozdzielnice podtynkowg dla aparatéw 63A, liczbie
modutdéw min. 60 i stopniu szczelnosci IP30, IK09 i Il klasie ochronnosci, z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo wyposazong w standardzie w listwe samozaciskowg PE/N. Rozdzielnica powinna
posiada¢ gotowe maskownice z tworzywa zabezpieczajgce przed przypadkowym dotknieciem czesci pod
napieciem. Zastosowa¢ rozdzielnice z zamkiem patentowym uniemozliwiajgcym dostep do rozdzielnicy
osobom nieupowaznionym. Dopuszcza sie zmiane rozdzielnicy na wiekszg o pordownywalnej jakosci
wykonania. W celu pdzniejszej mozliwosci wyprowadzenia dodatkowych obwoddw z rozdzielnicy TW
nalezy dodatkowo wyprowadzi¢ z rozdzielnicy w kierunku sufitu podwieszanego rurki karbowane
(peszle) 25/20 ktdre nad sufitem podwieszanym nalezy wyprowadzi¢ ze $cian i zaslepié. W rozdzielnicy
opisa¢ w sposob czytelny poszczegdlne obwody oraz umiesci¢ zalaminowany schemat zasilania oraz
rysunek obrazujgcy rozmieszczenie aparatury wraz z opisem. W rozdzielni TW szyne PE potaczyé z
instalacjg uziemiajgcq windy linka LgY16mm2.

2.1.3. ZASILANIE SZAFY STEROWNICZEJ WINDY

Z projektowane] rozdzielnicy TW nalezy wyprowadzi¢ przewdd YDY 5x10mm” do nadszybia gdzie
zostanie zlokalizowana szafa sterownicza windy. Po doprowadzeniu przewodu do nadszybia pozostawié
zapas przewodu o dtugosci min 4m. Na Tarsie projektowanego przewodu przewiduje sie montaz
roztgcznika serwisowego In=40A, IP55 z blokadg potozenia. Roztgcznik serwisowy nalezy zamontowac w
miejscu ustalonym z dostawcg windy (chyba ze roztgcznik wchodzi w sktad dostawy sterowania dZzwigu) .
Winda realizowata bedzie zjazd awaryjny po zaniku napiecia.

Gtosowe pofgczenie awaryjne z kabiny windy ze stuzbami ratowniczymi zostanie zrealizowane poprzez

doprowadzenie do miejsca lokalizacji szafy sterowniczej windy przewodu telefonicznego YTKSY 2x2x0,5
lub UTP 4x2x0,5 wraz z 4m zapasem (przewdd prowadzi¢ od centrali telefonicznej zlokalizowanej w
pomieszczeniu serwerowni). Szczegdly doprowadzenia linii telefonicznej oraz typ przewodu jak i sposdb
jego zakonczenia ustali¢ z firmg dostarczajgcg dZzwig na etapie jego zamawiania. Linie telefoniczng
prowadzi¢ nad stropem podwieszanym w dedykowanych korytkach dla instalacji logicznej lub w
uchwytach bezposrednio na $cianie zachowujgc wymagane odstepy od instalacji sitowej. Miedzy
pietrami przewdd prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym.



2.1.4. GNIAZDA SERWISOWE W SZYBIE

Z projektowanej rozdzielni TW zza wytgcznika réznicowo-pragdowego AC o pradzie réznicowym 30mA
wyprowadzi¢ obwdd gniazd serwisowych 1-fazowych. Obwdd zabezpieczy¢ w rozdzielni wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym o charakterystyce B i pradzie 16A. Przewdd obwodu gniazd wtyczkowych
uktadaé¢ podtynkowo w rurkach karbowanych fi20, nad sufitem podwieszanym, a w szybie windy w
rurkach RSHF20. Instalacje wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm? 750V. Gniazdo wtyczkowe umieszczaé
w podszybiu. Stosowac gniazda i osprzet z bolcem ochronnym IP44. Gniazda montowa¢ na wysokosci
ustalonej z dostawcg dzwigu oraz miejscu przez niego wskazanym.

2.1.5. GNIAZDA WTYCZKOWE WIATROtAPU

Z projektowanej rozdzielni TW zza wytgcznika réznicowo-pragdowego AC o pradzie réznicowym
30mA wyprowadzi¢ przewdd YDY 3x2,5mm?” 750V, ktdéry nalezy doprowadzi¢ do wiatrofapu windy.
Przewdd obwodu gniazd wtyczkowych uktadaé nad stropem podwieszanym i w rurkach RSHF20 pod
ociepleniem szybu. Doprowadzenie przewoddéw do gniazd wtyczkowych wykonaé podtynkowo (w
bruzdach w rurkach karbowanych o zwiekszonej odpornosci na $ciskanie (750N) o $rednicy fi=20mm).
Gniazda wtyczkowe umieszczaé na wysokosci 30cm nad powierzchnig podtogi. Stosowaé gniazda z
bolcem ochronnym w systemie ramkowym. Na gniazdach umiesci¢ informacje (numer) z ktdrego
obwodu dane gniazdo jest zasilane. W rozdzielni TW gniazdo zabezpieczyé wytgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym B-16A. Instalacje wykonaé zgodnie z normg N-SEP-E-002.

2.1.6. OGRZEWANIE SZYBU WINDY

Z projektowanej rozdzielni TW zza wyfgcznika réznicowo-pragdowego AC o pradzie rdznicowym
30mA wyprowadzi¢ obwody do ogrzewania szybu windy. Grzejniki montowa¢ w miejscach wskazanych
przez dostawce windy uwzgledniajagc wymagania temperaturowe poszczegdlnych podzespotéw
(propozycje przedstawiono na rzucie instalacji). Obwdd zabezpieczy¢ w rozdzielni wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym o charakterystyce B i pradzie 16A. Przewody do zasilania grzejnikow uktadaé
podtynkowo w rurkach karbowanych fi20, nad sufitem podwieszanym, a w szybie windy w rurkach
RSHF20. Instalacje wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm? 750V. Stosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44.

2.1.7. INSTALACJA OSWIETLENIOWA
W szybie powinno by¢ zainstalowane state oswietlenie elektryczne, dajgce natezenie nie mniejsze niz 50
luksow w odlegtosci 1 m nad dachem kabiny, nawet wdéwczas gdy wszystkie drzwi sg zamkniete
Oswietlenie powinno zawiera¢ po jednej lampie umieszczonej nie dalej niz 0,5 m od najnizszego i
najwyzszego punktu szybu oraz lampe posredniag umieszczang przynajmniej co 2m. Zastosowano
oswietlenie paskiem LED (dopuszcza sie zmiane rozwigzania zachowujac wymagane natezenie
oswietlenia).
Sterowanie oswietleniem szybu windy odbywaé sie bedzie przy pomocy przyciskdw montowanych w
podszybiu i nadszybiu wspdtpracujgcych z przekaznikiem bistabilnym.
Oswietlenie elektryczne maszynowni powinno by¢ zainstalowane na state i zapewniaé¢ co najmniej 200
luksdw natezenia oswietlenia na poziomie podtogi.
Oswietlenie na przystankach w bezposdrednim sgsiedztwie drzwi przystankowych powinno miec
natezenie nie mniejsze niz 50 luksdw na poziomie podfogi. Jednoczednie zaleca sie aby natezenie
oswietlenia przed wejsciem do windy wynosito 200 luksdw zgodnie z PN-EN-12464-1. Oswietlenie szybu
wykonano przy pomocy paskdw LED IP65 zgodnych z legendg na rzucie instalacji, a w nadszybiu i
podszybiu dodatkowo za pomocg opraw $wietldwkowych. Propozycje rozmieszczenia opraw i paskdéw
LED pokazano na rzucie instalacji. Przedmiotowg propozycje nalezy zweryfikowaé z dostawcg dzwigu
uwzgledniajac jego wskazdéwki i wymagania.
Zastosowano dwa rodzaje o$wietlenia sztucznego w sgsiedztwie drzwi windy:
e Oswietlenie podstawowe
e QOswietlenie awaryjne ewakuacyjne
o osSwietlenie drog ewakuacyjnych
Ad.1 Oswietlenie podstawowe przy wejsciu do windy zaprojektowano oprawami zgodnymi z legenda
zawartg na rzucie instalacji. Typ opraw o$wietleniowych podano w legendzie na rzucie instalacji. Oprawy
wewnatrz budynku stosowaé takie jak obecnie lub o zblizonym wyglgdzie i temperaturze barwowej.
Oprawe w wiatrotfapie zasili¢ z rozdzielni TW. W tym celu nalezy zza wytacznika réznicowo-prgdowego
AC o pradzie réznicowym 30mA wyprowadzi¢ przewdd YDY 4x1,5mm? 750V, ktory nalezy doprowadzié



do wiatrotapu windy. W rozdzielni TW obwdd zabezpieczyé wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym B-
10A.

Ad.2 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zaprojektowano jako oswietlenie drég ewakuacyjnych za
pomocy opraw oswietlenia podstawowego wyposazonych w moduty awaryjne. Do opraw oswietlenia
ewakuacyjnego doprowadzi¢ dodatkowy przewdd sprzed facznika. Wszystkie oprawy z modutem
awaryjnym nalezy oznaczyé. Oprawy konserwowacé zgodnie z instrukcjg producenta.

Jeden raz w miesigcu nalezy sprawdzi¢ dziatanie oswietlenia ewakuacyjnego i jeden raz w roku
sprawdzi¢ czas dziatania os$wietlenia ewakuacyjnego. Ponadto poniewaz oprawy oswietleniowe sg
wyposazone w moduty zasilania awaryjnego z autotestem, wiec niesprawnos¢ oprawy oswietleniowe;j
bedzie bezzwtocznie sygnalizowana. Przeglagdy oswietlenia ewakuacyjnego winny by¢ odnotowywane w
dzienniku oswietlenia ewakuacyjnego.

Przewody oswietleniowe uktadaé¢ podtynkowo w rurkach karbowanych fi20, natynkowo w rurkach
RSHF20, nad sufitem podwieszanym w istniejgcych korytkach, a w szybie windy w rurkach RSHF20.
Obwody oswietleniowe zabezpieczy¢ zgodnie ze schematem zasilania. tgczniki montowac na wysokosci
90 do 120 cm zgodnie z normg N-SEP-E-002. Stosowa¢ fgczniki podswietlane (rowniez w szybie windy).
Doktadng wysoko$¢ montazu ustalic z inwestorem. Sterowanie oswietleniem nad wejSciem do
wiatrotapu windy odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy czujnik zmierzchu sterujgcy oswietleniem
zewnetrznym na budynku (oprawe podtgczy¢ do obwodu sterowanego czujnikiem zmierzchu).

2.1.8. INSTALACJIA ODGROMOWA

W zwigzku z kolizjg istniejgcego uziomu otokowego z projektowanym szybem windy na odcinku
dobudowy szybu, istniejgcy uziom nalezy zdemontowac. Podczas wykonywania prac fundamentowych
szybu windy ze zbrojenia fundamentéw wyprowadzié¢ ptaskownik FeZn 30x4 ktdry nalezy potaczyé z
uziomem otokowym w narozach szybu. Uziom otokowy uktadaé na gtebokosci 0,6m w odlegtosci 1m od
$ciany fundamentu. Od zbrojenia fundamentéw wyprowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4 do miejsca
lokalizacji lokalnej szyny wyréwnawczej w dobudowywanym szybie. Miejsce wyprowadzenia uzgodnié z
dostawcg dzwigu aby nie kolidowato z wyposazeniem szybu. Wewnatrz szybu prowadzi¢ ptaskownik
FeZn 25x4 w uchwytach az do nadszybia. Do ptaskownika potgczy¢ wszystkie metalowe
elementy windy. Instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkiem E.O5
Instalacje odgromowag wykona¢ drutem FeZn fi8mm lub AlMgSI fi8mm. Zwody poziome montowane na
dobudowywanym szybie windy potgczyé z istniejgcg instalacja odgromowg na budynku. Przewdd
odprowadzajgce montowaé w okolicy naroza dobudowanego szybu w rurkach nierozprzestrzeniajgcych
ptomienia pod warstwg ocieplenia (stosowac rurki przeznaczone do tego celu).
Ztacza kontrolne wykona¢ puszkach na elewacji budynku lub w studzienkach kontrolno-pomiarowych
umieszczonych w nawierzchni przy obiekcie. Potgczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziomem
wykona¢é jako roztgczne poprzez skrecanie. Wszystkie dostepne metalowe elementy dachu jak: maszty
stalowe, kominy, okucia i obrébki z blachy oraz metalowe rynny i drabiny nalezy potaczyé metalicznie do
zwodow poziomych.
Do uziomu otokowego przytgczyé:

¢ instalacje piorunochronng (odgromowg)

e LSW w szybie windy

e uziomy naturalne znajdujgce sie w obrebie projektowanego uziomu otokowego
Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10Q2. W przypadku gdyby rezystancja uziemienia byta
wieksza od wymaganej wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe pretowe FeZn fil8, ktdre nalezy potaczyé z
uziomem otokowym

2.1.9. INSTALACIJA UZIEMIAJACA | WYROWNANIA POTENCIALOW

W podszybiu przewidziano lokalng szyne wyrdwnawczg do ktdrej nalezy przytaczyé wszystkie metalowe
elementy dzwigu. Po $cianie windy poprowadzi¢ az do nadszybia ptaskownik FeZn 25x4 umozliwiajgcy
objecie potaczeniami wyréwnawczymi metalowe elementy szybu i maszynowni dzwigu.

Wszystkie dostepne czesci metalowe znajdujgce sie w szybie uziemié poprzez potfaczenie do lokalnej
szyn wyrownawczej. Ukfad potgczen wyrdwnawczych powinien byé potgczony z przewodami
ochronnymi wszystkich urzadzen.

Z szyng wyrownawczg potgczy¢ réwniez korytka kablowe, konstrukcje wsporcze korytek, metalowe
konstrukcje w szybie oraz przewody ochronne PE z rozdzielni TW. Sprawdzi¢ ciggtos¢ potgczen



wyréwnawczych zgodnie z normg oraz zmierzyé oporno$é uziemienia. Rezystancja uziemienia powinna
by¢ mniejsza niz 10Q2.

2.1.10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako ochrone od przepieé zastosowano ograniczniki przepie¢ klasy C z sygnalizacjg uszkodzenia
zainstalowane w rozdzielni windy TW. Ograniczniki wtgczyé pomiedzy kazdy z przewoddéw fazowych a
ziemie, oraz pomiedzy przewdd neutralny a ziemie. Ograniczniki zapewniajg ograniczenie przepieé¢ do
wartosci 1-1,5kV.
Zastosowano strefowg koncepcje ochrony przed przepieciami. W rozdzielnicy TW zainstalowano
ograniczniki przepie¢ typu Il o znamionowym pradzie wytadowczym 20kA (8/20). Zaleca sie
zastosowanie trzeciego stopnia ochrony przy urzadzeniach elektronicznych poprzez ograniczniki typu 3
zainstalowane bezposrednio przy urzadzeniach chronionych.

2.1.11. OCHRONA OD PORAZEN

Jako ochrone od porazen pragdem elektrycznym zastosowano izolacje czesci czynnych,
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S, potgczenia wyréwnawcze zgodnie z normg PN-
IEC 60364-4-41 wg 413.1.2.2 i 413.1.6, przez zastosowanie obuddéw w Il klasie ochronnosci oraz
dodatkowo poprzez zastosowanie wytgcznikdw réznicowo-pragdowych o pradzie réznicowym réwnym
30mA. Wszystkie oprawy oswietleniowe (jezeli zostang zamontowane oprawy | klasy ochronnosci)
podlegajg ochronie.

2.1.12. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym oraz z projektem a
branzy architektonicznej.
Catos¢ wykonac z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z normami.
Po zakoniczeniu montazu instalacji nalezy wykonaé nastepujgce pomiary i badania przyrzadami
posiadajgcymi legalizacje i homologacje:

e pomiary rezystancji izolacji,

e pomiary rezystancji uziomow,

e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
Wyniki pomiaréw zaprotokotowac.
Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami , pod kierunkiem osoby posiadajgcej
kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP. Instalacje wykona¢ w $cistej koordynacji z
pozostatymi branzami. Przy realizacji uwzgledni¢ wytyczne z uzgodnien i dokumentacji prawne;j.
Stosowaé urzadzenia i materialy w pierwszej klasie jakosci, posiadajgce wymagane certyfikaty
i dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Zachowaé nalezytg estetyke wykonania.
W przypadku stosowania elementédw rownowaznych, nalezy pod uwage wzigé wyglad i sposdb
wykonania elementu wzorcowego. Jako$s wykonania elementu rédwnowaznego i mozliwos¢ jego
zastosowania nalezy powierzy¢ inspektorowi nadzoru.
Catos$¢ dokumentacji sktada sie z: opisu, rysunkéw oraz specyfikacji technicznej. Informacje zawarte w
jednym z wymienionych elementdw majg waznos$¢ jak by znajdowaty sie w catej dokumentacji.
Wszystkie prace wykonaé z nalezytg starannoscig, ktdra zostanie oceniona przez inspektora nadzoru
inwestorskie jak i nadzdér autorski.
Wszystkie potgczenia przewodu ochronnego i ochronno-neutralnego nalezy wykonaé¢ w sposéb
zapewniajgcy trwaty i dobry styk.
Przed przystgpieniem do robdt zapoznaé sie doktadnie z niniejszym projektem technicznym. Roboty
elektryczne wykonywac¢ sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu
pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzié¢ zgodnie z przedstawionym projektem technicznym oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
Po wykonaniu instalacji objetych niniejszym projektem, nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe i
préby zgodnie z PN-93/05009/61 ,,Sprawdzenie odbiorcze”. Wyniki dokonanych pomiardw i préb, winny
sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i przepisami. Wyniki pomiarédw nalezy
odnotowa¢ w odpowiednich protokédtach, ktdére wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢
przechowywane przez uzytkownika, przez caty okres eksploatacji wykonanych instalaciji.



W trakcie realizacji niniejszego projektu nalezy stosowaé sie do obowigzujgcych norm branzowych,
wytycznych technicznych budowy oraz przepisow BHP.

Wszelkie przejscia kabli przez sciany oddzielenia pozarowego powinny by¢ uszczelnione w sposéb
zapewniajacy taka samg odpornos¢ ogniowgq jak oddzielenie pozarowe. Uszczelnione przejscia nalezy
trwale opisac i zaznaczy¢ na dokumentacji powykonawczej.

Doktadne sposoby prowadzenia przewodow i kabli wewnatrz istniejgcego budynku powinny zosta¢
uzgodnione z inwestorem na etapie realizacji projektu.



2.2. OBLICZENIA

2.2.1. Dobdr kabli i zabezpieczen

Zasilanie TW

Moc szczytowa P = 20kW

Prad szczytowy lg; = 20000/(1,73*400*0,8) = 36A

Do zasilania rozdzielni RG przyjeto kabel YKY 5x25mm? zabezpieczony w TG wktadkg D02-63A.
lg< Iy <z i ,<1,45x Iz

36A <63A < 80A 1,6 x 63A=100,8A < 1,45 x 80A = 116A

Warunki prawidtowego doboru linii zasilajgcych sg spetnione

2.2.2. Obliczenie natezenia oswietlenia
Obliczenia natezenia o$wietlenia znajdujg sie na kolejnych stronach projektu wykonawczego.






2.3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP ISTNIEJACA ROZDZIELNIA TR2 Jednostka | llos¢
Roztacznik bezpiecznikowy 3P 63A/D02 Szt. 1
2 Wktadki bezpiecznikowe D02 63A Szt. 3
3 Linka LgY 25mm’ m 4
WLZ i linia telefoniczna
1 Kabel YKY 5x25mm? m 30
2 Uchwyty do kabla np. UDF32 Szt. 6
3 Rura karbowana bezhalogenowa 52/44 750N m 2
4 Przewdd UTP 4x2x0,5 LSOH lub inny m 57
5 Uchwyty do kabla np. UDF5 Szt. 10
ROZDZIELNIA TW
1 Rozdzielnica podtynkowa IP30 Il kl. ochronnosci zgodna PW Szt. 1
2 Roztacznik 4-bieg. modutowy 63A Szt. 1
3 Lampka sygnalizacyjna potrdjna LED modutowa 230V Szt. 1
4 Ogranicznik przepie¢ typ Il TN-S In 20kA + styk Szt. 1
5 Brzeczyk modutowy 230V Szt. 1
6 Whytacznik nadpradowy 1-bieg. B-6 Szt. 2
7 Roztacznik bezpiecznikowy 3-faz na wktadki D02 Szt. 1
8 Wktadki bezpiecznikowe D02 35A Szt. 3
9 Whytgcznik réznicowopradowy 4-bieg. 40/0,3A Typ AC Szt. 1
10 Whytacznik réznicowopragdowy 4-bieg. 25/0,03A Typ AC Szt. 1
11 Whytacznik réznicowopragdowy 2-bieg. 25/0,03A Typ AC Szt. 2
12 Whytacznik nadprgdowy 1-bieg. B-10 Szt. 2
13 Whytacznik nadprgdowy 1-bieg. B-16 Szt. 5
14 Przekaznik bistabilny 1Z, 16A, 230V Szt. 1
15 Blok rozdzielczy 4-bieg. 100A Szt. 1
16 Przewéd LgY 10mm”° m 10
17 Rura karbowana 25/20 m 12
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Oswietlenie korytarzy, wiatrotapu
1 Przewdd YDY 3x1,5mm’ m 25
2 Rurka RSHF20 m 14
3 Przewdd YDY 4x1,5mm’ m 17
4 Rurka gietka karbowana fi20/16 750N m 6
5 tacznik zwierny p.t podswietlany Szt. 1
6 Puszka p.t fi 60 Szt. 1
7 Puszka n.t IP44 Szt. 1
8 Oprawa rastrowa 4x18W z modutem awaryjnym Szt. 1
9 Kinkiet prostopadtoscienny Szt. 1
10 Oprawa do sufitéow modutowych LED Szt. 2
Oswietlenie szybu
1 Oprawa nastropowa 2x18W Szt. 2
2 Tasma LED IP65 zgodna z opisem m 12
3 tacznik zwierny n.t. podswietlany Szt.
4 Puszka natynkowa min IP44 Szt. 3
5 Przewdd YDY 3x1,5mm’ m 40
6 Rurka gietka karbowana fi20/16 750N m 4




7 Rura RSHF20 m 29
INSTALACJA SItOWA | GNIAZD SZYBU
1 Przewdd YDY 5x10mm’ m 11
2 Przewdd YDY 3x2,5mm’ m 61
3 Rurka gietka karbowana fi20/16 750N m 6
4 Rura karbowana 43/36 750N m
5 Rura RSHF20 m 28
6 Gniazdo 2P+Z IP44 pojedyncze Szt. 3
7 Grzejnik 2KW z termostatem Szt. 2
INSTALACIJA GNIAZD WIATROtAP
1 Przewdd YDY 3x2,5mm’ m 20
2 Rurka RSHF20 m 12
3 Rurka gietka karbowana fi20/16 750N m 3
4 Gniazdo 2P+Z IP44 p.t Szt.
5 Puszka p.t fi 60 Szt. 1
INSTALACJA ODGROMOWA
1 Uchwyt klejony Szt. 8
2 Drut AIMgSI fi8mm m 24
3 Bednarka FeZn 30x4mm m 16
4 Bednarka FeZn 25x4mm m 2
5 Studzienka kontrolno-pomiarowa 200x200x165 Szt. 1
6 Ztacze kontrolne Szt. 1
7 Ztacze krzyzowe Szt. 3
8 Rura odgromowa m 12
INSTALACJIA WYROWNANIA POTENCIAtOW
1 Przewdd LgY 16mm’ m 20
2 Bednarka FeZn 25x4mm m 11
3 Rurka RSHF20 m 11
4 Uchwyt do ptaskownika 25x4 Szt. 12
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PROEL - WALDEMAR STEC
39-300 Mielec, ul. Warnericzyka 7/62

WINDA ZEWNETRZNA Z WIATROLAPEM

. . 39-300 MIELEC, ul. Tariskiego 2, dziatki nr 907/5 i 2925/6, Branza:
Obiekt i adres: obreb ewidencyjny 1-Stare Miasto
Jednostka ewidencyjna: Mielec Elektryczna
Tresé DATA:
opracowania ROZDZIELNIA TW - ZABUDOWA 06-2019
Proiektowat: | ™8" inz. Waldemar Stec SKALA:
! * | upr. nr PDK/0240/POCE/13 15
NR RYS:
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