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OPIS TECHNICZNY

W BRANZY ARCHITEKTONICZNE)
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. DANE OGOLNE.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny, wykonawczy budowy
zewnetrznej windy osobowe]j z pomieszczeniem wiatrotapu i wyposazeniem w dzwig
osobowy do istniejgcego budynku Przychodni Zdrowia nr 5 w Mielcu, ktéry
zlokalizowany jest przy ul. Tanskiego 2.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdziat 9, oraz Prawem Budowlanym art.3, pkt 3 i
9 winda nie jest budynkiem, a urzadzeniem technicznym zwigzanym z obiektem
budowlanym i zapewniajgcym mozliwos$¢ jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Obiekt windy zaprojektowany zostat jako samodzielna konstrukcja, dylatowana od
istniejgcego budynku.

Niniejsze opracowanie stanowi integralng czes$¢ Projektu Budowlanego, ktérego celem
jest uzyskanie przez inwestora administracyjnej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Podstawa realizacji inwestycji sg Projekty Wykonawcze, Warsztatowe oraz STWiORB.

Cel inwestyc;ji.

Gtéwnym celem inwestycji jest budowa windy osobowej, ktora zapewni dostep w
szczegblnosci dla osdb niepetnosprawnych na wszystkie kondygnacje nadziemne, gdzie
znajduja sie obecnie poradnie medyczne.

Lokalizacja i usytuowanie obiektu.

Istniejgcy budynek, do ktérego zaplanowano budowe windy zewnetrznej,
zlokalizowany jest na dziatce nr 907/5 z odziatywaniem na dziatke sgsiednig nr 2925/6,
obreb ewidencyjnym 1- Stare Miasto.

Podstawa opracowania.

e Umowa i uzgadniania z inwestorem,

e Koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez Zamawiajgcego w dniu
02.05.2019,

e |nwentaryzacja budowlana i wizja lokalna,

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego UGG-U.6733.28.2019,

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek 4-kondygnacyjny, w tym 3-kondygnacje nadziemne i 1-kondygnacja
podziemna (piwnice). Bryta budynku prosta, oparta na rzucie prostokgta o wymiarach
15,90 m x 41,41 m. Wysokos¢ gabarytowa budynku od terenu przylegtego do wierzchu
attyki wynosi ok. 12,80 m. Wysokos¢ techniczno-uzytkowa wynosi ok 11,50 m.
Konstrukcja tradycyjna murowana, stropy z ptyt prefabrykowanych typu ,,ptyta
kanatowa”. Stropodach dwuspadowy ptaski o pochyleniu ok 2°, wentylowany,
wykonany z ptyt prefabrykowanych typu korytkowego. Sciany fundamentowe z cegty
ceramicznej petnej, zewnetrzne gr. ok. 60 cm. Budynek posiada tawy zelbetowe z
odsadzkami. Pokrycie dachu z papy bitumicznej, termozgrzewalnej. Sciany zewnetrzne
termoizolowane styropianem gr. ok 15 cm i wykonczone tynkiem cienkowarstwowym



na wyprawie klejowo-zbrojacej. Istniejgca slusarka wejsciowa w konstrukcji
aluminiowej, okna PCV.

2.1. Charakterystyczne parametry istniejgcego budynku.

o llos¢ kondygnacji — 4 w tym 3 nadziemne i 1 piwnice,
e Powierzchnia zabudowy: 640,05 m?,

e Powierzchnia uzytkowa: 2042,60 m?,

o Wysokos¢ techniczno-uzytkowa: 11,50 m,

o Szerokosc¢ elewacji frontowej: 41,37 m,

o Dtugos¢ elewacji bocznej 15,90 m,

e Kubatura: 7322 m3,

3. DANE O PROJEKTOWANYM OBIEKCIE.
3.1. Funkcja i rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne.

3.1.1. Funkcja i program uzytkowy.

Projektowana winda osobowa zapewni dostep w szczegdlnosci dla oséb
niepetnosprawnych na wszystkie kondygnacje nadziemne, gdzie znajdujg sie
poradnie medyczne. Dostep zewnetrzny do windy zaprojektowano poprzez
pomieszczenie wiatrofapu (pom. nr. 1) o pow. uzytkowej 4,10 m?i wys. 2,60 m.
Funkcja pomieszczen w istniejgcym budynku nie ulega zmianie.

3.1.2. Charakterystyczne parametry techniczno-uzytkowe.

e Powierzchnia zabudowy: 12,57 m?

e Powierzchnia uzytkowa: 9,00 m?

o Wysokos$¢ gabarytowa: 11,98 m

e Szerokosc¢ elewacji frontowej: 3,21 m
o Dtugos¢ elewacji bocznej 4,65 m

e Kubatura: 106 m?

4. OGOLNY ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH.

4.1. Praceiroboty poprzedzajace.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty ziemne
odkrywkowe, celem weryfikacji gtebokosci posadowienia istniejgcego budynku w
rejonie planowanej budowy obiektu. W zakresie prac poprzedzajgcych jest takze
dokonanie pomiaréw gabarytowych taw fundamentowych w obrebie budowy ustroju
fundamentowego dla szybu. Na etapie realizowania projektu budowlanego zatozono
orientacyjny poziom posadowienia na podstawie dokumentacji archiwalnych.
Zamawiajacy nie dysponowat wiedzg w zakresie posadowienia, a wykonanie robot
odkrywkowych na etapie projektu byto niemozliwe. Wszystkie wynikte rozbieznosci
nalezy odnotowac i powiadomi¢ inspektora oraz kierownika budowy.

4.2. Zakres robét rozbiérkowych i demontazowych na istniejgcym budynku:

e rozbidrka fragmentu chodnika z kostki betonowej gr 6 cm o pow. ok 9,30 m2,
e rozbidrka obrzezy betonowych 8x30x100 cm o dt. ok. 5,2 mb,
e rozbidrka ptyty betonowej pod urzgdzeniem dZzwigowym o pow. ok 3,5 m2,



4.3.

e demontaz szybu dZzwigowego w konstrukcji stalowej z opierzeniem z blachy o
wym. ok 180 x 180 cm, wys. ok 8 m,
e demontaz urzadzenia dZzwigowego,

Zakres robét rozbiérkowych i demontazowych na zewnatrz:

e rozbidrka istniejgcego ocieplenia gr ok 16 cm oraz wyprawy zbrojeniowo-
tynkarskiej na elewacji o pow. ok 27,5 m?,

e skucia istniejgcych otwordw drzwiowych w ramach poszerzenia Swiatta
otworu w $cianach o gr. ok 45 cm,

e skucie fragmentu istniejgcych posadzek w obrysie otwordéw,

e demontaz Slusarki otworowej — drzwi aluminiowe 3 szt.

5. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE.

5.1.

5.2.

Forma i charakter architektury.

Forme obiektu tworzy kompozycja dwéch bryt szesciennych: wysokiego szybu i
niskiego wiatrotapu we wzajemnych relacjach przestrzennych, ktére tworzg
kompozycje minimalistyczna.

Elewacje i kolorystyka.

Do wykonczenia elewacji zastosowano materiat o szlachetnych wartosciach i wysokiej
odpornosci na warunki atmosferyczne. Zastosowano tynki akrylowe z kruszywem
kwarcowym i mikg. Na elewacji szybu zaprojektowano tynk w kolorze ciemno-szarym,
na elewacji wiatrotapu w kolorze jasno-szarym. Slusarka wiatrotapu aluminiowa w
kolorze RAL 7016, szkto przezierne typu float. Obrébki blacharskie, rynny i rury
spustowe RAL 7016.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

6.1.

6.2.

Zatozenia konstrukcyjne.

Analize rozktadu sit wewnetrznych, a w konsekwencji analize wytrzymatosciowa
dokonano w programie komputerowym. Dla przyjetych modeli obliczeniowych
utworzono kombinacje obcigzen o wspoétczynnikach bezpieczeristwa zgodnymi z
obowigzujgcymi przepisami, pozwalajgcg okresli¢ najbardziej niekorzystng sytuacje
obliczeniowg zaréwno w stanie granicznym nosnosci jak i uzytkowalnosci. Jej wynikami
byty wartosci sit przekrojowych w poszczegdlnych elementach umozliwiajgce
zwymiarowanie konstrukcji obiektu, weryfikacji przyjetych przekrojow, a takze analize
ugiec i zarysowan elementdw konstrukcyjnych budynku. Obliczenia przedtozono w
niniejszym projekcie.

Fundamenty.

Uwaga:
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien dokonaé odkrywki miejscowe

ustroju fundamentowego przy istniejgcym budynku celem zweryfikowania gabarytéw
istniejgcej tawy i gtebokosci posadowienia. Fakt ten nalezy odnotowaé w dzienniku
budowy. Jezeli wystgpig rozbieznosci miedzy stanem istniejgcym, a projektem nalezy o
tym fakcie poinformowac inspektora nadzoru.




6.3.

6.4.

6.5.

Zaprojektowano ptyte fundamentowg o grubosci 50 cm wylewang na mokro z betonu
klasy C20/25 i wodoszczelnosci W8. Zbrojenie ptyty pretami fil2 mm ze stali A-lll.
Sciany fundamentowe, zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane na mokro z betonu
C20/25. Ptyte fundamentowa wykona¢ na warstwie betonu gr 10 cm i uprzednim
wykonaniu izolacji wodnej poziomej. W przypadku wystepowania soczewek gruntéw
nienosnych nalezy w/w warstwe wybra¢ do warstwy nosnej, a powstate zagtebienie
wypetni¢ zasypka piaskowg stabilizowang cementem w iloéci 50 kg/m3. Poziom
posadowienia dostosowac do poziomu posadowienia fundamentéw

istniejgcych. Wykonac zabezpieczenia wykopu deskowaniem.

Uwagi do fundamentowania:
Pod fundamentami wykonaé warstwe chudego betonu gr 10 cm z betonu klasy C10/12.
Przy prowadzeniu robdt ziemnych nie dopuscic¢ do stagnacji wody opadowej w
wykopach z uwagi na charakter gruntéw. W zwigzku z tym nalezy:
e naobrzezach w wykopie wykona¢ rowki odwadniajgce do odprowadzenia
wody opadowej poza teren budowy,
e roboty wykonywac w okresach suchych przy niskim poziomie wody gruntowej
(ponizej poziomu posadowieni),
e zasypke szybu do poziomu ptyty pod podstawe windy wykonac z podsypki
piaskowo-zwirowej stabilizowanej cementem w iloéci 50 kg/m?3,

Sciany.

Zaprojektowano sciany gr 20 cm jako zelbetowe, wylewane na mokro z betonu C20/25.
Zbrojenie krzyzowe, pretami fi 10 ze stali A-llIN (B500SP), strzemiona fi 6. Grubos¢
$cian 20 cm. Przed betonowaniem ustalié rozstaw przerw roboczych.

Stropy.

Stropy zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane na mokro z betonu C20/25.
Zbrojenie stropéw jednokierunkowe i krzyzowe, pretami fi 10 ze stali A-IlIN (B500SP).
Grubos¢ ptyty nad wiatrotapem 12 cm, nad szybem 15 cm. W ptycie podszybia osadzi¢
haki do montazu elementéow urzgdzenia dzwigowego wg wytycznych dostawcy
urzadzenia.

Nadproza.

Zaprojektowano nadproza stalowe N1, N2, N3 nad istniejgcymi otworami w Scianie
zewnetrznej budynku w ramach dostosowania wymiaréw otworowych do
projektowanego szybu. Nadproza wykona¢ jako stalowe z czterech dwuteownikéw IPE
120. Blachy podporowe gr 12 mm. Belki skrecone sSrubami M20 klasy 4.8 za
posrednictwem tulejek stalowych z rury okragtej Ro 30x4. Przed wykonaniem nadproza
nalezy strop istniejgcy zabezpieczy¢ przez m.in. podsteplowanie. Belki nadprozowe po
wykonaniu nalezy obtozy¢ ptytami o odpornosci ogniowej REI60.

Przed zamontowaniem elementdw stalowych nalezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez malowanie (2 warstwy farby podktadowej oraz 2 warstwy farby wierzchniego
krycia).



Kolejno$¢ wykonywania robdt montazowych nadprozy:

e wykucie otworu w $cianie (w miejscu oparcia belek stalowych) w celu
wykonania podlewki,

e grubosci minimum 10 cm z betonu min. C12/15,

e podstemplowanie stropu od strony osadzanej belki,

e zabezpieczenie $ciany przed mozliwoscig przewrdcenia sie podczas kolejnych
etapow robot montazowych,

e wykucie bruzdy z jednej strony Sciany pod jedng belke stalowg,

e montaz belki stalowej w wykutej bruzdzie (po stwardnieniu podlewki),

e nagodrnej stopce profila stalowego, pomiedzy nig a gérng krawedzig bruzdy,
utozyé zaprawe montazowg klasy M20,

e nastepnie osadzi¢ druga belke po przeciwnej stronie Sciany adekwatnie do
powyzszego,

e wywierci¢ otwory o Srednicy 22 mm pod $ruby zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi,

e montaz $rub na szerokich podktadkach,

e wykucie otworu pod belkg po catkowitym stwardnieniu zaprawy montazowej,

e demontaz zastosowanych zabezpieczen $ciany,

e wykonczenie nadproza ptytami REI60.

7. ROZWIAZANIA MATERIALOWO-WYKONCZENIOWE.

7.1.

Dzwig osobowy.

Winda z wejsciem kagtowym winna by¢ zgodna z EN81-70:2018. Panel przywotan nalezy
wyposazy¢ w alfabet Braille’a oraz system informacji gtosowe]j o pietrach oraz ruchu
kabiny. Panel powinien znajdowac sie na wysokosci od 900 do 1400 mm od posadzki.
Predkos$¢ kabiny min. 1,0 m/s, udZwig min. 1000 kg. Nadszybie i podszybie zgodnie z
wytycznymi producenta windy. Nalezy wykonaé wysoki standard wykonczenia i
wyposazenia windy z fatwo zmywalnych materiatéw (Sciany wewnetrzne oraz drzwi
wykonane ze stali nierdzewnej, podtoga wykonczona blachg aluminiowg ryflowang).
Lustro w kabinie nalezy umiesci¢ na bocznej $cianie na 1/2 jej wysokosci, pod lustrem
nalezy zamontowac pochwyt ze stali nierdzewnej.

Naped dzwigu musi by¢ energo-oszczedny i wyposazony w system ,stand-by”
oszczedzajgcy zuzycie pragdu w momencie dtuiszego przestoju. Oswietlenie kabiny
oparte musi by¢ na diodach LED z automatycznym wytgczaniem w przypadku
nieuzywania kabiny przez okres 60 sekund. W celu wyciszenia pracy diwigu,
przeniesienie napedu powinno odbywac sie poprzez linki stalowe w powtoce
poliuretanowe;.

SPECYFIKACJA MATERIALOWA DZWIGU OSOBOWEGO

" Typ : osobowy

= Udiwig > min. 1000 kg

= Predkos¢ :1,0m/s

= Naped : elektryczny

= Liczba przystankéw 14

= Liczba drzwi 14

= Wysokos$¢ podnoszenia :=4,05m

= Kabina z wejsciem katowym : min. 1400x1600 mm

= Drzwi kabinowe (S x W) : automatyczne 900x2000 (mm) teleskopowe
= Drzwi szybowe (S x W) : automatyczne 900x2000 (mm) teleskopowe
= Maszynownia : w obrebie szybu windowego



= Sterowanie : mikroprocesorowe

= Drzwi kabinowe : stal szlachetna szczotkowana BASE + oznaczenie
kontrastowe otworu przejscia w kolorze jaskrawo-z6ttym
= Drzwi szybowe : stal szlachetna szczotkowana BASE oznaczenie
kontrastowe otworu przejscia w kolorze jaskrawo-z6ttym
= Kolorystyka kabiny : stal nierdzewna szczotkowana BASE
— Sciana lewa : lustro, szkto bezpieczne
— $ciana prawa : stal nierdzewna szczotkowana BASE + panel

= Wyposazenie kabiny
— przystosowana do transportu oséb niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich
oraz os6b z dysfunkcjami stuchu i wadami wzroku.
— pietrowskazywacz zielony, 7 - segmentowy
— podtoga aluminium ryflowane,
— tacznosc telefoniczna przez centralke telefoniczng,
— przycisk alarmu,
— sufit ptaski z oSwietleniem LED
— 2-godzinne awaryjne oswietlenie po zaniku napiecia
— gong,
— przyciski kontrastowe z alfabetem Braile'a (P,0,1) — nie dopuszcza sie dotykowych.
— system ochrony drzwi wejscia kurtyna swietlna,
— pochwyty ciggte ze stali nierdzewnej na bocznych $cianach, wys. 90 cm od
posadzki,
— kasety wezwan montowane w oScieznicy
— wyposazona w klucz blokujgcy drzwi windy i szybu
= Sterowanie : zbiorcze w doét
= Wyposazenie dodatkowe
— progi wzmocnione aluminiowe
— drzwi typu SOLID
— system STAND-BY
= Uwaga:
— Zasilenie windy przez UPS — zjazd awaryjny na poziom przyziemia.

7.2. lzolacje.

7.2.1. Hydroizolacje.

Wszystkie powierzchnie ustroju fundamenty nalezy izolowac elastyczng zaprawg
dwusktadnikowg zbrojong siatkg z wtdkna szklanego i taSmg gumowg do
uszczelniania wszystkich narozy. Pokrycie dachow z papy termozgrzewalnej
podkfadowej gr. 1,7 mm i wierzchniego krycia gr. 5,2 mm z posypka mineralna.
Szczegdtowy zakres robdt oraz specyfikacja materiatowa zostata opisana w
STWIiORB.

7.2.2. Paroizolacje.

Izolacje nalezy wykonacé z foli PE gr 0,3 mm. Paroizolacja wystepuje na
stropodachach wiatrotapu i szybu windy. Szczegétowy zakres robét oraz
specyfikacja materiatowa zostata opisana w STWiORB.

7.2.3. lzolacje termiczne.

Projekt przewiduje wykonanie izolacji termicznych:
e pionowych sciany w gruncie: SYRODUR XPS gr. 12i 16 cm



7.3.

7.4.

e pionowych $ciany nadzienia szybu: twarda wetna fasadowa gr 16 cm,

e pionowych $ciany nadzienia wiatrotapu: wetna fasadowa gr 12 cm,

e poziomych attyka nadzienia wiatrotapu: wetna fasadowa gr 5 cm,

e poziomych posadzki na gruncie: styropian EPS100 gr. 10 cm

e poziomych stropodachow: dwugestosciowa wetna skalna o wierzchniej

twardosci > 70 kPa, gr. 15-25 cm

Szczegdtowy zakres robot oraz specyfikacja materiatowa zostata opisana w
STWIORB.

Posadzki.
7.3.1. Podbudowy.
Podbudowe posadzki wiatrotapu i szybu na gruncie stanowi ptyta Zzelbetowa,
monolityczna z betonu C20/25 gr. 20 cm, klasy W8.
7.3.2. Podkiady posadzkowe.
Podktad posadzki wiatrotapu stanowi wylewka cementowa 15MPa gr. 6 cm,
zbrojona siatkami stalowymi 32,7, #10x10 cm, pow. ok 4,7 m?. Nalezy uwzgledni¢
wneke pod wycieraczke wysuszajgca.
7.3.3. Wykonczenie posadzek.
Posadzki uzytkowe wykonczy¢ ptytkami gresowymi gr. 10 cm — retyfikowane, kolor
grafitowy, faktura matowa. Fugowanie szer. 2 mm w kolorze grafitowym. Ptytki
gresowe nalezy zastosowac jako uzupetnienie posadzek po rozbidrkach otworéw
wejsciowych. Cokoliki aluminiowe anoda-srebro h=6 cm. Posadzke podszybia
wykonac jako szczelng z powtoki epoksydowej z cokotem na wys. min. 30 cm.
Szczegdtowy zakres robdt i specyfikacje materiatowe opracowano w STWiORB.
Dylatacje.

W strefach uzytkowych nalezy wykona¢ dylatacje zabudowane profilami aktywnymi.
W posadzce zastosowac profil podtogowy aktywny z aluminium o konstrukgji
przystosowanej dla szczeliny o szerokosci nominalnej 50 mm. Ksztatt i forma profilu
zgodnie z rysunkiem ponizej oraz detalami wykonawczymi.
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

W strefie szpalet otworowych nalezy zastosowac profil kompensacyjny w konstrukgji
aluminiowej z wktadkg z tworzywa sztucznego. Profil nalezy dobra¢ dla szczeliny o
szerokosci nominalnej 20 mm. Ksztatt i forma profilu zgodnie z rysunkiem ponizej
oraz detalami wykonawczymi.

Szczeliny dylatacyjne nalezy wypetni¢ styropianem EPS gr. od 5 do 32 cm.
Oktadziny GKBI.

Wszystkie powierzchnie betonowe od strony uzytkowej nalezy wykonczy¢ oktadzing z
ptyt GKBI na kleju z dodatkowym kotkowaniem lub mocowane do profili
systemowych tzw. kapeluszowych. Zabudowy maskujgce wykonac na ruszcie
stalowym. Oktadzine stosowac takze do wykoriczenia i wyrdwnania szpalet.
Powierzchnie suchej zabudowy nalezy szpachlowac gtadzia gipsowa zgodnie z
instrukcjg i zaleceniami systemu. Stosowac narozniki aluminiowe i tasmy zbrojace.

Sufity podwieszone.

Wystepuja w pomieszczeniu wiatrotapu. Wykona¢ w systemie petnym z ptyt GKBI gr
12,5 mm na ruszcie stalowym.

Barierki odbojowe.

W pomieszczeniu przedsionka zaprojektowano odboje chronigce elementy
wykonczenia przed uszkodzeniami od elementéw np. wézka inwalidzkiego lub
wodzkdw transportowych. Odboje sktadajg sie z dwdch rzedédw pochwytow z rur ze
stali nierdzewnej @41x2 mm, powtoka INOX. Kotwienie do posadzki stupkami (J30x2
mm w ostonie z rozet.

Powtoki malarskie, wewnetrzne.

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne szybu windy wykonczy¢ powtoka niepylaca
akrylowo-silikonowa w kolorze RAL 7040.

Sufity oraz Sciany malowac farbg lateksowg klasy 1 (PN-EN 13300) satyna-mat lub
poét-mat w kolorze biatym.
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

Wyprawa klejowo-zbrojaca i tynkarska.

Wykonczenie zewnetrzne elewacji stanowi podwdjna wyprawa klejowo-zbrojaca i
wierzchni tynk cienkowarstwowy, akrylowy wzbogacony kruszywem kwarcowym i
mika, ukfadany na gfadko. Tynk boniowany listwami PCV MINI 7x3 mm z siatkg do
zatapiania i facznikami krzyzowymi — jak na rysunku ponizej.

Podziat boniowania zgodnie z rysunkiem elewacji.

Zaprojektowano tynki w odcieniach:
e na elewacji szybu i cokét wiatrotapu - ciemno-szarym w zakresie zblizonym do
RAL 7012,

e na elewacji wiatrotapu - jasno-szarym w zakresie zblizonym do RAL 7047.
Catos¢ elewacji nadziemnych wykona¢ w systemie ETICS w klasie EI60. Przed
przystgpieniem do robdt tynkarskich, wykonawca winien dostarczy¢é wzornik
kolorystyczny wybranego systemu i uzgodnié¢ wybér koloréw z Inspektorem, kolejno
wykonac lub dostarczy¢ do zatwierdzenia prébki wzorcowe o wymiarach min 30x30
cm.

Grafika wizualna.

Integralng czescig wykonczenia elewacji s3 napisy wykonane z ptyt kompozytowych
typu dibond AL/PE/AL gr. 6 mm, blacha aluminiowej gr. 0,3 mm, powierzchnia srebrna
szczotkowana. Gabaryty zgodnie z rysunkiem elewacji. Mocowanie niewidoczne (na
kleju) z uszczelnieniem wszystkich krawedzi.

Wentylacja szybu.

Zaprojektowano otwdr wentylacyjny 20x50 cm w nadszybiu, ktérego zadaniem jest
odprowadzenie nadmiaru ciepta z urzadzenia dzwigowego. Wylot nalezy
zabezpieczy¢ kratkg panelowg ze stali nierdzewnej z siatkg przwciwowadom.

Zatozenia do Slusarki okiennej — O1.

Konstrukcje slusarki aluminiowo-szklanej wykonac z izolowanych termicznie profili o
parametrach podanych ponizej. Kategorie szczelnosci dla okien:
e infiltracja i szczelno$¢ na wode opadowa klasa: 4 wg. PN EN 12207- klasa E
wg. PN EN 12208
e odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C5 wg. PN EN 12210
Szeroko$¢ widoczna zewnetrzna dla ramy powinna wynosi¢ max. 55 mm — okno state
bez kwatery. Okna ptaskie bez okapnikdw. Profile lakierowane obustronnie RAL 7016
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7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

Szklenie zestawami termoizilacyjnymi Umax-1.1. Szkto zewnetrzne klasy min. P4A,
wewnetrzne VSG, bezpioeczne klasy min O2. Mocowanie do $cian zelbetowych za
pomoca konsoli kotwigcych.

Zatozenia do Slusarki fasadowej — FS1.

Przyjeto system stupowo-ryglowy. Profile aluminiowe z wktadka termiczng,
lakierowane RAL 7016, dla drzwi i osciezy RAL1016. Szerokos$¢ widokowa profilow 50
mm. Odpornos¢ na wtamanie RC2. Dla catego zestawu termika na poziomie min.
Uc=1,1, szyba float, szkto bezpieczne klasy min. O2. Do wysokosci drzwi wejsciowych
szklenie z szybg zewnetrzng klasy min P4A.

Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe, bezprogowe. Szerokosc¢ przejscia po otwarciu
drzwi pod katem 90 stopni musi wynosi¢ min. 90 cm. Drzwi nalezy wyposazy¢ w
samozamykacz z szyng slizgowg i funkcje ,Easy Open”. Skrzydto drzwiowe wyposazyc
w obustronne pochwyty katowe ze stali nierdzewnej typu INOX — ksztatt i gabaryty
pochwytow zgodnie z rysunkiem zestawczym.

Zamek rolkowy z wktadkg atestowang. Profile obwodowe skrzydta nalezy wykonac¢ w
kolorystyce kontrastowej, jaskrawo-z6ttej RAL1016. Przeszklenia drzwi oznakowac
dwoma pasami kontrastowymi umieszczonymi na wysokosci 90 cm i 140 cm w formie
folii samoprzylepnej RAL1016. Skrzydto drzwi wyposazy¢ w plakietki informacyjne o
kierunku otwierania, grawerowane. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca
winien opracowac dokumentacje warsztatowg Slusarki fasadowej i dokonac obliczen
statycznych uwzgledniajac przyjety system i ciezar przeszklenia. Mocowanie do $cian
zelbetowych za pomocga konsoli kotwigcych.

Szczegdtowy zakres robdt i specyfikacje materiatowe opracowano w STWiORB.

Rynny i rury spustowe.

Odwodnienie dachu szybu wykona¢ poprzez rynny prostokgtne o wymiarach 170x80
mm, z blachy nierdzewnej gat. 1.4301 (304) gr. min. 2 mm. Otwdr odptywowy z
kotnierzem uszczelniajgcym do rury spustowej PCV. Odprowadzenie wod
bezposrednio na przylegty teren poprzez rury spustowe 3100 PCV. Rury spustowe
mocowac i prowadzi¢ w przestrzeni termoizolacji, wczesciowo w uformowanej
bruzdzie, ktorag nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ powtoka hydroizolacyjna.
Odwodnienie dachu nad wiatrotapem wykonac jako zewnetrzne poprzez rynne
prostokatng o wymiarach 120x90 mm i rure spustowg 60x60 z blachy nierdzewnej
gat. 1.4301 (304) gr. min. 2 mm. Odprowadzenie wdd bezposrednio na przylegty
teren.

Obrdébki blacharskie.

Obrdébki blacharskie wykonaé z blachy stalowej gr. min. 0,75 mm powlekanej
fabrycznie w kolorze RAL7016. Obrdbki blacharskie wchodzgce w sktad systemu
fasadowego nalezy wykonac z blachy aluminiowej powlekanej jak fasada.

Wycieraczki.

Zaprojektowano dwustopniowy system czyszczenia obuwia:

1 strefa - wycieraczka wstepnego czyszczenia przed wejsciem

2 strefa — wycieraczka wysuszajgca w przedsionku.

Dla wycieraczek nalezy wykona¢ wneki posadzkowe obramowane kgtownikiem
aluminiowym anoda-srebro. Wneki malowac farbg epoksydowg jak dla pom.
archiwum.
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7.17.

7.18.

7.19.

Wycieraczka zewnetrzna wstepnego czyszczenia 120x100 cm:

Woycieraczka wpuszczana w posadzke i wyréwnana z nawierzchnig. Gtebokos$¢ wneki
min. h=90 mm. Rama z ksztattownikdw stalowych ocynkowanych. Obramowanie
wneki stanowi ceownik h=55 mm kotwiony do podktadu betonowego. Dno wneki
wykonac z betonu C20/25 ze spadkami kopertowymi do sgczki zwirowej z otoczakéw
kamiennych frakcji 60/100 w otulinie z geowtékniny polipropylenowej 110g/m?.
Beton wykonczony na gtadko i pokryty farbg akrylowo-silikonowg w kolorze ciemno-
szarym. Wkfad kratowy ze stali ocynkowanej (w temp ok 400°C) w wersji
zgbkowanej. Seratowanie wykonane na ptaskowniku poprzecznym. Grubos¢
ptaskownika nosnego 30x2 mm. Oczka ok 30x10 mm.

Wycieraczka wewnetrzna wysuszajgca modut 85x120 cm:

Wykonana z maty tekstylnej typu ,,Iron Horse” h=11mm w kolorze Black Steel.
Wtdékno typu High-Twist Nylon (HTN) barwione w masie. Spéd maty 100% kauczuk
nitrylowy. Mata obramowana gumowa krawedzig i wpuszczona w posadzke. Wneka
h=5 mm obramowana katownikiem aluminiowym anoda srebro. Wierzch wycieraczki
wyrownany z poziomem posadzki. Spdd wneki malowany farbg epoksydowg
dwusktadnikowa jak w archiwum.

Nawierzchnia brukowa.

Dojscie zewnetrzne stanowi projektowany chodnik szer. 3,6 m utwardzony kostka
brukowa, betonowg gr. 6 cm typu Creativ w kolorze grafitowym. Kostka uktadana na
podsypce piaskowo-cementowe] gr. 4 cm. Podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5
mm gr. 20 cm na warstwie odsgczajgcej z mieszanki piaskowo-zwirowej gr. 15 cm.
Wszystkie warstwy zageszczane mechanicznie. W nawierzchni przewiduje sie
wbudowanie wycieraczki wstepnego czyszczenia. Po obwodzie $cian wykonac¢ opaske
utwardzong szer. 40 cm w konstrukcji jak chodnik. tgczna powierzchnia projektowanej
nawierzchni brukowej wynosi 15,96 m2.

Obrzeza.

Wszystkie projektowane obrzeza chodnika i opaski wykonaé¢ z prefabrykatow
betonowych 8x30x100 w kolorze grafitowym na tawie betonowej C12/15.

Mata architektura.

Kosz na $mieci.

Zaprojektowano kosz na $mieci — szt. 1. Kosz pojemnosci 75, wysokosci 1000 mm,
szerokosci 390x365 mm, daszek kosza wykona¢ 130 mm powyzej pojemnika. Daszek
wyposazy¢ w belke usztywniajgcg zgodnie z rysunkiem technicznym. Kosz wyposazony
w popielnice z pojemnikiem oraz wewnetrzny wkfad stalowy na odpady. Popielnica w
formie dwdch otworéw wrzutowych z wktadem ze stali kwasoodpornej do
przygaszania petéw. Kosz nalezy wyposazy¢ w zamek zwalniajgcy /blokujgcy wyjecie
wiadra w celu oprdznienia. Catos¢ wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo i
malowanej proszkowo w kolorze jak elewacja. Konstrukcje nalezy kotwié w
fundamencie 30x40x60 cm z betonu C20/25.

Forma, ksztatt, stylistyka i funkcjonalno$¢ zgodnie z projektem wykonawczym i
STWIiORB.
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10.

Siedzisko.

Zaprojektowano siedzisko o gabarytach szer. min. 50 cm, df. min. 180 cm, wys. max.
46 cm od nawierzchni. Konstrukcja siedziska wykonana jest z listew drewna
egzotycznego Jatoba lub Sapelli lub Iroko (drewno olejowane), listwy o przekroju
40x40 mm, ilos¢ listew w uktadzie poziomym min. 9 szt. na powierzchnie gdrnego
siedziska. Konstrukcja wsporcza z blachy stalowej gr. min. 10 mm, lakierowanej
proszkowo w RAL 7016. Kotwienie Srubami M12x200 do blokéw fundamentowych
25x25x50 cm z betonu C20/25, umieszczonych w podbudowie chodnika. Ksztatt, forma
i stylistyka zgodnie z ponizszym rysunkiem technicznym.

5 180

46
46

7.20. Zielen.
Zakres prac przewiduje plantowanie terenu i zaktadanie trawnikéw w zakresie
rozgraniczajgcym inwestycje oraz wszystkie niezbedne zabiegi pielegnacyjne i
nawozenie.

INSTALACIE.

Szczegdtowy opis rozwigzan projektowych w opracowaniu branzowym — instalacje
elektryczne.

ROZWIAZANIA Z ZAKRESU BHP | HS.

Dla przedmiotowego zakresu inwestycji nie stawia sie wymagan pod wzgledem spetnienia
warunkéw z zakresu rozwigzan higieniczno-sanitarnych i BHP. Nie wystepujg pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi. Wszystkie planowane rozwigzania projektowe spetniajg
wymagania i sg zgodne z Warunkami Technicznymi oraz Prawem Budowlanym.

DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.

10.1.

10.2.

Dostepnos¢ ogdlna.

Inwestycja realizowana jest w trosce o zapewnienie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych ktére poruszajg sie na wozkach inwalidzkich oraz oséb z wadami
wzroku i stuchu. Obiekt znajduje w bliskim sgsiedztwie miejsc parkingowych
przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych. Dojscie bezprogowe, bezposrednio z
istniejgcego chodnika.

Oznakowanie i wejscia.

Wszystkie wejscia zostang wyposazone w oznakowanie kontrastowe skrzydet i
osSciezy przejscia w kolorze jaskrawo-z6ttym RAL1016. Przeszklenia drzwi zostang
oznakowane dwoma pasami kontrastowymi umieszczonymi na wysokosci 90 cm i 140
cm. Drzwi zewnetrzne do wiatrotapu zostang dodatkowo wyposazone w obustronne
pochwyty kagtowe umozliwiajgce otwieranie przez osoby na wdzkach inwalidzkich.
Dodatkowo, skrzydto drzwi zostanie oznakowane plakietkami kontrastowymi,
grawerowanymi, ktére bedg informowac o kierunku otwierania drzwi. Skrzydto
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10.3.

drzwiowe zostanie wyposazone w samozamykacz z systemem ,,open-easy” — tatwe
otwieranie.

Winda.

Winda bedzie przystosowana do transportu osdb niepetnosprawnych na wozkach
inwalidzkich oraz z dysfunkcjami stuchu i wzroku. Wejscie do windy o szerokosci
przejscia min. 90 cm z oznaczeniem kontrastowym wszystkich osciezy — w kolorze
jaskrawo-z6ttym. Drzwi bedg otwierac sie i zamyka¢ automatycznie. Ochrona drzwi i
wejscia poprzez system kurtyny swietlnej np. czujniki podczerwieni. Kabina zostanie
wyposazona w lustro, ktére umozliwi weryfikacje przestrzeni za plecami. Wymiary
wewnetrzne kabiny wynoszg 140x160 cm i spetniajg wymogi normy EN81-70:2018,
ktora reguluje minimalne wymiary dla kabin z wejsciem katowym. Kabina zostanie
wyposazona w porecze ciggte na wysokosci 90 cm od posadzki kabiny. Wszystkie
przyciski zostang wykonane z oznaczeniem kontrastowym i wyposazone dodatkowo
w alfabet Brajla — nie dopuszczono przyciskow dotykowych.

11. ROZWIAZANIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

11.1.

Informacje ogdlne.

Przedmiotem analizy jest dobudowa zewnetrznej windy osobowej do istniejgcego budynku
ustugowego, ktéry obecnie petni funkcje przychodni zdrowia z gabinetami poradni
medycznych. Dla budynku obowigzujg warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w
Projekcie Budowlanym sporzgdzonym w listopadzie 2017 roku przez mgr inz. arch. Igor
Babelewski, upr. Nr Rz/A-09/04 i zatwierdzone decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 152/2018
z dnia 07.03.2018 (ostatecznos¢ z dnia 27.03.2018).

Przedmiotem cytowanego Projektu Budowlanego byto m.in. remont i przebudowa w ramach
dostosowania budynku do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych.

Planowana budowa obiektu nie zmienia istniejgcych warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;.

11.2.

11.3.

Parametry techniczno-uzytkowe projektowanego obiektu windy.

o [los¢ kondygnacji — obstugiwane 3 nadziemne
e Powierzchnia zabudowy: 12,57 m?

e Powierzchnia uzytkowa: 9,00 m?

o Wysokos$¢ gabarytowa: 11,98 m

o Szerokosc¢ elewacji frontowej: 3,21 m

o Dtugosc elewacji bocznej 4,69 m

e Kubatura: 106 m3

Parametry techniczno-uzytkowe istniejgcego budynku po rozbudowie o zewnetrzny
szyb windy z wiatrotapem.

o [los¢ kondygnacji — 4 w tym 3 nadziemne
e Powierzchnia zabudowy: 652,62 m?

e Powierzchnia uzytkowa: 2051,60 m?

o Wysokos¢ techniczno-uzytkowa: 11,50 m
o Szerokosc¢ elewacji frontowej: 44,58 m

o Dtugosc elewacji bocznej 15,90 m

e Kubatura: 7428 m3
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11.4. Klasyfikacja pozarowa obiektu.

Budynek zaliczono do kategorii wysokosci ,,N” - niski
Obiekt zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll.
Ustalono klase odpornosci ogniowej ,,C".

11.5. Odlegtos¢ od budynkow sgsiadujgcych.

Najblizsza odlegtos¢ do istniejgcego budynku na dziatce sgsiedniej wynosi 15,5 m.

11.6. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego.

Dla budynku ZL nie okresla sie obcigzenia ogniowego.

W obiekcie wystepujg substancje palne (np. meble, ubrania) o temperaturze zaptonu
27092 - 4509. W obiekcie wystepowac bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie
pomieszczen biurowych. Nie przewiduje sie przechowywania substancji i materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

11.7. Zagrozenie wybuchem.

W obiekcie nie bedg wystepowac przestrzenie, pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

11.8. Podziat i wielkosc stref pozarowych.
Budynek wraz z planowang dobudowg szybu windowego z wiatrotapem stanowi¢ bedzie

jedna strefe pozarowa o powierzchni 2283 m?.

11.9. Wymagana odpornos$¢ elementéw przeciwpozarowych dla obiektu o klasie
odpornosci pozarowej ,,C”.

— gtéwna konstrukcja nosna - R60

— konstrukcja dachu -R15

— stropy - REI60
— $ciany zewnetrzne - EI30

— S$ciany wewnetrzne - EI15

— przekrycie dachu -RE15
— Sciany oddzielenia pozarowego - REI120
— wypetnienie otworu w Scianie - EI60

— stropy oddzielenia pozarowego - REI6O

— przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia pozarowego - EI120

11.10. Oddzielenia pozarowe.

Piwnica w stanie istniejgcym oddzielona od pozostatej czesci budynku stropem i Scianami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60, istniejgce drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI30. Ze wzgledu na zblizenie projektowanego szybu windy z wiatrotapem do
granicy dziatki sgsiedniej nr 2925/6 na odlegtos¢ mniejszg niz 3 m zaprojektowano $ciany i
stropy oddzielenia pozarowego w klasie REI120 z oktadzing niepalng oraz pionowe pasy
niepalne EI60 o szer. 2 m. Sciane oddzielenia pozarowego wiatrotapu wysunieto 30 cm poza
lico Scian.

11.11. Przewidywana ilos¢ osob/uzytkownikow.

Planowana inwestycja nie powoduje zwiekszenia liczby uzytkownikéw. Maksymalna ilos¢
uzytkownikow korzystajgca z dzwigu osobowego w jednym czasie to 10 osdb lub wariantowo
1 osoba na wdzku inwalidzkim z opiekunem.
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11.12. Warunki ewakuacji.

Warunki ewakuacji dla istniejgcego obiektu nie ulegajg zmianie. Ewakuacje zapewnia sie
poprzez poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci nie mniejszej niz 140 cm oraz 120 cm (przy
ewakuacji do 20 osdb). Dtugos¢ dojs¢, szerokosé drzwi spetnia wymagania dla ewakuacji w
tym budynku. Drogi i wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane zgodnie z PN. Przejscia i
wyjscia ewakuacyjne z czesci przeznaczonej dla 6-7 osdb zatrudnienia na jedng zmiane s3
zapewnhione.

Gtéwna klatka schodowa posiada okno oddymiajgce o powierzchni czynnej oddymiania 0,81
m? oraz napowietrzajace o powierzchni czynnej oddymiania 1,63 m?. Czujki do sterowania
klapami na parterze i Il pietrze. Przyciski do recznego oddymiania na kazdej kondygnacji.
Budynek posiada detektor wykrywania C.0., i C.O. w pomieszczeniu klatki schodowej nad
drzwiami sygnalizujgcy wykrycie stezenia CO i CO; sygnatem swietlnym i akustycznym.

W zakresie ewakuacji budynek spetnia nastepujgce warunki:

e wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

e drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz,

e dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza 40 m (dtugosc ta
moze by¢ mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

e szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
nie mniejsza niz0,9 m,

e drzwi wewnetrzne, z wyjgtkiem drzwi do pomieszczen technicznych i gospodarczych,
majg miec szerokos¢ co najmniej 0,9 m i wysoko$é 2 m w Swietle oscieznicy,

e szerokos$¢ drzwi w Swietle na drogach ewakuacyjnych nie mniejsza niz 0,9 m,

e drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen oraz na
drogach ewakuacyjnych, majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci w $wietle nie mniejszej niz 0,9 m,

e drzwi ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz, drzwi wyjsciowe z budynku i
na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej powinny posiadac szerokos¢ nie mniejsza
niz wymagana dla biegu klatki schodowej tj. 120 cm - dopuszcza sie drzwi
dwuskrzydtowe, przy czym szerokosc¢ skrzydta zasadniczego nie moze by¢ mniejsza
niz 90 cm

e schody wewnetrzne stanowigce droge ewakuacyjng - minimalna szerokos$¢ uzytkowa
biegow schoddéw musi wynosi¢ 1,2 m, a spocznika 1,5 m - w stanie istniejgcym
spetnione

e szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi¢ bedzie co najmniej 1,4 m, lub 1,2
m, w przypadkach gdy pozioma droga ewakuacyjna jest przeznaczona do ewakuacji
nie wiecej niz 20 oséb,

e skrzydta drzwi prowadzacych na drogi ewakuacyjne (korytarze, po ich catkowitym
otwarciu, nie zmniejszajg wymaganej szerokosci tych drog,

e wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢
wieksza niz 1,5m,

e manx. dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych nie moze przekroczy¢:

e przy jednym dojsciu 30 m — spetnione (ewakuacja do wydzielonej pozarowo i
oddymianej klatki schodowej)

e przy wielu dojsciach 60 m, - spetnione

e drogi ewakuacyjne wyposazone w o$wietlenie awaryjne - bezpieczenstwa (dziatajgce
co najmniej 1 godzine)

e oznakowanie wyjs¢ i drog ewakuacyjnych powinno by¢ zgodne z Polskg Normg PN-
92/N-01256/02.
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Projektowana winda umozliwia zjazd kabiny na poziom terenu i otwarcie drzwi do
przedsionka z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz obiektu. Winda nie obstuguje kondygnacji
podpiwniczenia.

Istniejgcy budynek nie posiada instalacji SAP. W przypadku zaniku napiecia winda
wyposazona jest w mechanizm umozliwiajgcy samoczynny zjazd kabiny na poziom terenu,
rozsuniecie drzwi i pozostawienie w pozycji otwartej. Wszystkie drzwi do windy i szybu
zapewniono o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczenia
wiatrofapu jednoskrzydtowe o szerokosci przejscia min. 90 cm po rozwarciu skrzydta pod
katem 90 stopni.

11.13. Rozwigzania projektowe z dziedziny ochrony pozarowej instalacji.

11.13.1. Instalacje elektryczne.

Doptyw napiecia do projektowanej instalacji odcinany bedzie poprzez istniejgcy wytacznik
pradu. Instalacje techniczne, stanowigce wyposazenie obiektu, powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi,
w taki sposob, aby nie stanowity przyczyny powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru.
Szczegdtowe informacje zawarte sg w opracowaniu branzowym —instalacje elektryczne.

11.13.2. Instalacja odgromowa.

Obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowsg, ktéra zostanie potgczona z istniejgcym
uziomem otokowym budynku. Projektowany uziom wyprowadzony zostanie z
fundamentdow poprzez ptaskownik FeZn 30x4 mm, ktéry potgczony zostanie z uziomem
otokowym oraz pretowym. Instalacja odgromowa wykonana zostanie z drutéw AiMgSlI
8 mm lub FeZn 8 mm, a zwody poziome w strefie dachu potgczone zostang z
istniejgca instalacjg odgromowa budynku. Ztacza kontrolne w studzienkach kontrolno-
pomiarowych umieszczonych w nawierzchni przy obiekcie.

11.13.3. Hydranty.

W obiekcie wystepujg hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym na wszystkich
kondygnacjach. Hydranty sg umieszczane przy drogach komunikacji ogdlnej przy
wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku. Zasieg
hydrantéw w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku, strefy
pozarowe]j. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy
powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s; ci$nienie na zaworze odcinajgcym hydrantu powinno
zapewniac¢ wyzej okreslong wydajnosc z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy
pragdownicy i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

11.13.4. Oswietlenie i oznakowanie ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zaprojektowano jako oswietlenie drog
ewakuacyjnych za pomocg opraw oswietlenia podstawowego wyposazonych w moduty
awaryjne.

11.13.5. Gasnice.

Budowa windy nie wymusza obowigzku dodatkowego wyposazenia w gasnice. Istniejacy
budynek posiada wyposazenie w gasnice w ilosci jedna jednostka masy Srodka
gasniczego min. 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasénicach, powinna przypadaé na kazde
100 m? powierzchni. Gasnice dostosowane do gaszenia pozaréw grup ABC.
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11.13.6. Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celéw p. ppoz.

Istniejgcy budynek posiada zapewnione zapotrzebowanie w wode do celéw p.poz — bez
zmian. Wydajnos$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 20
dm?3/s. Wydajno$é ta zapewniona jest przez co najmniej 2 godziny, z co najmniej 2
hydrantéw o srednicy DN 80 kazdy, umieszczonych na sieci miejskiej. Pierwszy
usytuowany w odlegtosci do 75 m (obok kosciota) od budynku, drugi w odlegtosci 150 m
(w sgsiedztwie blokéw mieszkalnych).

11.13.7. Drogi pozarowe.

Istniejgcy budynek posiada zapewnione drogi pozarowe - bez mian. Do budynku
wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Dojazd pozarowy zapewniony poprzez
przejazd ul. Tanskiego z wyjazdem poprzez droge osiedlowy. Wyijscia z obiektu, beda
miec potaczenie z drogg pozarowg, dojsciem o szerokos$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie
wiekszej niz 30 m.

11.13.8. Uwagi ogdlne.

Warunkiem dopuszczenia instalacji do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich
prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

Wszystkie zastosowane wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej bedg posiadaé
aktualne dopuszczenie do obrotu w formie $wiadectw dopuszczenia, aprobat

technicznych, certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci i bedg zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

Nie dotyczy.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Piotr Tabor
uprawnienia nr 25/PKOKK/2015

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen.
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Rura spustowa
80 mm, PCV

B1

RZUT DACHU
skala 1:50
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LEGENDA:
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Sciany istniejgce

Zamurowania / wykonczenie

Rozbiérki / wykucia

Sciany projektowane

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

archimielec@gmail.com

architekt PIOTR TABOR

UL. tOWIECKA 24
REGON 180106240

39-300 MIELEC,
NIP 817-119-38-66

mobile: 605 20 80 80

https://plus.google.com/+PiotrTabor_peterpan
www.facebook.com/apapeterpan

Rynna stal.
nierdz. 304

koryto: 170x80 mm

Rura spustowa
80 mm, PCV
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A1

INWESTOR:

Powiat Mielecki
ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec

SKROCONA NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SZYBU WINDOWEGO Z
POMIESZCZENIEM WIATROLAPU |
WYPOSAZENIEM W DZWIG OSOBOWY ORAZ
INSTALACJA ELEKTRYCZNA DLA
PRZYCHODNI ZDROWIA NR 5 W MIELCU.

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

miasto: Mielec
ul. Tanskiego 2

dziatka nr: 907/5, 2925/6
obreb ewidencyjny: 1-Stare Miasto

tytut rysunku: .
RZUT PIETRA1i 2
RZUT DACHU

skala: 1:50
data: CZERWIEC 2019
projektant: mgr inz. arch.

Piotr Tabor

upr. nr 25/PKOKK/2015

uprawnienia w specjalnosci:

architektonicznej do

projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez

ograniczen
BRANZA: ARCHITEKTURA
NR ARCH. PROJ. APA/78/19 NRRYS. PW.A.02.




PG1
1. Powtoka epoksydowa

. Piyta zelbetowa 20 cm

. Folia PE gr 0,3 mm

. Mieszanka zwirowo-piaskowa gr. 38 cm
. Stopa fundamentowa h=50 cm

. Hydroizolacja - masa uszczelniajgca

. Podktad betonowy C16/20 gr. 10 cm

NO OO~ WN

PG2
1. Plyty gresowe gr. 10 mm

PRZEKROJ B1-B1
skala 1:50

2. Wylewka cementowa min. 15MP gr. 6 cm
zbrojona siatkg stal. @4,5 mm, #15x15 cm

. Styropian EPS100 gr. 10 cm

. Masa uszczelniajgca

. Pyta zelbetowa 20 cm +10.20

ST2

. Mieszanka zwirowo-piaskowa gr. 130 cm

. Stopa fundamentowa h=50 cm
. Hydroizolacja - masa uszczelniajgca
. Podktad betonowy C16/20 gr. 10 cm

O©oONOOTLPhW

EI60

SZ4

ST1

1. Papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm

2. Papa podkfadowa gr. 1,7 mm

3. Wetna mineralna spadkowa gr. 15-25 cm
4. Folia PE gr. 0,3 mm

5. Piyta zelbetowa gr. 12 cm

6. Sufit podwieszony GKBI na ruszcie stal.

ST2

1. Papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm

2. Papa podktadowa gr. 1,7 mm

3. Wetna mineralna spadkowa gr. 15-25 cm

4. Folia PE gr. 0,3 mm
5. Ptyta Zzelbetowa gr. 15 cm
6. Powtoka akrylowo-silikonowa

EI60

SZ1

1. Hydroizolacja - masa uszczelniajgca

2. Sciana zelbetowa gr. 20 cm

3. Styrodur XPS gr. 12 cm

4. Wyprawa klejowo-zbrojgca

5. Hydroizolacja - masa uszczelniajgca

N I SN

1185

SZ1a

1. Hydroizolacja - masa uszczelniajgca
2. Sciana zelbetowa gr. 20 cm

3. Styrodur XPS gr. 16 cm

4. Wyprawa klejowo-zbrojgca

AR AR O O O OO O N N O O N N O N N N O NN NSNS

El60

El60

5. Hydroizolacja - masa uszczelniajgca

SZ2

1. Powtoka epoksydowa
2. Sciana zelbetowa gr. 20 cm

EI60

T S N N IS

3. Styrodur XPS gr. 16 cm

4. Wyprawa klejowo-zbrojgca + tynk
5. Hydroizolacja - masa uszczelniajgca

SZ3

1. Plyta GKBI 12,5 mm

2. Sciana zelbetowa gr. 20 cm
3. Styrodur XPS gr. 12 cm

4. Wyprawa klejowo-zbrojgca
5. Tynk cienkowarstwowy
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SZ4

AST1
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1. Powioka akrylowo-silikonowa
2. Sciana zelbetowa gr. 20 cm
3. Wetna mineralna gr. 16 cm SZ4
4. Wyprawa klejowo-zbrojgca
5. Tynk cienkowarstwowy
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

www.piotrtabor.com

architekt PIOTR TABOR

39-300 MIELEC,
NIP 817-119-38-66

UL. tOWIECKA 24
REGON 180106240

mobile: 605 20 80 80

archimielec@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Mielecki
ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec

0,00 = 179,27

SKROCONA NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SZYBU WINDOWEGO Z
POMIESZCZENIEM WIATROLAPU |
WYPOSAZENIEM W DZWIG OSOBOWY ORAZ
INSTALACJA ELEKTRYCZNA DLA
PRZYCHODNI ZDROWIA NR 5 W MIELCU.

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

miasto: Mielec
ul. Tanskiego 2

dziatka nr: 907/5, 2925/6
obreb ewidencyjny: 1-Stare Miasto
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istniejgcy budynek

tytut rysunku:
PRZEKROJE

skala: 1:50
data: CZERWIEC 2019
projektant: mgr inz. arch.

Piotr Tabor

upr. nr 25/PKOKK/2015

uprawnienia w specjalnosci:

architektonicznej do

projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez

ograniczen
BRANZA: ARCHITEKTURA
NR ARCH. PROJ. APA/78/19 NR RYS. PW.A.03.
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LEGENDA:

N1, N2, N3 (XX

Sciany istniejgce

Zamurowania / wykonczenie

Rozbidrki / wykucia

Sciany projektowane

Projektowane nadproza

Beton klasy C20/25, fundamenty W8
Prety gtéwne ze stali A-llIN (34GS)
Strzemiona ze stali A-0 (St0S)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

archimielec@gmail.com

architekt PIOTR TABOR

39-300 MIELEC,
NIP 817-119-38-66

UL. LtOWIECKA 24
REGON 180106240

mobile: 605 20 80 80

https://plus.google.com/+PiotrTabor_peterpan
www.facebook.com/apapeterpan

INWESTOR:

Powiat Mielecki

ul. Wyspianskiego 6

39-300 Mielec

SKROCONA NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SZYBU WINDOWEGO Z POMIESZCZENIEM
WIATROLAPU | WYPOSAZENIEM W DZWIG OSOBOWY
ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA DLA PRZYCHODNI

ZDROWIA NR 5 W MIELCU.

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

miasto: Mielec
ul. Tanskiego 2
dziatka nr: 907/5, 2925/6
obreb ewidencyjny: 1-Stare Miasto

tytut rysunku:
SCHEMATY KONSTRUKCJI

skala: 1:50
data: CZERWIEC 2019
projektant: mgr inz. arch. Piotr Tabor

upr. nr 25/PKOKK/2015

uprawnienia w specjalnosci:

architektonicznej do projektowania i

kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen
BRANZA: ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA
NR ARCH. PROJ. APA/78/19 NR RYS. PW.A.04.




pe—— JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
itery h=35cm .
Cyfra h=82 cm k h architekt PIOTR TABOR
2 phtkompozytomych ELEWACJA - WIDOK NR 3 ELEWACJA - WIDOK NR 2 [thgio a2 | EL EWACJA - WIDOK NR 1
typu dibond AL/PE/AL |gr.6mm 39-300 MIELEC, UL. LOWIECKA 24
_|gr.6mm 283 245 NIP 817-119-38-66 REGON 180106240
169 85 45 232 44 245 216 67 101 145 mobile: 605 20 80 80
ROZWINIECIA ELEWACJI PRZEDSIONKA «
o - tynk akrylowy z kruszywem kwarcowym i mikg T B Jlolu P
Bl 3 - kolor jasno-szary zblizony do RAL 7047 S Cyfra h=82 cm archimielec@gmail.com mjﬁé‘é'eS;f’é’i.’?é?ﬁ?iL“a’pZ’tZ:LZib”—peterpa"
- kolor cokotu ciemno-szary zblizony do RAL 7012 Z plyt kompozytowych WESTOR
N - bonie z listew PCV MINI 7x3 mm z siatkg do typu dibond AL/PE/AL :
zatapiania i tgcznikami krzyzowymi - - gr. 6 mm . . .
N S S il Powiat Mielecki
S
@ N - ” .
o R ~ . A ul. Wyspianskiego 6
™ ™ N -
N % 39-300 Mielec
NIERE
< A
@ SKROCONA NAZWA OPRACOWANIA:
2 3 5 5 S
- - - : : ] : PROJEKT WYKONAWCZY
3 [{V\i BUDOWA SZYBU WINDOWEGO Z
ELEWACJA ELEWACJA ELEWACJA POIV!IESZCZENIE’M WIATROLAPU |
WIDOK NR 3 WIDOK NR 2 WIDOK NR 1 M WYPOSAZENIEM W DZWIG OSOBOWY ORAZ
U - - INSTALACJA ELEKTRYCZNA DLA
& & PRZYCHODNI ZDROWIA NR 5 W MIELCU.
- - E - LOKALIZACJA INWESTYCJI: . .
I 8 g miasto: Mielec
ul. Tanskiego 2
G dziatka nr: 907/5, 2925/6
9 obreb ewidencyjny: 1-Stare Miasto
~ @ o~ o~ tytut rysunku:
S |5 ELEWACJE
S S S Skala: 1:100 / 1:50
data: CZERWIEC 2019
projektant: mgr inz. arch.
Piotr Tabor
upr. nr 25/PKOKK/2015
R
uprawnienia w specjalnosci:
architektonicznej do
projektowania i kierowania
‘5 S robotami budowlanymi bez
N N ograniczen
201 44
ROZWINIECIA ELEWACJI SZYBU
- tynk akrylowy z kruszywem kwarcowym i mikg
- kolor ciemno-szary zblizony do RAL 7012
o o - bonie z listew PCV MINI 7x3 mm z siatkg do
- - zatapiania i fgcznikami krzyzowymi
ELEWACJANR 3 - ELEWACJA NR 2 - POENOCNO-WSCHODNIA ELEWACJANR 1 - _
A BRANZA:
POLUDNIOWO-WSCHODNIA POLNOCNO-ZACHODNIA ot oo . ARCHITEKTURA
NR ARCH. PROJ. APA/78/19 NR RYS. PW.A.05.
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Ogodlne wytyczne:

- konstrukcja aluminiowa, stupowo-ryglowa
RAL 7016

- profile izolowane termicznie,

- szklenie zestawami termoizolacyjnymi,

- szkto typu float, zewnetrzne klasy P4A,
wewn. bezpieczne VSG klasy min O2,

- odpornos¢ na wikamanie RC2,

- zamek rolkowy + dwa wktady atestowane

- trzy zawiasy,

- obustronne antaby katowe ze stali
nierdzewnej INOX,

- samozamykacz z szyna slizgowa + funkcja
"open easy",

- plakietki kierunku otwierania, grawerowane,
kontrastowe,

- oznakowania kontrastowe profili
obwodowych gtéwnego wejscia oraz tafli
szklanych RAL 1016,

- prég niski doszczelniajgcy,

- 1 x odbdj posadzkowy,

Uwagi:

- dobdr profili nastepuje wg obliczen
statycznych,

- wykonawca dostarczy do zatwierdzenia
dokumentacje techniczng zawierajgcg opis
wybranego sytemu, obliczenia statyczne
autoryzowane przez osobe z
uprawnieniami, rysunki i detale profili,
obrébek oraz zasady kotwienia,

- wymiary podano w swietle osciezy w stanie
surowym,

- przed zamowieniem $lusarki nalezy
sprawdzi¢ wymiary otworow,

- wszystkie wymiary podano w centymetrach

- szczegotowa specyfikacja w opisie
technicznym i STWIORB,

- wykonawca przedstawi do zatwierdzenia

nleniria allracenria i wninnearzania
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Tynk akrylowy z kruszywem Plyta GKBI gr.12,5 mm
kwarcowym i mikg, na 2 x wyprawie mocowana do profili kapturowych,
klejowo-zbrojgcej, jasno-szary.
Wetna fasadowa gr 12 cm
47
BRANZA: ARCHITEKTURA
NR ARCH. PROJ. APA/78/19 NRRYS. PW.A.07.
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Papa wierzchniego
krycia gr. 5,2 mm
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Papa podktadowa
gr. 1,7mm

Dwugesto$ciowa wetna
skalna 2 70 kPa
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Papa wierzchniego
krycia gr. 5,2 mm

gr. 1,7mm

Papa podkfadowa

skalna 2 70 kPa

Dwugesto$ciowa wetna
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DETAL 03

Blacha okapowa

Rynna 170x80 mm

stal. nierdzewna Obrobka blacharska
1.4301 (304) stal. ocynk gr. 0,5 mm,
RAL 7016

L,i
Koryto z plyt OSB

Wefna fasadowa
dwugestosciowa
gr. 16¢cm
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DETAL 06

Okfadzina GKBI gr 12,5 mm

Cokolik h=15 cm z ptytek gresowych,
retyfikowanych gr. 10 mm

Istn. ptytki gresowe

‘ Okfadzina GKBI gr 12,5 mm
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- kompensacyjry; | Drzwi do windy
|
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Piytki gresowe, - aktywny. Pytki gresowe,
retyfikowane retyfikowane
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Nadlewka cementowa
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| stal 304 INOX

Rura @41x2 mm
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Rura @41x2 mm
stal 304 INOX
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Stupki kotwi¢ srubami
rozporowymi do wylewki

cementowej. Przejscia przez

ptytki gresowe maskowac

rozetami.
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DETAL 07
skala 1:25

DETAL 05
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Powtfoka akrylowo-silikonowa

w kolorze RAL 7040.
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Nadproze stalowe

Profil dylatacyjny
- kompensacyjny.

Okladzina GKBI gr 12,5 mm| |

Drzwi do windy
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