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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- podktad branzy architektonicznej
- ustalenia z Inwestorem

- normy i literatura fachowa

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej szybu
windowego z pomieszczeniem wiatrotapu dla przychodni nr 5 w Mielcu , dz nr 907/5,2925/6
obreb ewidencyjny- Stare Miasto.

3.Kategoria geotechniczna
Obiekt projektowany jest o prostym schemacie statycznym.

Biorgc pod uwage proste warunki gruntowe ,oraz rodzaj obiektu ustalono zgodnie z Dz.U.Nr 126
poz 839 Il (pierwszq ) kategorie geotechniczng.

4.0golna charakterystyka obiektu

Jest to obiekt wykonany w technologii tradycyjnej .Sciany wylewane z betonu klasy B20. Stropy
zelbetowe , zbrojone jednokierunkowo i krzyzowo .Fundament w formie plyty betonowej.



5.0pis rozwigzan konstrukcyjnych

5.1 Fundament — zaprojektowano plyte fundamentowq o grubosci 50 cm wylewang na mokro z
betonu B20 i wodoszczelnosci W8. Zbrojenie plyty pretami ¢12 ze stali A-I1IN. Sciany
fundamentowe ,zewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe , wylewane na mokro z betonu B20.
Phyte fundamentowqg wykonac na warstwie betonu gr 10 cm i uprzednim wykonaniu izolacji
poziomej. W przypadku wystepowania soczewek gruntow nienosnych nalezy w/w warstwe wybrac
do warstwy nosnej a powstate zagtebienie wypeltnic zasypkq piaskowq stabilizowang cementem w
ilosci 50 kg/ms. Poziom posadowienia dostosowac do poziomu posadowienia fundamentow
istniejgcych. Wykona¢ zabezpieczenia deskowaniem. Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac
odkrywki taw istniejgcych i sprawdzenie kolizji z projektowang piytg.

Uwagi do fundamentowania:

Pod fundamentami wykonac warstwe chudego betonu gr 10 cm z betonu B12,5.

Przy prowadzeniu robot ziemnych nie dopuscié¢ do stagnacji wody opadowej w wykopach z uwagi
na charakter gruntow.

W zwiqzku z tym nalezy:

- na obrzezach w wykopie wykonac rowki odwadniajgce do odprowadzenia wody opadowej poza
teren budowy,

-roboty wykonywaé w okresach suchych przy niskim poziomie wody gruntowej (ponizej poziomu
posadowienia ),

-zasypke szybu do poziomu plyty pod podstawe windy wykonac z podsypki piaskowo-zwirowej
stabilizowanej cementem w ilosci 50 kg/m3,

5.2 Sciany—zaprojektowano jako zelbetowe , wylewany na mokro z betonu B20. Zbrojenie krzyzowe
, pretami ze stali A-\NIN. Grubos¢ scian 20 cm. Przed betonowaniem ustali¢ rozstaw przerw
roboczych .

5.3 Strop- strop zaprojektowano jako zelbetowy , wylewany na mokro z betonu B20. Zbrojenie
stropu jednokierunkowe i krzyzowe , pretami ze stali A-11IN. Grubos¢ ptyty 15 cm. W stropie
nadszybia osadzi¢ haki wg wytycznych dostawcy urzgdzenia ,do montazu kabiny.

5.4 Nadproze N-1 — wykona¢ jako stalowe z czterech dwuteownikow IPE 120. Blachy podporowe gr
12 mm. Belki skrecone srubami M20 klasy 4.8 za posrednictwem tulejek stalowych z rury okrgglej
Ro 30x4 . Przed wykonaniem nadproza nalezy strop istniejqcy podsteplowac . Belki po wykonaniu
nalezy obtozy¢ plytami G-K wg wytycznych architektonicznych.

5.5 Nadproze N-2 — wykona¢ jako stalowe z czterech dwuteownikow IPE 120. Blachy podporowe gr
12 mm. Belki skrecone srubami M20 klasy 4.8 za posrednictwem tulejek stalowych z rury okrgglej
Ro 30x4 . Przed wykonaniem nadproza nalezy strop istniejqcy podsteplowac . Belki po wykonaniu
nalezy obtozy¢ plytami G-K wg wytycznych architektonicznych.

5.6 Nadprozie N-3 — wykonac jako stalowe z czterech dwuteownikow IPE 120. Blachy podporowe gr
12 mm. Belki skrecone srubami M20 klasy 4.8 za posrednictwem tulejek stalowych z rury okrgglej
Ro 30x4 . Przed wykonaniem nadproza nalezy strop istniejqcy podsteplowac . Belki po wykonaniu
nalezy oblozy¢ ptytami G-K wg wytycznych architektonicznych.



6.Malowanie konstrukcji stalowej

Konstrukcje stalowq zabezpiecza sie wielowarstwowq powtokg malarskq epoksydowo-
poliuretanowg gr 160 um.

Przed malowaniem elementy oczyscic¢ przez piaskowanie do 2,5 S.A.

Ewentualne zabezpieczenie przeciwpozarowe wg projektu architektonicznego.

7.Uwagi ogolne

Wszystkie roboty budowlane i montazowe wykonac zgodnie z projektem i zasadami sztuki
budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej.

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzié pionowosé sciany do ktorej dobudowany jest szyb
windowy. W przypadku wiekszych odchytek (pow 2,0 cm na catej wysokosci sciany) nalezy
kontaktowac sie z projektantem.

Klasa ekspozycji betonu:

Elementy nadziemne windy XCO,
Fundamenty , Sciany ponizej poziomu terenu XC2,

8.Kolejnos¢ wykonania nadproZy:

=

Wycigé bruzde w Scianie na wysokosci belek (na gtebokos¢ > grubosci Sciany , w strefach
podporowych na calq grubos¢ sciany,

Wykona¢ podlewki cementowe, ustawic¢ blachy podporowe,

Wiozy¢ dwie belki nadprozowe, podklinowac,

Wyciqgé drugq czesé sciany i ustawi¢ pozostate dwie belki, podklinowad,

Skrecic belki sSrubami,

Wycigé otwor drzwiowy (Sciana pod belkg)

Wypetnic szczeline miedzy belkami a sciang nad belkq zaczynem cementowym ,ubic¢ przez
sztychowanie, Calos¢ obtozy¢ plytg gipsowg wg wytycznych architektonicznych,

Noahkown

Opracowal:
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Spis rysunkow:

Przekrdj I-1, A-A, B-B

Przekroj A-A-zbrojenie czesci nadziemnej
Przekroj B-B-zbrojenie czesci nadziemnej
Przekrdj 1I-11

Przekréj NI-111

Przekroj N-IV

Przekrdj V-V

Przekrdj VI-VI

Przekroj VII-VII

Rysunek nadproza N-1,N-2,N-3

1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
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Zestawienie stali do rysunku nr

10. Rysunek warsztatowy nadproza N-1.

NR. SORTYMENT DtUG [m] C.JEDN.[kg/m] C.SZT. [kg] IL[sigT C gg?K MATERIAt
1. IPE 120 1,580 10,4 16,4 7 657 S355
2. Ro 30x4 0,114 2,56 0,3 6 1,8 S235
3. bl.10x55 0,100 7,85 0,8 6 4,7 S355
4. bl.12x200 0,450 18,8 85 2 16,9 S355
235 1,8
355 87,4
S235 1 1,8
S355 1 87,4
odatek na §Eoiny 1,5% 0,03
IDodatek na spoiny 1,5 % 1,31
S235 1,78
S355 88,67
90,45
Zestawienie stali do rysunku nr 10. Rysunek warsztatowy nadproza N-2.
NR. SORTYMENT DtUG [m] C.JEDN.[kg/m] C.SZT. [kg] IL[SZ?— C'ZQ?K' MATERIAt
1. IPE 120 1,680 10,4 16,4 4 65,7 S355
2. Ro 30x4 0,114 2,56 0,3 6 1,8 S235
3. bl.10x55 0,100 7,85 0,8 6 4,7 S355
4. bl.12x200 0,450 18,8 8,5 2 16,9 S355
S235 1,8
5355 87,4
5235 1 1,8
S355 1 87,4
iDodatek na .EEoiny 1,5 % 0,03
odatek na spoiny 1,5 % 1,31
S235 1,78
S355 88,67

90,45




Zestawienie stali do rysunku nr

10. Rysunek warsztatowy nadproza N-3.

NR. SORTYMENT DtUG [m] C.JEDN.[kg/m] C.SZT. [kg] ILisitZ]T C'%:‘q{;K' MATERIAL
5. IPE 120 1,860 10,4 19,3 7 77,4 S355
2. Ro 30x4 0,114 2,56 0,3 6 1,8 S235
3. bl.10x55 0,100 7,85 0,8 6 4,7 S355
4. bl.12x200 0,450 18,8 85 2 16,9 S355

35 1,8

55 99.0

35 1 1,8

355 1 99,0
odatek na spoiny 1,5 % 0,0
§Eoiny 1,5% 1,4
S235 1,7

S355 100,49

102,27




Zestawienie stali do rysunku nr 1-9.
Dtug.preta] L.Pretow Dtugosc
L.P. Element | Nr.Preta Sred.@ [m] [szt] A-llIIN A-llIIN A-lIIN A-0 A-llIIN
@16 @12 @10 239 49
1. Szyb 1 12 5,95 25 - 148,8 - - -
2. windowy 2 12 3,95 40 - 158,0 - - -
3. 3 10 2,16 86 - - 185,8 - -
4. 4 10 1,40 16 - - 22,4 - -
5. 5 10 1,33 16 - - 21,3 - -
§- 6 10 1,20 32 - - 38,4 - -
7. 7 12 2,69 16 - 41,4 - - -
8. 8 12 2,27 16 - 36,3 - - -
9. 9 10 2,96 12 - - 35,5 - -
10. 10 10 3,03 14 - - 42,4 - -
11. 11 10 2,23 34 - - 75,8 - -
12. 12 10 2,13 34 - - 72,4 - -
13. 13 10 2,03 34 - - 69,0 - -
14. 14 10 3,09 28 - - 86,5 - -
15. 15 10 2,29 8 - - 18,3 - -
16. 16 10 4,53 24 - - 108,7 - -
17. 17 10 2,67 6 - - 16,0 - -
18. 18 10 2,47 22 - - 54,3 - -
19. 19 10 3,13 46 - - 144,0 - -
20. 20 10 2,76 68 - - 187,7 - -
21. 21 10 6,00 192 - - 1152,0 - -
22. 22 10 2,10 112 - - 235,2 - -
23. 23 10 6,00 28 - - 168,0 - -
24. 24 10 4,12 28 - - 115,4 - -
25. 25 10 2,35 18 - - 42,3 - -
26. 26 10 2,35 18 - - 42,3 - -
27. 27 6 1,02 22 - - - - 22,44
28. 28 10 2,66 340 - - 870,4 - -
29. 29 10 2,26 86 - - 194,4 - -
30. 30 10 3,35 42 - - 140,7 - -
31. 31 10 3,38 64 - - 216,3 - -




32. 32.1 10 3,06 8 - - 24,5 - -
32. 32 10 1,04 96 - - 99,8 - -
33. 33 10 0,61 96 - - 58,6 - -
34. 34 10 1,09 32 - - 34,9 - -
35. 35 10 1,24 32 - - 39,7 - -
36. 36 10 2,97 4 - - 11,9 - -
37. 37 10 0,76 32 - - 24,3 - -
38. 38 10 2,60 16 - - 41,6 - -
39. 39 10 1,11 32 - - 35,5 - -
40. 40 10 1,51 16 - - 24,2 - -
41. 41 10 2,60 28 - - 72,8 - -
42. 42 10 2,70 28 - - 75,6 - -
43. 43 16 0,80 6 4,8 - - - -
44. 44 6 0,22 90 - - - 19,8 -
Razem diugosé w mb. 0,0 385 4898, _9 19,8 22
|Masa 1 mb Ekg/mb] 1,58 0,888 0,617 0,222 0,222
Masa catkowita [kg] 0,0 341 3022,6 4,4 5,0
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SKALA:

NRRYS.

DATA:

Przekrdj I, A-A, B-B.
BRANZA:
Konstrukcja | 06.2019 1.

NAZWA RYSUNKU:

tel. 608 528 329

Projekt wykonawczy budowy szybu windowego z pomieszezeniem wiatrotapu

PODPIS:

Zgtobice 33-113 ul.Teczowa 6

dla przychodni nr 5 w Mielcu

dz nr 907/5 ,2925/6 obrgb ewidencyjny 1-Stare Miasto

~UNIPROCAD~ Biuro Konstrukcyjno-Projektowe mgr inZ. Robert Kapusta

megr inZ. Robert Kapusta
Upr. bud. nr PDK/0133/PWOK/04
Upr. bud. nr BUA NB 8346/5/90

inz. Piotr L.abno

1 sprawdzic¢ ewentualne kolizje z plyta projektowana,

*przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac
*w przypadku natrafienia na gniazdo

miejscowe odkrywki faw 1stniejacych
warstwy nosnej zasypka piaskowo-zwirowa
zageszczana 1 stabilizowana cementem

stabych gruntow nalezy je wymienic do
w 1losci 50 kg/m3 kruszywa

TEMAT:

ADRES:
PROJEKTOWAL.:
SPRAWDZE.:
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SKALA:

NRRYS.:

DATA:

Prackrdj A-A -
zbrojenie czgfci nadziemne;.
BRANZA:
Konstrukcja | 06.2019 1.

NAZWA RYSUNKU:

tel. 608 528 329

Projekt wykonawczy budowy szybu windowego z pomieszezeniem wiatrotapu
PODPIS:

Zgtobice 33-113 ul. Teczowa 6

dla przychodni nr 5 w Mielcu

dz nr 907/5 ,2925/6 obrgb ewidencyjny 1-Stare Miasto

~UNIPROCAD~ Biuro Konstrukcyjno-Projektowe mgr inz. Robert Kapusta

Upr. bud. nr PDK/0133/PWOK/04

SPRAWDZE.:

Upr. bud. nr BUA NB 8346/5/90

megr inZ. Robert Kapusta

inz, Piotr Labno

PROJEKTOWAL.:

TEMAT:
ADRES:




1:20
3.

NRRYS.

SKALA:

DATA:

Przekr6j B-B -

zbrojenie czg§ci nadziemne;.

BRANZA:
Konstrukcja | 06.2019 1.

NAZWA RYSUNKU:

tel. 608 528 329

PODPIS:

Zgtobice 33-113 ul. Teczowa 6

dla przychodni nr 5 w Mielcu

dz nr 907/5 ,2925/6 obrgb ewidencyjny 1-Stare Miasto

.
.

*w plycie nadszybia osadzi¢ haki wg wytycznych
~UNIPROCAD~ Biuro Konstrukcyjno-Projektowe mgr inz. Robert Kapusta

rysunki skonsultowac z dostawca urzadzenia,
dostawcy urzadzenia do montazu kabiny,

Uwagi.

*wymiary w cm ,

*poziomy podano w m,

*heton B20 ,

*prety glowne ze stali A-IIIN,
*strzemiona ze stali A-0,

*przed rozpoczeciem robot nalezy

Projekt wykonawczy budowy szybu windowego z pomieszezeniem wiatrotapu

Upr. bud. nr PDK/0133/PWOK/04
Upr. bud. nr BUA NB 8346/5/90

megr inZ. Robert Kapusta

inz, Piotr Labno

TEMAT:

ADRES:
PROJEKTOWAL.:
SPRAWDZE.:

1388

y m
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Przekrdj Il
skala 1:20
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Sciana istniejaca budynku
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] S ‘ :
NR.18 910 co 15 NR.31 910 co 15 wymiary wcm,
JA=iN/ JA-lIN/ *poziomy podano w m,
| *beton B0,
¥ A A —
1 S S ‘prety glfo wne ze stqb A-=1IN,
—— *strzemiona ze stali A-0,
*przed rozpoczeciem robot nalezy
NR.31 210 co 15 rysunki skonsultowac z dostawca urzadzenia,
JA=IIN/
~UNIPROCAD~ Biuro Konstrukcyjno-Projektowe mgr inz. Robert Kapusta
2, 191 20 , 2 | 150 20 , 2 Zglobice 33-113 ul. Teczowa 6
1 tel. 608 528 329
TEMAT:  Projekt wykonawczy budowy szybu windowego z pomieszczeniem wiatrotapu
dla przychodni nr 5 w Mieleu
ADRES:
dz nr 907/5 ,2925/6 obrgb ewidencyjny 1-Stare Miasto
PROJEKTOWAL: PODPIS: | NAZWA RYSUNKU: SKALA:
mgr inZ. Robert Kapusta -
Upr. bud. or PDK/0133/PWOK/04 Prockedy TFI- 120
zZbrojenie czgéei nadziemne;.
SPRAWDZIL:
inz. Piotr Labno BRANZA: DATA: NRRYS.:
Upr. bud. or BUA NB 8346/5/90 |— Konstrukeja  |06.2019 . 4
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Uwagi:

*wymiary w cm ,

*poziomy podano w m,

*beton B0,

*orety gfowne ze stali A=IIIN,
*strzemiona ze stali A-0,

|12 *przed rozpoczeciem robot nalezy

rysunki skonsultowac¢ z dostawca urzadzenia,

~UNIPROCAD~ Biuro Konstrukcyjno-Projektowe mr inz. Robert Kapusta
Zglobice 33-113 ul. Tgczowa 6
tel. 608 528 329

TEMAT:  Projekt wykonawczy budowy szybu windowego z pomieszczeniem wiatrotapu
dla przychodni nr 5 w Mielcu
ADRES:
dz nr 907/5 ,2925/6 obrgb ewidencyjny 1-Stare Miasto
PROJEKTOWAL: PODEIS: | NAZWA RYSUNKU: SKALA:
mgr inZ. Robert Kapusta .
Upr. bud. nr PDK/0133/PWOK/04 Przclaty TL- 120
zZbrojenie czgéci nadziemne;. ’
SPRAWDZIL:
inz. Piotr Labno B g DATA: NRRYS.:
Upr. bud. nr BUA NB 8346/5/90 | Konstrukeja | 06.2019 1. 5.




Przekrgj IV-IV
skala 1:20
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Uwagi:

*wymiary w cm ,

*poziomy podano w m,

*beton B0,

*prety giowne ze stali A-IIIN,

*strzemiona ze stali A-0,

*przed rozpoczeciem robot nalezy

rysunki skonsultowac z dostawca urzadzenia,

~UNIPROCAD~ Biuro Konstrukcyjno-Projektowe mgr inz. Robert Kapusta
Zglobice 33-113 ul. Tgczowa 6
tel. 608 528 329

TEMAT:  Projekt wykonawczy budowy szybu windowego z pomieszczeniem wiatrotapu

dla przychodni nr 5 w Mielcu
ADRES:
dz nr 907/5 ,2925/6 obrgb ewidencyjny 1-Stare Miasto

PROJEKTOWAL: PODPIS: | NAZWA RYSUNKU: SKALA:

mgr inZ. Robert Kapusta »

Upr. bud, or PDK/0133/PWOK/04 Przekedj IV-IV- 1:20

zZbrojenie czgéei nadziemne;. ’

SPRAWDZIL:

inz. Piotr Labno BRANZA: DATA: NRRYS.:

Upr. bud. or BUA NB 8346/5/90 |— Konstrukcja  |06.2019 . 6.
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Przekréj V-V
skala 1:20
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Uwagi:

*wymiary w em ,

*poziomy podano w m,

*beton B0,

*orety gfowne ze stali A=IIIN,

*strzemiona ze stali A-0,

*przed rozpoczeciem robot nalezy

rysunki skonsultowac¢ z dostawca urzadzenia,

~UNIPROCAD~ Biuro Konstrukcyjno-Projektowe mgr inz. Robert Kapusta

Zglobice 33-113 ul. Tgczowa 6
tel. 608 528 329

TEMAT:  Projekt wykonawczy budowy szybu windowego z pomieszezeniem wiatrotapu

dla przychodni nr 5 w Mielcu

ADRES:
dz nr 907/5 ,2925/6 obrgb ewidencyjny 1-Stare Miasto

PROJEKTOWAL: PODPIS: | NAZWA RYSUNKU:

SKALA:

mgr inz. Robert Kapusta -
Upr. bud. nr PDK/0133/PWOK/04 Proghroj V-V-
zZbrojenie czgéei nadziemne;.
SPRAWDZIL:

1:20

inz. Piotr Labno
Upr. bud. nr BUA NB 8346/5/90

BRANZA: DATA:
Konstrukcja | 06.2019 1.

NRRYS.:




Przekréj VI-VI
skala 1:20

Sciana istniejaca budynku
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Uwagi:

*wymiary w cm ,

*poziomy podano w m,

*heton B20 ,

*prety giowne ze stali A-IIIN,

*strzemiona ze stali A-0,

*przed rozpoczeciem robot nalezy

rysunki skonsultowac¢ z dostawca urzadzenia,

~UNIPROCAD~ Biuro Konstrukcyjno-Projektowe mgr inz. Robert Kapusta
Zglobice 33-113 ul. Tgczowa 6
tel. 608 528 329

TEMAT:  Projekt wykonawczy budowy szybu windowego z pomieszczeniem wiatrotapu

dla przychodni nr 5 w Mielcu
ADRES:
dz nr 907/5 ,2925/6 obrgb ewidencyjny 1-Stare Miasto

PROJEKTOWAL: PODPIS: | NAZWA RYSUNKU: SKALA:

mgr inZ. Robert Kapusta i

Upr. bud. nr PDK/0133/PWOK/04  Przekeéj VIVI- 1:20

zZbrojenie czgéei nadziemne;. ’

SPRAWDZIL:

inz. Piotr Labno BRANZA: DATA: NRRYS.:
Upr. bud. nr BUA NB 8346/5/90 Konstrukeja | 04.2019 1. 8.




Przekrdj VII-VII
skala 1:20
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N . " L NR.24 910 co 15
A-IIIN,
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R S
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A1l .
Ay *wymiary w cm ,
*poziomy podano w m,
20 210 20 *beton B20

21 *orety glowne ze stali A-IlTN,

*strzemiona ze stali 4-0,
*przed rozpoczeciem robot nalezy
rysunki skonsultowac z dostawca urzadzenia,

~UNIPROCAD~ Biuro Konstrukcyjno-Projektowe mgr inz. Robert Kapusta
Zglobice 33-113 ul.Tgczowa 6
tel. 608 528 329

TEMAT:  Projekt wykonawczy budowy szybu windowego z pomieszczeniem wiatrotapu
dla przychodni nr 5 w Mielcu
ADRES:
dz nr 907/5 ,2925/6 obrgb ewidencyjny 1-Stare Miasto
PROJEKTOWAL: PODPIS: | NAZWA RYSUNKU: SKALA:
mgr inZ. Robert Kapusta I,
Upr. bud. or PDK/0133/PWOK/04  Preckndj VIVIL- 1:20
zZbrojenie czgéei nadziemne;. ’
SPRAWDZIL:
inz. Piotr Labno BRANZA: DATA: NRRYS.:
Upr. bud. or BUA NB 8346/5/90 |— Konstrukeja | 06.2019 . 9.




Rysunek warsztatowy nadproza N -1

podlewka cementowa 1:]

podlewka cementowa 1:]

odlewka cementowa 1:]

\pod/ewka cementowa 1:1 ~ M20x400-88°5

5%

\pod/ewka cementowa 1:1 ~ M20x400-88°5

55

M20x400-8.8-8

odlewka cementowa 1:1

wyk.x1
skala 1:10
Ro 30x4 Ro 30x4
| [=714 \2 i 1=14 \2
d PE120/ 7
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B A0
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Rysunek warsztatowy nadproza N -2
wyk.x1
skala 1:10
Ro 30x4 Ro 30x4
=114 \Z 7 =114 \2
d PE120/ 7
¥ 1=1580\
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bL.12x200
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Rysunek warsztatowy nadproza N -3
wyk.x1
skala 1:10
Ro 30x4 Ro 30x4
=114 \Z C (=114 2
4 JPE 12077 d
¢ 1=186027 ¢
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R 1=100 1=100 a
bL.12x200 b1.12x200
A0 O
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55°

Przekroj A-4
skala 1:10

19\ A9\ | \179
5 PE 120
L=1580
bL10x55(
L=100
obudowa plytq G-K
wg projektu architektury
Przekroj B-F
skala 1:10
Ro 30x4,
(=114 \2
1#557
19\ A9\ | \179
5 PE 120
L=1560
bL10x55(
L=100
obudowa plytq G-K
wg projektu architektury
Przekroj (-C
skala 1:10
Ro 30x4
=114 \2
14557
19 119\ N\ \19
s PE 1205
L=1860
bLI0X55(
L=100
obudowa plytq G—-K
wg projektu architektury

Uwagi:

*wymiary w mm ,

*poziomy podano w m,

*beton B20 ,

*prety gtowne ze stali A-IIIN,

*strzemiona ze stali A-0,

*stal profilowa S355,

*malowanie wg opisu lechnicznego,
*przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac
miejscowe odkrywki mozliwosci zalozenia
nadprozy,

*rozstaw belek dopasowac¢ do obudowy wg
projektu architektonicznego,

~UNIPROCAD~ Biuro Konstrukcyjno-Projektowe mgr inz. Robert Kapusta
Zglobice 33-113 ul. Teczowa 6
tel. 608 528 329

TEMAT:  Projekt wykonawezy budowy szybu windowego z pomieszezeniem wiatrolapu
dla przychodni nr 5 w Mielcu
ADRES:
dznr 907/5 ,2925/6 obrgb ewidencyjny 1-Stare Miasto
PROJERTOWAL: PODPIS: | NAZWA RYSUNKU: SKALA:

mgr inz. Robert Kapusta

Upr. bud. nr PDK/0133/PWOK/04
SPRAWDZLL:

inz. Piotr Labno

Upr. bud. nr BUA NB 8346/5/90

Nadproza N-1,N-2,N-3. 1:20

BRANZA: DATA: NRRYS.:
Konstrukcja  |06.20191. 10.
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